B R410A Models

Panasonic

INSTALLATION INSTRUCTIONS

— Single Split Air Conditioner —
for Refrigerant R410A

Model No.
Indoor Units Rated Capacity
Indoor
Unit Type 36 45 50 60 71 100 125 140
N1 | Ducted S-36PN1E5A | S-45PN1E5SA [S-50PN1E5A|S-60PN1E5A|S-71PN1ESA |S-100PN1E5A | S-125PN1E5SA | S-140PN1ESA
ENGLISH

Read through the Installation Instructions before you proceed with the installation.
In particular, you will need to read under the “IMPORTANT!” section at the top of the page.

FRANCAIS

Lisez les instructions d’installation avant de commencer I'installation.
En particulier, vous devez lire la section « IMPORTANT! » en haut de la plage.

ESPANOL

Lea las Instrucciones de instalacion antes de proceder con la instalacion del equipo.

En concreto, debera leer detenidamente la seccion “jIMPORTANTE!” situada al principio de la pagina.

DEUTSCH

Lesen Sie die Einbauanleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Insbesondere die Hinweise im Abschnitt ,WICHTIG!“ oben auf der Seite mussen unbedingt gelesen werden.

ITALIANO

Leggere le Istruzioni di installazione prima di procedere con l'installazione.
Prestare particolare attenzione alla sezione “IMPORTANTE!” all'inizio della pagina.

NEDERLANDS

Lees de installatie-instructies zorgvuldig door voor u begint met de installatie.
U moet vooral het gedeelte waar "BELANGRIJK!" boven staat heel goed lezen.

PORTUGUES

Leia cuidadosamente as instrucdes de instalacao antes de prosseguir com a instalacao.
Em particular, é necessario ler as informagdes na secgao “IMPORTANTE!” na parte superior da pagina.

EAAHNIKA

AloBdoTe Tig Odnyieg EyKATAOTAONG TTPIV OUVEXIOETE PE TNV EYKOTAOTAON.

>uykekpipéva, Ba xpelaatei va diaBdoete Tnv evotnTa "XHMANTIKO!" 070 Trdvw pEPOG TNG GEAIdAG.

BBJITAPCKU

lMpoyeTeTe NHCTPYKUMUTE 3a MHCTanMpaHe npeay Aa npoabiiXXuUTe C MHCTanMpaHeTo.
B vacTHocT, we TpAbea pa npoyveTteTe pasgena “BAXKHO!” B ropHaTa yacT Ha cTpaHuuara.

PO7-T11630A




IMPORTANT!
Please Read Before Starting

This air conditioner must be installed by the sales dealer or
installer.
This information is provided for use only by authorized persons.

For safe installation and trouble-free operation, you must:

® Carefully read this instruction booklet before beginning.

® Follow each installation or repair step exactly as shown.

® This air conditioner shall be installed in accordance with
National Wiring Regulations.

® Pay close attention to all warning and caution notices given in
this manual.

JANY WARNING|

This symbol refers to a hazard or unsafe
practice which can result in severe personal
injury or death.

This symbol refers to a hazard or unsafe
practice which can result in personal injury or
product or property damage.

A\ [cauTioN]

If Necessary, Get Help

These instructions are all you need for most installation sites
and maintenance conditions. If you require help for a special
problem, contact our sales/service outlet or your certified dealer
for additional instructions.

In Case of Improper Installation

The manufacturer shall in no way be responsible for improper
installation or maintenance service, including failure to follow the
instructions in this document.

SPECIAL PRECAUTIONS

m When Wiring

ELECTRICAL SHOCK CAN CAUSE SEVERE
PERSONAL INJURY OR DEATH.

ONLY A QUALIFIED, EXPERIENCED
ELECTRICIAN SHOULD ATTEMPT TO WIRE
THIS SYSTEM.

* Do not supply power to the unit until all wiring and tubing are
completed or reconnected and checked.

* Highly dangerous electrical voltages are used in this system.
Carefully refer to the wiring diagram and these instructions
when wiring. Improper connections and inadequate grounding
can cause accidental injury or death.

e Connect all wiring tightly. Loose wiring may cause overheating
at connection points and a possible fire hazard.

¢ Provide a power outlet to be used exclusively for each unit.

* Provide a power outlet exclusively for each unit, and full
disconnection means having a contact separation in all poles
must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the

wiring rules.

e To prevent possible hazards from insulation failure, the
unit must be grounded.

When Transporting

Be careful when picking up and moving the indoor and outdoor
units. Get a partner to help, and bend your knees when lifting to
reduce strain on your back. Sharp edges or thin aluminum fins on
the air conditioner can cut your fingers.

When Installing...

Select an installation location which is rigid and strong enough
to support or hold the unit, and select a location for easy
maintenance.

...Ina Room

Properly insulate any tubing run inside a room to prevent
“sweating” that can cause dripping and water damage to walls
and floors.

A\ [cauTion]

...In Moist or Uneven Locations

Use a raised concrete pad or concrete blocks to provide a solid,
level foundation for the outdoor unit. This prevents water damage
and abnormal vibration.

...In an Area with High Winds

Securely anchor the outdoor unit down with bolts and a metal
frame. Provide a suitable air baffle.

Keep the fire alarm and the air outlet at least
1.5 m away from the unit.

...In a Snowy Area (for Heat Pump-type Systems)

Install the outdoor unit on a raised platform that is higher than
drifting snow. Provide snow vents.

...Atleast 2.5 m
Indoor unit of this room air conditioner shall be installed in a
height of at least 2.5 m.

...In laundry rooms
Do not install in laundry rooms. Indoor unit is not drip proof.

When Connecting Refrigerant Tubing

* When performing piping work do not
mix air except for specified refrigerant
(R410A) in refrigeration cycle. It causes
capacity down, and risk of explosion
and injury due to high tension inside the
refrigerant cycle.

* Refrigerant gas leakage may cause fire.

* Ventilate the room well, in the event that is refrigerant gas
leaks during the installation. Be careful not to allow contact
of the refrigerant gas with a flame as this will cause the
generation of poisonous gas.

* Keep all tubing runs as short as possible.
¢ Use the flare method for connecting tubing.

* Apply refrigerant lubricant to the matching surfaces of the flare
and union tubes before connecting them, then tighten the nut
with a torque wrench for a leak-free connection.

¢ Check carefully for leaks before starting the test run.
* Do not leak refrigerant while piping work for an installation or

re-installation, and while repairing refrigeration parts. Handle
liquid refrigerant carefully as it may cause frostbite.




When Servicing

e Turn the power OFF at the main power box (mains) @
before opening the unit to check or repair electrical parts
and wiring.

e Keep your fingers and clothing away from any moving parts.

* Clean up the site after you finish, remembering to check that
no metal scraps or bits of wiring have been left inside the unit
being serviced.

¢ Do not clean inside the indoor and
outdoor units by users. Engage
authorized dealer or specialist for
cleaning.

/\ e

In case of malfunction of this appliance,
do not repair by yourself.

Contact the sales dealer or service
dealer for repair.

* Do not touch the air inlet or
the sharp aluminum fins of the
A CAUTION outdoor unit. You may get injured.

* Ventilate any enclosed areas when
installing or testing the refrigeration
system. Escaped refrigerant gas, on
contact with fire or heat, can produce
dangerously toxic gas.

¢ Confirm after installation that no
refrigerant gas is leaking. If the gas
comes in contact with a burning stove,
gas water heater, electric room heater
or other heat source, it can cause the
generation of poisonous gas.

Others

¢ Do not touch the air inlet or
A CAUTION the sharp aluminum fins of the @k
outdoor unit. You may get injured.
* Do not sit or step on the unit, you
may fall down accidentally.

* Do not stick any object into the
FAN CASE.

You may be injured and the unit
may be damaged.

The English text is the original instructions. Other languages are
translations of the original instructions.

‘ ENGLISH



IMPORTANT ....ooemitrnerssmrsss s s ssssssss s ssssssss s sssssnssssssssnsessesas 2 7.HOW TO INSTALL WIRELESS REMOTE CONTROLLER

Please Read Before Starting RECEIVER........o s

1. GENERAL...... et 5 NOTE

1-1.  Tools Required for Installation (not supplied) Refer to the Operating Instructions attached to the optional

1-2.  Accessories Supplied with Unit Wireless Remote Controller Receiver.

1-3. Type of Copper Tube and Insulation Material

1-4. Additional Materials Required for Installation 8. APPENDIX ...
B Troubleshooting
2. SELECTING THE INSTALLATION SITE ......cccecnimnmnsmnnnsnssannns 6 M Tips for Energy Saving

2-1.  Indoor Unit
3. SELECTING THE LOCATION FOR THE INDOOR UNIT .......... 7

3-1.  Required Minimum Space for Installation and Service
3-2. Suspending the Indoor Unit

3-3. Installing the Drain Pipe

3-4. Connecting Duct to Indoor Unit

3-5. External Static Pressure Setting for Dc Fan Motor Model
3-6. External Static Pressure Setting for AC Fan Motor Model

4. ELECTRICAL WIRING .......cccoenmrurmrmsmsnssssmsesssssssesssssssssssssssssssasanss 18
4-1. General Precautions on Wiring

4-2. Recommended Wire Length and Wire Diameter for Power
Supply System

4-3. Wiring System Diagrams

5. HOW TO PROCESS TUBING ........ccovrumremsmnnnessnsssssssssnssnssens 22
5-1.  Connecting the Refrigerant Tubing
5-2.  Connecting Tubing Between Indoor and Outdoor Units
5-3. Insulating the Refrigerant Tubing
5-4. Taping the Tubes
5-5.  Finishing the Installation

6. HOW TO INSTALL THE TIMER REMOTE CONTROLLER
(OPTIONAL PART)...cicciiimnmmiimssmnssnsemsssnssssnssssssssssssssssssssnns 24

Refer to the Operating Instructions attached to the optional Timer
Remote Control Unit.



1. GENERAL

This booklet briefly outlines where and how to install the air
conditioning system. Please read over the entire set of instructions
for the indoor and outdoor units and make sure all accessory parts
listed are with the system before beginning.

1-1. Tools Required for Installation (not supplied)

Flathead screwdriver
Phillips head screwdriver
Knife or wire stripper

Tape measure

Carpenter’s level

Sabre saw or key hole saw
Hacksaw

Core bits

© N o o~ Db~

9. Hammer

10. Drill

11. Tube cutter

12. Tube flaring tool
13. Torque wrench

14. Adjustable wrench

15. Reamer (for deburring)

1-2. Accessories Supplied with Unit

See Table 1-1.
Table Type
1-1 Ducted

1-3. Type of Copper Tube and Insulation Material

If you wish to purchase these materials separately from a local
source, you will need:

1. Deoxidized annealed copper tube for refrigerant tubing.

2. Foamed polyethylene insulation for copper tubes as required to
precise length of tubing. Wall thickness of the insulation should
be not less than 8 mm.

3. Use insulated copper wire for field wiring. Wire size varies with
the total length of wiring. Refer to 4. ELECTRICAL WIRING for
details.

A\ [cAuTION]

Check local electrical codes and regulations before obtaining
wire. Also, check any specified instructions or limitations.

1-4. Additional Materials Required for Installation
1. Refrigeration (armored) tape

2. Insulated staples or clamps for connecting wire (See your local
codes.)

Putty
Refrigeration tubing lubricant
Clamps or saddles to secure refrigerant tubing

IS

Scale for weighing

Table 1-1 (Ducted)
Part Name Figure Q'ty Remarks

@ For suspending indoor unit
Washer 8 from ceiling
Flare insulator @ 2 | For gas and liquid tubes
Hose band 5 | For securing drain hose
Foam drain g > For drain hole
socket 1 (another side of drain hose)
Drain hose m 1
Flange 2

For inlet duct installation

Screw é 4

® Use M10 for suspension bolts.

@ Suspension bolts and nuts are field supply.

‘ ENGLISH ‘



2.

SELECTING THE INSTALLATION SITE

2-1. Indoor Unit
AVOID:

areas where leakage of flammable gas may be expected.
places where large amounts of oil mist exist.
direct sunlight.

locations near heat sources which may affect the performance
of the unit.

locations where external air may enter the room directly. This
may cause “condensation” on the air discharge ports, causing
them to spray or drip water.

locations where the remote controller will be splashed with
water or affected by dampness or humidity.

installing the remote controller behind curtains or furniture.

locations where high-frequency emissions are generated.

select an appropriate position from which every corner of the
room can be uniformly cooled.

select a location where the ceiling is strong enough to support
the weight of the unit.

select a location where tubing and drain pipe have the shortest
run to the outdoor unit.

allow room for operation and maintenance as well as
unrestricted air flow around the unit.

install the unit within the maximum elevation difference above
or below the outdoor unit and within a total tubing length (L)
from the outdoor unit as detailed in the installation manual
packed with the outdoor unit.

allow room for mounting the remote controller about 1m off the
floor, in an area that is not in direct sunlight or in the flow of
cool air from the indoor unit.

Fig. 2-1



3. SELECTING THE LOCATION FOR THE INDOOR UNIT

3-1. Required Minimum Space for Installation and Service.

Provide a check port on the piping side ceiling for repair and maintenance.
Install the indoor unit once the following conditions are satisfied and after receiving the customer approval.
1. The indoor unit must be within a maintenance space.

2. The indoor unit must be free from any obstacles in path of the air inlet and outlet, and must allow spreading of air
throughout the room.

Top view Control box Front view
(Unit:mm) Inspection hole
(600 x 600)
=
ZZZZTTI7ZTT7ZTTZ
00,
<Front> § Above 250cm
TI777777 777777741
TTTTTTT7T777777

If the height from the floor to ceiling exceeds three meters, air flow distribution deteriorates and the effect is

decreased. Fig.3-1
| POSITION OF SUPENSION BOLT | Apply a joint-canvas between the unit and duct to absorb unnecessary
vibration.
| Install the unit leaning to a drainage hole side as a figure for easy water
| | B | I drainage.
kil i ~
| | o w
@— _%; [1~8mm_
i
\Drainage hole
(Unit:mm) p =
TYPE A|lB|C|D]|E A\ caution _
Remove the absorber at air return
S-36PN1E5A hole before installation.
S-45PN1E5A 840 | 780 | 523 | 64 | 650
S-50PN1E5A T
S-60PN1E5A I
S71PNIESA |1060[1000| 523 | 64 | 650 %(O n,( (
- —a
S-100PN1E5A
S-125PN1E5A |1260(1200| 523 | 64 | 650 \\
S-140PN1E5A \ Absorber )
Fig.3-1.1
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No. NAME QTY NOTE
1 Pipe connection (gas) 1 0O.D 212.7 Flared
2 | Pipe connection (liquid) 1 O.D ©6.35 Flared
3 Drain pipe connection 2 Female screw PT1"
4 Dutch connection 2
5 Hangger 4
20 740 _ 6 | Control box 1
45 | 650 (P65 x 10)
65, 31, 187 32
Air Flow _ _

22-04.5

24-04.5

N

5 BB

il

©
[ — % + % % % %+ ¥+ %+« + % | %Ir [ —— 1
65
55 E 585 (P65 x 9) 48 | 65 | 48
I 1 P
100 55 670 31 161 58
1
840
Air Flow
900 |
- 780 T

250

o
©

L]

ﬁ 1
a UNIT : mm
S-36PN1E5A
Drain pipe connection

Outside Dimensions MODEL NO. S-45PN1E5A
S-50PN1E5A
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by BB

No. NAME QTY NOTE
1 Pipe connection (gas) 1 0O.D 915.88 Flared
2 Pipe connection (liquid) 1 0O.D 09.52 Flared
3 Drain pipe connection 2 Female screw PT1"
4 Dutch connection 2
5 Hangger 4
6 Control box 1
1260 |
20 1160 / )
60 1040 (P65 x 16) / _
. 65 81, 187 82
®. | | |
N w %|.<| g==..
2 44-04.5 [=5]
®
[
A
I [Ie)
.mh 46-04.5 ! 8 5
5] o Bat
3 ©
100 [ = =) q
L% \
57.5 i 975 (P65 x 15) ; . [e-2]
‘ 1090 3 ) g T == 1
! ﬁL/mm\Tm
\ 1o,
Q 31 161 58
< 5 :
OUTLET
1320 |
1200

250

=

Drain pipe connection

UNIT

mm

Outside Dimensions

MODEL NO.

S-100PN1E5A
S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

Unit:mm

Fig.3-2
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3-2. Suspending the Indoor Unit
Depending on the ceiling type:
* Insert suspension bolts (Fig. 3-3)
or

* Use existing ceiling supports or construct a suitable support
(Fig. 3-4).

Hole-in-anchor

Hole-in-plug Concrete

A I

N

Suspension bolt (M10 or 3/8")
(field supply)

Insert

Fig.3-3

Ceiling tiles

Ceiling support

Fig.3-4

PAN WARNING|

It is important that you use extreme care in supporting the
indoor unit inside the ceiling. Ensure that the ceiling is strong
enough to support the weight of the unit. Before hanging the
unit, test the strength of each attached suspension bolt.

(1) When placing the unit inside the ceiling, determine the pitch
of the suspension bolts referring to the dimensional data as
shown in Fig. 3-1 and Table 3-2.
Tubing must be laid and connected inside the ceiling when
suspending the unit. If the ceiling is already constructed, lay the
tubing into position for connection to the unit before placing the
unit inside the ceiling.

(2) Screw in the suspension bolts allowing them to protrude from
the ceiling (Fig. 3-3). (Cut the ceiling material, if necessary.)

(3) Thread the 3 hexagonal nuts and 2 washers (field supply) onto
each of the 4 suspension bolts (Figs. 3-5 and 3-6). Use 1 nut
and 1 washer for the upper part, and 2 nuts and 1 washer for
the lower part, so that the unit will not fall off the suspension
lugs.

Suspension bolt

Nuts and washers
(use for upper and lower)

\
o Suspension lug

— :>"

A,

A

Double nuts

Notch

Fig.3-5

11

Suspension bolt

Hexagonal nut

Double nuts

® This shows an example of installation.

Air outlet duct
Suspension bolt

K

Fig.3-6

Bolt anchor

Fig.3-7

‘ ENGLISH ‘



3-3. Installing the Drain Pipe

(1) Prepare standard hard PVC pipe (O.D. 32 mm) for the drain
and use the supplied hose band to prevent water leaks.
The PVC pipe must be purchased separately.

A\ [cauTioN]

® Do not use adhesive tape at the drain connection port on

the indoor unit

® Insert the drain pipe until it contacts the socket, and then

secure it tightly with the hose band.

Do not use the supplied drain hose bent at a 90° angle.
(The maximum permissible bend is 45°.)

Tighten the hose clamps so their locking nuts face
upward. (Fig. 3-8)

Hose clip (Accessory)

Heat insulator (Local supply)
(The thickness must be at
least 8 mm.)

Flexible hose with

heat insulator

(Accessory) PVC pipe
(0.D. 232)

(Local supply)

......

it} L— To be glued

It may be required to take off this part for checking
or servicing the drain up motor. Please do not glue.

Make sure that there is no clearance here.
Fig.3-8
(2) After connecting the drain pipe securely, wrap the supplied

packing and drain pipe insulator around the pipe, then secure it
with the vinyl clamps . (Fig. 3-9)

Drain insulator (supplied)

\

\

-
[

Vinyl clamps
(field supply)

Fig.3-9

Make sure the drain pipe has a downward gradient (1/100 or more)
and that there are no water traps.

A\ [cAUTION]

Do not install an air bleeder as this may cause water to
spray from the drain pipe outlet. (Fig. 3-10)

Air bleeder

Prohibited
[ ]

Fig.3-10

12

Drainage hole

Thermal insulator
(Accessories) Hose clip

(Accessories)
Fig.3-11
Do not install the pipe with an upward gradient from the
connection port. This will cause the drain water to flow

backward and leak when the unit is not operating.
(Fig. 3-12)

_— Upward gradient
Prohibited\

Fig.3-12
Do not apply force to the piping on the unit side when
connecting the drain pipe. The pipe should not be allowed to
hang unsupported from its connection to the unit. Fasten the
pipe to a wall, frame, or other support as close to the unit as
possible. (Fig. 3-13)

Support pieces

/N

Fig.3-13

3-4. Connecting Duct to indoor Unit

(1) Install the duct (local supply) for the Dimension of the
installation hole.
Use M5 self-tapp Screws for installation see the Figure 3-2.

(2) The duct connection of the air outlet needs thermal insulation.

Air outlet

-~ Thermal insulator

(Local arrangement)

Fig.3-14

Select an air-intake grille with a filter at a local shop.

To get clean air and to extend the service life of the air
conditioner, an air filter must be installed in the air intake. For
installation and cleaning the air filter, consult your dealer or
service center.



3-5. External Static Pressure Setting for Dc Fan Motor Model

Choose one of the following methods from “a”, “b”, “c” or “d” as shown in the flow chart (within the dotted lines) and then make the setting accordingly.

a. No setting modification............ccoeoeiinineiinie e :

Use-as-is at shipment (there are cases in which the setting may differ

from the shipment setting when reset after once setting the external static

pressure.)
b. Manual setting (set with the PC board)...........cccooevrinriiiinniieen :
¢. Manual setting (set with the wired remote controller).............cccceceunee :

d. Auto airflow volume setting (set on the wired remote controller).......... :
the auto airflow control drive.

Flow of External Static Pressure

Low static pressure ~ high static pressure

For high static pressure. Switching method with the short-circuit connector.

Air outlet volume is automatically adjusted to the rated airflow volume with

Start external static pressure setting

Finish the ducting and electrical wiring and prepare it for use. (Note (1))

cooling and heating test run).

External static pressure should be set during initial operations after installation (before the

When operating with group control (connecting multiple indoor units with one wired remote
controller), make the low silhouette ducted type to the main unit.

Line 3 (set at shipment) No
on the PQ diagram
designed and installed

Yes
Lines @5 and 4 settings No
(high static pressure) on
the PQ diagram required
Set the rated airflow volume
Timer remote controller available with the exception of lines
@®), (4 and, @
Pem oo ¥-------- B e el sl A
. c. Manual setting Auto airfl | ti
bt' Mtz"tlr"]alsgttbmg q Iltem code “b0” : 0~15 setting d('* Nuot%a(l:{))tl)tgn‘w, 2(::1"3:0? u;g
(set with the PC board) (*Note (3)) (* Note (4)) o o 360
TP3 or TP1 short-circuit setting Refer to section “3-6-2.

Refer to section “3-6-2.
Operation of Timer Remote
Controller (CZ-RTC2)".

Refer to section “3-6-1. How
to Set on PC Board”.

o
=z
o
[
[]
=
=]
«Q
3
o
Q
=
o
Y]
=
o
=]

Operation of Timer Remote
Controller (CZ-RTC2)".

Operation checks for external static pressure settings (*Note (2))

Refer to section “3-6-2. Operation of Timer Remote Controller (CZ-RTC2)".

Check if the setting is within the range of use on the PQ diagram.

If out of range, adjust until it becomes within the range of use.

This can be omitted if deemed unnecessary in the event of the same installation/set-up being available.

Auto airflow volume control
operations (*Note (5))
Refer to section “3-6-2.

Operation of Timer Remote
Controller (CZ-RTC2)".

v

v

L

| Test operation display will disappear. (*Note (6))

v

| External static pressure setting completed

(1) Check the following items before performing the setting-check operations or auto airflow volume operations.

1) Check to make sure that the electrical wiring and ducting have been completed. Activate the stand-by mode. In particular, make
sure that the closed damper located in the middle of the duct is open, if installed. Also, make sure that air filters have been installed

inside the air inlet duct.
Check to make sure air is not leaking from the joints.

2) If multiple air outlets and air inlets are included, adjust the airflow volume ratio of all of them until they meet the design airflow ratio.

3) Make sure the address setting has been completed.

(2) The operation check will be completed in approximately three minutes if the settings have been made correctly. The settings will be
modified if they are out of the range of use (max. 30 mins.). If this is not completed within 31 minutes, check whether the air speed is

set to “H” or not.

13
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(3) Refer to Table 3-4 and Fig. 3-18 for details on the relationship between the value of item code “b0” and the external static pressure.

(4) When set in group control (connecting multiple indoor units with one wired remote controller), set each indoor unit to item code “b0”.
When amending the setting after selecting [ b. Manual setting] (due to airflow path changes, etc.), it is necessary to cancel [b. Manual
setting] (disconnect short-circuit connector). When [b. Manual setting] has not been cancelled, [c. Manual setting] and [d. Auto airflow
volume setting] will be activated if selected, but [b Manual setting] takes precedence when the power is switched back on after power
outages, etc.

(5) If this is not completed within 8 minutes, check the drive mode, air speed and air inlet temperature.

(6) When set in group control (connecting multiple indoor units with one wired remote controller), the test run operations display will
disappear once the external static pressure setting check or auto airflow volume control operation check have been completed for
the main unit. Decisions on sub-unit complete are not possible. The test run operation display will disappear after one hour even if the
external status pressure setting check or auto airflow volume control operation check have not been completed.

A\ [cAuTiON]

® Be sure to check that the external static pressure is within the range for use and then make the setting. Failure to observe
this may result in insufficient airflow or water leakages. Refer to Fig. 3-18 for the external static pressure setting range.

® There are cases in which automatic variable dampers and other mounted items may trigger the P12 alarm on systems that
modify the static pressure of outdoor units when the auto airflow volume control operations or setting check operations
are carried out if high static pressure in the outdoor unit is lowered. In this event, lower the dampers, etc., so that the static
pressure in the outdoor unit reaches its lowest level, and then carry out the auto airflow volume control operations or setting
check operations.

® Be sure to set the [External Static Pressure Setting] once again after amending the airflow path for the duct or air outlet after
setting the external static pressure.

@ Set the air inlet temperature within the range for use. The auto airflow volume control will not function if the air inlet tempera-
ture is over 45°C or not in the fan mode.

3-5-1. How to Set on PC Board Table 3-3 Selection of connected short-circuit pins

1. Turn off the power breaker to halt the supply of electricity to the External static pressure at the time of Short-circuit pin
PC board. rated airflow volume

2. Open the lid of electrical equipment box and check where the Unusable TP6 (2P: white)
short-circuit pin on the indoor unit control PC board is located
(Fig. 3-17) line 45 TP3 (2P: yellow)

3. Short circuit the applicable short-circuit pin in accordance with line TP1 (2P: red)

the selected short-circuit pin connected (Table 3-3).

White Yellow Red

(@)
-
/ \
CEEE
/
N -
O O

Indoor Unit control PC board
Fig.3-17
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3-5-2. Operating the Timer Remote Controller (CZ-RTC2) Table 3-4 Setting the external static pressure

‘ ENGLISH ‘

3-6-2-1. Setting Item Code “&4 " Indoor unit Item code
1. Press and hold down the , and buttons 60, 71 100, 125, 140
simultaneously for 4 or more seconds. External static pressure of the rated air bo
(EAHE, the Unit No., ltem Code and Detailed Data will blink flow volume (Pa)
on the remote controller's LCD display.) oo o
2. The indoor unit numbers in the group control will be e
sequentially displayed whenever the Unit Select button is o
Ll 1
pressed [ UNIT J- —
Only the fan motor for the selected indoor unit will operate on i
during this. according to ao i
3. Specify the L'u'_-: item code by pressing the Indoo_r Unit oo oR
/Ej buttons for the temperature setting buttons P-Q dlagram I laN sl
. LOLd Ly
and confirm the values.
(- [3 It I set at shipment ) I
S
4. Press the (a )/( ¥ ) buttons for the time to amend the values for HHE]
the set data. oo
Refer to table 3-4 and Fig. 3-18 and select a value between —
A0 b ang S0 15, No auto airflow volume setting -nan
Select “= f¢ [1,7" if the auto airflow volume setting is activated. Auto airflow volume setting o2
5. Press the button.
The display will stop blinking and remain illuminated. Jﬁ’H —\
6. Pressthe button. . N _
The fan motor will stop operating and the LCD display will Rc:"N { ssrnm- Ll :. : (]
return to the normal stop mode. — LiL(

3-5-2-2. Auto Airflow Volume Control Operations and External
Static Pressure Setting-Check Operation

1. Press and hold down the button for 4 or more seconds.
“TEST” will be displayed on the remote controller’s LCD display.

2. Pressthe i:_O© button to commence the test run.
[Test Run] will be displayed on the remote controller's LCD
display.
3. Select the fan mode and set it to “H” by pressing the * Failure to set this parameter may result in decreased airflow and

(T ) button. condensation.
/\ [cauTion i
=

Auto airflow volume control operations and external static
pressure setting-check operations will not be performed unless
[H] has been selected for the fan mode.

%

TEST

4. The fan motor will be activated and auto airflow volume control
operations or external static pressure setting-check operations
will commence.

The power of the airflow will change while these operations are
in progress.

The external static pressure setting-check operations and auto
airflow volume control operations will be completed in about

3 to 30 minutes.

The “ TEST” display will be extinguished from the remote
controller’s LCD display.

® b o

@ [TIMER OFF]

SETEAY
5. Pressthe m button to halt the test run.
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Indoor Fan Performance

ltem code “RE”
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Fig. 3-18
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3-6. External Static Pressure Setting for AC Fan Motor Model

To apply to following models

B S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5

There are two tap connector located in indoor unit control box can be selected.

The “blue connector” is standard tap ,use-as-is at shipment.

For high static pressure duct, switch Fan Motor connector to plug in
boost tap “white connector” to elevate air volume.

S-36PN1E5 P-Q CURVE

80
70 boost tap SHi
60 standard tap Hi \

AN

AN

50 N
; AN

AN

%0 CONC N\

AN

N\
AN

AN

external Static Pressure (Pa)

1 N
\

N\

N\

; \

8 Air Volume (m3/min.) 18
S-45PN1E5, S-50PN1E5 P-Q CURVE
80 \
70 boost tap SHi
60 standard tap Hi
50 \ \\
M

40 ° AN \

AN

30 Lo \

AN

20 -\ A\

N\ N

external Static Pressure (Pa)

0N
; NN

10

20

Air Volume (m%/min.)
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4. ELECTRICAL WIRING
4-1. General Precautions on Wiring

(1) Before wiring, confirm the rated voltage of the unit as shown
on its nameplate, then carry out the wiring closely following the
wiring diagram.

(2) Provide a power outlet to be used exclusively for each unit and
a circuit breaker for overcurrent protection should be provided
in the exclusive line.

(3) To prevent possible hazards from insulation failure, the unit
must be grounded.

(4) Each wiring connection must be done in accordance with the
wiring system diagram. Wrong wiring may cause the unit to
misoperate or become damaged.

(5) Do not allow wiring to touch the refrigerant tubing, compressor,
or any moving parts of the fan.

(6) Unauthorized changes in the internal wiring can be very
dangerous. The manufacturer will accept no responsibility for
any damage or misoperation that occurs as a result of such
unauthorized changes.

Regulations on wire diameters differ from locality to locality. For
field wiring rules, please refer to your LOCAL ELECTRICAL
CODES before beginning.

You must ensure that installation complies with all relevant
rules and regulations.

(8

-~

To prevent malfunction of the air conditioner caused by
electrical noise, care must be taken when wiring as follows:

® The remote control wiring and the inter-unit control wiring should
be wired apart from the inter-unit power wiring.

® Use shielded wires for inter-unit control wiring between units
and ground the shield on both sides.

(9) If the power supply cord of this appliance is damaged, it must
be replaced by a repair shop designated by the manufacturer,
because special-purpose tools are required.

4-2. Recommended Wire Length and Wire Diameter for Power
Supply System

Indoor unit
Tvpe (B) Power supply | Time delay fuse or
yp 2.5 mm? circuit capacity
N1 SERIES Max. 130 m 10-16 A

Control wiring

(C) Inter-unit
(between outdoor

(D) Remote control

(E) Control wiring

and indoor units) wiring for group control
control wiring
0.75 mm?
(AWG #18) 0.75 mm? 0.75 mm?
Use shielded (AWG #18) (AWG #18)
wiring*
Max. 1,000 m Max. 500 m Max. 200 m (Total)

* With ring-type wire terminal.

18



4-3. Wiring System Diagrams

* 3-phase model connections

Indoor unit
(No.1) ITTT T T T TTT T TS TTT T TS TS oo T TS s s m e
Power supply L T ' )
220/230/240V ~50Hz N < F ! Outdoor unit (3-phase)
@ 15 c . INV unit A
Remote Ground B (@D) : o |© fr=-—o° -; Power supply
controller D :ml:O:ﬁLjﬁ % [\ /] — 8 QS 380 - 415V, 3 N~ 50Hz
O]=¢ A @ Ground | ] A —— oo — ©
@rC v &) \ Ground
! -
Indoor unit * Single-phase model connections
(No.t) mT T T T T T T T T T TS TS oo oo mm oo
Power supply L - @) : Outdoor unit (single-phase)
220/230/240V ~50Hz N g .: ! INV unit A
I
,,,,,,,,,,,,,,,, E ),,, h L Power supply
© © % l Of—fy=-7 220 — 240 V ~50Hz
Ground B ( ) N
Remote f gj ® =
controller D (&) ) ol
DG N &) Ground I o Ground
@re Y e2) | o
I 1
l
|

(1) Refer to Section 4-2. “Recommended Wire Length and Wire
Diameter for Power Supply System” for the explanation of
“A”, “B”, “C”, “D” and “E” in the above diagram.

(2) The basic connection diagram of the indoor unit shows the
terminal boards, so the terminal boards in your equipment may
differ from the diagram. (Fig. 4-2)

(3) Refrigerant Circuit (R.C.) address should be set before turning
the power on.

(4) Regarding R.C. address setting, refer to the installation
instructions supplied with the remote controller unit (Optional).
Auto address setting can be executed by remote controller
automatically. Refer to the installation instructions supplied with
the remote controller unit (optional).
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v

Remote Unit Power
controller  control suppy
line wiring
Shielded
wire ground
N1 Type

Fig. 4-2
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A\ [cAuTION]

(1) When linking the outdoor units in a network, disconnect the terminal extended from the short plug from all outdoor units
except any one of the outdoor units.
(When shipping: In shorted condition.)
For a system without link (no wiring connection between outdoor units), do not remove the short plug.

(2) Do not install the inter-unit control wiring in a way that forms a loop. (Fig. 4-3)

Qutdoor unit Qutdoor unit Outdoor unit

3
/ / / -

Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit

Fig. 4-3

(3) Do not install inter-unit control wiring such as star branch wiring. Star branch wiring causes mis-address setting. (Fig. 4-4)

Outdoor unit Indoor unit T Indoor unit

NO @ Indoor unit Indoor unit

Branch point

Fig. 4-4
(4) If branching the inter-unit control wiring, the number of branch points should be 16 or fewer.
(Branches that are less than 1 m are not included in the total branch number.) (Fig. 4-5)
Outdoor unit Outdoor unit Outdoor unit
Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit
more than 1 m
Branch
L/ L/ L/ B
Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit
16 or fewer
l<— more than 1 m W
Indoor unit
[<—less than 1 m w
: Indoor unit
|
Fig. 4-5
(5) Use shielded wires for inter-unit control wiring (c) and
ground the shield on both sides, otherwise misoperation A m

from noise may occur. (Fig. 4-6)

Connect wiring as shown in Section “4-3. Wiring System Loose wiring may cause the terminal to overheat or result

in unit malfunction. A fire hazard may also occur. Therefore,

Diagrams”. ensure that all wiring is tightly connected.
Shielded wire When connecting each power wire to the terminal, follow the
instructions on “How to connect wiring to the terminal” and fasten
7 s the wire securely with the terminal screw.
Ground Ground

Fig. 4-6

(6) Use the standard power supply cables for Europe (such as
HO5RN-F or HO7RN-F which conform to CENELEC (HAR)
rating specifications) or use the cables based on IEC
standard. (245 IEC57, 245 IEC66)
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How to connect wiring to the terminal

B For stranded wiring Stranded wire Special Screw
(1) Cut the wire end with cutting pliers, WaShe{
then strip the insulation to expose I Ring ) .i‘)
the stranded wiring about 10 mm and E. prescure ?lng,Pffssure Screw and
tightly twist the wire ends. (Fig. 4-7) ;-l - termina Special washer
. - . = i Terminal plat
(2) Using a Phillips head screwdriver, & |:> erminal pate '_| Ring

/ pressure

)ﬁ/ terminal

remove the terminal screw(s) on the
terminal plate.

(3) Using a ring connector fastener or
pliers, securely clamp each stripped
wire end with a ring pressure
terminal.

Wire —

Fig.4-7 Fig.4-8

(4) Place the ring pressure terminal,
and replace and tighten the removed
terminal screw using a screwdriver.
(Fig. 4-8)

B Examples of shield wires
(1) Remove cable coat not to scratch braided shield. (Fig. 4-9) \:%
(2) Unbraid the braided shield carefully and twist the unbraided ) )
shield wires tightly together. Insulate the shield wires by Insulation tape  Shield mesh

covering them with an insulation tube or wrapping insulation Fig.4-10
tape around them. (Fig. 4-10)

g
(8) Remove coat of signal wire. (Fig. 4-11) /:_
(4) Attach ring pressure terminals to the signal wires and the \ ‘ | mT
shield wires insulated in Step (2). (Fig. 4-12) Insulation tape  Shield mesh

Fig.4-11
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5. HOW TO PROCESS TUBING

The liquid tubing side is connected by a flare nut, and the gas
tubing side is connected by brazing.

5-1. Connecting the Refrigerant Tubing

Use of the Flaring Method

Many of conventional split system air conditioners employ the
flaring method to connect refrigerant tubes that run between indoor
and outdoor units. In this method, the copper tubes are flared at
each end and connected with flare nuts.

Flaring Procedure with a Flare Tool

(1) Cut the copper tube to the required length with a tube cutter.
It is recommended to cut approx. 30 — 50 cm longer than the
tubing length you estimate.

(2) Remove burrs at each end of the copper tubing with a tube
reamer or file. This process is important and should be
done carefully to make a good flare. Be sure to keep any
contaminants (moisture, dirt, metal filings, etc.) from entering
the tubing. (Figs. 5-1 and 5-2)

Deburring
| Before | | After | Copper
tubing
Reamer
Fig. 5-1 Fig. 5-2

When reaming, hold the tube end downward and be sure that no
copper scraps fall into the tube. (Fig. 5-2)

(8) Remove the flare nut from the unit and be sure to mount it on
the copper tube.

(4) Make a flare at the end of the copper tube with a flare tool.
(Fig. 5-3)

Flare tool

Fig. 5-3
NOTE

A good flare should have the following characteristics:
® inside surface is glossy and smooth
® edge is smooth

® tapered sides are of uniform length

Caution Before Connecting Tubes Tightly

(1) Apply a sealing cap or water-proof tape to prevent dust or
water from entering the tubes before they are used.

(2) Be sure to apply refrigerant lubricant (ether oil) to the inside of
the flare nut before making piping connections. This is effective
for reducing gas leaks. (Fig. 5-4)

< Apply refrigerant lubricant. >

(3) For proper connection, align the union tube and flare tube
straight with each other, then screw on the flare nut lightly at
first to obtain a smooth match. (Fig. 5-5)

i
/ Flare nut

Union

Fig. 5-4

Fig. 5-5

® Adjust the shape of the liquid tube using a tube bender at the
installation site and connect it to the liquid tubing side valve
using a flare.

Cautions During Brazing

® Replace air inside the tube with nitrogen gas to prevent
copper oxide film from forming during the brazing
process. (Oxygen, carbon dioxide and Freon are not

acceptable.)

Do not allow the tubing to get too hot during brazing.

The nitrogen gas inside the tubing may overheat, causing
refrigerant system valves to become damaged. Therefore
allow the tubing to cool when brazing.

Use a reducing valve for the nitrogen cylinder.

Do not use agents intended to prevent the formation

of oxide film. These agents adversely affect the
refrigerant and refrigerant oil, and may cause damage or
malfunctions.

5-2. Connecting Tubing Between Indoor and Outdoor
Units

(1) Tightly connect the indoor-side refrigerant tubing extended
from the wall with the outdoor-side tubing.

Indoor Unit Tubing Connection (21, #2..0n-1)

Indoor unittype |60 |71 100 | 125 | 140
Gas tubing (mm) 215.88
Liquid tubing (mm) 29.52

(2) To fasten the flare nuts, apply specified torque.

® When removing the flare nuts from the tubing connections, or
when tightening them after connecting the tubing, be sure to
use 2 adjustable wrenches or spanners. (Fig. 5-6)

If the flare nuts are over-tightened, the flare may be damaged,
which could result in refrigerant leakage and cause injury or

asphyxiation to room occupants.

Torque wrench
]

Spanner

Outdoor unit
Fig.5-6
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® For the flare nuts at tubing connections, be sure to use the
flare nuts that were supplied with the unit, or else flare nuts for
R410A (type 2). The refrigerant tubing that is used must be of
the correct wall thickness as shown in the table below.

Tube diameter Ti?ahl;tle)rr\;r;(?n:g:g)ue Tube thickness
06.35 (14) | 140+ 180 kgt om) 0.6 mm
0952 (38) | (340 420 kgt om) 0.6 mm
0127 (112) | 4939_‘6?8 'l:'g'f f“cm) 0.8 mm
015.88 (5/8") (6838_‘82(2) ng f“cm) 1.0 mm

Because the pressure is approximately 1.6 times higher than
conventional refrigerant pressure, the use of ordinary flare nuts
(type 1) or thin-walled tubes may result in tube rupture, injury,
or asphyxiation caused by refrigerant leakage.

In order to prevent damage to the flare caused by over-
tightening of the flare nuts, use the table above as a guide
when tightening.

When tightening the flare nut on the liquid tube, use an
adjustable wrench with a nominal handle length of 200 mm.

5-3. Insulating the Refrigerant Tubing

Tubing Insulation

® Thermal insulation must be applied to all units tubing, including
distribution joint (field supply).

* For gas tubing, the insulation material must be heat resistant
to 120°C or above. For other tubing, it must be heat resistant
to 80°C or above.

Insulation material thickness must be 10 mm or greater.

If the conditions inside the ceiling exceed DB 30°C and RH
70%, increase the thickness of the gas tubing insulation mate-
rial by 1 step.

Two tubes arranged together

Liquid tubing Gas tubing

Insulation

Fig.5-7

A\ [cauTioN]

If the exterior of the outdoor unit valves has been finished
with a square duct covering, make sure you allow
sufficient space to access the valves and to allow the
panels to be attached and removed.

Taping the flare nuts

Wind the white insulation tape around the flare nuts at the gas
tube connections. Then cover up the tubing connections with the
flare insulator, and fill the gap at the union with the supplied black
insulation tape. Finally, fasten the insulator at both ends with the
supplied vinyl clamps. (Fig. 5-8)

23

Flare insulator (supplied)

. Insulation tape (white)
Flare union (supplied)
NN 7
Unit side
- - T
Tube insulator
Flare nut

(not supplied)
Heat resistant
120°C or above

Fig.5-8

Insulation material

The material used for insulation must have good insulation
characteristics, be easy to use, be age resistant, and must not
easily absorb moisture.

A\ [cauTioN]

After a tube has been insulated, never try to bend it into a
narrow curve because it can cause the tube to break or crack.
Never grasp the drain or refrigerant connecting outlets when
moving the unit.

5-4. Taping the Tubes

(1) At this time, the refrigerant tubes (and electrical wiring if local
codes permit) should be taped together with armoring tape in
1 bundle. To prevent condensation from overflowing the drain
pan, keep the drain hose separate from the refrigerant tubing.

(2) Wrap the armoring tape from the bottom of the outdoor unit to
the top of the tubing where it enters the wall. As you wrap the
tubing, overlap half of each previous tape turn.

(3) Clamp the tubing bundle to the wall, using 1 clamp approx.
each meter. (Fig. 5-9)

Clamp
Drain hose

Fig.5-9

Do not wind the armoring tape too tightly since this will decrease
the heat insulation effect. Also ensure that the condensation drain
hose splits away from the bundle and drips clear of the unit and the
tubing.
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5-5. Finishing the Installation

After finishing insulating and taping over the tubing, use sealing
putty to seal off the hole in the wall to prevent rain and draft from
entering. (Fig. 5-10)

Apply putty here
S«

Tubing

Fig.5-10

6. HOW TO INSTALL THE TIMER REMOTE
CONTROLLER (OPTIONAL PART)

Refer to the Operating Instructions attached to the optional Timer
Remote Control Unit.

7. HOW TO INSTALL WIRELESS REMOTE
CONTROLLER RECEIVER

Refer to the Operating Instructions attached to the optional Wireless
Remote Control Receiver.

8. APPENDIX
H Troubleshooting

If your air conditioner does not work properly, first check the following points before requesting service. If it still does not work properly,
contact your dealer or a service center.

® Indoor unit

mode.
(Places where large amounts of oil mist
exist at restaurants.)

Symptom Cause
Noise Sound like streaming water during ® Sound of refrigerant liquid flowing inside unit
operation or after operation. ® Sound of drainage water through drain pipe
Cracking noise during operation or when | Cracking sound due to temperature changes of parts
operation stops.
Odor Discharged air is smelled during Indoor odor components, cigarette odor and cosmetic odor accumulated in
operation. the air conditioner and its air is discharged.
Unit inside is dusty. Consult your dealer.
Dewdrop Dewdrop gets accumurated near air Indoor moisture is cooled by cool wind and accumulated by dewdrop.
discharge during operation.
Fog Fog occurs during operation in cooling ® Cleaning is necessary because unit inside (heat exchanger) is dirty.

Consult your dealer as technical engineering is required.
® During defrost operation

Fan is rotating for a while even though operation stops.

® Fan rotating makes operation smoothly.
® Fan may sometimes rotates because of drying heat exchanger due to
settings.

Water leakage

Heat exchanger dirty to block

Dust

Dust accumulation inside indoor unit is discharged.
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® Check Before Requiring Services

‘ ENGLISH ‘

Symptom Cause Remedy
Air conditioner does not Power failure or after power failure Press ON/OFF operation button on remote control unit again.
run at all although power
is turned on. Operation button is turned off. ® Switch on power if breaker is turned off.
® If breaker has been tripped, consult your dealer without
turning it on.
Fuse blow out. If blown out, consult your dealer.
Poor cooling or heating Air intake or air discharge port of indoor Remove dust or obstruction.
performance. and outdoor units is clogged with dust or
obstacles.
Wind speed switch is set to “Low”. Change to “High” or “Strong”.
Improper temperature settings Refer to “M Tips for Energy Saving”.

Room is exposed to direct sunlight in
cooling mode.

Doors and /or windows are open.

Air filter is clogged. Refer to “B Care and Cleaning’.

Too much heat sources in room in cooling Use minimum heat sources and in a short time.
mode.

Too many people in room in cooling mode. | Reduce temperature settings or change to “High” or “Strong”.

If your air conditioner still does not work properly although you checked the points as described above, first stop the operation and turn off
the power switch. Then contact your dealer and report the serial number and symptom. Never repair your air conditioner by yourself since it
is very dangerous for you to do so.

B Tips for Energy Saving
Avoid
® Do not block the air intake and outlet of the unit. If either is obstructed, the unit will not work well, and may be damaged.

® Do not let direct sunlight into the room. Use sunshades, blinds or curtains. If the walls and ceiling of the room are warmed by the sun, it
will take longer to cool the room.

Do
® Always try to keep the air filter clean. (Refer to “Care and Cleaning”.) A clogged filter will impair the performance of the unit.
® To prevent conditioned air from escaping, keep windows, doors and any other openings closed.

Should the power fail while the unit is running

If the power supply for this unit is temporarily cut off, the unit will automatically resume operation once power is restored using the same
settings before the power was interrupted.

25



IMPORTANT!

Priere de lire ce qui suit avant
decommencer

Ce climatiseur doit étre installé par le revendeur ou l'installateur.
Ces informations sont fournies au seul usage des personnes
autorisées.

Pour effectuer une installation siire et obtenir un
fonctionnement sans probléme, il vous faut:

® Lire attentivement cette brochure d’information avant de
commencer.

® Procéder a chaque étape de l'installation ou de la réparation
exactement comme il est indiqué.

® Ce climatiseur doit étre installé conformément aux
réglementations nationales concernant le cablage.

® Observer toutes les recommandations de prudence et de
sécurité données dans ce manuel.

A\ DEEEER

Ce symbole fait référence a une pratique
dangereuse ou imprudente qui peut entrainer
des blessures personnelles importantes ou la
mort.

Ce symbole fait référence a une pratique
dangereuse ou imprudente qui peut entrainer
des blessures personnelles ou des dégéts
matériels.

Si nécessaire, demander de I'aide

Ces instructions suffisent a la plupart des sites d’installation et
des conditions de maintenance. Si I'on a besoin d’assistance
pour résoudre un probléme particulier, s’adresser a notre service
de vente/assistance ou au revendeur agréé pour obtenir des
instructions supplémentaires.

Dans le cas d’une installation incorrecte

Le fabricant ne sera en aucun cas responsable dans le cas
d’une installation ou d’'une maintenance incorrecte, y co mpris
dans le cas de non-respect des instructions contenues dans ce
document.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

I\ UEE NS  Lors du cablage

UNE DECHARGE ELECTRIQUE PEUT
ENTRAINER UNE BLESSURE PERSONNELLE
GRAVE OU LA MORT. SEUL UN ELECTRICIEN
QUALIFIE ET EXPERIMENTE DOIT EFFECTUER
LE CABLAGE DE CE SYSTEME.

A\ [PrecauTion]

* Ne pas mettre I'unité sous tension tant que tout le systéme de
cables et de tuyaux n’est pas terminé ou rebranché et vérifié.

* Des tensions électriques extrémement dangereuses sont
utilisées dans ce systéme.
Consulter attentivement le schéma de céblage et ces
instructions lors du céblage. Des connexions incorrectes
ou une mise a la terre inadéquate peuvent entrainer des
blessures accidentelles ou la mort.

* Serrer fermement toutes les connexions. Un céable mal fixé
peut entrainer une surchauffe au point de connexion et
présenter un danger potentiel d’incendie.

* Prévoyez une prise électrique destinée exclusivement a
chaque unité.

* Prévoir une prise électrique a utiliser exclusivement pour
chaque unité. Une séparation des contacts au moyen d’une
déconnexion compléete dans tous les pbles doit en outre est
incorporée dans le cablage fixe conformément aux regles de

cablage.

* Pour éviter les risques possibles d’'une défaillance
d’isolation, I'unité doit étre mise a la terre.

Lors du transport

Etre prudent lors du soulévement et du déplacement des unités
intérieure et extérieure. Demander de I'aide a un collegue, et plier
les genoux lors du levage afin de réduire les efforts sur le dos. Les
bords acérés ou les ailettes en aluminium mince se trouvant sur le
climatiseur risquent d’entailler les doigts.

Lors de l'installation...

Sélectionnez un emplacement d’installation suffisamment solide
et résistant pour supporter ou soutenir 'unité et d’acces facile
pour I'entretien.

...Dans une piéce

Isoler correctement toute tuyauterie passant a l'intérieur d’'une
piéce pour éviter que de la « condensation » ne s’y dépose et ne
goutte, ce qui pourrait endommager les murs et les planchers.

A\ [PrEcauTioN]

...Dans des endroits humides ou sur des surfaces
irréguliéres

Utiliser une plate-forme surélevée en béton ou des parpaings
pour offrir une base solide et réguliere a I'unité extérieure. Ceci
permettra d’éviter des dégats causés par I'eau et des vibrations
anormales.

Garder I'alarme incendie et la sortie d’air au
moins 1,5 m de l'unité.

...Dans une zone exposée a des vents forts
Ancrer solidement I'unité extérieure avec des boulons et un
chassis en métal. Prévoir un déflecteur efficace.

...Dans une zone neigeuse (pour les systémes du type
pompe a chaleur)

Installer 'unité extérieure sur une plate-forme surélevée a un
niveau supérieur a lamoncellement de la neige. Prévoir des
évents a neige.

...Au moins 2,5 m
Lunité intérieure de ce climatiseur de piece doit étre installée a
une hauteur de 2,5 m au moins.

...Dans les buanderies
Ne l'installez pas dans une buanderie. Lunité intérieure n’est pas
étanche aux gouttes.

Lors de la connexion de la tuyauterie de

réfrigérant

* Lors de la réalisation du travail de
tuyauterie, ne pas mélanger I'air sauf
pour le réfrigérant spécifié (R410A)
dans le cycle de réfrigération. Cela
pourrait réduire la capacité et causer
un risque d’explosion et de blessure
a cause de la tension élevée dans le
cycle du réfrigérant.

A AVERTISSEMENT

* Une fuite de gaz réfrigérant peut
causer un incendie.

* Bien aérer la piece au cas ou le gaz réfrigérant fuit pendant
l'installation. Faire attention a ne pas laisser le gaz réfrigérant
entrer en contact avec une flamme, car ceci produirait un gaz
toxique.

e Garder toutes les canalisations aussi courtes que possible.

e Utiliser la méthode en évasement pour la connexion des
tuyaux.

e Appliquer du lubrifiant de réfrigération sur les surfaces en
regard des tuyaux d’évasement et d’'union avant de les
connecter, puis serrer I'écrou avec une clé dynamomeétrique
pour effectuer une connexion sans fuite.

* Rechercher la présence de fuites avant d’exécuter le test.

* Ne pas laisser s’échapper le réfrigérant lors de la réalisation
du travail de tuyauterie en cas de montage ou remontage et
lors de la réparation des piéces de refroidissement. Manipuler
avec précaution le liquide réfrigérant, car il peut provoquer
des engelures.
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Lors de la maintenance

* Interrompre I'alimentation électrique sur le commutateur @
principal (secteur) avant d’ouvrir I'unité pour vérifier ou
réparer le cablage et les piéces électriques.

* Eloigner les doigts et les vétements de toutes les pieces
mobiles.

¢ Nettoyer le site une fois terminé, en pensant a vérifier
qu’aucune ébarbure de métal ou morceau de cable n'a
été laissé a l'intérieur de l'unité dont la maintenance a été
effectuée.

* Ne pas nettoyer 'intérieur de 'unité
intérieure et extérieure soi-méme.
Demander a un revendeur autorisé ou
a un spécialiste de s’en charger.

A NEEE |

En cas de dysfonctionnement de cet
appareil, ne pas le réparer soi-méme.
Prendre contact avec le revendeur ou
un SAV pour la réparation.

* Ne pas toucher I'entrée d’air
ou les ailettes en aluminium
A PRECAUTION mince de l'unité extérieure. Vous

pourriez vous blesser.

* Aérer tout espace clos lors de
l'installation ou de I'essai du systéme
de réfrigération. Du gaz réfrigérant
qui a fui peut, au contact de feu
ou de chaleur, produire un gaz
dangereusement toxique.

* Apres linstallation, s’assurer qu’il
n'y a pas de fuite de gaz réfrigérant.
Si le gaz entre en contact avec un
fourneau allumé, une chaudiére a
gaz, un chauffage d’appoint électrique
ou une autre source de chaleur, il
peut produire un gaz toxique.

* Ne pas toucher I'entrée d’air
i} ou les ailettes en aluminium
A PRECAUTION mince de l'unité extérieure. Vous

pourriez vous blesser.

* Ne pas s’asseoir ni monter sur
Funité, sous peine de tomber &

accidentellement.

* Ne pas coller d’objet dans le
CARTER DE VENTILATEUR. %
Cela présente un risque de
blessure et 'unité pourrait étre A
endommageée.

Le texte en anglais correspond aux instructions originales.
Les autres langues sont une traduction des instructions
originales.
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1. GENERALITES

Ce livret décrit brievement ou et comment installer le climatiseur.
Priére de lire toutes les instructions des unités intérieure et
extérieure, et s’assurer que toutes les pieces d’accessoires
énumérées sont avec le systéme avant de commencer.

1-1. Les outils nécessaires a I'installation (non fournis)
1. Tournevis plat

Un tournevis a téte Phillips

Un couteau ou une pince a dénuder le cable

Un ruban a mesurer

Un niveau de charpentier

Une scie sauteuse ou une scie a guichet

Une scie a métaux

© N o o~ Db

Des noyaux centraux

9. Un marteau

10.Une perceuse

11.Un coupe-tube

12. Un outil d’évasement pour tuyaux
13. Une clé dynamométrique

14.Une clé a molette

15.Un alésoir (pour ébavurer)

1-2. Accessoires fournis avec l'unité

Voir Tableau 1-1.

Tableau
1-1

Type
Conduit

1-3. Type de tube en cuivre et matériau d’isolation

Si vous souhaitez acheter ces matériaux séparément auprées d’une

source locale, vous aurez besoin de:
1. Tube en cuivre détrempé désoxydé pour tube de réfrigérant.

2. Isolation en polyéthyléne en mousse pour tubes en cuivre
comme il convient pour préciser la longueur de la tuyauterie.
L'épaisseur de paroi de l'isolant ne doit pas étre inférieure a
8 mm.

3. Utiliser un fil de cuivre isolé pour le cablage sur site. La taille
des céables varie avec la longueur totale du cablage.

Se reporter a 4. CABLAGE ELECTRIQUE pour de plus amples

informations.

A\ [PRECAGTON]

Informez-vous des réglementations et des codes électriques
locaux avant de vous procurer le cable. De méme, consultez
toutes les instructions ou limitations afférentes.

1-4. Matériaux supplémentaires nécessaires a l'installation
1. Bande de réfrigération (armée)

2. Des agrafes ou des attaches isolées pour les fils de connexion
(se reporter aux réglementations locales.)

Mastic
Lubrifiant de tuyauterie de réfrigération

Attaches ou étriers pour fixer la tuyauterie de réfrigérant

2

Echelle de pesée
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Tableau 1-1 (Conduit)

Désignation Figure Qté Remarques
S Pour suspension d’'une
Rondelle 8 | unité intérieure au
plafond
Isolant > Pour tubes de gaz et de
d’évasement liquide
Collier flexible 5 Pour. la fixation du tuyau
de vidange
Prise de Pour 'orifice de vidange
vidange de la 1 | (autre cété du tuyau de
mousse vidange)
Tuyau de
h 1
vidange
Rebord 2
Pour I'installation du
Vis CE 4 | conduit dentrée

® Utiliser M10 pour les boulons de suspension.

® Les écrous et boulons de suspension font partie des
fournitures sur chantier.

‘ FRANGCAIS ‘



2. SELECTION DU SITE D’INSTALLATION

2-1. Unité Intérieure

A EVITER :

@ Les zones dans lesquelles il existe une possibilité de fuites de
gaz.

® Les endroits ou il y a de grandes quantités de vapeurs d’huile.

Lexposition directe au soleil.

® Les emplacements proches de sources de chaleur qui
pourraient affecter les performances de I'unité.

® Les emplacements ou l'air extérieur peut pénétrer directement
la piece. Ceci peut provoquer de la « condensation » sur les
bouches de soufflage, entrainant une vaporisation ou un
égouttement.

® Les emplacements ou la télécommande sera éclaboussée
d’eau ou affectée par la moiteur ou 'humidité.

® Installation de la télécommande derriére des rideaux ou des
meubles.

® Les emplacements ou sont produites des émissions a haute
fréquence.

A FAIRE:

@ Sélectionnez une position adéquate depuis laquelle tous les
ccoins de la piece peuvent étre climatisés uniformément.

® Sélectionnez un emplacement ou le plafond est suffisamment
résistant pour supporter le poids de I'unité.

® Sélectionnez un emplacement ou la canalisation et le tuyau de
purge ont le trajet le plus court vers l'unité extérieure.

® Un espace suffisant pour permettre aussi bien un bon
fonctionnement qu’une maintenance aisée, ainsi qu’une
circulation d’air libre autour de l'unité.

® Installez 'unité avec la différence d’élévation maximum
au-dessus ou en dessous de I'unité extérieure et avec une
longueur de canalisation totale (L) par rapport a l'unité
extérieure comme détaillé dans le manuel d’installation livré
avec l'unité extérieure.

® Laissez de I'espace pour la fixation de la télécommande a
environ 1m du sol, dans une zone qui n’est pas soumise aux
rayons directs du soleil ni au passage d’air frais provenant de
I'unité intérieure.

Fig. 2-1
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3. SELECTION D’UN EMPLACEMENT POUR L’UNITE INTERIEURE

3-1. Espace minimum nécessaire pour l'installation et I'entretien.

Offre un port de contréle sur le plafond du coté tuyauterie pour la réparation et la maintenance.
Installez 'unité intérieure une fois que les conditions suivantes sont remplies et aprés I'approbation du client.
1. Lunité intérieure doit se trouver dans un emplacement qui permet d’effectuer la maintenance.

2. Lunité intérieure doit étre a I'abri de tout objet capable de faire obstacle a la circulation de I'air et doit permettre
la circulation de l'air a travers la chambre.

Boitier de
commande Vue de face
Trappe d'inspection

(600 x 600) H
50 :

Vue de dessus
(Unité:mm)

ZZ7Z77777777777
<Avant> o 0l
S Plus de 250cm
TITTTIITITIIINNSS
TT7T7T77 777777777
Si la distance entre le sol et le plafond dépasse les trois metres, la distribution du flux d’air se déteriore et I'effet Fig.3-1
est décroissant. g-
| POSITION DES BOULONS DE SUSPENSION Appliquez une toile de jointure entre l'unité et la gaine pour absorber les

vibrations inutiles.

faciliter la vidange de I'eau.

/.

& b o

[oe]
e

=

P

\Orifice d’évacuation

(Unité:mm)

4 ™
TYPE A B C D E A Attention

S-36PN1E5A Retirez !a.cale de Yll’orifice de
S-45PN1E5A 840 | 780 | 523 | 64 | 650 retour d’air avant l'installation.
S-50PN1E5A s
S-60PN1E5A %— |
S-71PN1ESA 1060|1000| 523 | 64 | 650 (O 'J(
S-100PN1E5A
S-125PN1E5A |1260(1200| 523 | 64 | 650 ﬂ\cme
S-140PN1E5A \_ )
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Installez I'unité en l'inclinant contre le c6té de I'orifice de vidange afin de

Fig.3-1.1
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5 BB

Ne NOM QTE REMARQUE
1 Raccordement du tuyau (gaz) 1 D.E évasé de 912,7 de diamétre
2 | Raccordement du tuyau (liquide) 1 D.E évasé de 06,35 de diamétre
3 Raccordement du tuyau de vidange | 2 Vis femelle PT1"
4 Raccordement hollandais 2
5 Crochet de suspension 4
20 740 i 6 Boitier de commande 1
45 650 (P65 x 10)
65 | 31 | 187 | 32
Flux d’air _ _
3 e
i T =
22-04,5
g 2 =
® 3 || 23
ﬂ 24-04,5
<
| 8+ | ]
[ — % + % % % %+ ¥+ %+« + % | o | I S |
65
55 .L|T 585 (P65 x 9) / 7 Am\_/mm\ﬁ#m
f ! P
100 55 670 31 161 58
1
840
Flux d’air
900 |
L 780 T

250

o
©

L]

ﬁ j;
/ Raccordement du tuyau de

vidange

UNITE : mm

Dimensions extérieures

S-36PN1E5A
S-45PN1E5A
S-50PN1E5A

N° DE MODELE
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by BB

20

1260

1160 / )

60

1040 (P65 x 16) /

O

100

65

¥
V.

o

44-04,5

46-04,5

v
Ve
I_ﬂ_lu

64
l‘

523%

N

NOM

QTE

REMARQUE

Raccordement du tuyau (gaz)

D.E évasé de 015,88 de diametre

Raccordement du tuyau (liquide)

D.E évasé de 99,52 de diamétre

Raccordement du tuyau de vidange

Vis femelle PT1"

Raccordement hollandais

Crochet de suspension

Boitier de commande

31

187 | | 32

I?O

650

=

57,5

_lmm

975 (P65 x 15)

1090 ’

-

SORTIE

1320

1200

250

=

Raccordement du tuyau de vidange

30

a
o]

[

-
&Fmﬂ_»m
P

31

161 58

UNITE : mm

Dimensions extérieures

S-100PN1E5A
S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

N° DE MODELE

Unité:mm

Fig.3-2
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3-2. Suspension de 'unité intérieure
Selon le type de plafond:
* Insérer les boulons de suspension (Fig. 3-3)
ou

e Utiliser les supports de plafond existants ou construire un
support approprié (Fig. 3-4).

Ancrage dans trou
Cheville dans trou Béton Insertion

P2 7

A Ja¢

NG

Boulon de suspension (M10 ou 3/8")
(fourniture sur site)

Fig.3-3

Tuiles de plafond

Support de plafond

Fig.3-4

/N DETEER

Il est important de faire trés attention en supportant I'unité
intérieure a I'intérieur du plafond. S’assurer que le plafond
est suffisamment résistant pour supporter le poids de I'unité.
Avant d’accrocher 'unité, tester la résistance de chaque
boulon de suspension fixé.

(1) Lors de la mise en place de I'unité dans le plafond, déterminer
le pas des boulons de suspension en se reportant aux données
de dimensions (Fig. 3-1 et tableau 3-2).
Le tube doit étre posé et connecté a l'intérieur du plafond lors
de la suspension de I'unité. Si le plafond est déja construit,
poser le tube en position pour la connexion a I'unité avant de
placer I'unité dans le plafond.

~
N

Visser les boulons de suspension, en les laissant dépasser du
plafond (Figs. 3-3). (Coupez le matériau du plafond, si besoin.)

(3) Monter les 3 écrous hexagonaux et les 2 rondelles
(fourniture sur site) sur chacun des 4 boulons de suspension
(Figs. 3-5 et 3-6). Utilisez 1 écrou et 1 rondelle pour la partie
supérieure et 2 écrous et 1 rondelle pour la partie inférieure de
sorte que 'unité ne tombe des pattes de suspension.

Boulon de suspension

Ecrous et rondelles
(utiliser pour supérieur et inférieur)

NIL Patte de suspension

==

Ecrou double

Encoche

\

Fig.3-5
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Boulon de suspension

Ecrou hexagonaux

Ecrou double

Conduit de sortie d’air

Boulon de suspension

K

® Cecireprésente un exemple d’installation.

Fig.3-6

Ancrage de boulon

L

Fig.3-7

‘ FRANGCAIS ‘



3-3. Installation du tuyau de purge

(1) Préparez un tuyau en PVC dur standard (D.E. 32 mm) pour la

vidange et utilisez le collier flexible pour empécher des fuites
d’eau.
Le tuyau en PVC doit étre acheté séparément.

O\ [erécaution ]

Ne pas utiliser du ruban adhésif au niveau de la lumiére de
connexion de vidange située sur l'unité intérieure.

Insérer le tube de vidange jusqu’a ce qu’il touche la prise,
puis le fixer fermement avec le collier flexible.

Ne pas utiliser le tuyau de vidange fourni courbé a un
angle de 90°. (La courbe maximum autorisée est de 45°).

Serrer les colliers flexibles de maniére que leurs écrous
auto-bloquants soient dirigés vers le haut. (Fig. 3-8)

Clip de flexible (Accessoire)

Isolant thermique (Fourni localement)

(Lépaisseur doit étre égale a 8 mm

Flexible avec isolant
thermique (Accessoire)
Tuyau PVC

S e——————— by (0.D. 232)
E | | ) (Fourni
1 localement)
S e
11— A L_ A coller

Il peut étre nécessaire d’enlever cette piéce pour vérifier ou
réparer le moteur de drainage. Priere de ne pas coller.

Veiller a ce qu'il n’y ait aucun espace ici.
Fig.3-8

(2) Apres avoir bien connecté le tuyau de purge, enrouler la

garniture fournie et l'isolant du tuyau de purge autour du tuyau,
puis le fixer avec les brides en vinyle. (Fig. 3-9)

Isolant de purge (fourni)

\

—
[ 1

Brides en vinyle
(Fourniture sur site)

Fig.3-9

REMARQUE

Vérifier que le tuyau de vidange a une inclinaison descendante
(1/100 ou plus) et qu’il N’y a pas de siphons.

AN [prEcauTiON]

® Ne pas installer un purgeur d’air; il pourrait entrainer un

jet d’eau de la sortie de tube de vidange. (Fig. 3-10)

Purgeur d’air

Interdit

Fig.3-10

36

Orifice
d’évacuation

Isolant thermique
(Accessoires) Clip de flexible

(Accessoires)
Fig.3-11

N’installez pas le tube avec une inclinaison ascendante par
rapport a I'orifice de connexion. Ceci entrainerait un retour de
I'eau de vidange et une fuite lorsque I'unité est arrétée.

(Fig. 3-12)

Pente ascendante
<

Interdit

Fig.3-12
N’exercez pas de force sur la canalisation située du c6té de
I'unité lors de la connexion du tuyau de purge. Le tube ne
doit pas étre laissé suspendu non supporté de sa connexion
a l'unité. Fixer le tube a un mur, un chassis ou autre support
aussi prés que possible de 'unité. (Fig. 3-13)

Piéces de support

/N

Fig.3-13

3-4. Raccordement du conduit a I'unité intérieure

(1) Installez le conduit (fourni localement) correspondant a la

dimension de l'orifice d’installation.
Utilisez des vis autotaraudeuses M5 pour l'installation. Voir la
Figure 3-2.

(2) Le raccordement a la gaine de sortie d’air nécessite une

isolation thermique.

Sortie d’air )
~—m Isolant thermique
(Agencement local)

Fig.3-14

REMARQUE

Sélectionnez une grille d’admission de I'air avec filtre dans un
magasin local.

Pour obtenir de I'air propre et prolonger la durée de service du
climatiseur, un filtre a air doit étre installé sur 'admission de
l'air. Pour installation et le nettoyage du filtre & air, consultez
votre revendeur ou un centre de service.



3-5. Réglage de la pression statique externe pour le modéle de moteur du ventilateur CC

Choisissez I'une des méthodes suivantes parmi « a », « b », « ¢ » et « d » comme illustré sur 'organigramme (a l'intérieur de la ligne
pointillée) puis procédez au réglage.

a. Pas de modification du réglage ..........ccoceeeiieiiieeiieecnieeeeeee : Utiliser tel quel a la sortie d’usine (dans certains cas, le réglage peut
étre différent du réglage a la sortie d’usine lors de la réinitialisation
aprés avoir réglé une fois la pression statique externe.)

b. Réglage manuel (réalisé surla PCl)........ccccevieiiiiiiniiiiiiieiieee : Pour pression statique élevée. Changer la méthode avec un
connecteur de court-circuit.
c. Réglage manuel (réalisé sur la télécommande céblée) ............... : Pression statique basse ~ pression statique élevée
d. Réglage automatique du débit d’écoulement de l'air Le débit de sortie d’air est automatiquement réglé sur le débit
(réalisé sur la télécommande CAbIEE)........c.cevevvceeeeerciireeeieeene . d’écoulement d’air nominal avec le mécanisme de commande

automatique d’écoulement de l'air.

Débit de la pression statique externe

Démarrer le réglage de la pression statique externe Terminer le raccordement des conduits et du cablage électrique et préparer son utilisation.
(Remarque (1))

Le réglage de la pression statique externe doit étre fait lors du fonctionnement initial aprés
linstallation (avant le test de refroidissement et de chauffage).

Lors du fonctionnement avec la commande de groupe (raccordement de plusieurs unités intérieures
avec une télécommande cablée), optez pour le type conduit discret sur I'unité principale.

Conception et installation de NON
la ligne (3 (réglée en usine)
sur le schéma PQ

oul
Réglage des lignes @ et NON
(pression statique élevée) sur
le schéma PQ nécessaire
” ) o NON Régler le débit d’'écoulement de
Télécommande de minuterie disponible Pair nominal, sauf pour les lignes
®, @ et®
Pe—— ===~ ¥-------- o el ettt sl Attt .
1 1
1 ; c. Réglage manuel d. Réglage automatique du débit 1
I (réalis?é':::er?;algglznggxslcircuit Code d’élément « b0 » : réglage 0~15 d’écoulement d’air ’
1 e . - (*Remarque (3)) (*Remarque (4)) (*Remarque (4)) Code d’élément « b0 » : | 1
1 a.Pas de modification du réglage TF,>3 ou ;—21 188 reporter a,IaI Se reporter & la section « 3-6-2. réglage -2 Se reporter & la section 1
! section « 3- -I : Pngem regier Fonctionnement de la télécommande « 3-6-2. Fonctionnement de la !
! suria FLl». de minuterie (CZ-RTC2) ». télécommande de minuterie (CZ-RTC2) ». :
1
EREEh: | EREREECREEh:  EREREEECEEEERE EEREEE EELLEE jAREEEE: :
Vérification du fonctionnement du réglage de la pression statique externe (*Remarque (2)) Opérations de commande
Se reporter a la section « 3-6-2. Fonctionnement de la télécommande de minuterie (CZ-RTC2) ». automatique du débit d’écoulement
Vérifiez si le réglage se trouve dans la plage d'utilisation sur le schéma PQ. de I'air (*Remarque (5)) Se reporter a
Si le réglage est hors de la plage, ajustez jusqu’a ce qu'il entre dans la plage d'utilisation. la section « 3-6-2. Fonctionnement de la
Cette étape peut étre omise si vous la considérez inutile en cas d'installation/configuration identique disponible. télécommande de minuterie (CZ-RTC2) ».

v v

| Laffichage du test de fonctionnement disparait. (“Remarque (6)) |

v

| Réglage de la pression statique externe terminé |

REMARQUE

(1) Vérifiez les éléments suivants avant de procéder a la vérification du réglage ou la commande automatique du débit d’écoulement de
lair.

1) Vérifiez que le raccordement du cablage électrique et des conduits est terminé. Activez le mode d’attente. En particulier, vérifiez
que le registre fermé situé au milieu du conduit est ouvert. Vérifiez également que les filtres & air ont été installés dans le conduit
d’entrée d’air.

Vérifiez qu’il N’y a pas de fuite d’air aux jointures.

2) En présence de plusieurs bouches de sortie et d’entrée d'air, ajustez le ratio du débit d’écoulement d’air de chaque bouche de

sortie et d’entrée d’air jusqu’a obtenir le ratio du débit d’écoulement déterminé.

3) Assurez-vous que le réglage d’adressage a été réalisé.

(2) La vérification du fonctionnement se termine au bout de 3 minutes si les réglages ont été effectués correctement. Si les réglage sont
hors de la plage, ils seront modifiés (max. 30 minutes). Si 31 minutes s’écoulent sans résultat, vérifiez si la vitesse d’écoulement d’air
est réglée sur « H » ou non.
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(3) Reportez-vous au tableau 3-4 et a la Figure 3-18 pour en savoir plus sur la relation entre la valeur « b0 » du code de I'élément et la
pression statique externe.

(4) En cas de réglage avec la commande de groupe (raccordement de plusieurs unités intérieures avec une télécommande céblée),
réglez chaque unité intérieure sur le code d’élément « b0 ».
En cas de modification du réglage aprés avoir choisi [b. Réglage manuel] (en raison d’'un changement du passage de I'écoulement
de I'air, etc.), il est nécessaire d’annuler [b. Réglage manuel] (débrancher le connecteur du court-circuit). Si [b. Réglage manuel] n’est
pas annulé, [c. Réglage manuel] et [d. Réglage automatique du débit d’écoulement d’air] sont activés s’ils sont sélectionnés, mais [b.
Réglage manuel] a priorité lorsque le courant est rétabli aprés une panne secteur, etc.

(5) En l'absence de résultat au bout de 8 minutes, vérifiez le mode d’entrainement, la vitesse d’écoulement de I'air et la température de
entrée d’air.

(6) En cas de réglage avec la commande de groupe (raccordement de plusieurs unités intérieures avec une télécommande céblée),
I'affichage du test de fonctionnement disparait lorsque la vérification du réglage de la pression statique externe ou la vérification de
I'opération de commande automatique du débit d’écoulement de I'air est réalisée sur I'unité principale. |l est impossible de vérifier le
réglage sur les unités secondaires. Méme si la vérification du réglage de la pression statique externe ou I'opération de commande
automatique du débit d’écoulement de l'air n’est pas exécutée, I'affichage du test de fonctionnement disparait au bout d’'une heure.

A\ [PRECAUTION |

® Veillez a vérifier que la pression statique externe se trouve dans la plage d’utilisation, puis procédez au réglage. Sinon,
un débit d’écoulement d’air faible et une fuite d’eau se produiront. Reportez-vous a la Fig. 3-18 pour connaitre la plage de
réglage de la pression statique externe.

® |l peut arriver que des registres variables automatiques et d’autres éléments installés déclenchent I’alarme « P12 » sur
les systémes modifiant la pression statique des unités extérieures lorsque les opérations de commande automatique de
I’écoulement de I’air et de vérification du réglage sont exécutées si la pression statique externe élevée dans I'unité extérieure
est baissée. Dans ce cas, abaissez les registres, etc, de sorte que la pression dans I'unité extérieure atteigne son niveau le
plus bas, puis exécutez les opérations de commande automatique d’écoulement de I’air ou de vérification du réglage.

@ Veillez a régler a nouveau [Réglage de pression statique externe] aprés avoir modifié le passage de I’écoulement de I’air pour
le conduit ou la bouche de sortie d’air aprés le réglage de la pression statique externe.

® Réglez la température de I’entrée d’air dans la plage d’utilisation. La commande du débit d’écoulement de I’air est inopérante
si la température d’entrée de I’air est supérieure a 45°C ou n’est pas dans le mode ventilateur.

3-5-1. Comment régler sur la PCI Tableau 3-3 Sélection des broches de court-circuit
connectées

1. Arrétez le disjoncteur pour couper I'alimentation en électricité Pression statique externe au moment Broche de court-circuit
vers la PCI. du débit d’écoulement de I'air nominal

2. Ouvrez le couvercle du boitier électrique et vérifiez Inutilisable TP6 (2P : blanc)
'emplacement de la broche de court-circuit sur la PCI de - X
commande de l'unité intérieure (Fig. 3-17). ligne @5 TP3 (2P :jaune)

3. Court-circuitez la broche de court-circuit applicable ligne TP1 (2P : rouge)

conformément a la broche de court-circuit connectée
(Tableau 3-3).

Blanc Jaune

PCI de commande de l'unité intérieure
Fig.3-17
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3-5-2. Fonctionnement de la télécommande de minuterie Tableau 3-4 Réglage de la pression statique externe

‘ FRANGCAIS ‘

(CZ-RTC2)
3-6-2-1. Réglage du code d’élément « L-“i"' » Unité intérieure Code d’élément
1. Maintenez enfoncées les touches , et 60, 71 100, 125, 140
simultanément pendant au moins 4 secondes. Pression statique externe du débit b0
(HARMTE, le N° d’unité, le code d’élément, les données détaillées d’écoulement d’air nominal (Pa)
clignotent sur 'affichage LCD de la télécommande.) oo
2. Le numéro de I'unité intérieure dans la commande de groupe oo
s’affiche successivement chaque fois que vous appuyez sur la FFRE,
touche Sélection d’unité (_UNIT J. HE =
A P . s s ot o«
A cette étape, seul le moteur du ventilateur pour 'unité (X[~
intérieure sélectionnée fonctionnera. selon le schéma oot
2 P-Q de l'unité e
3. Spécifiez le code d’élément « bb’ » en appuyant sur les iﬁtérie re ]
touches (_a )/(C_w_) pour de réglage de la température et u nnng
confirmez les valeurs. (« - [ [ 4 » réglé en usine ) YT
RO R N
ot ot
4. Appuyez sur les touches (4 J/( ¥ pour 'heure pour modifier les LIl
valeurs des données réglées. nonot
Reportez-vous au tableau 3-4 et a la Figure 3-18 et sélectionnez - - —
ne valeur comprise entre « £ 1 Dot ] TN Pas de réglage automatique du débit -nnt
;'I i P ) "I"" "'l . ""?' - d' bt d’écoulement d'air LOLf
,e’ ectionnez « .,, L » sile réglage automatique du débi Réglage automatique du débit .
d’écoulement de I'air est activé. d’écoulement d'air [ A =
5. Appuyez sur la touche (SET).
Laffichage cesse de clignoter et reste allumé. Jmﬂnﬂ_ﬂ
_ )

6. Appuyez sur la touche . -
Le moteur du ventilateur cesse de tourner et I'affichage LCD Ne. ¢ 4
N

revient au mode d’arrét normal. R,c."No.’ SETOT :-’ "
@AY aa

3

3-5-2-2. Opérations de commande automatique du débit
d’écoulement de I'air et opération de vérification du
réglage de la pression statique externe

O%}O#S

1. Maintenez enfoncée la touche pendant au moins
4 secondes. « TEST » apparait sur I'affichage LCD de la
télécommande.

2. Appuyez sur la touche m pour lancer le test.
[Test run] apparait sur I'affichage LCD de la télécommande.

3. Sélectionnez le mode ventilateur et réglez-le sur « H » en * Ne pas procéder a ce réglage peut entrainer un écoulement d’air
appuyant sur la touche @ . moindre et de la condensation.

/N [PRECAUTION] JLLLLLE —

Les opérations de commande automatique du débit

d’écoulement de I'air et de vérification du réglage de la pression
statique externe ne sont pas exécutées si [H] n’a pas été TEST
sélectionné pour le mode ventilateur.

4. Le moteur du ventilateur est activé et les opérations de
commande automatique du débit d’écoulement de I'air et de
vérification du réglage de la pression statique externe débutent. REMOTE conTroLLER B O ::
La puissance du débit d’air change pendant ces opérations. \\

Les opérations de vérification du réglage de la pression statique
externe et de commande automatique du débit d’écoulement de
I'air durent 3 a 30 minutes.

« TEST » disparait sur I'affichage LCD de la télécommande.

5. Appuyez sur la touche -:: [0} pour arréter le test de
fonctionnement.

@H@\@

o)
CAN
SET
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Performances de ventilateur d’intérieur

Code d’élément « & »

abeyney

JuBWBsSIpIOLeY

abeyney

JUBWBSSIpIOLSY

MM/ H|H

abeyney

LiLIL{L MM

abeyneyn

BRSSOy

MIM|M|M|H|H

abeyneyn

BRSO3y

abe|boy

aulsn us

L{L|L|L

abeyney

LiL|L|L|L

JaWasSpIO4Y

abeyney

L

abeyney

-

NS

-

||®@|@

1)-2

-3

1auiqoy

Schéma P-Q

S-125PN1E5

Schéma P-Q

S-60PN1E5 ,S-71PN1E5

RN < NN
WL SRNEYA

AN

\z N N M

& ~JN N

E 5 -

(ed) aula)xa anbyeys uoissaid

Ligne de limite

N A N\ \
A N N
N N
N
N \ Jd/ Y /,\

(ed) auselxe anbiess uoissald

40

30

Volume d’air (m¥min.)

Volume d’air (m%min.)

Schéma P-Q

S-140PN1E5

Schéma P-Q

S-100PN1E5

40

\
/N \ NN
N \ )Y o
AN (A e
NEAY

WIRNVALY,

30

Ligne de limite »

50

(ed) aulaixa anbieys uoissaid

40

\E
Ny,
T~

1

1

[l

1

T

1

30

7~
)\g
7~
4
s
7
e
7&,
’/
D-3

[
e

J
,\,

4
nl

4
M
7]

/7
4
V4

Ligne de limit

100
50
0

(ed) auielxe anbness uoissaid

Volume d’air (m3/min.)

Volume d’air (m¥min.)

Fig. 3-18
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3-6. Réglage de la pression statique externe pour le modéle de
moteur du ventilateur CA

S’applique aux modeles suivants
B S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5

Deux connecteurs de robinet situés dans le boitier de commande de
I'unité intérieure peuvent étre sélectionnés.

Le « connecteur bleu » est un robinet standard, a utiliser tel que fourni.
Pour le conduit a pression statique élevée, changer le connecteur

du moteur du ventilateur pour raccorder le « connecteur blanc » du
robinet de suralimentation afin d’augmenter le volume d’air.

S-36PN1E5 COURBE P-Q

80
robinetde )
70 suralimentation SHi
60— robinet standard Hi \
50 M AN \
e
40 (moyen) \

Basse

AN

\
0NN

N\
N\ AN

10 N\

AN AN

Pression statique externe (Pa)

; N\

N\ \

8 Volume d’air (m®/min.) 18

S-45PN1E5, S-50PN1E5 COURBE P-Q

80 \ T

70 robinetde )
suralimentation SHi

60 robinet standard Hi \

50 Me \\ \\

40 (moyen) N

30 Basse \ \

N\ AN

20 \‘

N\ N

Pression statique externe (Pa)

0N\

N\ AN

; N\

10

20

Volume d’air (m3/min.)
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4. CABLAGE ELECTRIQUE
4-1. Précautions générales a propos du cablage

(1) Avant de procéder au céblage, confirmez la tension nominale
de l'unité de la maniere indiquée sur la plaque signalétique,
puis effectuez le cablage en suivant de prés le schéma de
cablage.

(2) Prévoyez une prise électrique a utiliser exclusivement pour
chaque unité et un disjoncteur pour la protection contre les
surintensités de courant dans la ligne exclusive.

(3) Pour éviter les risques possibles d’'une défaillance d’isolation,
I'unité doit étre mise a la terre.

(4) Chague connexion de cablage doit étre faite en fonction
du schéma du systéme de cablage. Un mauvais céblage
peut entrainer un mauvais fonctionnement de 'unité ou
'endommager.

(5) Le cable ne doit pas entrer en contact avec le tube de
réfrigérant, le compresseur ou toute piece mobile du
ventilateur.

(6) Des changements non autorisés dans le cablage interne
peuvent étre tres dangereux. Le fabricant n’acceptera aucune
responsabilité pour tout dommage ou mauvais fonctionnement
di a de tels changements non autorisés.

(7) Les régulations sur les diamétres de fil different de pays
a pays. Pour les lois de cablage sur site, voir les CODES
ELECTRIQUES LOCAUX avant de commencer.

Vous devez vous assurer que l'installation est conforme a
toutes les regles et réglementations concernées.

(8) Pour éviter un mauvais fonctionnement du climatiseur provoqué
par des parasites électriques, il faut faire attention lors du
cablage comme suit:

@ Les cables de télécommande et de commande entre unités
doivent étre posés a I'écart du cablage électrique entre unités.

@ Utilisez des céables blindés pour le cable de commande entre
unités entre les unités et mettez a la terre le blindage sur les
deux cbtés.

(9) Sile cable d’alimentation de cet appareil est endommagg,
il doit étre remplacé dans un atelier de réparation désigné
par le fabricant, dans la mesure ou des outils spéciaux sont
nécessaires.

4-2. Longueur et diamétre de fil recommandés pour
systéme d’alimentation

Unité intérieure

(B) Alimentation | capacité du fusible

Type 2,5 mm? temporisé et du circuit
SERIES N1 Max. 130 m 10-16 A
Cablage de commande
(C) Cablage de
commande entre (D) Cablage de (E) Cablage de

unités (extérieures | télécommande |commande de groupe
et intérieures)

0,75 mm?
(AWG #18) 0,75 mm? 0,75 mm?
Utiliser des (AWG #18) (AWG #18)
cables blindés*
Max. 1,000 m Max. 500 m Max. 200 m (Total)

REMARQUE

* Avec cosse de type annulaire.
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4-3. Schémas des cablages

Alimentation
220/230/240V ~50Hz

=l

Mise alaterre B

Télécommande D

Unité intérieure

eR—)

Alimentation
220/230/240V ~50Hz

B

—_
=z
]
-
=

Mise a la terre
Télécommande D
ora 0 |
@rC Y ®)

REMARQUE

@@@@

Mise a la terre

(1) Voir la Section « 4-2. Longueur et diamétre de fil recommandés
pour systeme d’alimentation » pour I'explication de « A », « B »,
« C », « D » et « E » sur les schémas ci-dessus.

(2) Le diagramme de connexion de base de I'unité intérieure
montre les plaquettes a bornes, ainsi les plaquettes a bornes
de votre équipement peuvent différer du diagramme. (Fig. 4-2)

(3) Ladresse du circuit réfrigérant (R.C.) doit étre fixée avant la

mise sous tension.

(4) Pour le paramétrage de I'adresse R.C, voir les instructions
d’installation livrées avec la télécommande (en option).
Le paramétrage de I'adressage automatique peut étre exécuté
via la télécommande. Voir les instructions d’installation livrées

avec la télécommande (en option).
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* Raccordements du modeéle triphasé

(N° 1) :
: Unité extérieure (Triphasée)
i Unité INV
1@ ¢ I [6) A =0 L1 Ali tati
@ : © / \ : o LD imentation
;S 380 — 415V, 3 N~ 50Hz
|% Mise a la terre : sy N DA D ®
I Mise a la terre
|

Unité extérieure (Monophasée)

onie Y A L_Alimentation
© = ijzzo—zzlov ~50Hz
® =
@ [f-mmmmemmmmmneenes ®
ol Mise a la terre
i

Ligne de Cablage de| Alimentation
télécommande commande
d’unité
Fil de
terre
blindé
Type N1

Fig. 4-2
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A\ [PRECAUTION]

(1) En cas de liaison d’unités extérieures en un réseau, déconnectez la borne sortie du volet court de toutes les unités
extérieures a I’exception de I'une d’elles.
(A I'expédition: a I’état court-circuité.)
Pour un systéme sans liaison (pas de connexion de cablage entre les unités extérieures), ne pas enlever la fiche de court-
circuitage.

(2) N’installez pas le cdble de commande entre unités de maniére a former une boucle. (Fig. 4-3)

Unité extérieure Unité extérieure Unité extérieure

- .

o X
/ % / e

Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure

Fig. 4-3

(3) N’installez pas le cable de commande entre unités en montage en étoile. Le cablage avec montage en étoile provoque un
réglage avec mauvaise adresse. (Fig. 4-4)

Unité extérieure Unité intérieure T L Unité intérieure

N O @ Unité intérieure Unité intérieure

Point de
branchement

Fig. 4-4

(4) En cas de branchement du cdble de commande entre unités, le nombre de points des branches doit étre 16 ou moins.
(Les branches qui sont inférieures a 1 m ne sont pas incluses dans le nombre total de branches.) (Fig. 4-5)

Unité extérieure Unité extérieure Unité extérieure

N N |
4 4 4 |

Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure

plusde 1 m
g’oeimbranchement |/ |/ l/ lw

Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure

16 ou moins

l«— plusde 1 m

,ﬁéﬁ

Unité intérieure

l=— moins de 1 m—wv

. Unité intérieure

Fig. 4-5

(5) Utilisez des fils blindés pour le cable de commande entre
unités (c), et mettez a la terre le blindage des deux cétés, A AVERTISSEMENT

sinon le bruit peut affecter le fonctionnement. (Fig. 4-6)
Connecter les cables de la maniére indiquée dans la
Section « 4-3. Schémas des cablages »

Un cable desserré peut entrainer une surchauffe de la
borne ou un mauvais fonctionnement de I'unité. Un risqué
d’incendie peut aussi exister. Par conséquent, vérifier que
tous les cébles sont bien connectés.

Fil blindé
Lors de la connexion de chaque fil d’alimentation a la borne, suivre
] 97 o + les instructions contenues dans « Comment connecter le céble
Mise a la terre Mise a la terre a la borne », et bien fixer le cable avec la vis de fixation de la

. plaquette de bornes.
Fig. 4-6
(6) Utilisez les cables d’alimentation électrique standard pour
I’Europe (par exemple HO5RN-F ou HO7RN-F conformes
aux caractéristiques assignées de CENELEC (HAR)) ou les
cables conformes a la norme CEIl. (245 IEC57, 245 IEC66)
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Comment connecter le cable a la borne
B Pour fils torsadés Fil torsadé

(1) Couper I'extrémité de cable avec une
pince coupante, puis dénuder I'isolant
pour exposer le fil torsadé sur environ
10 mm, et bien torsader les brins du fil.
(Fig. 4-7)

(2) En utilisant un tournevis Phillips,
enlevez la ou les vis de borne situées
sur la plaquette de bornes.

Cosse
annulaire a

B

Dénuder sur 10 mm

(3) En utilisant une piéce de fixation de
connecteur d’anneau ou une tenaille,
garnissez chaque extrémité de cable Fig.4-7
dénudée avec une borne a anneau de
pression.

(4) Placez la cosse annulaire a sertir,
remplacer et serrez la vis de borne
enlevée en utilisant un tournevis.
(Fig. 4-8)

B Exemples de fils blindés
(1) Retirez I'isolant du cable sans endommager le blindage tressé.
(Fig. 4-9)

(2) Effilochez le blindage tressé et torsadez le les fils détressées
ensemble pour en faire un conducteur. Isolez les fils blindés en
les recouvrant d’une gaine isolante ou en les enroulant de ruban
adhésif. (Fig. 4-10)

(3) Retirez l'isolant du fil de signaux. (Fig. 4-11)

(4) Fixez les cosses annulaires a sertir sur les fils de signal et les
fils blindés isolés a I'Etape (2). (Fig. 4-12)
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Rondelle
spéciale

Vis

a sertir

Fil —|

Fig.4-8

Cosse annulaire b\) Vis et rondelle

spéciale

I_l Cosse annulaire

L asertir

Ruban isolant
Fig.4-10

Blindage tressé

o

Ruban isolant

Fig.4-11

%@%tz%

Blindage tressé
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5. COMMENT EFFECTUER LA CANALISATION

Le c6té tube de liquide est connecté par un écrou a téte fendue, et
le c6té tuyau de gaz est connecté par brasage.

5-1. Connexion de la tuyauterie de réfrigérant

Utilisation de la méthode d’évasement

De nombreux climatiseurs avec systeme split classiques utilisent
la méthode d’évasement pour connecter les tubes de réfrigérant
qui courent entre les unités intérieure et extérieure. Dans cette
méthode, les tubes en cuivre sont évasés a chaque extrémité et
connectés avec des écrous évases.

Procédure d’évasement avec un outil d’évasement

(1) Coupez le tube en cuivre a la longueur requise avec un
coupe-tube. Il est recommandé de couper environ 30 a 50 cm
en plus de la longueur du tube que vous évaluez.

(2) Eliminez les copeaux a I'extrémité du tube en cuivre avec un
alésoir de tube ou une lime. Ce procédé est important et doit
étre effectué soigneusement pour faire un bon évasement.
Veiller a empécher la pénétration de tout contaminant
(humidité, saleté, copeaux métalliques, etc.) dans la tuyauterie.
(Figs. 5-1 et 5-2)

Ebavurage

Avant |

Tuyauterie
en cuivre

Alésoir

Fig. 5-1

REMARQUE

Lors de I'alésage, tenez I'extrémité de tube vers le bas, et
assurez-vous qu’aucun bout de cuivre ne tombe dans le tube.
(Fig. 5-2)

(3) Enlevez I'écrou évasé de I'unité, et montez-le sur le tube en
cuivre.

(4) Créez un évasement a I'extrémité du tube en cuivre avec un
outil d’évasement. (Fig. 5-3)

Tuyauterie
en cuivre

Outil d’évasement

Fig. 5-3

REMARQUE

Un bon évasement doit avoir les caractéristiques suivantes:

® la surface intérieure est brillante et réguliere
® e bord est régulier
® les cotés coniques sont de longueur uniforme
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Précaution a prendre avant de connecter hermétiquement les
tubes

(1) Appliguez un capuchon d’étanchéité ou un ruban étanche pour
empécher la pénétration de poussiére ou d’eau dans les tubes
avant qu’ils ne soient utilisés.

(2) Appliquer toujours un lubrifiant de réfrigérant (ou de I'huile)
sur l'intérieur de I'écrou évasé avant de procéder aux
raccordements de la tuyauterie. Ceci est efficace pour la
réduction des fuites de gaz. (Fig. 5-4)

(Appliquer du lubrifiant de réfrigération.>

Fig. 5-4
(3) Pour une bonne connexion, aligner le tube raccord et le tube
d’évasement droit entre eux, puis visser d’abord légerement le
raccord conique pour obtenir une bonne correspondance.
(Fig. 5-5)

-

Ecrou évasé
Raccord

Fig. 5-5
® Ajustez la forme du tube de liquide en utilisant un cintreur de
tube sur le lieu d’installation, et connectez-le a la cassette c6té
tube de liquide en utilisant un évasement.

Précaution a prendre pendant la soudure

® Remplacez I’air a I'intérieur du tube par de I’azote pour
empécher une pellicule d’oxyde de cuivre de se former
pendant le procédé de soudure. (Oxygéne, dioxyde de

carbone et fréon ne sont pas acceptables.)

Ne laissez pas le tube chauffer trop pendant la soudure.
L’azote a I'intérieur de la tuyauterie peut surchauffer,
endommageant ainsi les valves du systéme réfrigérant.
Par conséquent, laissez refroidir le tube lors de la
soudure.

Utilisez une soupape réductrice pour la bouteille d’azote.

N’utilisez pas d’agents destinés a empécher la formation
de pellicule d’oxyde. Ces agents affectent de maniére
négative le réfrigérant et I'huile de réfrigérant, et peuvent
entrainer des dommages ou des dysfonctionnements.

5-2. Connexion de canalisation entre unités intérieure et
extérieure

(1) Connectez hermétiquement le tube de réfrigérant coté intérieur
sorti du mur avec le tube c6té extérieur.

Raccordement du tube d’unité intérieure (1, 22...0n-1)
60| 71 | 100 | 125 | 140
215,88
29,52

Type unité intérieure

Tuyauterie de gaz (mm)

Tuyauterie de liquide (mm)

(2) Pour fixer les écrous évasés, appliquer le couple de serrage
spécifié.

® Lors du démontage des écrous évasés des connexions de
tube, ou lors de leur serrage aprés la connexion du tube,
toujours utiliser 2 clés a molette ou des clés. (Fig. 5-6) Si les
raccords coniques sont trop serrés, I'évasement peut étre
endommagé, ce qui pourrait entrainer une fuite de réfrigérant
et provoquer des blessures ou I'asphyxie des occupants de la
piece.

Clé dynamomeétrique

~

Clé
Unité intérieure

Unité extérieure Fig.5-6



@ Pour les écrous évasés des connexions de tuyauterie, toujours
utiliser les écrous évasés qui ont été fournis avec 'unité, ou
d’autres écrous évasés pour R410A (type 2). La tuyauterie
de réfrigérant qui est utilisée doit avoir I'épaisseur de paroi
correcte indiquée dans le tableau ci-dessous.

Diamétre du tube C?:s:;erg;:gt%ge Epaisseur du tube
0635 (14) | (140 180 kgt om) 0,8 mm
0952 (38) | (340 420 kgt om) 0,8 mm
0127 (112) | 4939__6?8 'k“g'f f“cm) 0,8 mm
01588 (58) | (6a0" 850 ket - em) 1,0 mm

La pression étant approx. 1,6 fois supérieure a la pression

de réfrigérant conventionnelle, 'utilisation d’écrous évasés
ordinaires (type 1) ou de tubes a paroi mince peut entrainer
une rupture des tubes, des blessures ou I'asphyxie provoquée
par une fuite de réfrigérant.

Pour éviter des dommages a I'évasement provoqués par un
trop fort serrage des écrous évasés, utiliser le tableau
ci-dessus comme guide lors du serrage.

Lors du serrage des écrous évasés sur le tube de liquide,
utiliser une clé a molette ayant une longueur de manche
nominale de 200 mm.

5-3. Isolement du tube de réfrigérant

Isolation de la tuyauterie

® Une isolation thermique doit étre appliquée a toute la
canalisation de I'unité, y compris le raccord de distribution
(acheté séparément).
* Pour le tuyau de gaz, le matériau d’isolation doit étre
réfractaire a 120°C ou plus. Pour un autre tube, il doit étre
réfractaire a 80°C ou plus.

L'épaisseur du matériau d’isolation doit étre supérieure ou
égale a 10 mm.

Si les conditions a l'intérieur du plafond dépassent DB 30°C et
HR 70%, augmenter d’un incrément 'épaisseur du matériau
d’isolation de la tuyauterie de gaz.

Deux tubes arrangés ensemble

Tuyauterie de liquide Tuyauterie de gaz

Isolation

Fig.5-7

/\ [PRECAUTION]

Si I’extérieur des robinets d’unité extérieure a été fini avec un
revétement de conduit carré, veiller a laisser suffisamment
d’espace pour pouvoir accéder aux robinets et permettre le
montage et le démontage des panneaux.

Branchement des écrous évasés

Enroulez le ruban d’isolement blanc autour des raccords coniques
au niveau des connexions des tuyaux de gaz. Recouvrir ensuite
les connexions de tuyauterie de I'isolant d’évasement et remplir
I'espace au niveau du raccord du ruban d’isoltion noir fourni. Fixer
finalement l'isolant aux deux extrémités avec les colliers en vinyle
fournis. (Fig. 5-8)
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Isolant d’évasement (fourni)
) Ruban isolant (blanc)
Raccord-union

act (fourni)
évasé

v \

N\

Coté unité

Isolant de tube
(non fourni)
réfractaire a
120°C ou plus

Ecrou évasé

Fig.5-8

Matériau d’isolation

Le matériau utilisé pour l'isolation doit avoir de bonnes
caractéristiques d’isolation, étre facile a utiliser, étre résistant a
I'usure et ne doit pas facilement absorber I'humidité.

/\ [PRECAUTION]

Aprés avoir isolé un tube, ne jamais essayer de le courber
dans une courbe étroite, car cela peut entrainer une rupture
ou une fissure du tube.

Ne jamais saisir les sorties de connexion de vidange ou de
réfrigérant quand on déplace I'unité.

5-4. Branchement des tubes

(1) A ce moment, les tubes de réfrigérant (et le cablage électrique
si les codes locaux le permettent) devraient étre branchés
ensemble avec du ruban d’armature en 1 faisceau. Pour éviter
que le condensat ne déborde du carter de purge, garder le
tuyau de purge séparé du tube de réfrigérant.

(2) Enrouler le ruban d’armature par le bas de I'unité extérieure
jusqu’en haut du tube lorsqu’il entre le mur. Lorsque vous
enroulez le ruban, chevauchez la moitié de chaque tour de
ruban précédent.

(3) Brider le lien de tube au mur en utilisant approx.1 bride a
chaque métre. (Fig. 5-9)

Tuyau de vidange

Fig.5-9

REMARQUE

Ne pas enrouler trop hermétiquement le ruban d’armature, car
cela réduira I'effet d'isolation thermique. Vérifier également que le
tuyau de purge de condensat se sépare a distance du faisceau et
que les gouttes disparaissent de 'unité et du tube.

‘ FRANGCAIS ‘



5-5. Finition de I’installation

Apres avoir terminé l'isolation et le guipage de la tuyauterie, utiliser
un mastic d’étanchéité pour obturer le trou dans le mur afin d’éviter
la pénétration de pluie et I'entrée d’air. (Fig. 5-10)

Appliquer le mastic ici
S«

Tuyauterie
Fig.5-10

6. COMMENT INSTALLER LA
TELECOMMANDE DE MINUTERIE
(PIECE EN OPTION)

REMARQUE

Reportez-vous au mode d’emploi fourni avec la télécommande de
minuterie en option.

7. COMMENT INSTALLER LE RECEPTEUR
DE TELECOMMANDE

REMARQUE

Se reporter au mode d’emploi fourni avec le récepteur de
télécommande sans fil en option.

8. ANNEXE
B Dépannage

Si votre climatiseur ne fonctionne pas correctement, vérifiez d’abord les points suivants avant de solliciter une réparation. S’il ne fonctionne
toujours pas correctement, contactez votre revendeur ou un centre de service.

® Unité intérieure

Symptéme Cause
Bruit Un bruit comme de I'eau qui coule pendant | @ Un bruit de liquide réfrigérant s'écoulant a l'intérieur de l'unité
ou aprés le fonctionnement. ® Un bruit de vidange de I'eau & travers la durite de vidange

Un bruit de craquement pendant ou apres Un bruit de craquement en raison du changement de température des pieces
le fonctionnement.

Odeur Odeur de l'air évacué pendant le Odeur des composants internes, de cigarettes et de cosmétiques accumulés dans le
fonctionnement. climatiseur lorsque I'air est évacué.
Lintérieur de I'unité est poussiéreux. Consultez votre revendeur.

Goutte de Des gouttes de condensation s’accumulent | Lhumidité intérieure est refroidie par un vent frais et s'accumule sous forme de
condensation prés de I'évacuation d’air pendant le goutte de condensation.
fonctionnement.
Brume En mode de refroidissement, de la brume ® Le nettoyage est nécessaire, car l'intérieur de I'unité (échangeur de chaleur) est
est produite pendant le fonctionnement. sale.
(Les endroits ol il y a de grandes quantités Consultez votre revendeur, car un service technique est nécessaire.

de vapeurs d’huile, comme un restaurant) | ® Pendantle dégivrage

Le ventilateur tourne pendant un moment méme alors que le @ La rotation du ventilateur permet un fonctionnement en douceur.

climatiseur ne fonctionne pas. @ |l se peut quelquefois que le ventilateur tourne en raison du séchage de
I'echangeur de chaleur selon les réglages.

Fuite d’eau Echangeur de chaleur sale au point de provoquer des obstructions

Poussiere La poussiére accumulée dans l'unité intérieure est évacuée.
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® Points a vérifier avant de solliciter une réparation

Symptome

Cause

Solution

Le climatiseur ne
fonctionne pas du tout
alors qu'il est sous
tension.

Panne de courant ou apres une panne
de courant

Appuyez a nouveau sur le bouton d’alimentation ON/OFF sur le
boitier de télécommande.

Le bouton d’alimentation est sur OFF.

® Allumez le courant si le disjoncteur est éteint.
® Sile disjoncteur s’est déclenché, consultez votre revendeur
sans l'allumer.

‘ FRANGCAIS ‘

Un fusible a sauté.

En cas de fusible sauté, consultez votre revendeur.

Médiocre performance
du refroidissement ou
du chauffage.

Lorifice d’entrée d’'air ou d’évacuation
d’air des unités intérieure et extérieure
est bouché par de la poussiére ou des
obstacles.

Retirez la poussiere ou I'obstacle.

Le régulateur de vitesse de l'air est
placé sur « Faible ».

Placez-le sur « Elevé » ou « Fort ».

Réglages de la température incorrects

La piéce est exposée aux rayons directs
du soleil en mode de refroidissement.

Des portes et/ou des fenétres sont
ouvertes.

Reportez-vous a « B Conseils pour économiser de I'énergie ».

Le filtre a air est bouché.

Reportez-vous a « B Entretien et nettoyage ».

Il'y a trop de sources de chaleur dans la
piece en mode de refroidissement.

Utilisez peu de sources de chaleur et pendant un bref instant.

Il'y a trop de gens dans la piece en
mode de refroidissement.

Baissez les réglages de température ou placez-les sur « Elevé »
ou « Fort ».

Si votre climatiseur ne fonctionne toujours pas correctement aprés avoir vérifié les points décrits ci-dessus, arrétez-le puis éteignez-le

avec le bouton d’alimentation. Contactez ensuite votre revendeur et indiquez-lui le numéro de série et les symptomes. N'essayez jamais de

réparer vous-méme le climatiseur, car ceci présente un danger trés élevé pour I'utilisateur.

B Conseils pour économiser de I’énergie

A éviter
[ )

Ne pas bloquer I’entrée ni la sortie de I’air de I'unité. Si I'une ou I'autre sont obstruées, I'unité ne fonctionnera pas bien et
peut subir des dommages.

® Ne pas laisser la lumiere du jour entrer dans la piece. Utiliser des rideaux ou des stores. Si les murs et le plafond de la piéce sont

chauffés par le soleil, il faudra plus de temps pour refroidir la piece.

A faire

® Le filtre & air doit toujours étre propre. (Voir la section « Entretien et nettoyage ».) Un filtre bouché affectera la performance de l'unité.

® Pour éviter que I'air climatisé ne s’échappe, fermer les fenétres, les portes et toute autre ouverture.

REMARQUE

En cas de coupure de courant pendant que I'unité est en marche

Si l'alimentation de cette unité est coupée temporairement, I'unité reprend automatiquement apres la restauration du courant avec les
mémes réglages que précédemment.
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iIMPORTANTE!
Lea antes de comenzar

El instalador o el distribuidor de ventas deben ser los encargados
de instalar este acondicionador de aire.
Solo personas autorizadas pueden utilizar esta informacion.

Para una instalacién segura y un funcionamiento sin
problemas, debe:

® Leer detenidamente este manual de instrucciones antes de
comenzar.

Seguir cada paso de instalacién o reparacidn exactamente de
la manera que se indica.

Este acondicionador de aire debe instalarse de acuerdo con
las normativas de cableado nacionales.

Preste atencién a todas las notificaciones de advertencia y
precaucién que se dan en este manual.

Este simbolo hace referencia a practicas
peligrosas o inseguras que pueden provocar
lesiones personales graves o incluso la
muerte.

JAN roVERTENCIA

Este simbolo se refiere a practicas peligrosas
0 inseguras que pueden provocar lesiones
personales o dafos en el producto o la

/A\ [PRECAUCIGN
propiedad.

Si es necesario, busque ayuda

Estas instrucciones son todo lo que necesita para la mayoria

de lugares de instalacion y condiciones de mantenimiento. Si
necesita ayuda para un problema especial, péngase en contacto
con algunos de nuestros centros de venta/servicio o con su
distribuidor certificado para obtener instrucciones adicionales.

En caso de instalacidn incorrecta

El fabricante no se responsabilizara de ningin modo de

la instalacion o del servicio de mantenimiento incorrectos,
incluyendo el no seguir las instrucciones indicadas en este
documento.

PRECAUCIONES ESPECIALES

LOIIEHIAWIY Durante el cableado

UNA DESCARGA ELECTRICA PUEDE
PROVOCAR GRAVES LESIONES
PERSONALES O INCLUSO LA MUERTE.
SOLO UN ELECTRICISTA CUALIFICADO
Y EXPERIMENTADO DEBE EFECTUAR EL
CABLEADO DE ESTE SISTEMA.
No suministre energia a la unidad hasta que todo el cableado
y todas las tuberias se hayan completado o reconectado y
verificado.
En este sistema se utilizan voltajes eléctricos altamente
peligrosos.
Consulte detenidamente el diagrama de cableado y estas
instrucciones cuando efectue el cableado. Las conexiones
incorrectas o conexion a tierra inadecuada pueden causar
lesiones o muerte accidental.
Conecte firmemente todos los cables. Los cables sueltos
pueden provocar sobrecalentamiento en los puntos de
conexion y posibles peligros de incendio.
Proporcione una toma de corriente que pueda utilizarse
exclusivamente para cada unidad.
Proporcione una toma de corriente que pueda utilizarse
exclusivamente para cada unidad. Desconexion completa
significa que debe incorporarse separacion de contacto en
todos los polos del cableado fijo, de acuerdo con las normas

de cableado.

Para evitar posibles peligros derivados de fallos del
aislamiento, debera conectarse la unidad a tierra.

Durante el transporte

Tenga cuidado cuando levante y transporte las unidades interior
y exterior. Solicite a una persona que le ayude y doble las rodillas
cuando levante las unidades, para disminuir el esfuerzo de su
espalda. Los bordes afilados y las finas aletas de aluminio del
acondicionador de aire pueden provocar cortes en los dedos.
Durante la instalacion...

Seleccione un lugar de instalacién que sea lo suficientemente
rigido y resistente como para soportar o sostener la unidad,

y elija un lugar donde resulte sencillo realizar las tareas de
mantenimiento.

... En una sala

Aisle apropiadamente cualquier tuberia que corra por el interior
de la sala para prevenir “transpiracién” que puede causar goteo y
dafio por agua en las paredes y pisos.

] Mantenga la salida de aire y la alarma
/\ [PRECAUCION

de incendio a 1,5 m de la unidad como
minimo.
... En lugares humedos o irregulares
Utilice una base de hormigén o bloques de hormigdn para crear
una base sélida y nivelada para la unidad exterior. De esta forma
se evitan dafios por agua y vibraciones anémalas.
... En a@reas expuestas al viento fuerte
Ancle de forma segura la unidad exterior con pernos y un bastidor
metalico. Utilice un deflector de aire adecuado.
... En areas expuestas a la nieve (para sistemas de tipo
bomba de calentamiento)
Instale la unidad exterior sobre una plataforma elevada que sea
mas alta que la nieve acumulada. Utilice orificios para la nieve.
... Un minimo de 2,5 m
La unidad interior de este aire acondicionado para habitacién
debe instalarse a una altura minima de 2,5 m.

... En lavaderos

No instalar en lavaderos. La unidad interior no es resistente al
goteo.

Al conectar la tuberia de refrigerante

A la hora de realizar los trabajos de
conexion de tuberias no combine aire,
a excepcion del que corresponde al
refrigerante especificado (R410A),

en el ciclo de refrigeracion. En caso
de hacerlo, provocara una reduccion
de capacidad y existira riesgo de
explosiones y lesiones debido a la
alta tension que se generara en el
interior del ciclo de refrigerante.

Las fugas de gas refrigerante pueden
causar un incendio.

& ADVERTENCIA

Ventile bien la habitacion por si se produjeran fugas de gas
refrigerante durante la instalacion. Tome la precaucion de que
el gas refrigerante no entre en contacto con fuego, ya que
causaria la generacion de gas venenoso.

Mantenga todas las tuberias con la menor longitud posible.

Utilice el método abocardado para la conexién de tubos.
Aplique lubricante de refrigerante a las superficies en contacto
del abocardado y los tubos de unién antes de conectarlos vy,

a continuacion, apriete la tuerca con una llave de torsion para
lograr una conexion libre de filtraciones.

Compruebe detenidamente la existencia de fugas antes de
iniciar la operacion de prueba.

No vierta liquido refrigerante mientras realiza tareas de
conexion de tuberias durante una instalacion o reinstalacion,
y mientras repara piezas de refrigeracion. Maneje con cuidado
el refrigerante liquido, ya que podria provocar un deterioro por
congelacion.
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Durante el mantenimiento

* Apague la unidad desde la caja de alimentacién principal
antes de abrir la unidad para verificar o reparar piezas
eléctricas y cableados.

* Mantenga los dedos y la ropa lejos de las piezas moviles.

* Limpie el lugar de instalaciéon después de terminar, sin olvidar
comprobar que no queden restos metalicos ni trozos de
cables dentro de la unidad sometida a mantenimiento.

A ADVERTENCIA

A\ [Precavcen

Los usuarios no deben limpiar el
interior de las unidades exteriores ni
el de las interiores. La limpieza deben
realizarla un especialista o distribuidor
autorizados.

En caso de que este aparato funcione
incorrectamente, no lo repare usted
mismo. Péngase en contacto con el
distribuidor de ventas o servicios para
solicitar reparacion.

No toque la entrada de aire ni las Q
afiladas aletas de aluminio de
las unidades exteriores. Podria

resultar herido.

Ventile las areas encerradas cuando
efectue la instalacién o prueba del
sistema de refrigeracion. El gas
refrigerante que se escapa, en
contacto con el fuego o el calor, puede
producir gases toxicos peligrosos.

Después de la instalacion, confirme
que no haya fugas de gas refrigerante.
Si el gas entra en contacto con una
estufa de combustion, una estufa

de agua calentada con gas u otra
fuente de calor, puede generarse gas
venenoso.

PANE=TED

No toque la entrada de aire ni las Q
afiladas aletas de aluminio de
las unidades exteriores. Podria

resultar herido.

No se siente ni se ponga de pie

sobre la unidad, pues podria
caerse.

No coloque ningun objeto en la

CAJA DEL VENTILADOR. @
Podria resultar herido, y la

unidad podria dafarse. ﬁ

El texto en inglés son las instrucciones originales. Los demas
idiomas son traducciones de las instrucciones originales.
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1. GENERAL

Este manual describe brevemente el lugar y la forma de

instalacién de un sistema de acondicionador de aire. Lea todas las
instrucciones para las unidades interiores y exteriores, y cerciérese

de haber recibido todas las piezas antes de iniciar la instalacion
del sistema.

1-1. Herramientas necesarias para la instalacion
(no suministradas)

Destornillador de punta plana
Destornillador de cabezal Phillips

Cuchillo o pelador de cables

Cinta de medir

Nivel de carpintero

Sierra de arco o sierra de orificio muescada
Sierra cortametales

© N o o~ DN~

Barrena tubular

9. Martillo

10. Taladro

11. Cortador de tubos

12. Herramienta de abocardado de tubos
13. Llave dinamométrica

14.Llave inglesa

15. Escariador (para quitar las rebabas)

1-2. Accesorios suministrados con la unidad
Consulte la Tabla 1-1.
Tabla
1-1

Tipo

Con conducto

1-3. Tipo de tubo de cobre y material aislante

Si desea adquirir estos materiales por separado en el mercado
local, necesitara:

1. Tubo de cobre recocido desoxidado para el tubo de
refrigerante.

2. Aislante de espuma de polietileno para los tubos de cobre
segun sus necesidades para la longitud precisa de los tubos.
El espesor de la pared del aislante no debera ser inferior a
8 mm.

3. Utilice cable de cobre aislado para el cableado en el sitio.
El tamafio de los cables varia segun la longitud total del
cableado. Para obtener mas detalles, consulte el punto
4. CABLEADO ELECTRICO.

AN [PRECAUCION]

Compruebe los cédigos y reglamentos eléctricos locales
antes de obtener los cables. Asimismo, compruebe
cualquier instruccion o limitacion especificada.

1-4. Materiales adicionales necesarios para la instalacién
1. Cinta de refrigeracion (blindada)

2. Grapas o abrazaderas aisladas para el cable de conexion
(consulte los cédigos locales).

Masilla
Lubricante para los tubos de refrigeracion
Abrazaderas o monturas para fijar la tuberia de refrigerante

IS

Balanza para pesar
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Tabla 1-1 (Con conducto)

Nombre de Figura Cant. Observaciones
las piezas

Arandela 8 Para suspender la unidad
S interior del techo

Aislante Lo

del corte @ > (I;’:raat:bos de liquido y

abocardado 9

Banda de 5 Para asegurar la

manguera manguera de drenaje

Base de @ Para el orificio de drenaje

drenaje de 1 (otro lado de la manguera

espuma de drenaje)

Manguera de m 1

drenaje

Brida Lo ° V| 2 | paalainstalacion del

conducto de entrada de
Tornillo é 4 aire

® Utilice M10 para pernos de suspension.

® Los pernos y tuercas de suspension estan disponibles en el

mercado.
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2.

SELECCION DEL LUGAR DE
INSTALACION

2-1. Unidad interior

EVITE:

areas en que se pueda esperar filtracion de gases inflamables.
lugares en que existan grandes cantidades de rocio de aceite.
la luz solar directa.

lugares cercanos a fuentes de calor que puedan afectar el
rendimiento de la unidad.

Lugares en los que pueda entrar aire del exterior directamente
a la habitacion. Esto podria causar “condensacion” en los
orificios de descarga de aire, haciendo que rocien agua o que
goteen.

lugares en los que el mando a distancia podria salpicarse con
agua o en los que pudiera quedar afectado por la humedad.

la instalaciéon del mando a distancia detras de cortinas o
muebles.

lugares en los que se generen emisiones de altas frecuencias.

EFECTUE:

la seleccion de una posicion adecuada desde cada esquina de
la sala pueda ser enfriada uniformemente.

seleccione un lugar que tenga un techo suficientemente
resistente como para soportar el peso de la unidad.

seleccione un lugar en el que los tubos y el tubo de drenaje
puedan tener la menor longitud posible hasta la unidad
exterior.

permita que haya espacio para realizar las operaciones de
mantenimiento, asi como para que fluya el aire irrestricto
alrededor de la unidad.

instale la unidad dentro de la maxima diferencia de elevacion
por encima o debajo de la unidad exterior y dentro de la
longitud total de los tubos (L) desde la unidad exterior, como
se detalla en el manual de instalacién que se proporciona con
la unidad exterior.

deje espacio para montar el mando a distancia a un distancia
de aproximadamente 1 m del suelo, en un lugar que no quede
bajo la luz directa del sol ni en el flujo de aire frio procedente
de la unidad interior.

Fig. 2-1
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3. SELECCION DE LA UBICACION PARA LA UNIDAD INTERIOR

3-1. Espacio minimo necesario para la instalacion y el servicio.

Disponga un punto de comprobacion en el techo lateral del tubo para reparaciones y mantenimiento.
Instale la unidad tras cumplir con las condiciones siguientes y tras recibir la aprobacion del cliente.
1. Launidad interior debe estar dentro del espacio de mantenimiento.

2. La unidad interior no tendra obstactulos en el recorrido de entrada y salida de aire, y podra extenderse el aire
por toda la habitacion.

, ) -
Vista superior Agujero de Caja de control Vista frontal 2
(Unidad: mm) inspeccion E

(600 X 600) H &
o —

ZZ7Z77777777777

<Delante> o 600 -
=3 Mas de 250 cm

=
TITTTT7777 7777

Si la altura del suelo al techo es superior a tres metros, se deteriora la distribucion del flujo de aire y se reduce el

efecto. Fig.3-1
| POSICION DEL PERNO DE SUSPENSION | Aplique una lona unida entre la unidad y el conducto para absorber las
vibraciones innecesarias.

| Instale la unidad apoyandose en el lado del agujero de drenaje para

| | B | l facilitar el drenaje de agua.
# P “

| | [G] L
ﬂé_ _é; [1-8 mm

T+
\Agujero de drenaje
(Unidad: mm) p =
TIPO A B C D E A Precaucion
S-36PN1E5A Retire el absorbedor del agujero de
S-45PN1E5A 840 | 780 | 523 | 64 | 650 salida de aire antes de la instalacion.
S-50PN1E5A s
S-60PN1E5A %— (O | (
1 1 2 4
S-71PN1ESA 060({1000| 523 | 64 | 650 0.
S-100PN1E5A
S-125PN1E5A [1260(1200| 523 | 64 | 650 ﬂ\
S-140PN1E5A . Absorbedor )
Fig.3-1.1
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5 BBk

20

740

45

650 (P65 x 10)

65

il

Flujo de aire

22-04,5

24-04,5

N

523

64‘

Nam. NOMBRE CANT NOTA
1 Conexién del tubo (gas) 1 Diam. ext. 12,7 abocardado
2 | Conexion del tubo (liquido) 1 Diam. ext. 96,35 abocardado
3 | Conexion del tubo de drenaje 2 | Tornillo hembra PT1”
4 | Conexion del conducto 2
5 | Soporte 4
6 Caja de control 1

55 1

——F— 4 —————+— + —————— & ——% |

65

585 (P65 x 9) /

100 55

670

840

Flujo de aire

900

e

780

250

=]
©

L]

ﬁ 1
/Oo:mx.o: del tubo de drenaje

31, 187, 32
8 e
-

3  —

© ]
o] 2

w|r =1

#m\_/mm\ﬁ#m
o—
31 161 58

UNIDAD: mm

Dimensiones Exteriores

S-36PN1E5A
S-45PN1E5A
S-50PN1E5A

N° DE MODELO
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by BB

250

Num. NOMBRE CANT] NOTA
1 Conexion del tubo (gas) 1 Diam. ext. 915,88 abocardado
2 Conexion del tubo (liquido) 1 Diam. ext. 99,52 abocardado
3 Conexién del tubo de drenaje 2 Tornillo hembra PT1”
4 Conexién del conducto 2
5 Soporte 4
i 6 Caja de control 1
1260 MU |
20 1160 / )
60 1040 (P65 x 16) \ _
. 65 81, 187 _ 32
) 4 ! %
iy =1 )
o e |
44-04,5 2]
®
2]
a
L | [To)
[ 46-04,5 2 o
1 N\ 1
M 9 N\ w MIP
100 = = = |
=T | %5 \ g
57,5 i 975 (P65 x 15) ; [e-e]
‘ 1090 ,, 1 g ==
! N_m\_,mm\_?m
\ X
@ 31 161 58
SALIDA
1320 ,
| 1200 |
(1 1]
Q X
o A
[<9) \ Conexidén del tubo de drenaje

UNIDAD: mm

Dimensiones Exteriores

S-100PN1E5A
N° DE MODELO | S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

Unidad: mm

Fig.3-2
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3-2. Suspension de la unidad interior
En funcién del tipo de techo:
* Inserte pernos de suspension (Fig. 3-3).
o

¢ Utilice los soportes de techo existentes o construya un
soporte adecuado (Fig. 3-4).

Orificio en el anclaje
Orificio en el taco Hormigoén Insertar

7

i
NG

Perno de suspensiéon (M10 o 3/8")
(suministrado en el sitio)

Fig.3-3

Azulejos del techo
Soporte del techo

Fig.3-4

PAN ADVERTENCIA

Es muy importante que tenga mucho cuidado al sujetar
la unidad interior al techo. Asegurese de que el techo sea
lo suficientemente sélido como para soportar el peso de
la unidad. Antes de colgar la unidad del techo, pruebe la
resistencia de cada perno de suspension fijado.

(1) Cuando coloque la unidad en el interior del techo, determine
el paso de los pernos de suspensién consultando los datos de
dimensiones que se muestran en la Fig. 3-1 y en la Tabla 3-2.
Los tubos deben colocarse y conectarse dentro del techo
cuando se suspenda la unidad. Si el techo ya esta construido,
disponga las tuberias en sus posiciones para la conexion con la
unidad antes de poner la unidad dentro del techo.

(2) Atornille los pernos de suspension, dejando que sobresalgan
del techo (Fig. 3-3). (Si es necesario, corte el material del
techo).

(3) Enrosque las 3 tuercas hexagonales y las 2 arandelas
(adquiridas en el sitio) en cada uno de los 4 pernos de
suspension (Figs. 3-5 y 3-6). Emplee 1 tuerca y 1 arandela para
el lado superior y 2 tuercas y 1 arandela para el lado inferior, de
modo que la unidad no se caiga de los salientes de suspension.

Perno de suspension

Tuercas y arandelas
(se emplean para las
partes superior e inferior)

NIL Saliente de suspensién

Tuerca doble

Fig.3-5
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Perno de suspensién

Tuercas hexagonales

Tuerca doble

® Ejemplo de instalacion.

Conducto de salida de aire

Rejilla de salida de aire

Perno de suspensién

interior

Material del techo

Fig.3-6 -

Pern\o de anclaje

Fig.3-7
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3-3. Instalacion del tubo de drenaje

(1) Prepare un tubo de PVC duro estandar (didmetro exterior de
32 mm) para el drenaje y emplee la manguera de drenaje y la
banda de manguera suministradas para evitar fugas de agua.
El tubo de PVC debe adquirirse por separado.

AN [PRECAUCION]

® No utilice adhesivo en el orificio de conexién de drenaje
de la unidad interior.

® Inserte el tubo de drenaje hasta que entre en contacto con
el manguito y, a continuacion, fijelo firmemente con la
banda de la manguera.

® No utilice la manguera de drenaje doblada con un angulo
de 90°. (El codo maximo permisible es de 45°).

® Apriete las abrazaderas de manguera de modo que sus
tuercas de cierre queden orientadas hacia arriba. (Fig. 3-8)

Clip de manguera (Accesorio)

Aislante térmico
e (Suministro local)
(Grosor no inferior a
8 mm.)

Manguera
flexible con

(Accesorio)

=

L Pegar

Puede ser necesario retirar esta parte para comprobar o realizar
el mantenimiento del motor de motor de drenaje. No pegar.

local)

Asegurese de que no queda holgura acqui.
Fig.3-8

(2) Después de haber conectado con seguridad el tubo de
drenaje, envuelva la empaquetadura suministrada y el
aislador del tubo de drenaje, y por ultimo, asegurelo con las
abrazaderas de vinilo. (Fig. 3-9)

Aislador de drenaje
(suministrado)

7 \
\

)
[

Abrazaderas de vinilo
(No incluido)

Fig.3-9

Asegurese de que el tubo de drenaje tenga pendiente hacia abajo
(1/100 como minimo) y que no haya sifones de agua.

N\ [FRECATG

® No instale un sangrador de aire porque podria causar la
salpicadura de agua por la salida del tubo de drenaje.
(Fig. 3-10)

Sangrador de aire

Prohibido
[ ]

Fig.3-10

aislante térmico Tupo de PVC (diam.
ext. @32)(Suministro

Agujero de drenaje

Clip de manguera
(Accesorios)

Aislamiento térmico
(accesorios)

Fig.3-11

® No instale el tubo con una pendiente hacia arriba desde
el orificio de conexién. De lo contrario, el agua de drenaje
podria fluir hacia atras y fugarse cuando la unidad no esta en
funcionamiento.
(Fig. 3-12)

Gradiente hacia arriba
K
Prohibido

Fig.3-12
® No aplique fuerza a las tuberias del lado de la unidad cuando
conecte el tubo de drenaje. El tubo no deberia poderse colgar
sin soporte desde su conexion con la unidad. Fije el tubo a
una pared, bastidor u otro soporte lo mas cerca posible de la
unidad. (Fig. 3-13)

Piezas de soporte

/N

Fig.3-13

3-4. Conexion del conducto a la unidad interior

(1) Instale un conducto (suministro local) acorde al tamafno del
orificio de instalacion.
Use tornillos M5 autorroscantes para realizar la instalaciéon
(consulte la figura 3-2).

(2) La conexion del conducto de la salida de aire necesita
aislamiento térmico.

Salida de aire . . .
e Aislamiento térmico

(Adquirido localmente)

Fig.3-14

® Compre en un establecimiento de su localidad una rejilla de
entrada de aire que disponga de filtro.

® Para obtener aire limpio y ampliar la vida de servicio del acon-
dicionador de aire, debe instalar un filtro de aire en la entrada
de aire. Para la instalacion y la limpieza del filtro de aire, con-
sulte a su distribuidor o a su centro de servicio.



3-5. Ajuste de la presion estatica exterior para el modelo de motor del ventilador de CC

Elija uno de los métodos siguientes de los ajustes “a”, “b”, “c” 0 “d” como se lo muestra en el gréfico de flujo (dentro de la linea de puntos) y luego
realice dicho ajuste.

a. Ajuste N0 MOiIficaCiON ........cccecvrieiriiee e : Utilicelo como es durante el envio (hay casos en los que el ajuste podria
diferir del ajuste de envi6 cuando se restaura luego de hacer ajustado la
presion estatica exterior).

b. Ajuste manual (ajuste con la placa PC) .........ccccoevrinnincnnenecien . Para presion estatica alta. Método de interrupcion con el conector de
cortocircuito.
¢. Ajuste manual (ajuste con el mando a distancia aldmbrico)................ : Presion estatica baja ~ presion estatica alta
d. Ajuste automatico del volumen de flujo de aire El volumen de salida de aire se ajusta automaticamente al volumen de
(en el mando a distancia alambriCo) ..........ccoceererrineinenec e . flujo de aire promedio con la unidad de control de flujo de aire automatica.

Flujo de presion estatica exterior

| Inicio del ajuste de la presion estatica exterior| Finalice el cableado eléctrico y el cableado eléctrico y preparelo para su uso. (Nota (1)) |

La presion estatica exterior deberia fijarse durante las operaciones iniciales luego de la
instalacion (antes de la prueba de funcionamiento de enfriamiento y calentamiento).

Cuando se opera con el control de grupo (conectar varias unidades interiores con un.
mando a distancia alambrico, lleva los conductos de baja silueta hacia a unidad principal.

Linea ® (ajustado ante el NO
envio) No en la diagrama
PQ disefiado e instalado

Si
Lineas @ y (4 ajustes NO
(presion estatica alta)
en el diagrama PQ
requerido
Mando a distancia del Ajuste el volumen de flujo de
temporizador disponible aire nominal con la excepcion
de las lineas @), 4y @
Po-------- ¥-------- et aieleaetalelin, el il .
1 1
1 . c. Ajuste manual d. Ajuste automatico del volumen | |
| _b. Ajuste manual Codigo del elemento *b0” : del flujo de aire |
1 < (ajuste con la placa PC) ajuste 0~15 (*Nota (3)) (* Nota (* Nota (4)) Cédigo de elemento “b0”: | 1
a. Sin modificacion de ajuste cortocircuito TP3 o TP1 / AR h 9 o :
! Consulte la seccion “3-6-1 (4)) Consulte la seccion “3-6-2. ajuste -2 Consulte la seccion “3-6-2. | 1
1 Cémo aiustar en la placa PC Operacion del mando a distancia Operacién del mando a distancia del | !
! ! P ' del temporizador (CZ-RTC2)”. temporizador (CZ-RTC2)". :
1
oo froommoemoee g pooooe oo Yoo :
Pruebas de funcionamiento de los ajuste de presion estatica exterior (*Nota (2)) Operaciones automa’tic_as de .
Consulte la seccién “3-6-2. Operacion del mando a distancia del temporizador (CZ-RTC2)". control del volumen del flujo de aire
Controle si el ajuste esta dentro del rango de uso en el diagrama PQ. (*Nota (5)) Consulte la seccion “3-6-2.
Si se encuentra fuera del margen, ajuste la unidad hasta que se encuentre dentro del rango de uso. Operacion del mando a distancia del
Esto puede omitirse si se considera necesario en caso de que se encuentre disponible la misma instalacion. temporizador (CZ-RTC2)".

v v

| Desaparecera la pantalla de operacion de prueba. (*Nota (6)) |

v

| Ajuste de presion estatica exterior completada |

(1) Controle los siguientes elementos antes realizar operaciones de control de ajuste u operaciones automaticas de volumen de flujo de
aire.

1) Controle para asegurarse que el cableado eléctrico y los conductos han sido completados. Active el modo stand-by. En particular,
asegurese que del amortiguador cerrado ubicado en el medio del conducto esté abierto, si se lo instala. Ademas, asegurese de
que los filtros de aires estén instalados correctamente en el conducto de entrada de aire.

Controle para asegurarse de que no haya fugas de aire por las uniones.

2) Si se incluyen varias salidas y entradas de aire, ajuste la proporcién del volumen del flujo de aire de todas hasta que alcancen la
proporcién de flujo de aire disenada.

3) Asegurese de que se haya completado el ajuste de establecimiento.

(2) El control de operacién se completara en aproximadamente tres minutos si el ajuste se ha realizado correctamente. Los ajustes se
modificaran si estan fuera del margen de uso (max. 30 mins.). Si no se lo finaliza en menos de 31 minutos, controle si la velocidad del
aire estd ajustada o no en “H”.
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(3) Dirijase a la Tabla 3-4 y la Fig. 3-18 para detalles sobre la relacion entre el valor del cédigo del elemento “b0” y la presién estatica
exterior.

(4) Cuando se ajusta en el control de grupo (conectando varias unidades interiores con un mando a distancia aldmbrico), ajuste el cédigo
“b0” para cada unidad interior.
Cuando se modifica el ajuste luego de seleccionar [ b. Ajuste manual] (debido a los cambios en la via del flujo de aire, etc.), es
necesario cancelar [b. Ajuste manual] (desconectar el conector cortocircuitado). Si [b. Ajuste manual] no ha sido cancelado, [c. Ajuste
manual] y [d. Ajuste automatico del volumen del flujo de aire] sera activado si se lo selecciona, pero [b Ajuste manual] prevalece
cuando la potencia retorna luego de los cortes de energia.

(5) Si no se completa luego de que hayan pasado 8 minutos, controle el modo de conduccion, la velocidad del aire y la temperatura de
entrada de aire.

(6) Cuando se lo ajusta en control de grupo (conectando varias unidades interiores con este controlador de mando a distancia alambrico),
la pantalla de operaciones de la prueba de funcionamiento desaparecera una vez que el control de ajuste de presion estatica exterior
o el control de operacion automatica de control de volumen de flujo de aire hayan sido completadas para la unidad principal. No son
posibles las decisiones en completar sub-unidad. La pantalla de operacién de prueba de funcionamiento desaparecera luego de una
hora incluso su el control de ajuste de presidn estatica exterior o el control de la operacién automatica de chequeo de volumen de flujo
de aire no se ha completado.

A\ [FRECATGG

® Asegurese de controlar que la presion estatica exterior se encuentre dentro del margen para el uso y luego realice el ajuste.
No cumplir con esto podria resultar en un flujo de aire insuficiente o pérdidas de agua. Consulte la fig. 3-18 para el margen
de ajuste de la presion estatica exterior.

® Hay casos en los cuales los reguladores variables automaticos y otros elementos montados podrian disparar la alarma P12
en los sistemas que modifican la presion estatica de las unidades exteriores y las operaciones de control de volumen de
flujo de aire o las operaciones de control de ajuste se llevan a cabo si se reduce la presidn estatica alta en la unidad exte-
rior. En este caso, baje los reguladores, etc., entonces la presion de estado en la unidad exterior alcanza su nivel mas bajo y
luego ejecute las operaciones de control de volumen del flujo de aire y las operaciones de control de ajuste.

® Asegurese de ajustar el [Ajuste de la presion estatica exterior] una vez mas luego de modificar la via de flujo de aire para el
conducto o la salida de aire luego de ajustar la presion estatica exterior.

® Ajuste la temperatura de entrada de aire dentro del margen para el uso. El control de volumen de flujo de aire automatico no
funcionara su la temperatura de entrada de aire es mayor de 452C o se encuentra fuera del modo del ventilador.

3-5-1. Como ajustar en la placa PC Tabla 3-3 Seleccion de la clavija cortocircuitada conectada

1. Apague el disyuntor de energia para cortar el suministro de Presion estatica exterior en el momento Clavija

electricidad a la placa PC.

2. Abra la cubierta de la caja de equipamiento eléctrico y controle
el area de la clavija cortocircuitada en la placa PC de control
de la unidad interior (Fig. 3-17).

3. Cortocircuite la clavija de corto circuito adecuada segun la que

del volumen nominal de flujo de aire

cortocircuitada

Inutilizable TP6 (2P: blanco)
linea @ TP3 (2P: amarillo)
linea TP1 (2P rojo)

esté conectada (Tabla 3-3).

Blanco Amarillo Rojo

TP6 TP3 TPt

Placa PC de control de la unidad interior
Fig.3-17
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3-5-2. Operacion del mando a distancia del termporizador
(CZ-RTC2)

3-6-2-1. Cédigo de elemento “hil”

1. Mantenga presionado el botén , y de forma
simultanea durante 4 o0 mas segundos.
(EAHIE, Unidad Nro., Cédigo del elemento, parpadeo de los
Datos Detallados en la pantalla LCD del mando a distancia).

2. Los numeros de unidad interior en el control de grupo se
mostraran de forma secuencial cuando se presione el boton
Seleccién de Unidad ( UNIT ).

Solo el motor del ventilador para la unidad interior se operara
durante este.

3. Especifique el cédigo del elemento bﬂ al presionar los
botones (_a _J)/(__v_) para el ajuste de temperatura y
confirme los valores.

(- [3 I? !” ajuste anterior al envio)

4. Presione los botones (4 )/( ¥ ] para el tiempo para modificar
los valores para los datos fijados.

Dirijase a la tabla 3-4 y Fig. 3-18 y seleccione un valor entre

U Tl b, T A
Lol Y L (-
Seleccione “= £ [=" si el ajuste automatico del volumen de

flujo de aire estéa activado.

5. Presione el botén (SET).
La pantalla terminara de parpadear y permanecera iluminada.

6. Presione el botdn de .

El motor del ventilador dejara de funcionar y la pantalla LCD
regresara al modo stop normal.

3-5-2-2. Operacion automatica de control del volumen del flujo
de aire y operacion de control del ajuste de presion
estatica exterior

1. Mantenga presionado el boton durante 4 segundos o0 mas.
“TEST” aparecera en la pantalla LCD del mando a distancia.

2. Presione el botdn m para comenzar con el proceso
de prueba.
[Test Run ] aparecera en la pantalla LCD del mando a
distancia.

3. Seleccione el modo ventilador y ajustelo en “H” al presionar el

botén @ .

/\ [Frecacn

Las operaciones automaticas de control de volumen de flujo de
aire y las operaciones de control de ajuste de presidn estatica
no se realizaran a menos que [H] haya sido seleccionado para
el modo ventilador.

4. EIl motor del ventilador se activa y se inicia la operacion
automatica de control del volumen del flujo de aire o la
operacion de control del ajuste de la presion estatica exterior.
La potencial del flujo de aire cambiara mientras que estas
operaciones estan en progreso.

La operacion de control del ajuste de la presion estatica
exterior y la operacién automatica del control de volumen
del flujo de aire se completaran en aproximadamente 3 a 30
minutos.

La pantalla “TEST” desaparecera en la pantalla LCD del mando
a distancia.

5. Presione el botén Start/Stop —:: (0) para detener la
prueba de funcionamiento.

Tabla 3-4 Ajuste de la presion estatica exterior

Unidad interior

Cédigo del elemento

AN |

* Si no se realiza este parametro, podria producirse un flujo de aire

insuficiente y una condensacion.

TR

ﬂ

TEST

& b Yo

@ s

SET
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Rendimiento del ventilador interior

o | uonozaleg T[s[o
=3 |owanwenug TS|~
22 | uonoejeren) I|S|a
=3 owanwenyug T|S|a
.mn UQIoOEja[eD) I = |
=3 |owanueyug (| |-
5 | uoioepre) T S|~
. |2 |owenwenug T S|a
a.w .num UgROBRE)|  OJAUS | T = 4
° 53 [owawenu3| selue asnly | = 4
& | =2 | uowoeerey | |=] |-
m 53 |owawenug T s 4
O [nw] uomoeseren = -
]
C;
.W nw ojuslwelus s 2
2| 2 vonomae) T s 2
,mw mw ojusiweyul T s _
T | ugiooesae)) = a
mw oJuslweyul s _
W1 | wooeeed| £ | | = O
53 |owewemu3| T s )
Qe
ols|o8oeeeeelb o
0]}oBJU0D

Diagrama P-Q

S-125PN1E5

Diagrama P-Q

S-60PN1E5 ,S-71PN1E5

Linea limite,

— 7
4

4

4

4

4

7
4

100
50
0

(ed) eulelx3 eonglSy UOISBId

Linea limite

N A N\ \
A N N
N N
N
N \ Jd/ Y /,\

(ed) euleix3 eONEIST UOISBI

40

30

Volumen de aire (m%minuto)

Volumen de aire (m3/minuto)

Diagrama P-Q

S-140PN1E5

Diagrama P-Q

S-100PN1E5

VA

\
/N \ NN
N \ )Y o
AN (A e
NEAY

Linea limite./
'
74
-

3
8

(ed) euselx3 BONRIST UQISBI]

50

\E
y,
~

1

1

]

I

1

7~

r~J

7~

R
7

7\/

7

7&,

e

@O,

J
,\,

4
nl

4
M
7]

/7
4
V4

I
Linea limit

s
8 2

(ed) euleix3 eonglS3 ugIseld

40

Volumen de aire (m%minuto)

30

40

30

Volumen de aire (m%minuto)

Fig.3-18

64



3-6. Ajuste de la presion estatica exterior para el modelo de
motor del ventilador de CA

Aplicable a los siguientes modelos
B S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5

En la caja de control de la unidad interior se pueden seleccionar dos
conectores de derivacion.

El “conector azul” es una derivacién estandar y se debe usar tal y
como se suministra.

Para un conducto de presion estatica alta, cambie el conector del
motor del ventilador a la derivacién de refuerzo de “conector blanco”,
que intensifica el volumen de aire.

S-36PN1E5 Curva P-Q

80 . . 2
70 Stierse B1F
60 | derivacion estandar Hi \\
50 , N
Me (medio) \ \

AN

gg Lo (bajo) \ \

AN

20 \

N\
AN AN

presion Estatica Externa (Pa)

10 N

N\ \

: N\

8 Volumen de aire (m3/minuto) 18

S-45PN1E5, S-50PN1E5  Curva P-Q
80

60

70 refuerzo SHi
derivacion estandar Hi \

I
derivacion de

AN

50 1

)

AN

N\

N

Me (medio
40
Lo (bajo)

AN

AN

30
A\

AN

AN

AN

presion Estatica Externa (Pa)

20
10 \

AN

AN

10

0 AN

Volumen de aire (m*minuto)
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4. CABLEADO ELECTRICO
4-1. Precauciones generales sobre el cableado

(1) Antes de efectuar el cableado, confirme la tension nominal
de la unidad que se indica en su placa de caracteristicas y, a
continuacion, realice el cableado siguiendo el diagrama del
cableado.

(2) Proporcione una toma de corriente que pueda utilizarse
exclusivamente para cada unidad, e instale un disyuntor de
circuito a modo de proteccién contra sobrecorriente en la linea
exclusiva.

(3) Para evitar posibles peligros contra fallos del aislamiento,
debera hacerse la toma de tierra de la unidad.

(4) Cada conexién del cableado debera hacerse de acuerdo con
el diagrama del sistema de cableado. Un cableado incorrecto
puede provocar un fallo en el funcionamiento de la unidad o
averias.

No permita que ningun cable toque las tuberias de

refrigerante, el compresor ni ninguna pieza movil del ventilador.

Los cambios no autorizados en el cableado interno pueden
ser muy peligrosos. El fabricante no se hara responsable de
ningun dafo o errores de funcionamiento que se produzcan
como resultado de tales cambios no autorizados.

Las regulaciones sobre los diametros de los cables cambian
segun la localidad. Para las normas de cableado del sitio,
consulte las NORMATIVAS ELECTRICAS DE SU LOCALIDAD
antes de empezar.

Debera asegurarse de que la instalacion cumple todas las
normas y regulaciones pertinentes.

Para evitar el mal funcionamiento del acondicionador de aire
debido a ruido eléctrico, debera tener cuidado al efectuar el
cableado como se indica a continuacion:

® El cableado para el mando a distancia y el cableado de control
entre unidades debera realizarse por separado del cableado de
la alimentacién entre unidades.

@ Utilice cables apantallados para el cableado de control entre
unidades y efectue la toma de tierra en ambos lados.

(9) Si el cable de alimentacién de este aparato estd dafiado, debe
reemplazarse en un taller de reparaciones indicado por el
fabricante, ya que se requieren herramientas especiales.

4-2. Longitud de cables y diametro de cables recomendados
para el sistema de alimentacién

Unidad interior

(B) Alimentacion | Fusible de tiempo
Tipo de retardo o
P 2.5 mm?2 capacidad del
’ circuito
SERIES N1 Max. 130 m 10-16 A
Cableado de control
(C) Cableado
de control entre (D) Cableado (E) Cableado
unidades (entre del mando a de control para
unidades exteriores distancia control de grupo
e interiores)
0,75 mm?
(AWG #18) 0,75 mm? 0,75 mm?
Utilice cables (AWG #18) (AWG #18)
blindados*
Maéx. 1.000 m Max. 500 m Max. 200 m (Total)

* Con terminal de cable tipo anillo.
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4-3. Diagramas del sistema de cableado

Unidad interior
(N.° 1)

Alimentacion de L !
8$ © |
220/230/240V ~50H
z N g i ( ) :
OTera e ¢ |
B |
Mando a (D)
distancia D :ml:o:ijﬁ
7 (f\l l@ Tierra :
@€ V] ® :
I

Unidad interior
(N.° 1)

Alimentacién de

:ﬁL ﬁ@; ©
220/230/240V ~50Hz N
[ T C
T
Mando a erra B —
distancia D G2
DG A @ Tierra
@) Y @

(1) Consulte la seccion 4-2. “Longitud de cables y diametro de
cables recomendados para el sistema de alimentacion” para
la explicacion de “A”, “B”, “C”, “D” y “E” en los diagramas
anteriores.

(2) El diagrama de conexiones basicas de la unidad interior
muestra las tarjetas de terminales, por lo que las tarjetas de
terminales de su equipo pueden ser distintas de la ilustrada.
(Fig. 4-2)

(3) Debera ajustarse la direccién del circuito de refrigerante (R.C.)
antes de conectar la alimentacion.

(4) Con respecto al ajuste de la direccion R.C., consulte las
instrucciones de instalacién suministradas con la unidad
del mando a distancia (opcional). El ajuste de la direccion
automatica se puede ejecutar con el mando a distancia de
forma automatica. Consulte las instrucciones de instalacion
suministradas con la unidad del mando a distancia (opcional).

* Conexiones del modelo trifasico

Unidad exterior (trifasico)
Unidad INV

Alimentacién de

OROOC

‘% 380 — 415V, 3 N~ 50Hz
Tierra

Unidad exterior (monofasico)
Unidad INV

A

o 1re

el I

. @ frommmmmmmeeeee
| ol
ANl
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L Alimentacién de
© 220 — 240V ~50Hz
stoN

Tierra

2

NaZINS
R1|[R

@}?

Tierra

Linea del

a distancia unidad

Bl
Cable de
controlador control de

Alimentacién

Cable blindado
con toma de
tierra

Tipo N1

Fig. 4-2
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A\ [FREcTEN]

(1) Cuando enlace las unidades exteriores en una red, desconecte el terminal extendido desde la clavija de cortocircuito desde
todas las unidades exteriores con excepcion de cualquiera de las unidades exteriores.

(Cuando salen de fabrica: En estado cortocircuitado.)
Para un sistema sin enlaces (sin cables de conexién entre las unidades exteriores), no extraiga la clavija de cortocircuito.

(2) No instale los cables de control entre unidades de forma que se cree un bucle. (Fig. 4-3)

Unidad exterior Unidad exterior Unidad exterior

N\ R G |
e Y
L LV L L

Unidad interior Unidad interior Unidad interior Unidad interior Unidad interior

Fig. 4-3

(3) No instale los cables de control entre unidades con conexiones de derivacion en estrella. Las conexiones de derivacién en
estrella provocan fallos de ajuste de la direccion. (Fig. 4-4)

Unidad exterior

Unidad interior

Punto de derivacion

Fig. 4-4
(4) Si efectua la derivacion de los cables de control entre unidades, el nUimero de puntos de derivacion debera ser de 16 o
menos.
(Las derivaciones de menos de 1 m no se incluyen en el nimero total de derivaciones.) (Fig. 4-5)
Unidad exterior Unidad exterior Unidad exterior
| Unidad interiorl | Unidad interior | | Unidad interior | | Unidad interiorl
mas de 1 m
Punto de
derivacion |/ |/ |/ l
| Unidad interior | | Unidad interior | | Unidad interior | | Unidad interior |
16 0 menos
= masde1m
Unidad interior
<—menos de 1 m
:
|
Fig. 4-5
5) Emplee cables apantallados para el cableado de control
(5) Emp P P A\ BEE

entre unidades (c) y ponga a tierra el apantallado de

ambos lados, porque si no lo hace asi, podria producirse L bles floi den r sobrecalentamient
un funcionamiento erréneo debido al ruido. (Fig. 4-6) dgslocsate‘::\in:jlgz gun?arfugz?::ani?en&cgeeIaauniga d°
‘(‘:zgegtiz I?:ni::lzzlt:ils);:na? 3:;";5;?;3 en la seccion También se correra el peligro de incendio. Por lo tanto,

- Hiag . aseglrese de que todos los cables estén bien conectados.

Cuando conecte cada cable de alimentacion al terminal, siga
las instrucciones de “Conexién de cables al terminal” y fije con
seguridad el cable con el tornillo del terminal.

Cable blindado

e

Tierra Tierra

Fig. 4-6

(6) Utilice los cables de alimentacion estandar para Europa
(por ejemplo, HO5RN-F o HO7RN-F, que se ajustan a las
especificaciones de clasificacion de CENELEC (HAR)) o
utilice unos cables conforme al estandar IEC. (245 IEC57,
245 IEC66) 68



Conexion de cables al terminal
Bl Para cables trenzados

(1) Corte el extremo del cable con
alicates de corte, y desforre el

aislante para exponer el cable ggrg‘rg‘;‘ign
trenzado unos 10 mm y retuerza con I de anillo

fuerza los extremos del cable.
(Fig. 4-7)

(2) Utilizando un destornillador de
cabeza Phillips, extraiga los tornillos
del terminal de la placa de los
terminales.

—

Desforre 10 mm

(3) Utilizando un fijador de conector de Fig.4-7

anillo o alicates, fije con seguridad
cada extremo del cable trenzado con
un terminal de presién de anillo.

(4) Coloque el terminal de presion de
anillo y vuelva a colocar y apretar
el tornillo del terminal extraido con
ayuda de un destornillador. (Fig. 4-8)

B Ejemplos de cables blindados

(1) Retire la cubierta del cable sin aranar el blindaje trenzado.
(Fig. 4-9)

(2) Desenrolle con cuidado el cable trenzado y trence los cables
blindados destrenzados firmemente uno con el otro. Aisle los
cables blindados cubriéndolos con un tubo de aislamiento o
con cinta aislante alrededor de ellos. (Fig. 4-10)

(3) Retire la cubierta del cable de sefal. (Fig. 4-11)
(4) Conecte los terminales de presion de anillo a los cables de

sefal y a los cables blindados aislados en el Paso (2).
(Fig. 4-12)

Cable trenzado
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Arandela Tornillo
especial
S s ol
‘\“J/‘ Terminal de b\) Tornillo y arandela
= - presion de anillo especial
Placa de terminal
Cable I_l Terminal
de presion
%/ de anillo _
|
2
Cable — g
i
Fig.4-8 —_—

Cinta aislante
Fig.4-10

Malla de blindaje

g @

| —

Malla de blindaje

Cinta aislante

Fig.4-11




5. PROCESO DE LAS TUBERIAS

El lado de la tuberia de liquido esta conectado mediante una
tuerca abocardada y el lado de la tuberia de gas esta conectado
mediante cobresoldadura.

5-1. Conexion de las tuberias de refrigerante
Empleo del método abocardado

Muchos acondicionadores de aire del sistema “Split” de division
convencional utilizan el método abocardado para conectar los
tubos de refrigerante que se instalan entre la unidad interior y la
exterior. Con este método, los tubos de cobre se abocardan en
cada extremo y se conectan con tuercas abocardadas.

Procedimiento abocardado con una herramienta de
abocardado

(1) Corte el tubo de cobre a la longitud necesaria con un cortador
de tubos. Se recomienda cortar aprox. de 30 a
50 cm mas largo que la longitud del tubo estimada.

(2) Extraiga las rebabas del extremo del tubo de cobre con un
escariador de tubos o una lima. Este proceso es importante
y debe hacerse con cuidado para conseguir un buen
abocardado. Cercidrese de impedir que entre cualquier
contaminante (humedad, suciedad, virutas metalicas, etc.) en
la tuberia. (Figs. 5-1y 5-2)

Eliminacidén de rebabas

| Antes | | Después |

Fig. 5-1

Cuando efectue el escariado, retenga el extremo del tubo hacia
abajo y asegurese de que no caigan virutas de cobre dentro del
tubo. (Fig. 5-2)

(3) Extraiga la tuerca abocardada de la unidad y asegurese de
montarla en el tubo de cobre.

(4) Abocarde el extremo del tubo de cobre con una herramienta
de abocardado. (Fig. 5-3)

Herramienta de abocinado

Fig. 5-3
Un buen abocardado debe tener las caracteristicas siguientes:
® la superficie interior es brillante y suave
® el borde es suave
® los lados ahusados tienen una longitud uniforme

Precaucion antes de conectar firmemente los tubos

(1) Aplique una tapa de sellado o cinta impermeable para evitar
la entrada de polvo o de agua en los tubos antes de su
utilizacion.

(2) Asegurese de aplicar lubricante refrigerante (aceite etilico)
en el interior de la tuerca abocardada antes de realizar las
conexiones de los tubos. Esto resulta eficaz para reducir fugas
de gas. (Fig. 5-4)

( Aplique lubricante refrigerante. >
Fig. 5-4

(3) Para realizar una conexion adecuada, alinee el tubo de unién
y el tubo abocinado rectos entre si, y enrosque entonces
un poco al principio la tuerca abocinada para obtener un
acoplamiento suave. (Fig. 5-5)

e

Union Tuerca abocinada

Fig. 5-5

@ Ajuste la forma del tubo de liquido utilizando un doblador de
tubos en el lugar de instalacion y conéctelo a la valvula del
lado del tubo de liquido utilizando el abocardado.

Precauciones durante la cobresoldadura

® Reemplace el aire del interior del tubo por gas nitrégeno
para evitar que se forme una pelicula de 6xido de cobre
durante el proceso de cobresoldadura. (No pueden
utilizarse oxigeno, diéxido de carbono ni freén).

® No permita que el tubo se caliente demasiado durante
la cobresoldadura. El gas nitrégeno del tubo puede
sobrecalentarse y podrian dafarse las valvulas del
sistema de refrigerante. Por lo tanto, deje que se enfrien
los tubos durante la cobresoldadura.

@ Utilice una valvula de reduccién para la bombona de
nitrégeno.

® No utilice agentes preparados para evitar la formacion
de peliculas de 6xido. Estos agentes pueden afectar
negativamente al refrigerante y al aceite para refrigerante,
y pueden causar dafnos y mal funcionamiento.

5-2. Conexion de tuberias entre las unidades interior y
exterior

(1) Conecte firmemente la tuberia del refrigerante del lado interior
que se extiende desde la pared con la tuberia del lado exterior.
Conexion de tubos de la unidad interior (11, 22..0n-1)
Tipo de unidad interior| 60|71 100 | 125 | 140
Tubo de gas 015,88
Tubo de liquido 29,52

(2) Para apretar las tuercas abocardadas, aplique el par de torsién
especificado.

® Cuando extraiga las tuercas abocinadas de las conexiones de
las tuberias o cuando las apriete después de haber conectado
las tuberias, asegurese de utilizar 2 llaves ajustables o llaves
inglesas. (Fig. 5-6)
Si se aprietan excesivamente las tuercas abocinadas, puede
danarse la parte abocinada, lo cual puede producir fugas de
refrigerante y causar heridas o asfixia a las personas que
estén en la habitacién.

Llave dinamométrica

Llave de tuercas
Unidad interior

Unidad exterior
Fig.5-6



® Para las tuercas abocardadas en las conexiones de tuberias,
asegurese de emplear las tuercas abocardadas suministradas
con la unidad o tuercas abocardadas para R410A (tipo 2). Las
tuberias de refrigerante utilizadas deben tener un espesor de
pared correcto, como se muestra en la tabla que aparece a
continuacion.

Dién:s:,rc? del l::;g?(itr‘::c;gr)‘ Espesor del tubo
06,35 (1/4") (1 42)4__1 ;g ::'g'f f"cm) 0,8 mm
0052 (358" | g 434_‘423 ng f"cm) 0,8 mm
o127 (112) | 4939__6?(1) 'Iz'g'f f“cm) 0,8 mm
015,88 (5/8") (6828__823 'lz'g'f f”cm) 1,0 mm

Puesto que la presién es aproximadamente 1,6 veces superior
a la presion del refrigerante convencional, el empleo de
tuercas abocardadas normales (tipo 1) o de tubos de pared
fina puede ocasionar rupturas de los tubos, heridas o asfixia
causada por las fugas de refrigerante.

Para evitar dafos en la parte abocardada debidos a la
excesiva fijacion de las tuercas abocardadas, emplee la tabla
de arriba como guia para la fijacion.

Cuando apriete la tuerca abocinada de la tuberia de liquido,
emplee una llave ajustable con una longitud nominal del
mango de 200 mm.

5-3. Aislamiento de las tuberias de refrigerante

Aislamiento de las tuberias

@ El aislamiento térmico debe aplicarse a los tubos de todas
las unidades, incluso a la unién de distribucién (adquirida por
separado).

* Para las tuberias de gas, el material aislante debe tener
resistencia térmica para mas de 120°C. Para el resto de
tuberias, debera ser resistente a temperaturas superiores
a 80°C.

El espesor del material aislante debera ser de 10 mm como
minimo.

Si las condiciones del interior del techo exceden DB 30°C y el
70% de HR, aumente el espesor del material aislante de las
tuberias de gas y liquido en 1 paso.

Dos tubos dispuestos conjuntamente

Tubo de liquido Tubo de gas

Aislamiento

Fig.5-7

AN [PRECAUCION]

Si el exterior de las valvulas de la unidad exterior se ha
finalizado con una cubierta de conducto cuadrada, asegurese
de dejar suficiente espacio para acceder a las valvulas y
permitir colocar y quitar los paneles.

Colocacion de cinta en las tuercas abocardadas

Coloque la cinta aislante blanca alrededor de las tuercas
abocardadas en las conexiones del tubo de gas. A continuacion,
cubra las conexiones de las tuberias con aislante para partes
abocardadas y rellene el espacio libre de la unién con la cinta
aislante negra suministrada. Por ultimo, apriete el aislante en
ambos extremos con las abrazaderas de vinilo suministradas.
(Fig. 5-8)
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Aislante del corte abocardado (suministrado)

/ Cinta aislante (blanca)

Unidn

abocard@a (suministrada)

v \

N

Lado de la unidad

-
Aislante de tubo ,g
Tuerca abocinada (no suministrado) g
Resistencia térmica m
120°C o mas —
Fig.5-8

Material aislante

El material aislante utilizado debe tener buenas propiedades de
aislamiento, ser facil de utilizar, resistente al paso del tiempo y no
debe absorber humedad con facilidad.

/N [Precaucon

Después de haber aislado el tubo, no trate nunca de
doblarlo en curvas cerradas porque el tubo podria
romperse o agrietarse.

No agarre las salidas de los conectores de refrigerante y
de drenaje cuando mueva la unidad.

5-4. Colocacion de cinta en los tubos

(1) Ahora, a los tubos de refrigerante (y al cableado eléctrico si
lo permiten las regulaciones locales) se les debera colocar la
cinta conjuntamente con cinta blindada en 1 agrupamiento.
Para evitar que rebose la condensacion de humedad por el
recipiente de drenaje, mantenga separada la manguera de
drenaje de la tuberia de refrigerante.

Envuelva la cinta blindada desde la parte inferior de la unidad
exterior hasta la parte superior de la tuberia por donde entra
en la pared. A medida que envuelve la tuberia, superponga la
mitad de cinta a cada vuelta que dé.

—
w
-~

Fije el grupo de tubos a la pared, empleando 1 abrazadera
aproximadamente a cada metro. (Fig. 5-9)

............

/ Abrazadera

Tubos aislados Manguera
de drenaje

Fig.5-9

No envuelva la cinta blindada demasiado apretada, porque
reduciria el efecto de aislamiento térmico. Asegurese también de
que la manguera de drenaje de condensacion no se junte con el
grupo de tubos anterior y manténgala apartada de la unidad y de
las tuberias.



5-5. Finalizacion de la instalacion

Tras acabar de aislar y envolver el tubo, utilice masilla de sellado
para sellar el orificio de la pared con el fin de evitar que entre la
lluvia y la corriente. (Fig. 5-10)

Aplique masilla aqui
S«

Tuberia

Fig.5-10

6. INSTALACION DEL MANDO A DISTANCIA
CON TEMPORIZADOR (PIEZA OPCIONAL)

Consulte las instrucciones de funcionamiento suministradas con la
unidad de mando a distancia del temporizador opcional.

7. INSTALACION DEL RECEPTOR DEL

MANDO A DISTANCIA INALAMBRICO

Consulte las instrucciones de funcionamiento que se incluyen
con el receptor del mando a distancia inaldmbrico.

8. APENDICE

B Localizacion y resolucion de problemas

Si su acondicionador de aire no funciona correctamente, compruebe primero los siguientes puntos antes de solicitar ayuda del servicio
técnico. Si sigue sin funcionar correctamente, péngase en contacto con su distribuidor o su centro de servicio.

® Unidad interior

funcionamiento en el modo de
refrigeracion.

(Lugares en los que existen grandes
cantidades de rocio de aceite en
restaurantes.)

Sintoma Causa
Ruido Ruido similar a corrientes de agua ® Ruido de liquido refrigerante fluyendo por el interior de la unidad
antes o durante el funcionamiento de la | ® Ruido de agua de drenaje a través del tubo de drenaje
unidad.
Ruido de crujidos durante el Ruido de crujidos provocado por el cambio de temperatura de las piezas
funcionamiento o al cesar el
funcionamiento de la unidad.
Olor Durante el funcionamiento, el aire Componentes de olor interiores, olor a cigarro y olor a cosméticos
descargado presenta olores. acumulados en el acondicionador de aire y su aire se descargan. El interior
de la unidad tiene polvo. Consulte a su distribuidor.
Gotas de Durante el funcionamiento de la unidad, | La humedad interior se refrigera mediante viento frio, y se acumula mediante
rocio se acumulan gotas de rocio cerca de la | gotas de rocio.
descarga de aire.
Niebla Aparece niebla durante en el ® Es necesario limpiar, ya que el interior de la unidad (intercambiador de

calor) esta sucio.
Es necesario que se ponga en contacto con su distribuidor.
® Durante la operacién de descongelado

El ventilador gira durante un tiempo, incluso a pesar de
que la unidad deja de funcionar.

® La rotacion del ventilador hace que el proceso de funcionamiento se
realice con suavidad.

® El ventilador podria girar a veces por el secado del intercambiador de
calor debido a la configuracion.

Fuga de agua

El intercambiador de calor esta sucio para bloquear

Polvo

Se descarga acumulacion de polvo dentro de la unidad interior.
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® Comprobaciones previas a la solicitud de servicio

Sintoma

Causa

Solucién

El acondicionador de
aire no funciona, aunque
la alimentacién esta
activada.

Fallo de alimentacién o situacion
posterior a fallo de alimentacion

Pulse de nuevo el botdn de operacién ON/OFF en la unidad del
mando a distancia.

El botén de funcionamiento esta
desactivado.

® Active la alimentacion si el disyuntor esta desactivado.
® Si el disyuntor ha saltado, péngase en contacto con su
distribuidor sin activarlo.

El fusible esta fundido.

Si el fusible esta fundido, pdngase en contacto con su
distribuidor.

Rendimiento bajo de
la refrigeracion (o la
calefaccion).

El puerto de entrada de aire o de
descarga de aire de las unidades
interior y exterior esta bloqueado por
polvo u obstaculos.

Retire el polvo o la obstruccion.

El interruptor de velocidad del viento
esta en el ajuste “Bajo”.

Cambie a “Alto” o “Fuerte”.

Configuracion incorrecta de temperatura

La habitacion esté expuesta a la luz del
sol directa en el modo de refrigeracion.

Las puertas y/o las ventanas estan
abiertas.

Consulte “B Consejos practicos para ahorrar energia”.

El filtro de aire esta bloqueado.

Consulte “B mantenimiento y limpieza”.

Demasiadas fuentes de calor en la
habitacion en el modo de refrigeracion.

Utilice fuentes de calor minimas y en breves periodos de
tiempo.

Demasiadas personas en la habitacion
en el modo de refrigeracion.

Reduzca el ajuste de temperatura o cambie a “Alto” o “Fuerte”.

Si su acondicionador de aire sigue sin funcionar correctamente, a pesar de haber revisado los puntos tal y como se describe

anteriormente, detenga el funcionamiento de la unidad y desactive el interruptor de alimentacion. A continuacioén, péngase en contacto con
su distribuidor e informe del niumero de serie y del numero. Nunca repare su acondicionador de aire usted mismo, ya que es muy peligroso.

B Consejos practicos para ahorrar energia

Evite

® No bloquee la entrada ni la salida de aire de la unidad. Si se obstruye alguna, la unidad no funcionara correctamente y podra

resultar danada.

® No deje que entre la luz del sol directa en la habitacidn. Utilice sombrillas, persianas o cortinas. Si las paredes y el techo de la habita-
cién se calientan debido al sol, tardara mucho tiempo en enfriar la habitacién.

Efectie

® Intente siempre mantener el filtro de aire limpio. (Consulte “mantenimiento y limpieza”.) Un filtro atascado perjudicara el rendimiento de

la unidad.

® Para impedir que el aire acondicionado se escape, mantenga las ventanas, las puertas y otras aberturas cerradas.

Si la alimentacion falla cuando la unidad esta en funcionamiento

Si la alimentacion de esta unidad se corta temporalmente, la unidad reanudaréa automaticamente el funcionamiento una vez que el
suministro se reestablezca utilizando los mismos ajustes de antes de que el suministro se interrumpiera.
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WICHTIG!
Bitte vor Arbeitsbeginn lesen

Die Installation der Klimaanlage muss von dem Vertrieb oder
einem Installateur durchgefiihrt werden.

Diese Informationen richten sich ausschlieBlich an autorisiertes
Fachpersonal.

Fiir die sichere Installation und den sorgenfreien
Betrieb miissen Sie:

® Diese Anleitungsbroschire vor Arbeitsbeginn aufmerksam
lesen.

Jeden Installations- oder Reparaturschritt entsprechend der
Beschreibung ausflhren.

Diese Klimaanlage ist in Ubereinstimmung mit den nationalen
Verkabelungsvorschriften zu installieren.

Alle Hinweise zur Warnung und Vorsicht in dieser Broschiire
aufmerksam beachten.

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr
oder eine gefahrliche Arbeitsweise, die
schwere Kérperverletzungen oder den Tod
nach sich ziehen kann.

YA WARNUNG

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr
oder eine geféahrliche Arbeitsweise, die
Kérperverletzungen oder Sachbesché-
digungen nach sich ziehen kann.

Fragen Sie um Rat, wenn das notwendig ist
Diese Anleitungen sind fir die meisten Einbauten und
Wartungsbedingungen ausreichend. Wenn Sie wegen eines
besonderen Problems Rat benétigen, wenden Sie sich bitte an
unser Verkaufs-/Wartungsbiro oder lhren autorisierten Handler.

AN [VORSICHT]

Im Falle von unsachgemaBer Installation

Der Hersteller ist in keinem Fall fir unsachgemafe Installation
und Wartung verantwortlich, einschlieBlich des Versdumnisses,
den Anleitungen in dieser Broschure zu folgen.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

m Bei der Kabelverlegung

STROMSCHLAGE KONNEN STARKE
KORPERVERLETZUNGEN UND TOD ZUR
FOLGE HABEN. DIE KABELVERLEGUNG
DIESES SYSTEMS SOLLTE NUR VON
QUALIFIZIERTEN UND ERFAHRENEN
ELEKTRIKERN AUSGEFUHRT WERDEN.

Stellen Sie die Stromversorgung zur Einheit erst wieder her,
wenn alle Kabel und Rohre verlegt oder wieder verbunden
und Uberprift sind.

Dieses System arbeitet mit hochgefahrlichen Spannungen.
Beachten Sie mit gréBter Aufmerksamkeit den Schaltplan

und diese Anleitungen, wenn Sie Leitungen verlegen.
UnsachgeméBe Verbindungen und unzureichende Erdung
kénnen Unfallverletzungen oder den Tod nach sich ziehen.

Verbinden Sie Kabel fest miteinander. Lockere Verbindungen
kédnnen Uberhitzung an den Verbindungspunkten erzeugen
und ein mogliches Feuerrisiko bedeuten.

Fir jede Einheit muss eine separate Steckdose vorbereitet
werden.

Fir jede Einheit ist eine separate Steckdose vorzusehen,
und den Verkabelungsbestimmungen geman muss in
der Festverkabelung eine Mdglichkeit zur vollsténdigen
Abschaltung durch Kontakttrennung aller Pole bestehen.

Um Stromschlaggefahr durch Isolierungsfehler zu
vermeiden, muss die Einheit geerdet werden.

Transport

Heben und bewegen Sie die Innen- und AuBeneinheiten mit
groBer Vorsicht. Lassen Sie sich helfen und beugen Sie die Knie,
um die Belastung auf den Rlcken zu verringern. Scharfe Kanten
oder die diinnen Aluminiumrippen der Klimaanlage kénnen
Schnittwunden an den Fingern verursachen.

Installation...

Einen Installationsort wéahlen, der ausreichend fest und stabil
ist, das Gewicht des Gerats zu tragen oder zu halten und eine
einfache Wartung erlaubt.

...in einem Raum

Isolieren Sie vollstandig jede im Zimmer verlegte Rohrleitung, um
~Schwitzen“ und Tropfen zu verhindern, was Wasserschaden an
Waéanden und Bbden verursachen kénnte.

A\ [VoRsicHT]

...an feuchten oder unebenen Stellen

Um fur eine solide, ebene Unterlage fur die AuBeneinheit

zu sorgen, benutzen Sie einen erhéhten Betonsockel oder
Betonsteine. Dies verhindert Wasserschaden und ungewéhnliche
Vibrationen.

Feuermelder und Luftauslass miissen
mindestens 1,5 m vom Geréat entfernt sein.

...in Gebieten mit starkem Wind
Sichern Sie die AuBeneinheit mit Bolzen und einem Metallrahmen.
Sorgen Sie fiir einen ausreichenden Windschutz.

...in Bereichen mit starkem Schneefall (fur
Heizwarmepumpsysteme)

Installieren Sie die AuBeneinheit auf einer erhéhten Plattform,
die héher als mégliche Schneeverwehungen ist. Sorgen Sie fir
geeignete schneesichere An-/ Abluftéffnungen.

...Mindestens 2,5 m
Die Inneneinheit dieser Raumklimaanlage muss in einer Hé6he von
mindestens 2,5 m installiert werden.

...in Waschkiichen

Nicht in WaschkUlichen installieren. Die Inneneinheit ist nicht
tropfwassergeschiitzt.

Verlegung der Kiihimittelleitungen

/\ e

Bei den Rohrarbeiten darauf achten,
dass neben dem Kuhimittel (R410A)
keine Luft in den KihImittelkreislauf
gelangt. Diese wiirde den Wirkungsgrad
beeintrachtigen und birgt bei
Druckaufbau im Kihimittelkreislauf
Explosions- und Verletzungsgefahr in
sich.

Ein KlhImittelgasleck kann einen Brand
verursachen.

Den Raum gut durchliften, falls Kiihimittelgas wéhrend

der Installation austritt. Unbedingt darauf achten, dass das
KuhImittelgas nicht mit offenem Feuer in Kontakt kommt, da
dies ein giftiges Gas erzeugt.

Alle Leitungsstrecken so kurz wie méglich halten.
Verbinden Sie die Rohre mit der Bérdelmethode.

Streichen Sie vor dem Zusammenfligen Kiihilschmierfett auf
die Rohrenden und Verbindungsrohre, ziehen Sie dann die

Mutter mit einem Drehmomentschllssel an, um eine dichte

Verbindung zu erhalten.

Suchen Sie nach Lecks, bevor Sie den Probelauf beginnen.

Wéhrend der Durchfiihrung von Rohrarbeiten bei der
Installation oder erneuten Installation sowie wahrend der
Instandsetzung von Teilen des Kuhimittelkreislaufs darauf
achten, dass kein Kuhimittel austritt. Flissiges KuhImittel ist
gefahrlich und kann Erfrierungen verursachen.
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Wartung

* Schalten Sie beim Hauptschalter den Strom auf OFF, @
bevor Sie das Gerat 6ffnen, um elektrische Teile oder
Kabel zu Uberpriifen oder reparieren.

* Halten Sie lhre Finger und Kleidung von allen sich
bewegenden Teilen fern.

e Saubern Sie nach Abschluss der Arbeiten die Stelle und
stellen Sie sicher, dass keine Metallabfalle oder Kabelstiicke in
der gewarteten Einheit liegen bleiben.

* Im Inneren von Innen- und
AuBeneinheiten befinden sich keine
vom Benutzer zu reinigenden Teile.
Beauftragen Sie einen autorisierten
Handler oder Spezialisten mit

A M anfallenden Reinigungsarbeiten.

* Sollte eine Betriebsstérung dieses
Gerats auftreten, versuchen Sie nicht,
diese eigenhéndig zu beseitigen.
Beauftragen Sie den Vertrieb oder
Fachhé&ndler mit der Instandsetzung.

* Den Lufteinlass oder die
scharfen Aluminiumrippen der
A VORSICHT AuBeneinheit nicht berthren.

Dies kdnnte eine Verletzung zur
Folge haben.

* Geschlossene Raumlichkeiten sind bei
Installation oder Test der Klimaanlage
zu beluften. Wenn Rickstande von
Kuhlmittelgasen mit offenem Feuer,
oder starken Hitzequellen in Berlihrung
kommen, so kann dies zu der Bildung
von giftigen Gase fihren.

* Nach der Installation sicherstellen, dass
kein KuhImittelgas austritt. Wenn das
Gas mit einem eingeschalteten Ofen,
Warmwasserbereiter,

Elektro- Heizelement oder einer
anderen Warmequelle in Kontakt
kommt, kann dadurch ein giftiges Gas
erzeugt werden.

Sonstiges

¢ Den Lufteinlass oder die Y}
A scharfen Aluminiumrippen der %
AuBeneinheit nicht berthren.
Dies kdnnte eine Verletzung zur
Folge haben.

* Nicht auf die Einheit setzen oder
auf sie steigen, da dies einen

Fall zur Folge haben kann.

¢ Keinen Gegenstand in das
LUFTERGEHAUSE stecken.
Dies kdnnte eine Verletzung zur
Folge haben oder die Einheit A
beschadigen.

Die urspringlichen Anweisungen wurden in englischer Sprache
abgefasst. Die anderen Sprachen sind Ubersetzungen der
urspringlichen Anweisungen.
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1. ALLGEMEINES Tabelle 1-1 (mit Kanal)

Diese Anleitung enthélt zusammengefasste Hinweise Teilebezeichnung| Aussehen | Anzahl Anmerkung

zum Installationsort und der Einbaumethode fir ein -

Klimaanlagensystem. Vor Beginn der Arbeiten lesen Sie bitte alle _ Zur Aufhangung der

Anleitungen fur die Innen- und AuBeneinheiten sorgfaltig durch, Unterlegscheibe S 8 Inneneinheit an der

und vergewissern Sie sich, das alle beim System mitgelieferten Decke

Zubehdrteile vorhanden sind. R

- . . o Fiur Gas- und
1-1. Fiir die Installation erforderliche Werkzeuge Bérdelisolierung 2 Flissigkeitsleitungen
(nicht mitgeliefert)

1. Schlitzschraubendreher Zum Sichern des
Schlauchschelle 5 Ablaufschlauchs

2. Kreuzschlitzschraubendreher . N
Sch Fur die Ablauféffnung

3. Messer oder Abisolierzange chaum- 1 (andere Seite des
Ablaufstutzen Ablaufschlauch

4. Messband aufschlauchs)

5. Wasserwaage Ablaufschlauch 1

6. Stichsage oder Lochséage

- Flansch 2

7. Blgelsage Fir Einlass-

8. Bohrspitzen Schraube CE 4 | Kanalrohrinstallation

9. Hammer

10.Bohrer ® M10 fur Hangeanker verwenden.

11.Rohrschneider

® Héngeanker und -muttern sind im Fachhandel erhéltlich.

12.Boérdelgerat

13. Drehmomentschlussel

14. Verstellbarer Schraubenschlissel
15. Reibahle (zum Entgraten)

1-2. Mit Einheit geliefertes Zubehor
Siehe Tabelle 1-1.
Tabelle Typ

1-1 mit Kanal

1-3. Art der Kupferleitung und des Isoliermaterials

Wenn Sie diese Materialien separat von einem 6rtlichen Zulieferer
kaufen méchten, bendtigen Sie folgende Artikel:

1. Deoxidierte, vergutete Kupferrohre als Kuhimittelleitung.

2. Geschaumte Polyethylen-Isolierung fiir die Kihimittelleitungen
in der genauen Leitungsléange. Die Wandstéarke der Isolierung
sollte nicht weniger als 8 mm betragen.

3. Isolierter Kupferdraht fiir die AuBenverdrahtung. Querschnitt
richtet sich nach der Gesamtlange des Kabels. Weitere Einzel-
heiten siehe 4. ELEKTRISCHE VERKABELUNG.

/N [VORSiGT]

Machen Sie sich mit den 6rtlichen Vorschriften und Richtlinien
vertraut, bevor Sie Kabel kaufen. Informieren Sie sich
ebenfalls liber spezifische Instruktionen und Beschrankungen.

1-4. Zusétzliche Materialien, die fiir die Installation notwendig
sind

Kuhlband (bewehrt)

2. lIsolierte Klammern, um die Kabel zu verbinden (siehe &rtliche
Vorschriften)

3. Spachtelmasse
4. Kuihlschmierfett

5. Klammern oder Rohrschellen, um die KihImittelleitungen zu
befestigen

6. Waage zur Gewichtsbestimmung
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2.

WAHL DES INSTALLATIONSORTS

2-1. Innengeriét

VERMEIDEN SIE:

Bereiche, wo Lecks von entziindbaren Gasen erwartet werden
kénnen.

Platze mit viel Oldunst.
direkte Sonneneinstrahlung.
Ein verstopfter Filter beeintréchtigt die Leistung der Einheit.

Installationsorte, bei denen AuBenluft unmittelbar in den
Raum gelangen kann. Dies kann zu ,Kondensation* an den
Luftauslassoff nungen fuhren, wodurch Wasser verspriht wird
oder abtropfen kann.

Installationsorte, an denen Wasser auf die Fernbedienung
gelangen kann, oder diese durch Feuchtigkeit oder Nasse
beeintrachtigt wird.

Die Fernbedienung nicht hinter einem Vorhang oder
Mébelstiick installieren.

Installationsorte, an denen Hochfrequenzwellen erzeugt
werden.

WAS SIE TUN SOLLTEN:

Eine Position wahlen, von der jede Ecke des Raumes
gleichmaBig klimatisiert werden kann.

Eine Stelle wahlen, an der die Decke das Gewicht der Einheit
aufnehmen kann.

Einen Platz wahlen, an dem fir die Leitungen und Ablaufrohre
der kilrzeste Weg zur AuBBeneinheit besteht.

Berticksichtigen Sie, dass genug Platz fir Betrieb und Wartung
als auch fur ungehinderten Luftstrom vorhanden ist.

Die Einheit innerhalb des maximalen Héhendifferenz-
Bereichs Uber oder unter der AuBeneinheit und innerhalb des
Gesamtlangenwerts der Leitungen (L) bis zur AuBeneinheit
installieren, wie dies in der bei der AuBeneinheit mitgelieferten
Einbauanleitung beschrieben ist.

Die Fernbedienung in einer Hohe von ungefédhr 1 m tber
dem Boden an einer Stelle montieren, die vor direkter
Sonneneinstrahlung und dem Kaltluftstrom der Inneneinheit
geschitzt ist.

Abb. 2-1
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3. AUSWAHLEN DES STANDORTS FUR DIE INNENEINHEIT

3-1. Erforderliche Mindestabmessungen fiir Installation und Wartung.

Zu Reparatur- und Wartungszwecken ist auf der Seite der Rohranschllsse eine Inspektions6ffnung vorzusehen.
Das Innengeréat ist nach Vorliegen der Zustimmung des Kunden unter Einhaltung der folgenden Bedingungen zu installieren.
1. Die Wartungsabstéande fiir das Innengerat miissen eingehalten werden.

2. Luftein- und -auslass durfen nicht von Hindernissen versperrt werden, so dass sich die Luft gleichmaBig im
Raum verteilen kann.
Ansicht von oben .
(Einheit: mm) Anschlusskasten ~ Vorderansicht
Inspektionsoffnung

(600 x 600) H
w

Zzz777Z77Z7Z7Z7Z777
<Vorderseite> S 00, .
1<) Uber 2500cm
TIT77777777777/27/
TITTTTTT I I

Wenn die Raumhgéhe drei Meter Ubersteigt, verschlechtert sind die Luftverteilung, und der Klimatisierungseffekt

h ) Abb. 3-1
verringert sich.
| POSITION DES AUFHANGEBOLZENS | Bringen Sie zwischen Gerat und Rohrleitung ein Zwischenstlck an, das
unnétige Schwingungen absorbiert.

| Montieren Sie das Geréat wie in der Abbildung in Richtung einer

| | B | l Kondensatanschluss, damit das Wasser leicht abflieBen kann.
& o -

| | [G] L
@— -é; [1~3 mm

T+
\Kondensatanschluss
Einheit:
(Einheit: mm) 4 Vorsicht b
TYP A|B|]C|D]JE Entfernen Sie vor der
S-36PN1E5A Montage den Absorber an der
S-45PN1E5A | 840 | 780 | 523 | 64 | 650 Luftrackfihrungstifnung.
S-50PN1E5A e - - =
S-60PN1E5A %_ 0l
1 1 2 4
S71PN1ESA 060|1000| 523 | 64 | 650 ( () ( (
S-100PN1E5A
S-125PN1E5A [1260(1200| 523 | 64 | 650 ﬂ\
S-140PN1E5A L Absorber )
Abb. 3-1.1
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/ Ablaufrohrverbindung

Nr. ZUBEHORTEIL Anzahl HINWEIS
1 Rohrverbindung (Gas) 1 AuBendurchmesser ¢12,7 aufgeweitet
2 Rohrverbindung (fliissigkeit) 1 AuBendurchmesser 96,35 aufgeweitet
3 | Ablaufrohrverbindung 2 Hohlschraube PT 1"
4 Niederlandische Verbindung 2
5 Hangelasche 4
6 Anschlusskasten 1
31 187 .32
3 === -8
—+—
2 —
© | 23
Lol | @
m|r =1
»m\_/mm\Tm
P
31 161 58
EINHEIT: mm
S-36PN1E5A
AuBenabmessungen MODELLNUMMER | S-45PN1E5A
S-50PN1E5A
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Ablaufrohrverbindung

ZUBEHORTEIL Anzahl HINWEIS
Rohrverbindung (Gas) 1 AuBendurchmesser 015,88 aufgeweitet
Rohrverbindung (flussigkeit) 1 AuBendurchmesser 29,52 aufgeweitet
Ablaufrohrverbindung 2 Hohlschraube PT 1“
Niederl&andische Verbindung 2
Héngelasche 4
Anschlusskasten 1
|
g==..
 —
g
—-— |
-
EINHEIT: mm
S-100PN1E5A
AuBenabmessungen MODELLNUMMER | S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

Einheit: mm
Abb. 3-2
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3-2. Aufhangen der Inneneinheit
Je nach Art der Decke: Hangeanker
* Die Hangeanker einsetzen (Abb. 3-3)
oder Sechskantmutter
o D_ie berei_ts vorhan"denen Degkenstﬂtzen verwenden bzw. Doppelmutter
eine geeignete Stlitze anfertigen (Abb. 3-4).
Verankerung Dubel Beton Einsatz

7

Abb. 3-6

Q Sﬁ? ® Diese Abbildung zeigt ein Installationsbeispiel.

D\/ D Luftauslasskanal Ankerschraube

H&angeanker
Hangeanker (M10 oder 3/8")
(im Fachhandel erhéltlich)

Abb. 3-3

Deckenverkleidung
Deckenstiitze

Abb. 3-7
Abb. 3-4

JANY WARNUNG

Bei der Aufhdngung der Inneneinheit im Inneren der
Decke muss mit duBerster Sorgfalt vorgegangen werden.
Sicherstellen, dass die Decke stabil genug ist, um das
Gewicht der Einheit tragen zu kénnen. Bevor die Einheit
aufgehéngt wird, muss jeder einzelne Hangeanker auf
Festigkeit liberpriift werden.

(1) Wenn die Einheit im Innern der Decke positioniert werden soll,
den Hangeankerabstand anhand der Abmessungen in Abb. 3-1
und Tabelle 3-2 bestimmen.

Beim Aufhangen der Inneneinheit missen auch die Leitungen
in der Decke verlegt und angeschlossen werden. Wenn die
Decke bereits fertig gestellt ist, sollten die Leitungen verlegt
und zum Anschluss vorbereitet werden, bevor die Einheit im
Innern der Decke aufgehangt wird.

(2) Die Hangeanker hineindrehen, wobei diese aus der Decke
herausragen mussen (Abb. 3-2). (N6tigenfalls muss die
Deckenverkleidung modifiziert werden.)

(3) Die drei Sechskantmuttern und die beiden Unterlegscheiben
(im Fachhandel erhéltlich) auf jeden der vier Hangeanker
schrauben. (Abb. 3-5 und 3-6) Je eine Mutter und eine
Unterlegscheibe fir die obere Seite, und zwei Muttern und
eine Unterlegscheibe flr die untere Seite verwenden, damit die
Einheit nicht von den Héngevorspriingen abrutschen kann.

Hangeanker

Muttern und Unterlegscheiben
(far oben und unten verwenden)

NIL Hangelasche

Doppelmutter

Einschnitt

\

Abb. 3-5
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3-3. Installieren der Ablaufleitung

(1) Ein Standard-Hart-PVC-Rohr (AuBendurchmesser: 32 mm) als
Ablaufleitung zusammen mit dem mitgelieferten Ablaufschlauch
und der Schlauchschelle verwenden, um Leckwasser zu
vermeiden.

Das PVC-Rohr muss separat gekauft werden.

AN [VORSICHT|

® Am Anschlussnippel der Ablaufé6ffnung an der

Inneneinheit darf kein Klebeband verwendet werden.

® Das Ablaufrohr bis zum Anschlag einschieben und dann

gut mit der Schlauchschelle befestigen.

Der mitgelieferte Ablaufschlauch darf nicht in einem
Winkel von 90° gebogen werden. (Die maximale Biegung
darf 45° nicht liberschreiten.)

Die Schlauchschellen so festziehen, dass die
Sicherungsmuttern nach oben weisen. (Abb. 3-8)

Schlauchschelle (Zubehér)

Isolierung (bauseits)
(Bauseits, mindestens
8 mm dick.)

Flexibler Schlauch
mit Isolierung PVC-Rohr

Zubehd
(Zubehor) (AuBen-g32 mm,
bauseits)

=

L— Verkleben

Isolierung hier nicht verkleben, weil dieses Teil eventuell zum
Uberpriifen oder Warten der Kondensatpumpe abgenommen
werden muss.

Sicherstellen, dass hier kein Spiel vorhanden ist.

Abb. 3-8
(2) Nachdem das Ablaufrohr gut befestigt wurde, das mitgelieferte
Abdichtmaterial und die Isolierung um das Rohr wickeln, dann
mit Kunststoff-Haltebandern sichern. (Abb. 3-9)

Ablassrohr-Isolierung (mitgeliefert)

\

]
[

I

Kunststoff-Haltebander
(Im Fachhandel erhaltlich)

Abb. 3-9

Sicherstellen, dass die Ablaufleitung ein Gefélle aufweist (1/100
oder mehr) und sich an keiner Stelle Wasser ansammeln kann.

A\ [VORsICHT]

® Keinen Entliiftungshahn anbringen, da dies zu einem
Herausspritzen von Wasser aus der Ablaufleitungséffnung
fiihren kann. (Abb. 3-10)

Entliftungsschraube

Nicht erlaubt

Abb. 3-10

84

Kondensatanschluss

Waérmeisolierung
(Zubehorteile) Schlauchschelle

(Zubehorteile)

Abb. 3-11

Das Rohr nicht so einbauen, dass es von der Anschlussstelle
aus ansteigt. In diesem Fall flieBt das Ablaufwasser zuriick in
das Gerat, was nach dem Ausschalten Leckwasser verursacht.
(Abb. 3-12)

Steigun
o =
Nicht erlaubt

Abb. 3-12

Beim Anbringen des Ablaufrohrs an der Einheitsseite nicht mit

Gewalt vorgehen. Ebenso darf das Rohr nicht ohne Abstiitzung
von der Anschlussstelle an der Einheit herabhdngen. Das

Rohr daher an einer Wand, einem Rahmen oder einer anderen
Stelle so nah wie mdglich zum Gerét befestigen. (Abb. 3-13)

Stiitzen

/N

Abb. 3-13

3-4. AnschlieBen des Kanals an die Inneneinheit

(1) Installieren Sie den Kanal (bauseits) gemaf der MaB3e der
Einbauéffnung.
Verwenden Sie fiir die Installation M5-Schneidschrauben
(siehe Abbildung 3-2).

(2) Der Kanalanschluss auf der Luftaustrittsseite benétigt eine
Warmeisolierung.

Luftaustritt

- - Waérmeisolierung

(Ortliche Anordnung)

Abb. 3-14

Im Fachhandel vor Ort ein Lufteinlassgitter mit Filter
beschaffen.

Flr saubere Luft und méglichst lange Lebensdauer der
Klimaanlage muss der Lufteinlass mit einem Luftfilter versehen
werden. Fur Einbau und Reinigung des Luftfilters wenden Sie
sich bitte an Ihren Handler oder an ein Service- Center.



3-5. Einstellung des externen Statikdrucks fiir das Gleichstrom-Gebladsemotormodell

Wabhlen Sie eine der nachstehenden Optionen ,a“, ,b", ,c* oder ,d“, wie im Ablaufdiagramm (innerhalb der punktierten Linien) gezeigt, und
fihren Sie die Einstellung entsprechend durch.

Ubernahme der Voreinstellung beim Versand (es gibt Félle, in denen
nach einer Ricksetzung des eingestellten externen Statikdrucks die
erhaltene Einstellung von der Einstellung beim Versand abweicht).

a. Unveranderte Einstellung ........ccccovevieiiiiiiiieceeeeeeee e :

b. Manuelle Einstellung (an der Leiterplatte)........cccccevciiriiviiieennns : FUr hohen Statikdruck. Umschaltung uber Kurzschlussstecker.
Niedriger Statikdruck ~ hoher Statikdruck

Luftauslassvolumen wird iber eine automatische Luftstromregelung
automatisch an den Nenn-Luftdurchsatz angepasst.

c. Manuelle Einstellung (an der Kabelfernbedienung)..........c.c......... :

d. Automatische Luftdurchsatzeinstellung
(an der Kabelfernbedienung)...........ccccovveriineinieniecnieneee e :

Ablaufdiagramm fiir die Einstellung des externen Statikdrucks

| Beginn der Einstellung des externen Statikdrucks Leitungsverlegung sowie Verkabelung abschlieBen und erforderliche Betriebsvorbereitungen

treffen. (Hinweis (1))

Die Einstellung des externen Statikdrucks sollte bei der ersten Inbetriebnahme nach der
Installation erfolgen (vor dem Probelauf fir Kihl- und Heizbetrieb).

Bei Betrieb mit Gruppensteuerung (Steuerung mehrerer angeschlossener Inneneinheiten mit einer

Leitung ® (Einstellung

Kabelfernbedienung) ist der Typ in niedriger Bauhdhe mit Kanal als Haupteinheit einzurichten.

NEIN

bei Versand) im PQ
Diagramm vorgesehen
und installiert

JA

Einstellung fur Leitungen
und @) (hoher
Statikdruck) im PQ-
Diagramm erforderlich

Timer-Fernbedienung
verfugbar

NEIN

NEIN Nenn-Luftdurchsatz mit

Ausnahme der Leitungen @),
und (3) einstellen

b. Manuelle Einstellung

c. Manuelle Einstellung d. Automatische

(an der Leiterplatte)
KurzschlieBBen von TP3 oder
TP1Siehe Abschnitt ,3-6-1.

Einstellung an der Leiterplatte”.

Code b0 Einstellung 0~15
(*Hinweis (3)) (* Hinweis
(4)) Siehe Abschnitt ,3-6-2.
Bedienung der Timer-
Fernbedienung (CZ-RTC2)".

Luftdurchsatzeinstellung
(*Hinweis (4)) Code ,b0":
Einstellung -2 Siehe Abschnitt
,3-6-2. Bedienung der Timer-
Fernbedienung (CZ-RTC2)".

Funktionspriifung fiir die Einstellungen des externen Statikdrucks (*Hinweis (2))

Siehe Abschnitt ,3-6-2. Bedienung der Timer-Fernbedienung (CZ-RTC2)“.

Es ist zu priifen, ob die Einstellung innerhalb des Einsatzbereichs im PQ-Diagramm liegt.

Sollte sie auBerhalb des Einsatzbereiches des PQ-Diagramms liegen, justieren, bis sie innerhalb des Einsatzbereichs liegt.
Dieser Vorgang kann entfallen, wenn er im Falle einer bei einer identischen Installation als unnétig erachtet wird.

Automatische
Luftdurchsatzregelung
(*Hinweis (5)) Siehe Abschnitt
,3-6-2. Bedienung der Timer-
Fernbedienung (CZ-RTC2)".

v

v

L

| Die Probelauf-Betriebsanzeige verschwindet. (*Hinweis (6)) |

v

| Die Einstellung des externen Statikdrucks ist abgeschlossen |

(1) Uberpriifen Sie vor der Einstellungspriifung oder der automatischen Luftdurchsatzregelung die folgenden Punkte.

1) Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung und die Leitungsverlegung abgeschlossen sind. Aktivieren Sie den
Bereitschaftsmodus. Insbesondere ist zu prifen, dass der eventuell in der Mitte des Kanal installierte SchlieBdampfer sich in
gedffnetem Zustand befinden. Vergewissern Sie sich auch, dass Luftfilter im Lufteinlasskanal installiert wurden.
Vergewissern Sie sich, dass an keiner der Verbindungen Luft austritt.

2) Wenn mehrere Lufteinlasse und Luftauslasse vorhanden sind, justieren Sie jeden einzelnen, bis sie dem vorgesehenen
Luftdurchsatzanteil entsprechen.

3) Stellen Sie sicher, dass die Adresseneingabe abgeschlossen ist.

(2) Die Funktionsprufung ist innerhalb von etwa drei Minuten abgeschlossen, wenn die Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.
AuBerhalb des Einsatzbereichs liegende Einstellungen werden geéndert (max. 30 min.). Sollte der Lauf auch nach 31 Minuten noch
nicht beendet sein, prifen, ob die Luftdurchflussgeschwindigkeit auf ,H“ eingestellt ist oder nicht.
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(3) Einzelheiten hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Wert von Code ,b0“ und dem externen Statikdruck siehe Tabelle 3-4 und

Abb. 3-18.

(4) Hinweis 4 Bei Einrichtung fir Gruppensteuerung (Steuerung mehrerer angeschlossener Inneneinheiten mit einer Kabelfernbedienung)

stellen Sie jede Inneneinheit auf Code ,b0“ ein. )

Soll nach Auswahl von Option [b. Manuelle Einstellung] (bedingt durch eine Anderung des Luftstromwegs usw.) eine andere
Einstellung eingerichtet werden, muss die Auswahl von [b. Manuelle Einstellung] wieder aufgehoben werden (durch Entfernen des
Kurzschlusssteckers). Wenn [b. Manuelle Einstellung] nicht aufgehoben wird, kann

[c. Manuelle Einstellung] oder [d. Automatische Luftdurchsatzeinstellung] zwar ausgewahlt und voriibergehend aktiviert werden, wobei
jedoch nach einer Unterbrechung der Stromversorgung beim erneuten Einschalten wieder [b. Manuelle Einstellung] vorgegeben wird.

(5) Sollte dies nicht innerhalb von 8 Minuten beendet sein, priifen Sie den Steuerungsmodus, die Luftdurchflussgeschwindigkeit und die

Lufteinlasstemperatur.

(6) Bei Einrichtung fur Gruppensteuerung (Steuerung mehrerer angeschlossener Inneneinheiten tiber eine Kabelfernbedienung)

verschwindet die Probelauf-Betriebsanzeige, sobald die Prifung fir die Einstellung des externen Statikdruck oder die automatische
Luftdurchsatzregelung an der Haupteinheit abgeschlossen ist. Nebeneinheiten kénnen nicht auf Beendigung dieses Vorgangs gepriift
werden. Auch wenn die Priifung fiir die Einstellung des externen Statikdrucks oder die automatische Luftdurchsatzregelung nicht
abgeschlossen werden, verschwindet die Probelauf-Betriebsanzeige nach 1 Stunde.

/N [VORSICHT]|

@ Priifen Sie unbedingt, ob der externe Statikdruck innerhalb des Einsatzbereichs liegt, und nehmen Sie dann die Einstellung
vor. Nichtbeachtung dieses Punkts kann einen zu geringer Luftdurchsatz und Wasseraustritt zur Folge haben. Der
Einstellbereich fiir den externen Statikdruck ist in Abb. 3-18 aufgefiihrt.

® Es gibt Falle, Alarm ,,P12“ durch automatisch arbeitende Dampfer und andere installierte Bauteile in Anlagen ausgeldst
wird, die den externen Statikdruck verandern, wenn die automatische Luftstromregelung oder Priifung der Einstellungen bei
einer Senkung des hohen Statikdrucks in der AuBeneinheit erfolgt. Sollte dies vorkommen, stellen Sie die Dampfer o. dgl.
niedriger, so dass der Statikdruck in der AuBeneinheit seinen niedrigsten Wert erreicht, und fiihren danach die automatische
Luftdurchsatzregelung oder Priifung der Einstellungen durch.

® Wenn der Luftstromweg von Kanal oder Auslassoéffnung nach der Einstellung des externen Statikdrucks geéndert wird, muss
die [Einstellung des externen Statikdrucks] erneut durchgefiihrt werden.

® Die Lufteinlasstemperatur ist auf einen Wert innerhalb des Einsatzbereichs einzustellen. Die automatische
Luftdurchsatzregelung arbeitet nicht, wenn die Einlasstemperatur liber 45°C liegt oder der Gebldsemodus nicht aktiviert ist.

3-5-1. Einstellung an der Leiterplatte Tabelle 3-3 Auswahl angeschlossener Kurzschlussstifte

1. Schalten Sie den Strom mit dem Leistungsschalter aus. Externer Statikdruck bei Nenn-Luftdurchsatz Kurzschlussstift

2. Offnen Sie die Abdeckung am Gehause fiir die elektrischen Unbrauchbar TP6 (2-polig: WeiR3)
Komponenten und machen Sie den Ort der Kurzschlussstifte - -
an der Inneneinheit-Steuerleiterplatte ausfindig (Abb. 3-17) leitung @5 TP3 (2-polig: gelb)

3. SchlieBen Sie den zutreffenden Kurzschlussstift in leitung TP1 (2-polig: rot)

Ubereinstimmung mit dem gewahlten angeschlossenen
Kurzschlussstift kurz (Tabelle 3-3).

Gelb  Rot

Inneneinheit-Steuerleiterplatte
Abb. 3-17
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3-5-2. Bedienung der Timer-Fernbedienung (CZ-RTC2)

3-6-2-1. Einstellung von Code i’l[t'

1. Dricken und halten Sie die Tasten , und
gleichzeitig mindestens 4 Sekunden lang gedriickt.
(H3R8, die Nr. der Einheit, der Code und Detailangaben
blinken auf dem LCD-Display der Fernbedienung.)

2. Bei wiederholtem Driicken der Einheits-Wahltaste werden die
Nummern der Inneneinheiten innerhalb der Gruppensteuerung
der Reihe nach angezeigt (_UNIT ).

Zu diesem Zeitpunkt l&uft jeweils nur der Gebldsemotor der
Inneneinheit an.

3. Geben Sie mit den Temperatur-Einstelltasten (— & J/(C v )
den Code n':uic' ein und prifen Sie die Werte.
(= [ I? ¥ wurde beim Versand eingestellt)

4. Andern Sie den Wert der Einstellung mit den Zeittasten
€2}
Beziehen Sie sich auf Tabelle 3-4 sowie Abb. 3-18 und wéhlen
Sie einen Wert zwischen ’_','.f,' .’_',' ,' und ’_','.f,' ,'5
Bei aktivierter automatischer Luftdurchsatzeinstellung wéhlen
Sie = £ L™

5. Drlcken Sie die Taste ﬁ

Das Display hort auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

6. Drlcken Sie die Taste .
Der Geblasemotor stoppt, und auf dem LCD-Display erscheint
wieder die normale Anzeige des normalen Stopp-Modus.

3-5-2-2. Automatische Luftdurchsatzregelung und Priifung der
Einstellung des externen Statikdrucks

1. Dricken und halten Sie die Taste mindestens 4 Sekunden
lang. ,TEST* wird auf dem LCD-Display der Fernbedienung
angezeigt.

2. Driicken Sie die Taste (¢ © , um den Probelauf
zu starten. [Probelauf] wird auf dem LCD-Display der
Fernbedienung angezeigt.

3. Drucken Sie die Taste @ und stellen Sie die
Geblasedrehzahl auf ,H".

A\ [VORsICHT]

Die automatische Luftdurchsatzregelung und die Priifung
der Einstellung des externen Statikdrucks werden nur im
Geblasemodus [H] durchgeflhrt.

4. Der Gebldsemotor [4uft an, und die automatische
Luftdurchsatzregelung oder die Prifung der Einstellung des
externen Statikdrucks beginnt.

Die Luftstromstarke &ndert sich im Verlauf des durchgeflhrten
Vorgangs.

Die Prifung der Einstellung des externen Statikdrucks und
die automatische Luftdurchsatzregelung sind nach 3 bis 30
Minuten abgeschlossen.

Die Anzeige ,TEST verschwindet vom LCD-Display der
Fernbedienung.

5. Zum Anhalten des Probelaufs driicken Sie die Taste
O
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Tabelle 3-4 Einstellung des externen Statikdrucks

o
1=]
S
m
=
5

|

REMOTE CONTROLLER-G o

\§

=)

———\
1

BROHN

Innengerat Code
60, 71 100, 125, 140
Externer Statikdruck des Nenn- bo
Luftdurchsatzes (Pa)

e
It i
e (¢
e
on i
geman P-Q- oo
Diagramm der nnng
Inneneinheit Jp——
LeLg Ly
onos
onnsa
NN
Ol ag ¢
Keine automatische e
Luftdurchsatzeinstellung b
Automatische Luftdurchsatzeinstellung -nns

(r— )

UNIT
n SN Ry
- LIl L)
RC. No. SETDATA ,- ’,-

go

* Wenn dieser Parameter nicht eingestellt wird, kann dies in einem

verringerten Luftdurchsatz und Kondensation resultieren.

TR

ﬂ

TEST

@ e

SET
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Leistungswerte des Inneneinheit-Geblases
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Abb. 3-18
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3-6. Einstellung des externen Statikdrucks fiir das Wechselstrom-
Geblasemotormodell

Gilt fur folgende Modelle
B S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5

Es gibt zwei Abzweigklemmen im Inneneinheit-Anschlusskasten,
welche ausgewahlt werden kénnen.

Die ,blaue Abzweigklemme® ist die standardmaBige Abzweigung.
Verwenden Sie sie geméan Auslieferungszustand.

Fur einen Kanal mit hohem Statikdruck stecken Sie den
Geblasemotorstecker in die Verstarkungsabzweigung, die ,wei3e
Buchse®, um das Luftvolumen zu erhéhen.

S-36PN1E5 P-Q-KURVE

80

70 Verstarkungsabzweigung

Hi (sehr hoch
standardméBige SHi (sehr hoch)

60 I Abzweigung Hi (hoch) \

o0 Me (mittel) \\ AN
40

50 Lo (Niedrig) \ \

SO U\ N

Externer Statikdruck (Pa)

0 NN N N\

: NN N N\

Luftvolumen (m3/min) 18

S-45PN1E5, S-50PN1E5 P-Q-KURVE

80 ‘ ‘
Verstarkungsabzweigung |

70 standardmaBige \SHI (sehr hoch)

60 Abzweigung Hi (hoch) \

20 Me (mitt(!al) \ N

40 N

5o |0 (Niedrig AN L

0N \ .

Externer Statikdruck (Pa)

10 NN\ N\ N

; N\ \ \

10 20
Luftvolumen (m3/min)
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4. ELEKTRISCHE VERKABELUNG
4-1. Aligemeine Hinweise zur Verkabelung

(1) Bevor mit der Verkabelung begonnen wird, muss die
Nennspannung der Einheit festgestellt werden, die auf dem
Typenschild vermerkt ist; danach kann die Verkabelung unter
genauer Beachtung des Schaltplans vorgenommen werden.

(2) Far den Anschluss jeder Einheit muss eine separate Steckdose
vorhanden sein; und ein Uberstrom-Schutzschalter sollte in der
ausschlieBlich fur die Einheit verwendeten Leitung eingebaut
sein.

(3) Um eine Stromschlaggefahr durch Isolierungsfehler zu
vermeiden, muss die Einheit geerdet werden.

(4) Jeder Kabelanschluss muss entsprechend dem Schaltplan
durchgefuhrt werden. Eine inkorrekte Verkabelung kann eine
Funktionsstdérung bzw. Beschadigung der Einheit verursachen.

(5) Darauf achten, dass die Kabel nicht an der Kuhimittelleitung,
dem Kompressor oder einem anderen sich bewegenden Teil des
Lifters anliegen.

(6) Nicht autorisierte Verdnderungen der Innenverkabelung stellt
ein hohes Gefahrenrisiko dar. Der Hersteller lehnt jede Haftung
fir Schaden oder Funktionsstérungen ab, die durch nicht
autorisierte Modifikationen entstanden sind.

(7) Die Bestimmungen fiir die Kabelquerschnitte sind von Ort
zu Ort verschieden. Fir die Verkabelungsbestimmungen
sich vor Beginn von Elektroarbeiten mit den LOKALEN
VERORDNUNGEN vertraut machen.

Sie sind daflr verantwortlich, dass bei der Installation alle
gultigen Bestimmungen und Verordnungen eingehalten werden.

(8) Um eine Funktionsstérung der Klimaanlage durch elektrische
Stdrsignale zu vermeiden, missen bei der Verkabelung die
folgenden Hinweise unbedingt beachtet werden:

® Fernbedienungs- und Einheiten-Steuerverbindungskabel missen
getrennt von Stromversorgungskabeln zwischen Einheiten verlegt
werden.

@ Als Einheiten-Steuerverbindungskabel sind abgeschirmte Kabel
zu verwenden; ebenso muss die Abschirmung auf beiden Seiten
geerdet werden.

(9) Wenn das Stromversorgungskabel dieser Einheit beschadigt
ist, muss es durch einen vom Hersteller autorisierten Handler
ersetzt werden, da hierflir Spezialwerkzeuge erforderlich sind.

4-2. Empfohlene Kabelldnge und Kabelquerschnitt fiir das
Stromversorgungssystem

Inneneinheit
(B) o
Typ Stromversorgung| Zeitsicherung oder
Schaltkreiskapazitat
2,5 mm?
N1-SERIE Max. 130 m 10-16 A
Steuerkabel
C) Steuerverbindungskabel
© g o) 3

(gwischen AuBen- und Fernbedienungskabel | Gruppensteuerungskabel

Inneneinheiten)
0,75 mm?
) . 0,75 mm? 0,75 mm?
AWG #18) Abgeschirmte ! .
( Kabel Lerv?enden* (AWG #18) (AWG #18)
Max. 1.000 m Max. 500 m Max. 200 m (Insgesamt)

* Mit Kabelklemme in Ring-Ausfiihrung.
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4-3. Schaltplane

Innengeréat
(Nr. 1)
Stromversorgung o)
220/230/240V 50HZ N g g ’
--------------- @ C
. Erde
Fernbedienung D @
DG (AI l@ Erde
2 U &)

Innengerat
(Nr. 1)
Stromversorgung L )
220/230/240V ~50Hz N g ﬁg 2 ( )
(O Rl 1D
Erde B oH ¢
Fernbedienung D
N g Erde
0 8 =
Y 182

(1) Bezuglich Erlauterungen zu ,A%, B, ,C%, ,D“und ,E“in
obigen Plénen siehe Kapitel 4-2. ,Empfohlene Kabelldnge und
Kabelquerschnitt fir das Stromversorgungssystem®.

(2

~

Das grundlegende Anschlussdiagramm einer Inneneinheit
zeigt typische Klemmenbretter; die in Ihrem Gerat
vorhandenen Klemmenbretter kdnnen sich daher geringfigig
von dieser Abbildung unterscheiden. (Abb. 4-2)

(3) Die Adresse fur den Kuhimittelkreislauf (R.C.) muss vor dem
Einschalten der Stromversorgung eingegeben werden.

S

Bezlglich Eingabe der Adresse fir den Kuhimittelkreislauf
siehe mit der Fernbedienungseinheit (Sonderausstattung)
gelieferte Einbauanleitung. Automatische Adresseneingabe
kann Uber die Fernbedienung durchgefiihrt werden. Siehe mit
der Fernbedienungseinheit (Sonderausstattung) gelieferte
Einbauanleitung.
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Fernbedienungsleitung Egjnheit-

* Anschlisse fiir das 3-Phasen-Modell

AuBeneinheit (dreiphasig)

INV-Einheit A
— 1
! % = > Stromversorgung
ﬁ @ |l 1=
: ® \/ N
. O] @
I Erde
|

AuBeneinheit (einphasig)

: INV-Einheit

! -cinnel

| fA\ _ L Stromversorgung
f ! © (] — [T 220240V ~50Hz

@ \V/j = o

! @ Hr-mmmm e ®

| (G Erde

| @__

L=

I

Klemmenbrett 6P

O

=0 3 380 — 415V, 3 N~ 50Hz
o
O

Abb. 4-1

Steuerleitungen

Strom-versorgung

Abgeschirmter
Masseleiter

Typ N1

Abb. 4-2
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AN [VORSICHT]

(1) Wenn die AuBeneinheiten innerhalb eines Netzwerks verbunden werden sollen muss die am Kurzschlussstecker befindliche
Klemme von allen AuBeneinheiten abgeklemmt werden, mit Ausnahme einer beliebigen AuBeneinheit.
(Bei Versand: kurzgeschlossen.)

An Systemen ohne Verkniipfung (keine Kabelverbindung zwischen den AuBeneinheiten) darf der Kurzschlussstecker nicht
entfernt werden.

(2) Die Einheiten-Steuerverbindungsverkabelung darf nicht so angeschlossen werden, dass eine Schleife gebildet wird. (Abb. 4-3)

AuBeneinheit AuBeneinheit AuBeneinheit

-
e X _______________________________

4 2

Inneneinheit

S X """
% i

Inneneinheit Inneneinheit

Inneneinheit Inneneinheit

Abb. 4-3

(3) Einheiten-Steuerverbindungskabel diirfen nicht so angeschlossen werden, dass eine sternférmige Abzweigung gebildet wird.
Sternférmige Abzweigungen verursachen eine inkorrekte Adresseneingabe. (Abb. 4-4)

AuBeneinheit Inneneinheit T . Inneneinheit
N EI N @ Inneneinheit Inneneinheit
Abzweigpunkt

(4) Wenn ein Einheiten-Steuerverbindungskabel angeschlossen werden soll, darf die Anzahl der Abzweigpunkte nicht héher als
16 liegen.

(Abzweigungen mit weniger als einem Meter sind in der Gesamtzahl der Abzweigpunkte nicht eingeschlossen.) (Abb. 4-5)

AuBeneinheit

N\

AuBeneinheit

N\

AuBeneinheit

4

L/

L/

|

Inneneinheit Inneneinheit Inneneinheit Inneneinheit
Mehr als 1 m
Abzweigpunkt |/ |/ |/ lw
Inneneinheit Inneneinheit Inneneinheit Inneneinheit
We niger als 16
— Mehrals 1 m w
Inneneinheit

l«— weniger als 1 m

]

: Inneneinheit

Abb. 4-5
(5) Als Einheiten-Steuerverbindungskabel (¢) miissen
abgeschirmte Kabel verwendet werden, wobei die
Abschirmung auf beiden Seiten geerdet werden muss,
da andernfalls Funktionsstérungen durch Storsignale
auftreten kénnen. Abb. 4-6) Die Kabel sind wie im
Abschnitt ,,4-3. Schaltplane* anzuschlieBen.

JAN WARNUNG

Wackelkontakte kénnen eine Uberhitzung einer Klemme oder
eine Funktionsstérung der Einheit verursachen. Dabei besteht
auch Brandgefahr. Aus diesem Grund sicherstellen, dass alle
Kabel fest angeschlossen sind.

Beim AnschlieBen der Stromversorgungskabel an den Klemmen
die Anweisungen im Abschnitt ,Anschluss der Kabel an den
Klemmen*® beachten; dabei jedes Kabel einwandfrei mit der
Klemmenschraube sichern.

Erde Erde

Abb. 4-6

(6) Zur Stromversorgung sind Standard-Stromkabel fiir
Europa zu verwenden, so etwa nach IEC-Norm 245 IEC
57 bzw. 245 IEC 66 oder HOSRN-F bzw. HO7RN-F geman
CENELEC (HAR). (245 IEC57, 245 IEC66)
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Anschluss der Kabel an den Klemmen

B Fiir Drahtlitzenleiter Drahtlitzenleiter Schraube

Spezialscheibe

(1) Das Ende des Kabels mit einem

C
Seitlenschneid.er abtrennen, da__nn die % Ringklemme \ .i‘)
Isolierung abziehen, um ungefahr 10 mm N Rinakl Schraube und
der Litze freizulegen; danach die Enden c I ingklemme Spezialscheibe
der Litze verdrillen. (Abb. 4-7) £ :> Kabe Klemmenplatte i
(2) Unter Verwendung eines 2 |/ Ringklemme

Kreuzschlitz-Schraubendrehers
die Klemmenschraube(n) von der
Klemmenplatte herausdrehen.

(3) Mit Hilfe eines Ringklemmen-Werkzeugs
oder einer Klemmenzange die Abb. 4-7 Abb. 4-8
Ringklemme fest an jedem freigelegten
Kabelende anbringen.

(4) Die Ringklemme aufschieben, dann die
vorher abgenommene Klemmenschraube
mit dem Schraubendreher wieder
festziehen. (Abb. 4-8)

Bl Beispiel fiir abgeschirmte Kabel
(1

~

Den Kabelmantel vorsichtig entfernen, ohne den Geflechtschirm

zu beschéadigen. (Abb. 4-9) Isolierband Schirmgeflecht
(2) Den Geflechtschirm vorsichtig entflechten und die entflechteten Abb. 4-10
Schirmdréhte eng in eine Leitungsader verdrillen. Die o®
Schirmdréhte nach ausreichend engem Verdrillen mit einem ®
Isolierschlauch versehen oder mit Isolierband umwickeln. %%
(Abb. 4-10) ‘ |
(3) Den Mantel der Signalader entfernen. (Abb. 4-11) Isolierband Schirmgeflecht
(4) Die Signalleiter und die in Schritt (2) isolierten Schirmdréhte mit Abb. 4-11

Ringklemmen versehen. (Abb. 4-12)
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5. VORBEREITUNG DER LEITUNGEN

Die Fliissigkeitsleitung ist tiber eine Uberwurfmutter verbunden,
wéhrend die Gasleitung mittels Hartléten befestigt ist.

5-1. AnschlieBen der Kiihimittelleitungen
Bordeln der Leitungen

Bei den meisten konventionellen Split-System-Klimaanlagen wird
zum Verbinden von Kuhimittelleitungen zwischen den Innen- und
AuBeneinheiten die Bérdelmethode verwendet. Bei dieser Methode
werden die Enden der Kupferleitungen aufgeweitet und dann mit
Hilfe von Uberwurfmuttern verbunden.

Aufweiten unter Verwendung eines Bérdelwerkzeugs

(1) Die Kupferleitung mit einem Rohrschneidewerkzeug auf die
erforderliche Lange zuschneiden. Es wird empfohlen,
ca. 30-50 cm langer als die berechnete Leitungsldnge
zuzuschneiden.

Die Enden der Kupferleitung nun mit einer Reibahle oder Feile
entgraten. Dies ist sehr wichtig und muss sorgféltig durchgefuhrt
werden, um eine korrekte Ausweitung zu erhaltesn. Unbedingt
darauf achten, dass keine Verschmutzung (Feuchtigkeit, Staub,
Metallspé&ne usw.) in die Leitungen gelangen kénnen.

(Abb. 5-1 und 5-2)

Entgraten

| Vorher | | Nachher |

| Kupferleitung

Beim Ausreiben die Offnung der Leitung nach unten halten, damit
keine Spane in die Leitung fallen kénnen. (Abb. 5-2)

(8) Die Uberwurfmutter von der Einheit abnehmen und an der
Kupferleitung anbringen.

(4) Das Ende der Kupferleitung mit einem Bérdelwerkzeug
aufweiten. (Abb. 5-3)

Bérdelwerkzeug

Abb. 5-3

Eine korrekte Aufweitung muss die folgenden Eigenschaften
aufweisen:

® Die Innenflache muss gldnzend und glatt sein.
® Die Kante muss glatt sein.

® Die kegelférmig zulaufenden Seiten miissen die gleiche Lange
aufweisen.
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Vor dem endgiiltigen Festziehen der Leitungen zu beachten

(1) Vor der Verwendung der Leitungen diese mit einer Abdeckkappe
oder wasserdichtem Klebeband versehen, damit kein Wasser
oder Verschmutzung in die Leitungen gelangen kann.

(2) Vor dem Herstellen von Rohrleitungsanschliissen unbedingt
Kuhlschmiermittel (Etherdl) auf das Innere der Uberwurfmutter
auftragen. Dies dient dazu, Gaslecks zu verhindern. (Abb. 5-4)

< Kuhlschmierfett auftragen. >
Abb. 5-4

Um eine korrekte Verbindung zu gewahrleisten, miissen
Verbindungsleitung und die aufgeweitete Leitung in gerader
Richtung zueinander positioniert werden; danach die
Uberwurfmutter zun&chst locker aufschrauben, um eine
einwandfreie Verbindung zu erhalten. (Abb. 5-5)

|

Verbindungssttick UPerwurfmutter Abb. 5-4

Die Flussigkeitsleitung mit einem Rohrbiegewerkzeug am
Einbauort auf die gewlinschte Form biegen, dann mit dem
Ventil auf der Fliissigkeitsleitungs-Seite unter Verwendung einer
Uberwurfmutter verbinden.

Vorsichtshinweise zum Hartléten

® Die in der Leitung befindliche Luft mit Stickstoffgas
herausdriicken, um zu verhindern, dass sich beim Hartléten
ein Kupferoxid-Film bildet. (Sauerstoff, Kohlendioxid und
Freon diirfen nicht verwendet werden.)

Darauf achten, dass sich die Leitung wéhrend des
Hartlétens nicht zu sehr erhitzt. Wenn das Stickstoffgas
im Innern der Leitung zu heiB3 wird, kann dies eine
Beschéadigung der Ventile im Klimaanlagen-System
verursachen. Aus diesem Grund wird empfohlen, die
Leitung beim Hartléten abkiihlen zu lassen.

Am Stickstoffzylinder ist ein Reduzierventil zu verwenden.

Keine chemischen Mittel zur Verhinderung eines Oxidfilms
verwenden. Diese Mittel iiben einen nachteiligen Einfluss
auf das Kiihimittel und das Kiihl6l aus, und kénnen
Schéden oder Funktionsstsérungen verursachen.

5-2.

(1

AnschlieBen der Leitungen zwischen Innen und AuBeneinheiten

~

Die aus der Wand hervorstehende, auf der Innenseite
befindliche Kuhimittelleitung fest mit der auBenseitigen Leitung
verbinden.

Inneneinheit-Leitungsanschluss (11, 02...0n-1)

Inneneinheittyp |60 |71 [ 100 [ 125 | 140

Gasleitung (mm) 215,88

Flussigkeitsleitung (mm) 29,52

(2) Die Uberwurfmuttern mit spezifizierten Anzugsdrehmoment
festziehen.
® Wenn die Uberwurfmutter von den Verbindungsstiicken
abgenommen oder nach dem Anschlie3en der Leitungen
festgezogen werden, missen unbedingt zwei verstellbare
Schraubenschlissel oder Maulschliissel verwendset werden.
(Abb. 5-6)
Wenn eine Uberwurfmutter zu stark festgezogen wird, kann
dies eine Beschadigung der Aufweitung verursachen, was
wiederum zu einem Kuhimittelleck und Verletzungen oder
Erstickungserscheinungen bei im Raum befindlichen Personen
fihren kann.

Drehmomentschllssel

AuBeneinheit Abb. 5-6



® Es dirfen nur die mit der Einheit mitgelieferten Uberwurfmuttern
fur den Anschluss der Leitungen verwendet werden; alternativ
kénnen speziell fur Kihimittel R410A (Typ 2) geeignete
Uberwurfmuttern benutzt werden. Die Kihimittelleitung
muss die vorgeschriebene Wandstarke aufweisen, wie in der
folgenden Tabelle gezeigt.

Rohrdurchmesser Anzugjsndgr:%nr::;ment Rohrdicke
0635 (14) | PR ::'g'f m ) 0,8 mm
0952 (358") | 4 S Eg} M) 0,8 mm
0127 (12) | veaptd. Eg} - 0,8 mm
015,88 (5/8") (6838__823 'lz'g'f m ) 1,0 mm

Da der Betriebsdruck ungefahr 1,6 Mal hoher ist als bei
konventionellen Klimaanlagen-Systemen, kann eine
Verwendung von normalen Uberwurfmuttern (Typ 1) oder
dinnwandigen Leitungen zu einem Leitungsbruch fihren,
was Verletzungen oder Erstickungserscheinungen durch
austretendes Kihimittel zur Folge haben kénnte.

Um eine Beschadigung der Aufweitung durch zu starkes
Festziehen der Uberwurfmutter zu vermeiden, ist beim
Festziehen die obige Tabelle als Referenz zu verwenden.

Beim Festziehen der Uberwurfmutter an der Fliissigkeitsleitung
ist ein verstellbarer Schraubenschliissel mit einer
Nenngrifflange von 200 mm zu verwenden.

5-3. Isolieren der Kiihimittelleitungen
Leitungsisolierung

® An allen Leitungen der Einheiten muss Thermo-Isolierung
angebracht werden, einschlieBlich des Verteilersticks (separat
erhaltlich).
* Fur die Gasleitung muss die Isolierung bis mindestens
120°C hitzebestandig sein. Fir andere Leitungen ist eine
Hitzebesténdigkeit bis mindestens 80°C erforderlich.

Die Dicke der Isolierung muss mindestens 10 mm betragen.

Bei einer hdheren Temperatur als 30°C und einer hdheren
relativen Feuchtigkeit als 70% im Inneren der Decke muss die
Dicke der Gasleitungsisolierung um eine Stufe angehoben
werden.

Zwei Leitungen zusammen angeordnet

Flussigkeitsleitung Gasleitung

Isolierung

Abb. 5-7

AN [VORSICHT|

Wenn die Ventile der AuBeneinheit mit einer viereckigen
Schutzabdeckung versehen sind, muss ausreichend Abstand
vorhanden sein, um die Ventile erreichen zu kdnnen; ebenso
muss ein problemloses Abnehmen und Wiederanbringen der
Abdeckungen gewahrleistet sein.

Umwickeln der Uberwurfmuttern

Die Uberwurfmuttern der Gasleitungen sind an den
Verbindungsstellen mit weiBem Isolierband zu umwickeln.
Danach die Verbindungsstiicke mit der Isolierung abdecken und
den Zwischenraum am Verbindungsstlick mit dem mitgelieferten
schwarzen Isolierband auffullen. Zum Schluss die Isolierung an
beiden Enden mit den mitgelieferten Kunststoff-Halteb&ndern
befestigen. (Abb. 5-8)
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Bordelisolierung (mitgeliefert)

Durchmesser der Isolierband (weif3)
Boérdelung

(mitgeliefert)

N

Einheitsseite

Vs

Leitungsisolierung
(nicht mitgeliefert)
Hitzebestandig

120°C oder héher

Uberwurfmutter

Abb. 5-8

Isoliermaterial

Das fir die Isolierung verwendete Material muss gute
Isoliereigenschaften aufweisen, problemlos verwendbar und
alterungsbesténdig sein, und darf nur geringe Feuchtigkeit
aufnehmen.

A\ [VORsICHT]

Nachdem eine Leitung isoliert wurde, darf nicht versucht
werden, die Leitung stark zu biegen, da dies einen Riss oder
Bruch der Leitung verursachen kann.

Beim Tragen oder Bewegen der Einheit niemals an Ablaufoder
Kiihimittelanschliissen fassen.

5-4. Umwickeln der Leitungen

(1) Die Kuhimittelleitungen (und die elektrischen Kabel,
falls die 6rtlichen Vorschriften dies erlauben) sollten mit
Bewehrungsband in einem Blindel zusammengelegt werden.
Um zu verhindern, dass durch Kondensationsbildung die
Auffangwanne Uberl4uft, muss der Ablaufschlauch von der
Kuhlmittelleitung getrennt verlegt werden.

Das Bewehrungsband von der Unterseite der AuBBeneinheit
bis zum Ende der Leitung am Eingang zur Wand anbringen.
Beim Umwickeln das Band jeweils um eine halbe Bandbreite
Uberlappen.

Die gebindelten Leitungen an der Wand befestigen, wobei im
Abstand von ungeféhr einem Meter jeweils eine Halterung zu
verwenden ist. (Abb. 5-9)

Halterung

Isolierte Leitungen Ablaufschlauch

Abb. 5-9

Das Bewehrungsband nicht zu stramm anbringen, da hierdurch
der Warme-Isolierungseffekt reduziert wird. Ebenso ist darauf zu
achten, dass der Schlauch fir die Kondensationsableitung vom
Leitungsbindel entfernt verlegt wird, und dass Einheit sowie
Leitungen vor Tropfen geschutzt sind.
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5-5. AbschlieBende Installationsschritte

Nach vollstéandiger Isolierung und Umwicklung der Leitungen die
Offnung in der Wand mit Kitt abdichten, um ein Eindringen von
Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. (Abb. 5-10)

Hier Spachtelmasse auftragen

Leitung

Abb. 5-10

6. INSTALLIEREN DER
TIMER-FERNBEDIENUNG
(SONDERAUSSTATTUNG)

Siehe die Bedienungsanleitung, die mit dem optionalen Kabel-
Fernbedienungsgerat mit Timer mitgeliefert wird.

7. INSTALLIEREN DES KABELLOSEN
FERNBEDIENUNGSEMPFANGERS

Siehe Bedienungsanleitung der als Sonderausstattung erhaltlichen

drahtlosen Fernbedienung.

8. ANHANG

B Fehlerdiagnose

Wenn die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, gehen Sie zunachst die folgenden Punkte durch, bevor Sie den Kundendienst anfordern.
Wenn sich das Problem anhand dieser Fehlerdiagnose nicht beheben I&sst, setzen Sie sich bitte mit Inrem Handler oder einem Service-

Center in Verbindung.

® Innengerét

Symptom

Ursache

Gerausch Gerausch ahnlich flieBendem Wasser
wahrend oder nach dem Betrieb.

® Gerausch des in der Einheit flieBenden Kihimittels
® Gerausch des Uber die Ablaufleitung ausflieBenden Wassers

Knackgerausch wéhrend des Betriebs
oder beim Stoppen des Betriebs.

Durch Ausdehnung von Bauteilen bei Temperaturdnderung verursachtes
Geréusch

Nebelschleier auftreten.
(An Orten mit viel Oldunst, z.B. in
Restaurants.)

Geruch Geruch in der Abluft wéhrend des In der Klimaanlage angesammelter Geruch von Bauteilen, Zigaretten
Betriebs. oder Kosmetika entweicht mit der Abluft.
Verschmutzung im Inneren der Einheit. Setzen Sie sich bitte mit lhrem
Héndler in Verbindung.
Wassertropfen Wassertropfen um den Luftauslass beim | Feuchtigkeitsniederschlag formt sich durch kihlen Luftstrom.
Betrieb.
Nebelschleier Beim Kihlbetrieb kann ein ® Eine Reinigung ist erforderlich, da das Innere der Einheit

(Wéarmetauscher) verschmutzt ist.

Setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in Verbindung, da eine
Wartung durch einen Fachmann erforderlich ist.

Beim Entfrosten

Geblase lauft nach dem Stoppen des Betriebs eine Weile
weiter.

Das Geblése férdert einen guten Betriebsablauf.
Das Geblase kann je nach den Einstellungen zum Trocknen des
Warmetauschers nachlaufen.

Wasseraustritt

Der Wéarmetauscher ist verschmutzt und blockiert dadurch.

Staub

Staubansammlung in der Inneneinheit wird ausgeblasen.
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® Vor dem Hinzuziehen des Service zu kontrollierende Punkte

Symptom Ursache Abhilfe
Klimaanlage lauft nach Stromausfall oder nach einem Die Betriebstaste ON/OFF an der Fernbedienung noch einmal
dem Einschalten nicht. Stromausfall drucken.
Betriebstaste befindet sich in ® Stromversorgung einschalten, sofern der Trennschalter nicht
Ausschaltstellung. ausgeldst wurde.

® Bei ausgeléstem Trennschalter den Handler benachrichtigen,
ohne das System einzuschalten.

Sicherung durchgebrannt. Bei durchgebrannter Sicherung den Handler benachrichtigen.
Schlechte Kuhl- oder Lufteinlass- oder -auslasséffnung Staub oder Blockierung beseitigen.
Heizleistung. der Innen- bzw. AuBeneinheit mit

Staub zugesetzt oder durch Hindernis

blockiert.

Geblaseschalter steht auf ,,Niedrig“. Auf ,Hoch“ oder ,Stark” einstellen.

Ungeeignete Temperatureinstellung Siehe , M Energiespartipps”.

Raum ist bei Kiihlbetrieb direktem
Sonnenlichteinfall ausgesetzt.

Turen und/oder Fenster gedffnet.

Luftfilter zugesetzt. Siehe , M Pflege und reinigung*.

Zu viele Warmequellen im Raum bei So wenige Warmequellen wie méglich und jeweils nur kurze Zeit
Khlbetrieb. verwenden.

Zu viele Personen im Raum bei Temperatur niedriger oder Geblase auf ,Hoch“ oder ,Stark“
Kihlbetrieb. einstellen.

Sollte die Klimaanlage auch nach Durchgehen der obigen Punkte noch immer nicht arbeiten, stoppen Sie zunachst den Betriebund
schalten dann den Netzschalter aus. Wenden Sie sich danach an lhren Handler unter Angabe der Seriennummer und des Symptoms.
Versuchen Sie niemals, die Klimaanlage selbst zu reparieren, da dies sehr gefahrlich sein kann.

B Energiespartipps

Vermeiden Sie

® Jede Blockierung des Luftein- und -auslasses der Einheit ist zu vermeiden. Bei jeder Blockierung wird die Einheit nicht gut
funktionieren und kann sogar beschadigt werden.

® Den Raum vor direkter Sonnenbestrahlung schiitzen. Blenden, Rollos, Vorhdnge o.A. verwenden. Bei Erwarmung der Wande und der
Decke eines Raums bendétigt dieser mehr Zeit zum Abkuhlen.

Was Sie tun sollten

® Halten Sie den Luftfilter stets sauber. (Siehe ,Pflege und Reinigung*“.) Ein verstopfter Filter beeintrachtigt die Leistung der Einheit.

@® Fenster, Tlren und andere (")ffnungen geschlossen halten, damit die klimatisierte Luft nicht entweichen kann.

Im Falle eines Stromausfalls bei laufender Einheit

Bei einem kurzen Stromausfall setzt die Einheit den Betrieb mit den Einstellungen vor der Unterbrechung automatisch fort, sobald die
Stromversorgung wieder hergestellt ist.
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IMPORTANTE!
Leggere prima d’iniziare
I'installazione

Questo condizionatore deve essere installato dal proprio
rivenditore o da un installatore qualificato.

Le informazioni qui fornite sono ad esclusivo utilizzo di persone
autorizzate.

Per un’installazione sicura e un buon funzionamento
€ necessario:

A\ BIEIET

A\ [ATreNzone

Leggere attentamente questo manuale d’istruzioni prima
d’iniziare l'installazione.

Seguire tutte le istruzioni d’installazione o di riparazione
esattamente come indicato.

Questo condizionatore deve essere installato in accordo ai
regolamenti nazionali sui cablaggi elettrici.

Prestare molta attenzione a tutte le avvertenze e le
precauzioni riportate nel manuale.

Questo simbolo indica pericolo o utilizzo
improprio che puo provocare lesioni personali
gravi o anche fatali.

Questo simbolo indica pericolo o utilizzo
improprio che puo provocare lesioni personali
o danni all’apparecchio o alle cose.

Chiedere assistenza se necessario

Queste istruzioni sono tutto cid che & necessario per la maggior
parte delle tipologie d’installazione e manutenzione. Nel caso in
cui servisse aiuto per un particolare problema si prega di rivolgersi
al proprio rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.

In caso d’installazione errata

Il produttore non & responsabile di un’errata installazione o
manutenzione eseguita non in ottemperanza alle istruzioni qui
fornite.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

LU ZY Durante i collegamenti elettrici

LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO CAUSARE
LESIONI MOLTO GRAVI O ANCHE FATALIL.
SOLO ELETTRICISTI QUALIFICATI ED ESPERTI
POSSONO ESEGUIRE | COLLEGAMENTI
ELETTRICI DELL IMPIANTO.

Non alimentare 'unita finché tutti i collegamenti elettrici
e idraulici non siano stati completati o ricollegati e quindi
controllati.

In questo impianto scorrono tensioni pericolose. Durante i
collegamenti fare riferimento allo schema elettrico e a queste
istruzioni. Collegamenti impropri e un’inadeguata messa a
terra possono causare lesioni accidentali o anche fatali.

Collegare saldamente tutti i cavi elettrici. | cavi
allentati possono causare nei punti di collegamento un
surriscaldamento e dar cosi luogo a un incendio.

Predisporre una presa di corrente indipendente per ciascuna unita.

Collegare ciascuna unita a una presa di corrente dedicata e
con i conduttori fissi provvisti della possibilita di scollegare
totalmente I'alimentazione mediante separazione di tutti i poli
in ottemperanza ai regolamenti sui collegamenti elettrici.

Per evitare possibili incidenti dovuti a problemi
d’isolamento I'unita deve essere collegata a terra.

Durante il trasporto

Prestare attenzione durante il sollevamento e lo spostamento delle
unita interna ed esterna. E consigliabile farsi aiutare da qualcuno
e piegare i ginocchi durante il sollevamento per evitare di ledersi
la schiena. | bordi acuminati o le sottili alette di alluminio del
condizionatore potrebbero procurare tagli alle dita.

Durante lI'installazione...

Scegliere un punto d’installazione sufficientemente rigido
e robusto da sostenere I'unita ma anche da facilitarne la
manutenzione.

...in un locale

Isolare accuratamente ogni tubo per prevenire la formazione
di condensa, la quale potrebbe causare gocciolamento e, di
conseguenza, arrecare danni a pareti e pavimenti.

A\ [ATENzONE]

...in luoghi umidi o di conformazione irregolare

Per fornire supporto allunita esterna usare una base solida di
cemento o mattoni rialzata dal terreno e ben orizzontale. Questo
evitera danni e vibrazioni anormale.

Installare il dispositivo d’allarme antincendio e
'uscita dell’aria ad almeno 1,5 metri dall’unita.

...in un luogo molto ventoso

Ancorare saldamente 'unita esterna con bulloni e un telaio
metallico di supporto. Installare un adeguato deflettore per 'aria.

...in luoghi soggetti a nevicate (per gli impianti a
pompa di calore)

Installare I'unita esterna su una piattaforma piu alta del livello di
accumulo della neve. Predisporre una protezione anti-neve.

...ad almeno 2,5 metri di altezza
Lunita interna di questo condizionatore deve essere installata a
un’altezza minima di 2,5 metri.

...nei locali lavanderia
Non installare il condizionatore in un locale lavanderia. Lunita
interna non & infatti a prova di gocciolamento.

Durante il collegamento dei tubi del refrigerante

¢ Durante l'installazione dei tubi del
circuito refrigerante si raccomanda di
fare attenzione affinché oltre al normale
refrigerante R410A non vi penetri
aria. In caso contrario la capacita di
raffreddamento si ridurrebbe e a causa
dell’alta pressione in formazione nel
circuito sorgerebbe inoltre il rischio di
esplosione con conseguente pericolo di
lesione per le persone.

A AVVERTENZA

* Le perdite di refrigerante possono
divenire causa d’incendio.

* In caso di perdita di refrigerante durante l'installazione si deve
aerare bene 'ambiente. Non permettere il contatto del gas
refrigerante con fiamme poiché in tal caso esso libererebbe
sostanze velenose.

* Lalunghezza dei tubi deve essere la minima possibile.
* | tubi devono essere svasati nei punti di collegamento.

* Oliare con olio per macchine refrigeranti le superfici di contatto
della svasatura e avvitare con le mani, quindi stringere le
connessioni utilizzando una chiave dinamometrica in modo da
ottenere un collegamento a buona tenuta.

* \Verificare attentamente I'esistenza di eventuali perdite prima di
avviare la prova di funzionamento.

¢ Durante il collegamento dei tubi al momento dell’installazione
o della re-installazione, e cosi pure al momento della
riparazione dei componenti del sistema refrigerante, si
raccomanda di fare attenzione a non lasciarne fuoriuscire il
liquido. Maneggiare il liquido refrigerante con cautela poiché
pud causare congelamento.
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Durante la manutenzione

* Togliere tensione (dall'interruttore generale) prima di
aprire I'unita per controllare o riparare le parti elettriche

eicavi.

* Allontanare le mani e i vestiti dalle parti mobili.

¢ Pulire tutto dopo aver terminato il lavoro, controllando di
non aver lasciato scarti metallici o pezzi di cavo nell’interno

dell’unita.

A AVVERTENZA

A ATTENZIONE

Non pulire da sé le parti interne delle
unita interne ed esterne. Tale pulizia
deve essere piuttosto affidata al
rivenditore o un tecnico qualificato.

In caso di malfunzionamento del
condizionatore si raccomanda di non
tentare di ripararlo da sé. Ci si deve
piuttosto rivolgere al proprio rivenditore
0 a un tecnico di assistenza.

Non toccare né la presa dell’aria

né le sottili e acuminate alette
d’alluminio delle unita esterne.

Ci si potrebbe infatti ferire.

Durante l'installazione e la prova di
funzionamento del condizionatore
aerare bene gli ambienti chiusi.

A contatto con fuoco o sorgenti di calore
il gas refrigerante puo liberare gas
tossici.

Dopo il completamento dell’installazione
controllare che non vi siano perdite

di refrigerante. Se il gas va a contatto
con stufe, boiler, stufette elettriche o
altre sorgenti di calore si pud avere la
produzione di sostanze velenose.

A ATTENZIONE

Non toccare né la presa d’ingresso Q
dell’aria né le sottili e acuminate
alette d’alluminio delle unita

esterne. Ci si potrebbe infatti ferire.

Non sedere né montare sull’unita, Q
poiché si rischierebbe di cadere. @

Non introdurre alcun corpo
estraneo nel VANO DELLA
VENTOLA.

Ci si potrebbe infatti ferire e 'unita ﬁ
potrebbe danneggiarsi.

Le istruzioni originali sono in lingua inglese e da queste derivano
per traduzione le istruzioni in altre lingue.
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1. GENERALE Tabella 1-1 (Canalizzabile)

Questo manuale illustra dove e come installare il condizionatore Nome del Figura Q.ta Note
d’aria. Prima di cominciare, leggere tutte le istruzioni per le unita componente
interne ed esterne e controllare che tutti gli accessori elencati di Per sospendere 'unita
seguito siano presenti. Rondella 8 |interna z soffitto
1-1. Attrezzi necessari per I'installazione (non forniti)
o Isolatore a . _—
1. Cacciavite piatto flangia 2 | Per tubi gas e liquido
2. Cacciavite medio a stella - : .
o - Fascetta di @] 5 Per fissaggio al tubo

3. Forbici spelafili arresto flessibile di scarico
4. Metro Innesto di — Per foro di scarico
5. Livella scarico in 1 (altro lato del foro di

schiuma scarico)
6. Punta fresa a tazza

Tubo flessibil
7. Seghetto dybo essibile @ 1

i scarico

8. Punte da trapano

Flangia 2
9. Martello Per installazione del
10. Trapano Vite CE 4 | condotto di presa
11. Tagliatubi
12. Flangiatubi a giogo per attacco a cartella ® Usare bulloni di sospensione M10.
13. Chiave torsiometrica ® | bulloni di sospensione e i dadi vanno acquistati

separatamente.

14.Chiave inglese

15. Sbavatore (per la sbavatura)

1-2. Accessori in dotazione con I'unita

Vedere la tabella 1-1.

Tabella Tipo

1-1 Canalizzabile

1-3. Tipo di tubo in rame e materiale isolante

Per acquistare questi materiali separatamente in un negozio locale,
si deve comprare:

1. Tubo in rame ricotto deossidato per le tubazioni del refrigerante.

2. Isolamento in polietilene in schiuma per i fili in rame nella
lunghezza richiesta per i tubi. Lo spessore dell'isolamento per il
muro non deve scendere sotto gli 8 mm.

3. Usare fili in rame isolato per i circuiti elettrici. Lo spessore dei
fili varia con la loro lunghezza totale. Consultare in proposito la
sezione 4. CABLAGGI ELETTRICI.

/N [Eriezone]

Verificare le norme elettriche locali prima di eseguire un
collegamento. Inoltre, controllare tutte le istruzioni o i limiti
specifici.

1-4. Materiale addizionale per I'installazione

1. Nastro isolante per circuito frigorifero

2. Forcelle o morsetti isolanti per il collegamento dei cavi
(vedere norme locali.)

Plastilina
Olio refrigerante
Fascette o staffe per fissare la tubazione

IS

Bilancia
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2.

SCELTA DELLA POSIZIONE DI
INSTALLAZIONE

2-1. Unita interna

EVITARE:

aree soggette a fuoriuscite di gas infiammabile.
presenza di vapori d’olio.
I'esposizione diretta al sole.

posizioni vicine a sorgenti di calore che possano influenzare le
prestazioni di quest’unita.

posizioni dove I'aria possa penetrare liberamente dall’esterno.
Questo potrebbe causare la formazione di “condensa” sulle luci
di emissione dell’aria, causando gocciolamenti o perdite.

posizioni dove il telecomando possa venire colpito da spruzzi
d’acqua o influenzato da umidita.

installare il telecomando dietro a tendaggi o mobili.
posizioni dove si abbiano interferenze ad alta frequenza.

E PREFERIBILE:

scegliere una posizione dalla quale tutta la stanza possa venire
ventilata in modo uniforme.

scegliere una posizione dove il soffitto sia sufficientemente forte
da sopportare il peso di quest’unita.

scegliere una posizione dove i tubi e i tubi di scarico siano i piu
vicini possibile all’unita esterna.

predisporre il locale per 'operazione e la manutenzione e
assicurarsi che non venga il flusso d’aria attorno all’unita.

installare quest’unita con una differenza di elevazione entro i
limiti prescritti rispetto all’'unita esterna e entro la lunghezza
totale dei tubi (L) dall’'unita esterna descritte nel diagramma.

lasciare spazio per l'installazione del telecomando a circa 1 m
dal pavimento in un’area che non sia al sole o esposta all’aria
dell’unita interna.

Fig. 2-1

102



3. SELEZIONARE LA POSIZIONE PER IL UNITA INTERNA

3-1. Spazio minimo richiesto per I'installazione e I’'assistenza

Effettuare un’apertura d’ispezione sulla parte laterale superiore della tubatura per lavori di riparazione e manutenzione.
Installare il unita interna solo dopo aver soddisfatto le seguenti condizioni e aver ricevuto I'approvazione del cliente.
1. Il unita interna deve trovarsi entro lo spazio di manutenzione.

2. Non ci devono essere ostacoli nelle vie d’entrata ed uscita dell’aria del unita interna, che deve diffondersi in tutta

la stanza.
Centralina di
Vista superiore comando Vista frontale
(Unitazmm) Foro d’'ispezione
(600 x 600)
=
ZZTZI7ZTT7ZTTT7
<Frontale> g 600
S Oltre 250 cm
TITT 7777777777777/
TT7T7T77 777777777

Se la distanza tra il pavimento e il soffitto supera i tre metri, si pregiudica la distribuzione del flusso d’aria,

riducendo I'efficacia del condizionatore. Fig.3-1

|[POSIZIONE DEL BULLONE DI SOSPENSIONE| Applicare una tela di collegamento tra I'unita ed il condotto per assorbire
eventuali vibrazioni.
| Installare 'unita inclinato verso il lato del foro di scarico come da figura per
| facilitare lo scarico dell’acqua.
| | [G] L

[oe]
e

/.

& b o

=

P

\Foro di scarico

(Unita:mm) 5 _ .

recauzione
TIPO A B C D E Prima dell’installazione, togliere

S-36PN1E5A Iassorbitore sullapertura di

S-45PN1E5A | 840 | 780 | 523 | 64 | 650 ritorno.

S-50PN1E5A L= =

S-60PN1E5A %— ol

1 1 2 4

S-71PN1E5A 060{1000| 523 | 64 | 650 'J( (

S-100PN1E5A

S-125PN1E5A [1260(1200| 523 | 64 | 650 ﬂ\ )

S-140PN1E5A q Assorbitore )

Fig.3-1.1
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No. NOME Q.TA NOTA
1 Raccordo tubo (gas) 1 D.E. 12,7 Svasato
2 | Raccordo tubo (liquido) 1 D.E. 06,35 Svasato
3 Raccordo tubo di scarico 2 Madrevite PT1”
4 Raccordo olandese 2
5 Staffa a sospensione 4
20 740 i 6 Centralina di comando 1
45 | 650 (P65 x 10)
65 31, 187 | 32
Flusso dell’aria _ _

22-04,5

24-04,5

N

5 BB

il

©
[ — % + % % % %+ ¥+ %+« + % | %Ir [ —— 1
65
55 E 585 (P65 x 9) 48 | 65 | 48
I 1 S
100 55 670 31 161 58
1
840

L 0w

Flusso dell’aria

900 |

- 780 T

250

o
©

L]
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] UNITA: mm
S-36PN1E5A
Raccordo tubo di scarico

Dimensioni Esterne NO. DEL MODELLO | S-45PN1E5A
S-50PN1E5A
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by BB

No. NOME

Q.TA

NOTA

1 Raccordo tubo (gas)

1 D.E. 915,88 Svasato

2 Raccordo tubo (liquido)

1 D.E. 29,52 Svasato

3 Raccordo tubo di scarico

2 Madrevite PT1”

4 Raccordo olandese

1260

5 Staffa a sospensione

6 Centralina di comando

20

1160

60

1040 (P65 x 16)

65

250

| 31, 187 8
®) 4 4 %
//IVM w %|.<| g==..
44-94,5 E
R
™
I\
] re)
[ 46-04,5 8 =
1 \ 1
M /,/ wMIP
100 ) = = | '
v | 65 N
57,5 i 975 (P65 x 15) ; [e-e]
‘ 1090 ,, | gl ==
/ ! < hm\_,mm\_—»m
P—p
@ @ 31 161 58
USCITA
1320 |
| 1200 X
(1 1]
\
%Q / Raccordo tubo di scarico

UNITA: mm

Dimensioni Esterne

NO. DEL MODELLO

S-100PN1E5A
S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

Unita: mm

Fig.3-2
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3-2. Sospensione dell’unita interna
A seconda del tipo di soffitto:
* Inserire i bulloni di sospensione (Fig. 3-3)
oppure

* Usare supporti per soffitto esistenti o costruire un supporto
adatto (Fig. 3-4).

Ancoraggio a muro

Tappo a muro Cemento Inserire

P2 7

A Ja¢

NG

Bullone di sospensione (M10 o 3/8")
(da procurarsi in loco)

Fig.3-3

Mattonelle del soffitto

Supporto del soffitto

Fig.3-4

A\ DIEIET

Non mancare di prendere ogni precauzione nel sostenere
'unita interna all’interno del soffitto. Controllare che questo
sia sufficientemente forte da sostenere il peso dell’'unita.
Prima di sospendere quest’unita, provare la solidita di
ciascuno dei bulloni di sospensione.

(1) Se quest'unita viene installata all’interno del soffitto,
determinare il passo dei bulloni di sospensione consultando i
dati dimensionali indicati in Fig. 3-1 e nella Tabella 3-2.

Nel sospendere quest’unita, le tubazioni devono venire posate
e collegate all'interno del soffitto. Se questo fosse gia stato
costruito, mettere le tubazioni in posizione per il collegamento
all’'unita prima di posare questa all'interno del soffitto.

(2) Avvitare i bulloni di sospensione, permettendo loro di
protendere dal soffitto (Fig. 3-3). (Se necessario, tagliare il
materiale.)

(3) Avvitare i 3 dadi esagonali e le 2 rondelle (non in dotazione) su
ciascuno dei 4 bulloni di sospensione (Fig. 3-5 e 3-6). Usare un
dado ed 1 rondella per la parte superiore, e 2 dadi e 1 rondella
per la parte inferiore in modo che quest’unita non cada dalle
linguette di sospensione.

Bullone di sospensione

Dadi e rondelle
(da usare in alto ed in basso)

== Linguetta di
sospensione

Doppio dado

Fig.3-5

Bullone di sospensione

Dado esagonale

Doppio dado

® Esso mostra un esempio di installazione.
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Condotto uscita d'aria

Bullone di sospensione

=>4

Fig.3-6

Bullone di ancoraggio

Fig.3-7
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3-3. Installazione del tubo di scarico

(1) Preparare un tubo di PVC duro standard (D.E. da 32 mm)
per lo scarico ed usare il tubo di scarico in dotazione e la sua
fascetta per evitare perdite di acqua.

Il tubo di PVC deve essere acquistato separatamente.

A\ [AeNzoNe

® Non usare adesivi per la porta di collegamento di scarico
dell’'unita interna.

® Inserire il tubo flessibile di scarico fino a che entra in
contatto con il raccordo e quindi stringere bene la fascetta
del tubo flessibile.

® Non usare il tubo flessibile di scarico in dotazione piegato
a 90°. (L’angolo massimo permissibile & di 45°.)

® Stringere i fermagli del tubo flessibile in modo che i loro
dadi di bloccaggio siano rivolti verso I'alto. (Fig. 3-8)

Graffa per flessibile (Accessorio)

Isolatore termico (Fornitura locale)
(Lo spessore deve essere di

almeno 8 mm.) Flessibile con

isolatore termico
(Accessorio)— Tubo di PVC
N (D. E 32)

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

: =t (Fornitura
] = locale)
SN\ "

e ey e AR AN e

e L— Da incollare

Potrebbe essere necessario togliere questa parte per controllare
o riparare lo scarico del motore. Si consiglia di non incollare.

Accertarsi che non ci siano nessuno spazio libero qui.
Fig.3-8

(2) Dopo avere collegato saldamente il tubo di scarico se ne
deve fissare la guarnizione e lo si deve quindi avvolgere con
il materiale isolante, entrambi forniti in dotazione, bloccandolo
quindi in posizione con fascette di plastica. (Fig. 3-9)

Isolante del tubo di scarico
(fornito in dotazione)

n \
\

]
[

Fermagli in vinile
(Da approvvigionare in loco)

Fig.3-9

Controllare che il tubo di scarico abbia una pendenza in giu
(1/100 o piu) e che non vi siano trappole dell’acqua.

A\ [ATrENzIONE]

¢ Non installare un ugello di spurgo dell’aria, dato che
questo puo causare lo spruzzo di acqua dall’uscita della
tubazione di scarico. (Fig. 3-10)

Ugello di spurgo dell’aria

Proibito

Fig.3-10

Foro di scarico

Isolamento termico

(Accessori) Graffa per flessibile

(Accessori)
Fig.3-11
® Non installare il tubo con una pendenza in su dal foro di
collegamento. Questo causerebbe il riflusso dell’acqua di

scarico e perdite dall’'unita quando questa non & in uso.
(Fig. 3-12)

Pendenza verso l'alto
K
Proibito

Fig.3-12
® Non applicare forza eccessiva al tubo sul lato dell’unita
quando si collega il tubo di scarico. Il tubo non deve venire
lasciato pendere senza supporto dopo essere stato collegato a
quest’unita. Fissare il tubo ad un muro, ad un sostegno o altro
supporto il piu vicino possibile a quest’unita. (Fig. 3-13)

Pezzi di supporto

/N

Fig.3-13

3-4. Connessione del condotto all’unita interna

(1) Installare il condotto (fornitura locale) adatto alle Dimensioni
del foro di installazione.
Utilizzare Viti M5 autofilettanti per l'installazione vedere la
figura 3-2.

(2) Il collegamento del condotto della presa d’aria richiede un
isolamento termico.

Presa d’aria
R Isolamento termico
(Fornitura propria)

Fig.3-14

* Procurarsi una griglia di aspirazione dell’aria con un filtro
presso un rivenditore locale.

* Per ottenere aria pulita e prolungare la durata di servizio del
condizionatore d’aria, € necessario installare un filtro dell’aria
nella presa dell’aria. Per I'installazione e la pulizia del filtro
dell’aria, consultare il rivenditore o un centro di assistenza.
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3-5. Impostazione della pressione statica esterna per modello motore della ventola CC

Scegliere uno dei seguenti metodi, “a”, “b”, “c” 0 “d”, come illustrato nel diagramma di flusso (alinterno della linea tratteggiata), quindi

effettuare 'impostazione.
a. Impostazione non modificata...........cceerieiiiiiinieeiee e :

b. Impostazione manuale (con scheda PC)..........cccociriiiiiniininenne :

c. Impostazione manuale (con telecomando con filo) ..........c.cccuee.. :
d. Impostazione automatica flusso d’aria (con telecomando con filo) ...:

Vengono mantenute le impostazioni predefinite di fabbrica (in alcuni
casi I'impostazione pud essere diversa da quella di fabbrica, se si
effettua un ripristino dopo aver impostato una volta la pressione
statica esterna.)

Per pressione statica alta. Metodo di selezione con connettore di
corto circuito.

Pressione statica bassa ~ pressione statica alta

Con il controllo automatico del flusso d’aria, il volume dell’aria in

uscita viene regolato automaticamente in base al flusso d’aria
nominale.

Diagramma di flusso dell’impostazione della pressione statica esterna

| Awviare 'impostazione della pressione statica esterna

Completare le tubazioni e i lavori elettrici e predisporli per 'uso. (Nota (1)) |

La pressione statica esterna deve essere impostata alla prima messa in funzione dopo
linstallazione (prima della prova di funzionamento del raffreddamento e del riscaldamento).

Se si usa il controllo di gruppo, collegando piu unita interne con un telecomando con filo,
usare come unita principale il tipo a condotto sottile.

Linea 3 (impostata di NO
fabbrica) su disegno PQ
progettata e installata

sl E necessaria
l'impostazione delle linee NO
e (4) (pressione statica
alta) su disegno PQ
E disponibile un Impostare il flusso d’aria
telecomando timer nominale, ad esclusione delle
linee @), 4 e ®
P=——-==-=- ¥----===-- ke, sl s, Attt
. | tazi | d. Impostazione automatica del
b. Impostazione manuale ¢. Impostazione manuale flusso d’aria
(con scheda PC) Corto Codice “b0” : Impostazione 0~15 (* Nota (4)) Codice “b0"
circuito TP3 o TP1 (*Nota (3))(* Nota (4)) Consultare ! '

Consultare la sezione “3-6-1. la sezione “3-6-2. Uso del

Impostazione su scheda PC”.

b
3
T
o
(%]
a
Q
N,
o
3
o
=]
o
=]
3
o
o
=
(Y]
Q
2
D

telecomando timer (CZ-RTC2)".

Impostazione -2 Consultare
la sezione “3-6-2. Uso del
telecomando timer (CZ-RTC2)".

Controlli funzionali delle impostazioni della pressione statica esterna (*Nota (2))
Consultare la sezione “3-6-2. Uso del telecomando timer (CZ-RTC2)".

Controllare se 'impostazione rientra nella gamma di utilizzo sul disegno PQ.

Se fuori dalla gamma di utilizzo, regolare Iimpostazione portandola entro la gamma di utilizzo.

Questa operazione pud essere omessa se si ritiene che non sia necessaria nel caso sia disponibile la stessa installazione/configurazione.

Funzionamento con controllo
automatico del flusso
d’aria (*Nota (5)) Consultare
la sezione “3-6-2. Uso del
telecomando timer (CZ-RTC2)".

v

v

L

| Lindicazione del funzionamento di prova scompare dal display. (*Nota (6))

v

| Impostazione della pressione statica esterna completata

(1) Controllare i seguenti elementi prima di eseguire il controllo dell'impostazione o la regolazione automatica del volume del flusso d’aria.

1) Verificare che i cablaggi elettrici e le tubazioni siano completati. Attivare la modalita di stand-by. In particolare, controllare che
'eventuale attenuatore chiuso installato al centro del condotto sia aperto. Accertare anche che nel condotto di presa dell’aria siano

stati installati i filtri per l'aria.
Verificare che le giunzioni non presentino perdite d’aria.

2) In presenza di piu aperture di uscita e di presa dell’aria, effettuare la regolazione in modo che il rapporto del flusso d’aria di
ciascuna apertura di uscita e di presa dell’aria corrisponda al rapporto del flusso d’aria previsto.

3) Accertare che I'impostazione degli indirizzi sia stata completata.

(2) Se l'impostazione & corretta, il controllo funzionale viene completato in circa 3 minuti. Se le impostazioni sono al di fuori della gamma

di utilizzo, verranno modificate (max. 30 min.). Se I'operazione non viene completata entro 31 minuti, controllare se la velocita dell’aria

€ impostata su “H” o no.
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(3) Per i dettagli sulla relazione tra il valore del codice “b0” e la pressione statica esterna, vedere la tabella 3-4 e la figura 3-18.

(4) Se si usa il controllo di gruppo (collegando piu unita interne con un telecomando con filo) impostare ciascuna unita interna sul codice

“b0”. Se si modifica I'impostazione dopo aver selezionato [ b. Impostazione manuale] (per modifiche del percorso del flusso d’aria
ecc.), & necessario annullare [b. Impostazione manuale] (scollegare il connettore di corto circuito). Se non si annulla [b. Impostazione
manuale], selezionando [c. Impostazione manuale] e [d. Impostazione automatica del flusso dell’aria], tali impostazioni vengono
attivate, ma in caso di riaccensione dopo una mancanza di corrente ad esempio, viene attivata nuovamente [b. Impostazione manuale].

(5) Se I'operazione non viene completata entro 8 minuti, controllare la modalita di funzionamento, la velocita dell’aria e la temperatura

dell’aria in entrata.

(6) Se si usa il controllo di gruppo (collegando piu unita interne con un telecomando con filo), I'indicazione del funzionamento di prova

scompare dal display una volta completato il controllo dell'impostazione della pressione statica esterna o il controllo della regolazione
automatica del flusso d’aria dell’unita principale. Non € possibile verificare il completamento del controllo sulle unita secondarie.
Lindicazione del funzionamento di prova scompare dal display dopo un’ora anche se il controllo dell'impostazione della pressione
statica esterna o il controllo della regolazione automatica del flusso d’aria non sono stati completati.

A\ [AeNzone

® Verificare che la pressione statica esterna sia entro la gamma di utilizzo, quindi effettuare I'impostazione. In caso contrario
il flusso d’aria potrebbe risultare insufficiente o si potrebbero verificare perdite d’acqua. Per la gamma di impostazione della
pressione statica esterna, vedere la Fig. 3-18.

® Puo accadere che gli attenuatori variabili automatici o altri dispositivi installati facciano attivare I’allarme P12, in sistemi che
modificano la pressione statica delle unita esterne durante il controllo della regolazione automatica del flusso d’aria o delle
impostazioni, se la pressione dell’unita esterna viene ridotta. In tal caso, abbassare gli attenuatori ecc., in modo che la pres-
sione statica dell’unita esterna raggiunga il minimo, quindi eseguire il controllo della regolazione automatica del flusso d’aria
o delle impostazioni.

® Se si modifica il percorso del flusso d’aria di un condotto o di un’uscita dell’aria dopo averne impostato la pressione statica
esterna, assicurarsi di effettuare nuovamente I'[Impostazione della pressione statica esterna] per tale condotto o uscita
dell’aria.

® Impostare la temperatura dell’aria in entrata entro la gamma di utilizzo. La regolazione automatica del flusso d’aria non fun-
ziona se la temperatura dell’aria in entrata & superiore a 45°C o se non é attiva la modalita di ventilazione.

3-5-1. Impostazione su scheda PC Tabella 3-3 Selezione dei piedini di corto circuito connessi

1. Spegnere linterruttore per disinserire I'alimentazione della Pressione statica esterna al momento | Piedino di corto circuito
scheda PC. del flusso dell’aria nominale

2. Aprire il coperchio della scatola dell’apparecchiatura elettrica e Non utilizzabile TP6 (2P: bianco)
controllare dove si trova il piedino di corto circuito sulla scheda - —
PC di controllo dell’unita interna (Fig. 3-17). linea (5 TP3 (2P: giallo)

3. Mettere in corto il piedino di corto circuito applicabile in base al linea TP1 (2P: rosso)

piedino di corto circuito selezionato collegato (Tabella 3-3).

Bianco Giallo Rosso

-
/ \
CEER
\*//

Scheda PC di controllo unita interna
Fig.3-17
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3-5-2. Uso del telecomando timer (CZ-RTC2)

3-6-2-1. Impostazione del codice

1.

whe 5Us
Ly

Premere contemporaneamente i tasti , e per

almeno 4 secondi.

(Sul display LCD del telecomando iniziano a lampeggiare
(Impostazione in corso), il numero dell’unita, il codice e
dati dettagliati.)

Con il controllo di gruppo, i numeri delle unita interne vengono
visualizzati in sequenza premendo il tasto di selezione
dellunita (CUNIT ).

Durante questa operazione € in funzione solo il motore della
ventola dell’'unita interna selezionata.

Impostare il codice L'u'_:' premendo i tasti di impostazione

della temperatura (_a _)/(C_¥ ] e confermare i valori.

(Limpostazione di fabbrica & “- ,'_"l ﬂ ’l")

Premere i tasti del timer (4 )/( ¥ ] per selezionare i dati di
impostazione desiderati.

Vedere la tabella 3-4 e la Fig. 3-18 e selezionare un valore

compreso va “[1f1 £ o[} {5

Se ¢ attiva la regolazione automatica del flusso dell’aria,

selezionare “= £ F".

Premere il tasto .

Il display smette di lampeggiare e quanto visualizzato rimane
acceso fisso.

Premere il tasto .

Il motore della ventola si arresta e il display LCD torna alla
normale modalita di arresto.

3-5-2-2. Controllo della regolazione automatica del flusso d’aria e

controllo dellimpostazione della pressione statica esterna

Premere il tasto per almeno 4 secondi. Nel display
LCD del telecomando appare I'indicazione “TEST” (prova di
funzionamento).

Premere il tasto di » per avviare la prova di
funzionamento. Nel display LCD del telecomando appare

l'indicazione [Test Run] (prova di funzionamento).

Selezionare la modalita di ventilazione e impostarla su “H”

premendo il tasto di @ .
/A\ [ATTENZIONE

Il controllo della regolazione automatica del flusso d’'aria € il
controllo dell’impostazione della pressione statica esterna non
vengono eseguiti se la modalita di ventilazione non & impostata
su [H].

Viene attivato il motore della ventola e ha inizio il controllo
della regolazione automatica del flusso d’aria o il controllo
dellimpostazione della pressione statica esterna.

Durante queste operazioni, la potenza del flusso d’aria varia.
Il controllo dellimpostazione della pressione statica esterna
e il controllo della regolazione automatica del flusso d’aria

vengono completati in un periodo compreso tra i 3 e i 30 minuti.

Nel display LCD del telecomando scompare I'indicazione “TEST”
(prova di funzionamento).

Premere il tasto di m per arrestare la prova di
funzionamento.

Tabella 3-4 Impostazione della pressione statica esterna

Unita interna

Codice

60, 71 100, 125, 140

Pressione statica esterna del flusso
dell’aria nominale (Pa)

b0

in base al
disegno P-Q
dell’'unita
interna

“a
(K]

:E

Ly

EX

r

2 (K2 | S
S

3 - | ta

3
[y
DO P X

S
S

ot
2™

L3 &2

ot o
ot o
Lo | ™

>
g

(]
£
3

111

Nessuna impostazione automatica del LY
flusso d’aria TN
Impostazione automatica del flusso _AAs
d’aria [
(— ﬂ

™~
-’
bt N

[] -
]
No.  SETDATA

-,
o
-

UNIT
No.
"~
(
RC.

* La mancata impostazione di questo parametro pud causare una
riduzione del flusso d’aria e la formazione di condensa.
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ﬂ
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Prestazioni ventola interna

Disegno P-Q

S-125PN1E5

Disegno P-Q

S-60PN1E5 ,S-71PN1E5

100
0

(ed) eulBlST BONE)S BUOISSAId

Linga di lmite

i
)

J

(ed) eulals3 eonelS duolssald

40

30

Volume dell’aria (m%min.)

Volume dell’aria (m%min.)

Disegno P-Q

S-140PN1E5

Disegno P-Q

S-100PN1E5

\
/N \ NN
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AN (A e
NEAY

WIRNVALY,

Linga di limite |~

3
8
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P
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40
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Volume dell’aria (m®min.)

Volume dell’aria (m%/min.)

Fig.3-18
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3-6. Impostazione della pressione statica esterna per modello
motore della ventola CA

Da applicare ai seguenti modelli
B S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5

Nella centralina di comando dell’unita interna vi sono due
connettori a presa che & possibile selezionare.

Il “connettore blu” € una presa standard, da utilizzare cosi come
viene consegnata.

Per il condotto di pressione statica alta, spostare il connettore del
motore della ventola per inserire il “connettore bianco” della presa
di sovralimentazione e aumentare il volume dell’aria.

S-36PN1E5 CURVA P-Q

80 presa
70 sovralimentazione
60 presa standard Hi \SH'

Me (medio) \ \

40 —— Bassa
50 AN AN

AN

0O N\

AN

2 NN N\

AN

Pressione Statica Esterna (Pa)

: N\ N\

\

8 Volume dell’aria (m®min.) 18
S-45PN1ES5, S-50PN1E5 CURVA P-Q
80 I T
presa
70 sovralimentazione
60 presa standard Hi \SH'

50 N AN

Me (medio) \ N

40
B
30 assa \

20 N AN

2N N\

Pressione Statica Esterna (Pa)

; N\ \

10
Volume dell’aria (m®min.)
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4. CABLAGGI ELETTRICI
4-1. Precauzioni Generali sul Cablaggio Elettrico

(1) Prima di fare i cablaggi, controllare il voltaggio dichiarato di
quest’unita scritto nella piastrina del modello, quindi fare i
cablaggi seguendo il piu possibile il diagramma dei cablaggi.

(2) Collegare ciascuna unita a una presa di corrente dedicata
e un interruttore di sicurezza automatico per protezione da
sovracorrente nella linea esclusiva.

(3) Per evitare possibili incidenti dovuti a isolamenti scadenti,
quest’unita deve venire messa a terra.

(4) Ciascun collegamento deve venire fatto in accordo con il
diagramma del circuito elettrico in dotazione. | collegamenti
scorretti possono causare errori di funzionamento o guasti.

(5) Non permettere ai fili di toccare i tubi del refrigerante, il
compressore o qualsiasi parte mobile della ventola.

(6) | cambiamenti non autorizzati dei cablaggi possono essere
pericolosissimi. Il fabbricante non accetta alcuna responsabilita
per danni o errori di funzionamento dovuti a modifiche non
autorizzate.

(7) | regolamenti sul diametro del filo da usare variano da paese a
paese. Per le norme vigenti, consultare le NORMATIVE PER |
CIRCUITI ELETTRICI del paese in cui vivete prima di iniziare il
lavoro.

Dovete garantire che l'installazione si adegui a tutte le norme e
regolazioni in vigore.

(8) Per evitare errori di funzionamento del condizionatore d’aria
causati da rumore elettrico, fare attenzione ai punti seguenti
dei cablaggi:

@ | cablaggi di telecomando e quelli fra unita devono venire

separati dai cavi di alimentazione fra un’unita e l'altra.

@ Usare fili schermati per i cablaggi di controllo fra unita e mettere
a terra la schermatura su ambedue i lati.

(9) Se il cavo di alimentazione di questo apparecchi fosse
danneggiato, deve venire sostituito da un negozio autorizzato
dal fabbricante perché la sua sostituzione richiede strumenti
specializzati.

4-2. Lunghezza e diametro raccomandati dei fili per il sistema
di alimentazione

Unita interna

(B) Alimentazione | pysibile ritardato

Tipo elettrica o capacita del
2,5 mm? circuito
SERIE N1 Max. 130 m 10-16 A

Fili di controllo

(C) Fili di controllo
(fra unita esterna ed

(E) Linea di

(D) Cablaggi del controllo per

telecomando

interna) controllo di gruppo
2
(297\,%2?8) 0,75 mm2 0,75 mm2
Usare filo schermato* (AWG #18) (AWG #18)
Max. 1.000 m Max. 500 m Max. 200 m (Totale)

* Con un terminale ad anello.
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4-3. Diagrammi dei cablaggi

Alimentazione
220/230/240V ~50Hz

Messa a terra

=l

Unita
(N.1)

interna

_

Telecomando D
DG lf\] ® Messa a terra
@rC \V} (GE)
Unita interna

Alimentazione
220/230/240V ~50Hz

Messa a terra

Telecomando D

=il

1@

B

(N.1)

Sre—

&

®

(1) Per una spiegazione di “A”, “B”, “C”, “D” ed “E” nei diagrammi
che seguono, consultare la sezione 4-2 “Lunghezza e diametro
raccomandati dei fili per il sistema di alimentazione”.

(2) Lo schema di collegamento di base dell’'unita interna mostra
la scheda dei terminali; la scheda installata nell’unita in uso

potrebbe tuttavia differire. (Fig. 4-2)

(3) Lindirizzo del circuito refrigerante (R.C.) deve venire impostato

prima di accendere il sistema.

(4) Per quanto riguarda I'impostazione dell’indirizzo del circuito
del refrigerante (R.C.) si prega di vedere le istruzioni
per l'installazione fornite con il telecomando (opzionale).
Limpostazione automatica dell’indirizzo pud essere eseguita
automaticamente dal telecomando. Anche per questa
operazione si prega di vedere le istruzioni per l'installazione

fornite con il telecomando (opzionale).

115

* Collegamenti nel modello trifase

Unita esterna (trifase)
Unita INV
A 1

) [®) /’\\ =0 > Alimentazione
% ="919r3  380-415V,3 N~ 50Hz

® \J — 3

(O RO

Messa a terra

Unita esterna (monofase)
Unita INV

L Alimentazione
°© Z N 220 — 240V ~50Hz
O

il Messa a terra

i

Linea di Cavetteria Alimentazione
telecomando di controllo | elettrica
unita

Messa a terra con
filo schermato

Tipo N1

Fig. 4-2
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AN [ATTENzIONE]

(1) Se si collegano in rete le unita esterne, scollegare il terminale che si stende dalla spina breve da tutte le unita esterne salvo
una qualsiasi di esse.
(Al momento della spedizione: in corto.)
Per un sistema senza collegamenti (nessun cavo di collegamento fra unita esterne) non rimuovere lo spinotto di messa in corto.

(2) Non installare i fili di collegamento fra unita esterne in modo che formino un anello. (Fig. 4-3)

Unita esterna Unita esterna Unita esterna

X .....

/ .

Unita interna Unita interna

RO X ----
L/ i

Unita interna Unita interna

Unita interna

Fig. 4-3

(3) Non installare fili di controllo fra unita, ad esempio con diramazioni a stella. Tale tipo di collegamento causa problemi di
indirizzo. (Fig. 4-4)

Unita esterna

Unita interna

Punto di
diramazione
Fig. 4-4
(4) Se si creano diramazioni dei cablaggi fra unita, il numero di diramazioni deve sempre essere pari o inferiore a 16.
(Le diramazioni da meno di 1 m non vengono contate.) (Fig. 4-5)

Unita esterna

N\

Unita esterna

N\

Unita esterna

|

Unita interna Unita interna Unita interna Unita interna
Oltre 1 m
Punto di
diramazione |/ |/ |/ lw
Unita interna Unita interna Unita interna Unita interna
16 0 meno
le Oltre 1 m w
Unita interna
l«e— Meno di1m 7
: Unita interna
I
Fig. 4-5

(5) Usare fili schermati per i collegamenti fra unita (c)
e mettere a terra la schermatura su ambedue i lati,
altrimenti si avranno errori dovuti a rumore elettrico.

A\ DIEIE

| cablaggi allentati possono far surriscaldare il terminale

(Fig.4-6) ) . ) ) o produrre guasti. Essi possono anche causare incendi.
Collegare i cavi come visto nella sezione “4-3. Diagrammi Controllare quindi che tutti i collegamenti siano ben fatti.
dei cablaggi”.
- Quando si collegano i cavi di alimentazione al terminale, seguire le
Filo schermato . Lo e s g . » g
istruzioni viste in “Collegamento dei fili al terminale” e fissare il filo
. bene con la vite del terminale.

Messa a terra Messa a terra

Fig. 4-6
(6) Usare i cavi di alimentazione standard per ’Europa
(come il tipo HO5RN-F o HO7RN-F che sono conformi alla
specifiche tecniche di potenza CENELEC (HAR)) oppure
usare i cavi che si basano sullo standard IEC. (245 IEC57,
245 IEC66)
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Collegamento dei fili al terminale
B Per cavi a trefoli

(1) Tagliare I'estremita del filo con
tronchesi, quindi togliere I'isolamento
per esporre il conduttore per circa
10 mm ed attorcigliarne i trefoli.

(Fig. 4-7)

(2) Con un cacciavite a stella, rimuovere
la vite o viti del terminale dalla piastra
del terminale.

(3) Fissare bene con delle pinze
I'estremita denudata di ciascun cavo
ad un terminale.

(4) Applicare il connettore a occhiello al
terminale corrispondente e serrarne
bene la vite. (Fig. 4-8)

B Esempi di cavi schermati

To gliere 10 mm

—

Filo schermato

Terminale
ad anello

—

Fig.4-7

(1) Rimuovere la guaina di protezione facendo attenzione a non
danneggiare la schermatura di fili intrecciati. (Fig. 4-9)

(2) Rimuovere con cautela la maglia di schermatura e attorcigliare
saldamente i fili dei conduttori schermati. Isolare i conduttori
schermati con un tubo isolante o del nastro adesivo (Fig. 4-10)

(3) Rimuovere la guaina di protezione del cavo del segnale.

(Fig. 4-11)

(4) Applicare un terminale ad anello ai cavi del segnale e ai
conduttori schermati di cui al passo 2. (Fig. 4-12)

117

Rondella ]
speciale Vite
<l
erminale ad anello Vite e rondella
speciale
Filo Piastra del terminale o
| Terminale
/ ad anello
/ Filo —
Fig.4-8

Nastro isolante  Maglia di schermatura
Fig.4-10
& @0
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Nastro isolante  Maglia di schermatura

Fig.4-11
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5. PREPARAZIONE DEI TUBI

Il lato delle tubazioni del liquido collegato da un dado flangiato ed il
lato delle tubazioni del gas collegato via brasatura.

5-1. Collegamento della tubazione per refrigerante
Metodo di svasatura

Molti dei sistemi di condizionamento dell’aria a due unita separate
impiegano svasature per i collegamenti dei tubo del refrigerante
che corre dall’unita interna a quella esterna. Con questo metodo,

i tubi in rame vengono svasati alle estremita e collegati con dadi
flangiati.

Procedura di svasatura con I'utensile apposito

(1) Tagliare il tubo in rame alla lunghezza desiderata con una
tagliatubi. Si raccamanda di tagliare da 30 a 50 cm in piu
rispetto alla lunghezza stimata del tubo.

(2) Rimuovere le bave alla fine del tubo di rame svasato con un
alesatore o una lima. Questo processo & importante e deve
essere fatto con la massima cura. Fare attenzione ad impedire
a contaminanti (umidita, sporco, trucioli di metallo) di entrare
nei tubi. (Fig. 5-1 e 5-2)

Sbavatura

Pima | [ Dopo |

Fig. 5-1

Durante I'alesatura, tenere il tubo rivolto in basso e controllare che
nessun truciolo di rame cada in esso. (Fig. 5-2)

(3) Rimuovere il dado flangiato dall’'unitd e non mancare di
montarlo sul tubo di rame.

(4) Svasare I'estremita del tubo di rame con I'utensile apposito.
(Fig. 5-3)

Dado flangiato

Utensile da svasatura

Fig. 5-3

Una buona svasatura ha le seguenti caratteristiche:
@ la superficie interna & lucente e liscia
® il bordo é liscio

@ i lati della svasatura sono di lunghezza uniforme

Avvertenza per prima di collegare defi nitivamente i tubi

(1) Applicare un tappo a tenuta o del nastro impermeabilizzante
per evitare che acqua e polvere cadano nei tubi non ancora in
posa.

(2) Prima di collegare i tubi si deve applicare lubrificante per
refrigeranti (olio a base d’etere) all’interno dei dadi svasati.
Questa serve per ridurre le perdite di gas. (Fig. 5-4)

Qpplicare lubrificante per refrigerantD

Fig. 5-4
(3) Per un collegamento corretto, allineare il tubo di raccordo e

quello svasato diritti uno rispetto all’altro e quindi avvitare bene
il dado flangiato in modo da ottenere un’adesione perfetta.

(Fig. 5-5)
i

D flangi
Unione ado flangiato

Fig. 5-5

® Regolare la forma del tubo del liquido usando un piegatubi nel
sito di installazione e collegarlo alla valvola del tubo del liquido
usando una svasatura.

Avvertenze per la brasatura

® Sostituire I’aria all’interno del tubo con azoto per evitare
che si formino pellicole di ossido di rame durante il
processo di brasatura. (Non si possono usare ossigeno,
diossido di carbonio e freon.)

® Non permettere alle tubazioni di riscaldarsi troppo
durante la brasatura. L’azoto all’interno del tubo potrebbe
altrimenti surriscaldarsi, causando danni alle valvole
del sistema del refrigerante. Permettere quindi ai tubi di
raffreddarsi, una volta ogni tanto.

® Dotare la bombola dell’azoto di una valvola di riduzione.

® Non usare agenti intesi per la prevenzione della
formazione di pellicole di ossido. Essi danneggiano il
refrigerante e I'olio refrigerante, causando danni ed errori
di funzionamento.

5-2. Collegamento dei tubi fra le unita interne e Unita Esterne

(1) Fissare bene le tubazioni del refrigerante sul lato delle unita
interne che protrudono dal muro a quelle dalle unita esterne.

Collegamento tubazione unita interna ({1, {2...4n-1)

Tipo di unita interna |60 |71 | 100 | 125 | 140

Tubazione per gas (mm) 215,88

Tubazione per liquido (mm) 29,52

(2) Per stringere i dadi flangiati, applicare la coppia di serraggio.

® Nel rimuovere i dadi svasati dai collegamenti oppure quando
li si stringe dopo aver collegato i tubi, usare due chiavi fisse o
regolabili. (Fig. 5-6)
Se i dadi flangiati sono stretti troppo, la svasatura potrebbe
danneggiarsi, causare perdite di refrigerante e quindi incidenti o
asfissia degli occupanti della stanza.

Chiave torsiometrica

Unita interna 7=

(

Unita esterna
Fig.5-6
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® Per quanto riguarda i dadi flangiati dei raccordi fra i tubi, usare
i dadi flangiati in dotazione a quest’unita o altri per 'R410A
(tipo 2). Le tubazioni del refrigerante da usare devono avere
pareti dello spessore giusto come mostrato nella tabella qui a
destra.

Diametro del tubo cg:)r;,i?oc;is?;:ﬁsg)io Spessore del tubo
96,35 (1/4") (14(1)4—_1 ;g 'I:lé?cm) o8 mm
09,52 (3/8") (3484__42(2) Echm) 0.8 mm
012,7 (1/2") (4939__6?2) Eg'?lm 0.8 mm
015,88 (5/8") (6828__82(2) Eé?cm) romm

Dato che la pressione & di circa 1,6 volte superiore a quella del
refrigerante convenzionale, 'uso di dadi flangiati ordinari

(tipo 1) o di tubi dalle pareti sottili potrebbe causare rotture,
perdite, incidenti o asfissia degli occupanti.

® Per evitare danni alla svasatura dovuti allo stringimento
eccessivo dei dadi flangiati, usare per le coppie di serraggio la
tabella qui accanto come guida.

® Nello stringere il dado svasato del tubo del liquido si

suggerisce di usare una chiave inglese con impugnatura da
200 mm.

5-3. Isolamento della tubazione per refrigerante

Isolamento del tubo

® Lisolamento termico deve venire applicato a tutte le tubazioni,
comprese quelle di giunti di distribuzione (acquistati
separatamente).

* Per i tubi del gas, il materiale isolante deve resistere a
temperature fino a 120°C o piu. Per gli altri tubi, la resistenza
deve essere a temperature fino a 80°C o piu.

Lo spessore dell'isolante deve essere di almeno 10 mm.

Se le condizioni all'interno del soffitto superano i 30°C e
un’umidita relativa del 70%, aumentare lo spessore del
materiale isolante di un passo.

Due tubi disposti insieme

Tubi del liquido Tubi del gas

Isolante

Fig.5-7

A\ [ATTENZONE

Se I'esterno delle valvole delle unita esterne é stato finito con
una copertura quadrata del condotto, controllare che rimanga
spazio sufficiente per raggiungere le valvole e permettere ai
pannelli di venire tolto ed installati.

Nastratura dei dadi flangiati

Avvolgere nastro isolante bianco attorno ai dadi flangiati dei
raccordi fra i tubi dei gas. Coprire quindi io raccordi dei tubi con
l'isolatore della svasatura e riempire l'intervallo nel punto di unione
con il nastro isolante nero in dotazione. Infine, fissare I'isolatore su
ambedue le estremita con i fermagli in vinile in dotazione. (Fig. 5-8)

Isolante per dadi svasati (in dotazione)

Unione flangia /

Nastro isolante (bianco)
(in dotazione)

Vs \

N\

Lato unita

Isolante per tubi
(non in dotazione)
resistente a 120°C
o piu

Dado svasato

Fig.5-8

Materiale isolante

Il materiale isolante usato deve avere buone caratteristiche
isolanti, essere facile da usare, resistere nel tempo e essere
impervio all’'umidita.

AN [ATTENzIONE]

Isolato un tubo, non provare mai a piegarlo in curve strette
perché potrebbe creparsi o addirittura spezzarsi.

Mai afferrare le uscite di collegamento dello scarico o del
refrigerante con I'unita in movimento.

5-4. Nastratura dei tubi

(1) A questo punto i tubi del refrigerante (e di cavi dellimpianto
elettrico, se legalmente possibile) devono venire nastrati con
nastro armato in 1 solo fascio. Per prevenire la formazione di
condensa dovuta al trabocco della coppa di scarico, tenere
separati il tubo di scarico e quello del refrigerante.

(2) Avvolgere il nastro armato dal fondo dell’'unita esterna alla
cima di quella esterna dove penetra nella parete. Quando
si avvolge il tubo, mettere meta della spira precedente sotto
quella successiva.

(3) Fissare il fascio dei tubi al muro usando una fascetta ogni
metro circa. (Fig. 5-9)

Tubo flessibile

Tubi isolati di scarico

Fig.5-9

Non avvolgere il nastro armato troppo stretto dato che questo
diminuisce I'effetto di isolamento termico. Controllare anche che
il tubo di scarico della condensa si allontani dal fascio e scarichi
lontano da quest'unita e dai tubi.
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5-5. Fine dell’installazione

Finiti 'isolamento e la nastratura dei tubi, usare plastilina per
sigillare il foro nel muro e prevenire I'ingresso di pioggia e correnti

d’aria. (Fig. 5-10)

Applicare plastilina qui
\

Tubi

Fig.5-10

6. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO
DEL TIMER (OPZIONALE)

Vedere le istruzioni per I'uso in dotazione all’'unita di telecomando
del timer opzionale.

7. INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE DI
CONTROLLO DEL TELECOMANDO
SENZA FILI

Si prega di vedere le istruzioni per I'uso fornite con il ricevitore del
telecomando senza fili opzionale.

8. APPENDICE

H Risoluzione dei problemi

Se il condizionatore d’aria non funziona correttamente, prima di fare intervenire il tecnico di riparazione si suggerisce di eseguire i controlli
qui di seguito elencati. Se il problema riscontrato persiste si raccomanda di rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro di assistenza.

® Unita interna

Sintomo Causa
Rumore Rumore di flusso d’acqua durante e dopo il | ® Rumore di flusso d’olio refrigerante nell’unita
funzionamento del condizionatore. ® E prodotto dallo scarico dell’acqua nel tubo rigido di scarico
Crepitio durante e all’arresto del E causato dalle variazioni di temperatura delle varie parti
condizionatore.
Odore Durante il funzionamento del E I'odore emanato dai componenti dell’unita interna o dalle sigarette e/o
condizionatore I'aria di scarico & prodotti cosmetici accumulatosi nell’unita.
maleodorante. La parte interna dell’unita & polverosa. Rivolgersi al proprio rivenditore.
Gocce di Esse si accumulano nei pressi dello La formazione di umidita interna € causata dalla ventilazione fredda.
rugiada scarico dell’aria durante il funzionamento.
Fumo Durante il raffreddamento si crea della @ E necessario provvedere alla pulizia dello scambiatore di calore
nebbia. dell'unita interna.
(Ad esempio nei ristoranti in cui 'atmosfera Si prega di rivolgersi al proprio rivenditore affinché faccia intervenire un
interna & satura di fumi d’olio.) tecnico di manutenzione.
Si crea durante la sbrinatura

La ventola continua a girare per un po’ anche dopo
I'arresto del condizionatore.

La rotazione della ventola facilita il funzionamento del condizionatore.
La ventola puo continuare a ruotare per asciugare lo scambiatore di
calore, se e stata effettuata tale impostazione.

Perdita d’acqua

Blocco dovuto a sporcizia nello scambiatore di calore

Polvere

Scarico della polvere accumulatasi nell’unita interna
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® Controlli da eseguire prima di richiedere assistenza

Sintomo Causa Rimedio
Dopo averlo acceso Assenza di energia elettrica Premere nuovamente il tasto ON/OFF del telecomando.
il condizionatore non
funziona. : : : . ” . :
Il tasto di accensione si trova nella @ Attivare l'interruttore generale di alimentazione.
posizione OFF. ® Se ¢ scattato l'interruttore di sicurezza automatico ci si deve
rivolgere al proprio rivenditore prima di riattivarlo.
Il fusibile si & bruciato. Rivolgersi al proprio rivenditore.
Le prestazioni di La presa di aspirazione o di uscita Rimuovere la polvere o i corpi estranei.
raffreddamento o di dell’aria dell’'unita interna & occlusa con

riscaldamento non sono polvere o altri corpi estranei.
soddisfacenti.

La ventilazione & impostata su “Bassa”. Impostarla su “Alta” o “Forte”.
La temperatura non & correttamente Si prega di vedere la sezione “B Suggerimenti per risparmiare
impostata energia”.

Il locale & esposto direttamente al sole
nella modalita di raffreddamento.

Vi sono porte e/o finestre aperte.

ITALIANO ‘

Il filtro dell’aria € occluso. Si prega di vedere la sezione “B Cura e pulizia”.

Nella modalita di raffreddamento vi sono | Ridurre al minimo possibile le sorgenti di calore.
troppe sorgenti di calore accese nel
locale.

Nella modalita di raffreddamento vi sono | Ridurre la temperatura impostata o impostare la forza di
troppe persone nel locale. ventilazione su “Alta” o “Forte”.

Se il condizionatore continua a presentare gli stessi problemi anche dopo avere eseguito questi controlli si raccomanda di spegnerlo e di
disalimentarlo completamente, rivolgendosi quindi al proprio rivenditore con il numero di serie del’apparecchio e la descrizione dei sintomi.
Non tentare mai di riparare il condizionatore da sé, poiché cid & pericoloso.

B Suggerimenti per risparmiare energia

Da evitare

® Non ostruire la presa d’aria e I'uscita d’aria dell’unita. In caso di ostruzione, I’'unita non funziona correttamente e puo subire dei
danni.

® Non lasciar entrare la luce solare diretta nella stanza. A tale scopo utilizzare parasole, tende o persiane. Se le pareti e il soffitto vengono
riscaldati dal sole, il raffreddamento della stanza richiede piu tempo.

E preferibile

® Mantenere sempre pulito il filtro dell’aria. (Si prega di vedere la sezione “Cura e pulizia®.) Un filtro ostruito compromette il rendimento
dell'unita.
@ Per evitare fughe d’aria condizionata, tenere chiuse finestre, porte ed altre aperture.

Mancanza di corrente durante il funzionamento dell’unita

In caso di una temporanea mancanza di corrente, I'unita riprende automaticamente a funzionare, al ripristino della corrente, con le stesse
impostazioni che aveva prima dell’interruzione.
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BELANGRIJK!
Lees dit voor u begint

Deze airconditioner moet worden geinstalleerd door de dealer of
een erkende installateur.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door
gekwalificeerd personeel.

Voor een veilige installatie en probleemloze werking
moet u:

® Dit instructieboekje goed lezen voor u begint.

® Elke installatie- of reparatiestap exact uitvoeren zoals staat
aangegeven.

® Deze airconditioner moet worden geinstalleerd in
overeenstemming met de geldende landelijke en plaatselijke
wetten, regelingen en verordeningen aangaande elektrische
installaties.

® Let goed op alle waarschuwingen die in deze handleiding
gegeven worden.

A\ [IEEN

Dit symbool geeft een risico of onveilige
handeling aan die kan leiden tot persoonlijk
letsel of zelfs de dood.

Dit symbool geeft een risico of onveilige
handeling aan die kan leiden tot persoonlijk
letsel of tot schade aan het product of andere
eigendommen.

A\ [LETOP ]

Vraag om hulp indien nodig

Deze handleiding is het enige wat u nodig heeft voor de meeste
installatieplekken en onderhoudssituaties. Als u hulp nodig heeft
voor een speciaal probleem, dient u contact op te nemen met
uw verkoper/reparateur of met uw geautoriseerde dealer voor
aanvullende instructies.

In het geval van een incorrecte installatie

De fabrikant is in geen enkel geval aansprakelijk voor een
incorrecte installatie, onderhoud of reparatie, inclusief het niet
volgen van de instructies in dit document.

SPECIALE VOORZORGEN

LALLM Bij de bedrading

ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN LEIDEN
TOT ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE
DOOD. ALLEEN EEN GEKWALIFICEERDE EN
ERVAREN ELEKTRICIEN MAG DE BEDRADING
VAN DIT SYSTEEM UITVOEREN.

* Voorzie het toestel niet van stroom voordat alle bedrading en
alle leidingen zijn aangebracht of opnieuw zij aangebracht en
gecontroleerd.

¢ Indit systeem wordt gebruik gemaakt van gevaarlijk hoge
elektrische spanningen.
Raadpleeg het bedradingsschema en deze instructies
zorgvuldig bij het uitvoeren van de bedrading. Incorrecte
verbindingen en ondeugdelijke aarding kunnen leiden tot
ongevallen met letsel of tot de dood.

e Sluit alle bedrading goed en stevig aan. Losse bedrading
kan leiden tot oververhitting bij de aansluitingen en kan
brandgevaar opleveren.

* Zorg ervoor dat elk toestel een apart, eigen stopcontact heeft.

e Zorg voor een apart stopcontact voor elk individueel toestel;
volledig loskoppelen betekent dat alle polen van de aansluiting
losgekoppeld zijn van het vaste net, in overeenstemming met
de regelgeving betreffende de bedrading.

* Om eventuele risico’s van het kapot raken van isolatie te
voorkomen, moet het toestel geaard worden.

Bij vervoer

Wees voorzichtig wanneer u de binnen- en buitenunits optilt en
verplaatst. Vraag iemand u te helpen en gebruik uw knieén bij het
tillen om uw rug te sparen. Eventuele scherpe randen of de dunne
aluminium vinnen van de airconditioner kunnen in uw vingers
snijden.

Bij het installeren...

Kies een installatieplek die stevig genoeg is voor de apparatuur en
kies een plek die goed bereikbaar is voor onderhoud.

...In een kamer

Isoleer eventuele leidingen in een ruimte om "zweten" te
voorkomen, want dit kan leiden tot druppelen en waterschade aan
wanden en vloeren.

Zorg ervoor dat het brandalarm en de

A LET OP | luchtuitlaat minstens 1,5 m bij het toestel

vandaan zijn.

...In vochtige locaties of op ongelijkmatige
ondergronden

Gebruik een verhoogd betonnen platform of betonnen blokken om
de buitenunit van een solide, horizontale fundering te voorzien. Dit
voorkomt waterschade en abnormale vibraties.

...Op een winderige plek
Maak de buitenunit stevig vast met bouten en een metalen frame.
Zorg voor een geschikte luchtkeerplaat.

...In gebieden waar het veel sneeuwt (voor
warmtepompsystemen)

Installeer de buitenunit op een verhoogd platform dat hoger is dan
opgewaaide sneeuw. Zorg voor sneeuwvrije ventilatie-openingen.

...Minstens 2,5 m
De binnenunit van de airco van deze ruimte moet worden
geinstalleerd op een hoogte van minstens 2,5 m.

...In wasruimten

Niet installeren in wasruimten. De binnenunit is bestand tegen
druipwater.

Bij het aansluiten van de koelleidingen

e Wanneer u leidingwerkzaamheden
uitvoert, moet u ervoor zorgen dat er
geen lucht, maar alleen het opgegeven
koelmiddel (R410A) in het koelcircuit
komt. Dit resulteert in een verlies van
capaciteit en in ontploffingsgevaar en
letsel vanwege mogelijk hoge druk in het
koelcircuit.

A WAARSCHUWING

* Lekkage van koelgas kan leiden tot
brand.

¢ Ventileer de ruimte goed voor het geval dat er tijdens de
installatie koelgas lekt. Wees voorzichtig dat het koelgas niet
in aanraking kan komen met vuur, want dit kan giftige gassen
veroorzaken.

¢ Houd alle leidingen zo kort mogelijk.

* Tromp de leidingen op wanneer u leidingen met elkaar
verbindt.

*  Gebruik smeermiddel voor koelleidingen op de op elkaar
aansluitende oppervlakken van de opgetrompte en
aansluitende leidingen voor u ze met elkaar verbindt en draai
de moer aan met een torsiesleutel voor een lekkagevrije
verbinding.

¢ Controleer zorgvuldig op lekkage voor u het systeem laat
proefdraaien.

Laat geen koelmiddel lekken bij installatiewerkzaamheden
aan de leidingen of bij het repareren van onderdelen van het
koelsysteem.

Ga zorgvuldig om met vloeibaar koelmiddel, want dit kan
bevriezing van ledematen veroorzaken.
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Bij onderhoud of reparatie

e Schakel de stroom uit (OFF) via de
hoofdschakelaar (netstroom) voor u het toestel
open maakt om om elektrische onderdelen en
bedrading te controleren of te repareren.

* Houd uw vingers en kleding uit de buurt van bewegende
onderdelen.

* Maak de werkplek schoon wanneer u klaar bent en vergeet
niet te controleren of er geen stukjes metaal of bedrading zijn
achtergebleven in het toestel waar aan gewerkt is.

* Gebruikers mogen niet zelf het
binnenwerk van de binnen- en
buitenunits schoonmaken. Vraag een
erkende dealer of bevoegde specialist
om de toestellen van binnen schoon te

A WAARSCHUWING maken.

* Probeer dit toestel niet zelf te repareren
wanneer het storingen vertoont. Neem
voor reparaties contact op met uw
dealer of reparateur.

* Raak de luchtinlaat of de
scherpe aluminium vinnen van
A LET OP de buitenunit niet aan. U kan zich

hier lelijk aan bezeren.

® Zorg voor een goede ventilatie van
afgesloten ruimtes bij het installeren of
testen van het koelsysteem. Ontsnapt
koelgas kan bij contact met vuur of hitte
gevaarlijke, giftige gassen produceren.

e Controleer na de installatie of er geen
koelgas lekt. Als het gas in aanraking
komt met een brandende kachel, een
waterkoker, elektrische kachel of een
andere warmtebron, kan er giftig gas
worden geproduceerd.

* Raak de luchtinlaat of de @

A LET OP scherpe aluminium vinnen van

de buitenunit niet aan. U kan zich
hier lelijk aan bezeren.

¢ Ga niet op het toestel zitten of
staan, want u zou er per ongeluk
vanaf kunnen vallen.

* Steek geen voorwerpen in de Q
VENTILATORBEHUIZING.
Hierdoor kunt u letsel oplopen en
kan het toestel beschadigd raken. A

KENNISGEVING

De Engelse tekst vormt het origineel van deze instructies. De
andere talen zijn vertalingen van de originele instructies.
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1. ALGEMEEN

Dit boekwerk geeft een korte omschrijving over waar en hoe

het airconditionersysteem moet worden geinstalleerd. Lees alle
instructies voor de binnenunits en voor de buitenunits goed door
en controleer voor u begint of alle toebehoren en accessoires die
worden beschreven zich inderdaad bij het systeem bevinden.

1-1. Voor de installatie vereist gereedschap (niet meegeleverd)
1. Gewone schroevendraaier

Kruiskopschroevendraaier

Mes of draadstripper

Rolbandmaat

Waterpas

Decoupeerzaag of fretzaag

IJzerzaag

© N o o~ D

Kernbeitels

9. Hamer

10.Boor

11. Buissnijder

12. Pijpopruimer

13. Torsiesleutel

14. Verstelbare steeksleutel (baco)

15. Pijpfrees (voor verwijderen bramen)

1-2. Accessoires meegeleverd met de unit

Zie Tabel 1-1.
Tabel Type
1-1 Kanalen

1-3. Type koperbuis en isolatiemateriaal

Als u deze materialen wilt kopen van een plaatselijke leverancier,
dan heeft u nodig:

1. Gedesoxideerde, uitgegloeide koperbuis voor koelleidingen.

2. Polyethyleenschuim isolatie voor koperbuis op maat gemaakt
voor de leidingen in kwestie. De wanddikte van de isolatie moet
minstens 8 mm bedragen.

3. Gebruik geisoleerde koperdraden voor de bedrading ter
plaatse. De maat van de te gebruiken bedrading hangt mede af
van de totale bedradingslengte. Raadpleeg 4. ELECTRISCHE
BEDRADING voor details.

AN [LEToP]

Controleer de plaatselijk geldende bouwverordeningen en
andere regelgeving betreffende elektrische bedrading voor
u draad koopt. Controleer ook de opgegeven instructies of
beperkingen.

1-4. Aanvullende materialen die nodig zijn bij de installatie
1. Koeltechnische tape (versterkt)

2. Geisoleerde krammen of klemmen voor de bedrading
(raadpleeg uw plaatselijke regelgeving.)

Stopverf
Smering voor koeltechnisch leidingwerk

Klemmen of steunen om koelleidingen vast te zetten

o gk~ w

Weegschaal

Tabel 1-1 (Kanalen)

Naam onderdeel Afbeelding |Hoev. Opmerkingen
Tussenring & | aan het plfond e
hangen
roressstestk | G| 2 | vewetiodnge
Slangenklem 5 Voor bevestigen

afvoerslang

Voor afvoeropening

Schuimafvoeraansluiting (andere zijde van de

afvoerslang)
Afvoerslang @) D
Flens 2

Voor installatie
Schroef % 4 inlaatkanaal
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® Gebruik M10 ophangingsbouten.

® Ophangingsbouten en -moeren ter plaatse aan te schaffen.
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2.

KIEZEN VAN DE INSTALLATIEPLEK

2-1. Binnenunit

VERMIJD:

plekken waar lekkage van brandbare gassen mogelijk is.
plekken waar olie in de lucht verstoven kan zijn.
direct zonlicht.

plekken in de buurt van warmtebronnen die de prestaties van
de unit kunnen beinvioeden.

plekken waar lucht van buiten de ruimte direct kan
binnenkomen. Dit kan leiden tot "condensatie" op de
luchtuitlaten, waardoor hiervan water kan druppelen of
spetteren.

plekken waar de afstandsbediening nat kan worden of door
vocht of luchtvochtigheid beinvioed kan worden.

installatie van de afstandsbediening achter gordijnen of
meubilair.

plekken waar hoogfrequente straling wordt gegenereerd.

WEL DOEN:

kies een geschikte plek waarvandaan elke hoek van de ruimte
gelijkmatig gekoeld kan worden.

kies een plek waar het plafond sterk genoeg is om het gewicht
van de unit te kunnen dragen.

kies een plek waar de leidingen en de afvoer zich zo dicht
mogelijk bij de buitenunit bevinden.

laat ruimte voor bediening en onderhoud en voor een
onbelemmerde luchtstroom rond de unit.

installeer de unit binnen het opgegeven maximale
hoogteverschil boven of onder de buitenunit en binnen
de totale opgegeven leidinglengte (L) vanaf de buitenunit
zoals gespecificeerd in de installatiehandleiding die wordt
meegeleverd met de buitenunit.

laat ruimte voor bevestiging van de afstandsbediening op
ongeveer 1 m van de vloer, op een plek die zich niet direct
in de zon bevindt en niet in de koele luchtstroom van de
binnenunit.

Afb. 2-1
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3. KEUZE VAN DE LOKATIE VAN DE BINNENUNIT

3-1. Vereiste minimale ruimte voor installatie en onderhoud.

Maak t.b.v. reparatie en onderhoud een inspectieopening aan de leidingzijde van het plafond.
Installeer de binnenunit met inachtneming van de volgende voorwaarden en na toestemming van de klant.
1. Er moet voldoende ruimte zijn voor onderhoud van de binnenunit.

2. Ermogen zich geen obstakels bevinden in de toe- en afvoer van de lucht, de lucht moet zich vrij kunnen
verspreiden door het vertrek.

Bovenaanzicht Regelkast
(Eenheid: mm)  |nspectieopening

(600 x 600) H

Vooraanzicht

ZZZ77777777777
<Voorziide> g 1.600,
S Meer dan 250 cm
TITTTITIIITII S
TT7T7T7T7777777777
Als de hoogte van de vloer tot aan het plafond meer dan 3 meter is, verslechtert de luchtstroomverdeling en Afb.3-1
neemt het effect af. :
| PLAATS VAN OPHANGBOUT | Bevestig een canvasmof tussen de eenheid en het kanaal om ongewenste

trillingen te voorkomen.
Installeer de unit aflopend naar een afvoeropening zoals de afbeelding laat
zien, zodat water gemakkelijk kan worden afgevoerd.

/.

& b .

[ve]
e

=

P

\Afvoeropening

(Eenheid: mm) p =
Let op

TYPE A B C D E Verwijder voor installatie
S-36PN1E5A de absorbeerder bij de
S-45PN1E5A | 840 | 780 | 523 | 64 | 650 luchtretouropening.
S-50PN1E5A L= =
S-60PN1E5A %— ol

1 1 2 4

S-71PN1ESA 060({1000| 523 | 64 | 650 ( |J(
S-100PN1E5A
S-125PN1E5A |1260(1200| 523 | 64 | 650 ﬂ\
S-140PN1E5A L Absorbeerder )

Afb.3-1-1
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5 BB

20

740

45

650 (P65 x 10)

65

il

Luchtstroom

22-04,5

24-04,5

N

523

L 2—— = %+ %+ —3+—+—+— & —+—% |

i 65

585 (P65 x 9) / 7

55
T 1
100 55 670
1
840
Luchtstroom
900 [
- 780

250

o
©

L]

ﬁ 1
/ Afvoerpijpverbinding

Nr. NAAM HOEV. OPMERKING
1 Pijpverbinding (gas) 1 Buitenafmeting ©12,7 wijd uitlopend
2 Pijpverbinding (vloeistof) 1 Buitenafmeting 26,35 wijd uitlopend
3 | Afvoerpijpverbinding 2 Contraschroef PT1"
4 | Nederlandse aansluiting 2
5 Hanger 4
6 Regelkast 1
31 | 187 | 32
3 e
—+—
23 =
© | 23
o] 2
m|r =1
Am\_/mm\ﬁ#m
L
31 161 58

EENHEID : mm

Afmetingen buiten

S-36PN1ES5A
MODELNR. S-45PN1E5A
S-50PN1E5A
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by BB

Nr. NAAM HOEV. OPMERKING
1 Pijpverbinding (gas) 1 Buitenafmeting 215,88 wijd uitlopend
2 Pijpverbinding (vloeistof) 1 Buitenafmeting 29,52 wijd uitlopend
3 Afvoerpijpverbinding 2 Contraschroef PT1"
4 Nederlandse aansluiting 2
5 Hanger 4
i 6 Regelkast 1
1260 MU |
20 1160 / )
60 1040 (P65 x 16) / _
. 65 81, 187 82
) 4 ! %
. =4 )
/,V 3|.|
= 44-045 2]
®
[
A
— [Ie)
[ 46-04,5 2 o
1 / 1 ]
M N\ w MI
100 [ = = =) q
v | 65 N
57,5 i 975 (P65 x 15) ‘ [e-e]
‘ 1090 ,, 1 gl ==
! ﬁL/mm\Tm
\ s
31 161 58

JL ®
UITLAAT

1320

1200

250

=

Afvoerpijpverbinding

EENHEID : mm

Afmetingen buiten

MODELNR.

S-100PN1E5A
S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

Eenheid: mm

Afb.3-2
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3-2. Ophangen van de binnenunit

Afhankelijk van het type plafond:

¢ Breng ophangingsbouten in (Afb. 3-3)
of

* Gebruik bestaande plafondsteunen of maak een geschikte
ondersteuning (Afb. 3-4).

Anker met schroefgat
Plug met schroefgat Beton Verzonken bevestiging

75 7

A )

NG

Ophangingsbout (M10 of 3/8")
(ter plaatse aan te schaffen)

Afb.3-3

Plafondtegels

Plafondsteun

Afb.3-4

A\ [N

Het is belangrijk dat u uiterst voorzichtig bent bij het
ophangen en ondersteunden van de binnenunit in het plafond.
Zorg ervoor dat het plafond sterk genoeg is om het gewicht
van de unit te kunnen dragen. Voor u de unit ophangt, moet u
de sterkte van elke gebruikte ophangingsbout testen.

(1) Wanneer u de unit in het plafond gaat plaatsen, moet u de

~

-

afstand tussen de ophangingsbouten bepalen aan de hand van
de afmetingen op Afb. 3-1 en in Tabel 3-2.

De leidingen moeten binnen het plafond worden gelegd en
aangesloten wanneer de unit wordt opgehangen. Als het
plafond al aanwezig is, moet u de leidingen op hun plaats
brengen zodat ze gemakkelijk aangesloten kunnen worden
voor u de unit in het plafond plaatst.

Schroef de ophangingsbouten in en laat ze ver genoeg uit het
plafond steken (Afb. 3-3). (Maak indien nodig een uitsnede uit
het plafondmateriaal.)

Draai de 3 zeskantige moeren en 2 tussenringen (ter plaatse
aan te schaffen) op elk van de 4 ophangingsbouten (Afb. 3-5
en 3-6). Gebruik 1 moer en 1 tussenring voor het bovenste
deel en 2 moeren en 1 tussenring voor het onderste deel,
zodat de unit niet van de ophangingsbouten kan vallen.

Ophangingsbout
~—
Moeren en tussenringen
(gebruik voor boven en
onder)
NIL Bevestigingspunt
ophanging
— > f
Dubbele
moeren o
Uitsparing

Afb.3-5
131

Ophangingsbout

Zeskantige moer

Dubbele moeren

Afb.3-6

® Hier wordt een installatievoorbeeld getoond.

Luchtuitlaatkanaal
Ophangingsbout Boutanker

Afb.3-7
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3-3. Installeren van de afvoerpijp

(1) Bereid een standaard hard PVC pijp voor (buitenafmeting
32 mm) voor de afvoer en gebruik de meegeleverde
slangenklem om waterlekkage te voorkomen.

De PVC pijp moet apart worden aangeschaft.

A\ [LETOP ]

® Gebruik geen plakband op de afvoeraansluiting van de
binnenunit.

® Breng de afvoerpijp in tot deze de aansluiting raakt en zet
hem goed vast met de slangenklem.

® Gebruik de meegeleverde afvoerslang niet wanneer
deze in een hoek van 90° verbogen wordt. (De maximaal
toelaatbare hoek is 45°.)

® Draai de slangenklemmen zo vast dat de
vergrendelingsmoeren naar boven wijzen. (Afb. 3-8)

Slangklem (Accessoire)

Warmte-isolator
(Plaatselijk verkrijgbaar)

Flexibele slang met
(Minstens 8 mm dik.)

warmte-isolator PVC-leiding
(Accessoire) _ (it diam. 232)

(Plaatselijk

verkrijgbaar)
— Vastlijmen

Het kan nodig zijn dit deel te verwijderen voor controle
of onderhoud van de afvoerpomp. Niet vastlijmen.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

......

s arasy — e ————
G

........

Hier mag geen speling zijn.
Afb.3-8
(2) Nadat u de afvoerpijp goed heeft vastgezet, wikkelt u de

meegeleverde pakking en de isolatie voor de afvoerpijp
eromheen en zet u dit vast met de plastic klemmen. (Afb. 3-9)

Afvoerisolatiestuk (meegeleverd)

\

]
[

—~

Plastic klemmen
(ter plaatse aan te schaffen)

Afb.3-9

Zorg ervoor dat de afvoerpijp een dalende helling heeft (1/100 of
meer) en dat er geen water kan blijven staan.

A\[LETOP]

® Installeer geen ontluchting, want hierdoor kan er water uit
de uitlaat van de afvoerpijp spetteren. (Afb. 3-10)

Ontluchting

Verboden

Afb.3-10

Afvoeropening

Thermische isolatie
(Accesoires)
(Accesoires)

Afb.3-11

® Installeer de pijp niet met een stijgende helling vanaf de
aansluiting. Hierdoor zal het afvoerwater teruglopen en gaan
lekken wanneer de unit niet werkt. (Afb. 3-12)

Helling naar boven
< k
Verboden

Afb.3-12

® Zet geen kracht op de leidingen aan de kant van de unit
wanneer u de afvoerpijp aansluit. De pijp mag niet zonder
ondersteuning aan de aansluiting met de unit hangen. Maak
de pijp zo dicht mogelijk bij de unit vast aan een muur, balk of
ander constructiedeel. (Afb. 3-13)

Steunen

/N

Afb.3-13

3-4. Het kanaal op de buitenunit aansluiten

(1) Installeer het kanaal (plaatselijk verkrijgbaar) voor de afmeting
van het installatie-opening.
Gebruik zelftappende M5-schroeven voor de installatie, zie
afbeelding 3-2.

(2) Er moet bij de aansluiting van het kanaal van de luchtuitlaat
thermische isolatie worden toegepast.

Luchtuitlaat

- Thermische isolatie

(Plaatselijke organisatie)

Afb.3-14

* Selecteer een grille voor de luchtinlaat bij uw plaatselijke
winkel.

* Voor schone lucht en een lange levensduur van uw
airconditioner moet er een luchtfilter zijn geinstalleerd in de
luchtinlaat. Voor de installatie en reiniging van het luchtfilter
dient u uw dealer of service-centrum te raadplegen.
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3-5. Instelling externe statische druk voor model DC ventilatormotor

Kies een van de volgende methoden "a", "b", "c" of "d" zoals in het schema (binnen de stippellijn) te zien is en maak de vereiste instelling.

a. Geen gewijzigde iNStellNG......cccvrueeririeriireece e :

b. Handmatige instelling (instelling via het printbord) ..........ccccccevecininnnnee :

¢. Handmatige instelling (instelling via bedrade afstandsbediening) ....... :

d. Automatische instelling van het volume van de luchtstroom

(instelling via bedrade afstandsbediening).........cc.cccveevennincnenenene, :

van de fabrieksinstelling bij resetten nadat de externe statische druk al
eens is ingesteld.)

Voor hoge statische druk. Instelmethode met kortsluitstekker.
Lage statische druk ~ hoge statische druk

Het luchtuitlaatvolume wordt automatisch geregeld tot het opgegeven
luchtuitlaatvolume.

Stroomschema externe statische druk

| Begin met de instelling van de externe statische druk |

Lijn (® (fabrieksinstelling)
op het PQdiagram

NEE

Gebruik met fabrieksinstelling (het kan gebeuren dat de instelling verschilt

Voltooi het werk aan de kanalen en de elektrische bedrading en maak de vereiste
voorbereidingen voor gebruik. (Opmerking (1))

De externe statische druk moet worden ingesteld bij de eerste keer dat het systeem wordt
gebruikt na installatie (voor het proefdraaien van de koeling en de verwarming).

Bij groepsbediening (aansluiting van meerdere binnenunits op één bedrade
afstandsbediening) dient u het laagprofiel kanaal aan de hoofdunit te bevestigen.

ontworpen en
geinstalleerd

JA

Lijnen @ en
instellingen (hoge

statische druk) op het

PQ-diagram vereist

NEE

NEE Instelling opgegeven

luchtuitlaatvolume uitgezonderd

de lijnen @), 49 en 3®

Timerafstandsbediening
beschikbaar

c. Handmatige instelling d. Automatische instelling

b. Handmatige instelling
(instelling via het printbord)
TP3 of TP1 kortsluiten Zie
paragraaf "3-6-1. Instellingen
maken op het printbord".

ltemcode "b0" : 0~15 instelling
(*Opmerking (3)) (*Opmerking (4))
Zie paragraaf "3-6-2. Bediening
van de timer-afstandsbediening
(CZ-RTC2)".

luchtstroomvolume
(*Opmerking (6)) Itemcode "b0"
: -2 instelling Zie paragraaf
"3-6-2. Bediening van de timer-
afstandsbediening (CZ-RTC2)".

Bedrijfscontrole instellingen externe statische druk (*Opmerking (2))
Zie paragraaf "3-6-2. Bediening van de timer-afstandsbediening (CZ-RTC2)".
Controleer of de instelling binnen bereik ligt op het PQ-diagram.

Regel bij indien buiten bereik tot de waarde binnen bereik voor gebruik valt.

U kunt dit achterwege laten indien de instelling na beoordeling niet nodig wordt geacht omdat er reeds een soortgelijke installatie/instelling in gebruik is.

Automatische regeling
luchtstroomvolume (*Opmerking
(5)) Zie paragraaf "3-6-2. Bediening

van de timer-afstandsbediening
(CZ-RTC2)".

v

v

8

‘ NEDERLANDS ‘

| Display proefdraaien verdwijnt. (*Opmerking (6)) |

v

| Instelling externe statische druk voltooid |

(1) Controleer de volgende items voor de instelling — controle bediening of automatische luchtstroomregeling.

1) Controleer of de elektrische bedrading en de kanalen voltooid zijn. Zet het systeem uit (standby). Controleer in het bijzonder of de
klep open is als de kanalen zijn voorzien van een dempingsschot of klep. Controleer ook of het luchtfilter op zijn plaats zit aan de
kant van de luchtinlaat.

Controleer of er geen lucht lekt bij de verbindingen.

2) Als er meerdere luchtuitlaten en inlaten zijn, regel dan bij tot het luchtstroomvolume van elk overeenkomt met de gewenste waarde.
3) U moet de automatische adresinstelling voltooien.

(2) Als de instelling correct wordt gemaakt, kan de controle worden uitgevoerd terwijl het systeem ongeveer 3 minuten werkt. Als de
instelling buiten bereik ligt, wordt de instelling gewijzigd (max. 30 min.). Als de instelling niet wordt voltooid na 31 minuten, moet u
controleren of de luchtsnelheid is ingesteld op "H".
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3)
(4)

—_ o~
o O
= =

Zie voor de relatie tussen de waarde van itemcode "b0" en de externe statische druk de tabel 3-4 en Afb. 3-18.

Bij groepsbediening (meerdere binnenunits aangesloten op één bedrade afstandsbediening), moet u op elke binnenunit instellen
itemcode "b0" instellen.

Bij opnieuw instellen na keuze van [b. Handmatige instelling] (vanwege veranderingen in het pad van de luchtstroom enz.) is het
noodzakelijk om [b. Handmatige instelling] eerst te annuleren (koppel de kortsluitstekker los). Als [b. Handmatige instelling] niet wordt
geannuleerd, worden [c. Handmatige instelling] en [d. Automatische instelling luchtstroomvolume] uitgevoerd indien geselecteerd, maar
[b. Handmatige instelling] krijgt de voorkeur wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld na stroomstoringen enz.

Indien niet voltooid binnen 8 minuten, moet u de stand van het systeem, de luchtsnelheid en de inlaatluchttemperatuur controleren.

Bij groepsbediening (meerdere binnenunits aangesloten op één bedrade afstandsbediening) zal het display voor het proefdraaien
verdwijnen wanneer de controle voor het instellen van de externe statische druk of de automatische luchtstroomvolumeregeling is
uitgevoerd op de hoofdunit. Het is niet mogelijk de voltooiing op sub-units te controleren. Als de controle van de instelling van de
externe statische druk of de automatische luchtstroomvolumeregeling niet is voltooid, zal het display voor het proefdraaien toch na 1
uur verdwijnen.

A\ [LETOP ]

® U moet controleren of de externe statische druk binnen het bereik voor gebruik valt en dan de instelling maken. Doet u dit
niet, dan kan er te weinig luchtstroom zijn en kan er waterlekkage optreden. Raadpleeg Afb. 3-18 voor het instelbereik van de
externe statische druk.
® Het is mogelijk dat automatisch variabele dempers en andere in het systeem geinstalleerde items het alarm P12 opleveren
wanneer de externe statische druk van buitenunits verlaagd wordt terwijl de automatische luchtstroomregeling of de controle
van de instelling wordt uitgevoerd met de instelling voor de externe statische druk op hoog. Zet in dit geval de demper enz.
op de stand voor de laagste externe statische druk in de buitenunit en voer vervolgens de automatische luchtstroomregeling
of de controle van de instelling uit.
® U moet de [Instelling externe statische druk] opnieuw uitvoeren wanneer het luchtstroompad voor de kanalen of luchtuitlaten
is gewijzigd nadat de instelling voor de externe statische druk is verricht.
@ Stel de luchtinlaattemperatuur in binnen het bereik voor gebruik. De automatische luchtstroomregeling werkt niet als de
luchtinlaattemperatuur hoger is dan 45°C of als de ventilator niet aan staat.
3-5-1. Instellingen maken op het printbord Tabel 3-3 Kiezen van de juiste kortsluitpennen
1. Schakel de stroom uit via de hoofdschakelaar zodat het Externe statische druk bij opgegeven Kortsluitpen
printbord niet meer van stroom wordt voorzien. luchtstroomvolume
2. Open de klep van de elektrische componentenkast en zoek de Onbruikbaar TP6 (2P: wit)
kortsluitpennen op het printbord van de binnenunit. (Afb. 3-17
P P P ( ) lijn @ TP3 (2P: geel)
3. Sluit de juiste kortsluitpennen kort voor de geselecteerde . TP1 (2P:
: rood
keuzemogelijkheid (Tabel 3-3). lin ( )

/

-~
\
\ CEE
N /

Printbord binnenunit
Afb.3-17
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3-5-2. Bediening van de timer-afstandsbediening

3-6-2-1. Instellen itemcode

1.

(CZ-RTC2)

whe 51,
Ly

Houd de toetsen voor , en tegelijk tenminste

4 seconden ingedrukt.

(De melding (Instelling bezig), het unitnr, de itemcode
en gedetailleerde gegevens zullen gaan knipperen op het
LCD-scherm van de afstandsbediening.)

Bij groepsbediening zal met elke druk op de unitkeuzetoets het
volgende binnenunitnr. verschijnen .

Op dit moment kan alleen de ventilatormotor van de
geselecteerde binnenunit draaien.

Specificeer itemcode "EvEi" metde (4 )/ v )
temperatuurinsteltoetsen en controleer de waarden.

(Fabrieksinstelling: "~ :"l :"l 'l")

Gebruik de (& )/( v ] tijd-insteltoetsen om de waarden voor de
in te stellen gegevens te wijzigen.
Zie tabel 3-4 en Afb. 3-18 en kies een waarde tussen

WU T o oFUT AT
LA TR W) W e
Selecteer "= f¥ [1,7"" als de automatische

luchtstroomvolumeregeling in werking is.

Druk op de (SET).

Het scherm stopt met knipperen en blijft branden.

Druk op de (£).

De ventilatormotor stopt met draaien en het LCD-scherm
keert terug naar de normale stand voor wanneer het systeem
gestopt is.

3-5-2-2. Automatische luchtstroomvolumeregeling en controle van

de instelling voor de externe statische druk

Houd de -toets tenminste 4 seconden ingedrukt. De
melding "TEST" (Proefdraaien) verschijnt op het LCD-scherm
van de afstandsbediening.

Druk op de m -toets om het proefdraaien te
beginnen. De melding [Test Run] (Proefdraaien) verschijnt op

het LCD-scherm van de afstandsbediening.

Selecteer de stand voor de ventilator en kies "H" met de toets

voor de @ .

A\[LETOP]

Behalve wanneer [H] is ingesteld voor de ventilatorstand,
kunnen de automatische luchtstroomvolumeregeling en de
controle van de instelling voor de externe statische druk niet
worden uitgevoerd.

De ventilatormotor wordt ingeschakeld en de automatische
luchtstroomvolumeregeling of controle van de instelling voor de
externe statische druk begint.

De kracht van de luchtstroom verandert tijdens deze
handelingen.

De controle van de instelling voor de externe statische druk en
de automatische luchtstroomvolumeregeling duren ongeveer 3
tot 30 minuten.

De melding " TEST" (Proefdraaien) verdwijnt van het
LCD-scherm van de afstandsbediening.

Drukopde [::

-toets om het proefdraaien te stoppen.

Tabel 3-4 Instellen van de externe statische druk

(]
No.  SETDATA

UNIT
No.
[
[
RC.

-y,
|t
e

|

o
=]
S
m
=
5

REMOTE CONTROLLER-B O

\§

=)

\

————
®%o%%_|

Binnenunit ltemcode
60, 71 100, 125, 140
Externe statische druk bij opgegeven bo
luchtstroomvolume (Pa)
115 B =
LIl 1
a8 iHd
it
iy
. ot
Overeenkomstig Ll i
het P-Q-schema oot
van de buitenunit nnng
7t e
LR N X )
I3 TNy
[ RO Ry N
LR
IR |
Geen automatische instelling LN Q
luchtstroomvolume LLa Z
S |
Automatische instelling luchtstroomvolume -nn2 &
o
=z
(a )

* Niet maken van deze instelling kan leiden tot een verminderde

luchtstroom en tot condensvorming.

TROTHC

ﬂ

TEST

o [E

SET

& b o
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Prestaties ventilator binnenunit
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P-Q-diagram

S-125PN1E5

P-Q-diagram

S-60PN1E5 ,S-71PN1E5
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P-Q-diagram

S-140PN1E5

P-Q-diagram

S-100PN1E5
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Afb.3-18
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3-6. Instelling externe statische druk voor model AC ventilatormotor

Van toepassing op de volgende modellen

Bl S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5

Er kunnen twee tapaansluitingen in de regelkast van de binnenunit

geselecteerd worden.

De "blauwe aansluiting" is de standaardtap, zoals in de fabriek

ingesteld.

Voor een statisch hogedrukkanaal dient de stekker van de
ventilatormotor in de boosttap (witte aansluiting) te worden gestoken

om het luchtvolume te verhogen.

S-36PN1E5 P-Q CURVE

externe statische druk (Pa)

80
70
60
50
40
30
20
10

0

standaardtap Hi \
N AN
. Me \ \
° N\ AN
NN\ N\ AN
NN\ AN N\
NN\ \ AN
8 Luchtvolume (m?%min.) 18

S-45PN1E5, S-50PN1E5  P-Q CURVE

externe statische druk (Pa)

80
70
60
50
40
30
20
10

0

\
Boosttap Shi

standaardtap Hi

AN

Me

AN

Lo

AN

AN

N

AN

AN

NN\

AN

AN

AN

AN

10

20

Luchtvolume (m3min.)
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4. ELEKTRISCHE BEDRADING
4-1. Algemene voorzorgen voor de bedrading

(1) Voor u aan de bedrading begint, moet u het opgegeven
voltage van het toestel zoals aangegeven op de naamplaat
controleren en dan de bedrading zorgvuldig volgens het
bedradingsschema uitvoeren.

(2) Zorg voor een apart stopcontact voor elke unit en een
stroomonderbreker ter bescherming tegen overstroom.

(3) Om eventuele risico’s van het kapot raken van isolatie te
voorkomen, moet het toestel geaard worden.

(4) Alle bedradingsaansluitingen moeten worden uitgevoerd
overeenkomstig het bedradingsschema. Verkeerde bedrading
kan leiden tot storingen of schade aan het toestel.

(5) Zorg ervoor dat de bedrading niet in aanraking kan komen met
de koelvloeistofleidingen, de compressor, of met bewegende
onderdelen van de ventilator.

(6) Niet-geautoriseerde wijzigingen in de interne bedrading
kunnen zeer gevaarlijk zijn. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige schade of storing als resultaat
van dergelijke niet-geautoriseerde wijzigingen.

(7) De regelgeving over de vereiste diameter van de bedrading
verschilt van plaats tot plaats. Voor de juiste regelgeving voor
de bedrading dient u uw PLAATSELIJKE ELEKTRISCHE
REGELGEVING te raadplegen voor u de werkzaamheden
begint.

U moet zich ervan verzekeren dat de installatie voldoet aan
alle toepasselijke regelgeving.

(8) Om storingen of defecten van de airconditioner door
elektrische ruis of storing te voorkomen, moet de bedrading
zorgvuldig worden uitgevoerd:

® De bedrading voor de afstandsbediening en de bediening
tussen de units moet gescheiden worden uitgevoerd van de
stroomdraden tussen de units.

® Gebruik afgeschermde draden voor de bedieningsbedrading
tussen de units en aard de afscherming aan beide zijden.

(9) Als het stroomsnoer van dit toestel beschadigd is, moet het
vervangen worden door een reparateur die is aangewezen
door de fabrikant, omdat er speciaal gereedschap voor vereist
is.

4-2. Aanbevolen draadlengte en draaddiameter voor de
stroomvoorziening

Binnenunit
(B) Stroomvoorziening | Vertraagde zekering
Type of capaciteit van het
2,5 mm? circuit
N1 SERIES Max. 130 m 10-16 A
Bedieningsbedrading
(C) Tussen units ()
(tussen buiten- (D) Bedrading - .
en binnenunits) afstandsbediening Bedlenlngsbed(ad[ng
bedieningsbedrading voor groepsbediening
0,75 mm?
(AWG #18) 0,75 mm? 0,75 mm?
Gebruik afgeschermde (AWG #18) (AWG #18)
bedrading*
Max. 1.000 m Max. 500 m Max. 200 m (totaal)

* Met ringvormige draadaansluiting.
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4-3. Bedradingsschema's

* 3-fasenmodel aansluitingen

Binnenunit
(nr. 1) T T TS T ST TTTTTTTT T T
Stroomvoorziening L T ! . . I
n © 1 Buitenunit (3-fasen)
220/230/240V 50Hz®:gN :g:g@: L IV unit !
”””””””” 1O C I A L !
Aarde \ [®) =0 L1 Stroomvoorziening !
o B * /i. ® |/ \) =OTot2— 380- 415V, 3N-50Hz |
Afstandsbediening D @ — Ie) T ="9T°x \
la [/\] & Aarde \ % o © [
_________________________ |
@f-¢ Y @ : Aarde I
I
! -
Binnenunit * Enkele fasemodel aansluitingen
(n1) P T s o s o m e ——— oo - - - |
Stroomvoorziening L : Buitenunit (enkele fase) |
220/230/240V ~50Hz N 1INV unit o !
® | A | Stroomvoorziening !
Ouarde T e @ ! © [’\) = 220 — 240V ~50Hz |
. B S ® o= N |
Afstandsbediening D @ | oy I ® X
O a @D Aarde ! o Aarde |
| ] 2 :
\VJ I @—— :
== !
I

m 6P aansluitingenbord

(1) Raadpleeg Paragraaf 4-2. "Aanbevolen draadlengte en
draaddiameter voor de stroomvoorziening" voor een uitleg van NaZIND Na%
"A", "B", "C", "D" en "E" in het schema hierboven. IR1|[R2||U1|[U2]

(2) Het basis aansluitschema voor de binnenunit maakt gebruik C)
van de aansluitingenborden, dus het is mogelijk dat de
aansluitingenborden in uw apparatuur verschillen van het
schema. (Afb. 4-2)

(3) Het koelcircuit (R.C.) adres moet worden ingesteld voor de
stroom wordt ingeschakeld. ~L

Afstandsbedieningskabel ~ Bedrading | Stroomvoorziening
unitbediening

(4) Wat betreft de adresinstelling van de afstandsbediening
dient u de installatie-instructies te raadplegen die
geleverd worden bij de afstandsbediening (optioneel). De Af

: . ) . f geschermde
adresinstelling kan automatisch worden uitgevoerd via de aarddraad
afstandsbediening. Raadpleeg de installatie-instructies die met
de afstandsbediening (optioneel) worden meegeleverd. N1-type

Afb. 4-2
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(1) Wanneer de buitenunits in een netwerk aan elkaar worden gekoppeld, moet u de aansluiting uit de korte stekker loskoppelen
voor alle buitenunits, behalve één.
(Af fabriek: kortgesloten.)
Voor een systeem zonder koppelingen (geen draadverbindingen tussen buitenunits) hoeft u de kortsluitstekker niet te
verwijderen.

(2) Installeer de bedieningsbedrading tussen units niet in een lus. (Afb. 4-3)

Buitenunit Buitenunit Buitenunit

N -
RN M- e R
|/ L

4 2

Binnenunit Binnenunit Binnenunit Binnenunit Binnenunit
Afb. 4-3
(3) Installeer de bedieningsbedrading tussen units niet in een stervorm. Door stervormige bedrading zullen fouten in de
adresinstelling ontstaan. (Afb. 4-4)
Buitenunit Binnenunit f 1 Binnenunit
/
N E E @ Binnenunit Binnenunit
Aftakpunt
Afb. 4-4

(4) Als er aftakkingen worden gemaakt in de bedieningsbedrading tussen de units, mag het aantal aftakpunten niet hoger zijn
dan 16.
(Aftakkingen van minder dan 1 m zijn niet inbegrepen in het totale aantal aftakkingen.) (Afb. 4-5)

Buitenunit Buitenunit Buitenunit

N\ N\ |
L L L |

Binnenunit Binnenunit Binnenunit Binnenunit
meer dan 1 m
Aftakkin
e / / / )
Binnenunit Binnenunit Binnenunit Binnenunit
16 of minder
le— meer dan 1 m w
Binnenunit
le—minder dan 1 mW
. Binnenunit
|
Afb. 4-5
(5) Gebruik afgeschermde draden voor de
bedieningsbedrading tussen units (c) en aard de A WAARSCHUVING
afscherming aan beide zijden, anders kunnen er Losse bedrading kan leiden tot oververhitting van de
pro_blemen met_ruls (storing) optreden. (Afb. 4-6) aansluiting of tot storingen aan de apparatuur. it kan
Sluit de bedrading aan zoals aangegeven in Paragraaf ook leiden tot brandgevaar. Zorg er daarom voor dat alle
"4-3. Bedradingsschema’s". bedrading goed wordt vastgezet.

Wanneer de stroomdraden worden verbonden met de aansluiting,
dient u de instructies onder "Bedrading verbinden met de
aansluiting" te volgen en de draden goed vast te zetten met de
schroef van de aansluiting.

Afb. 4-6

(6) Gebruik de standaard voedingskabels voor Europa (zoals
HO5RN-F of HO7RN-F overeenkomstig CENELEC (HAR)
normspecificaties) of de kabels gebaseerd op de IEC-norm.
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Bedrading verbinden met de aansluiting

B Voor geslagen bedrading Geslagen draad Speciale Schroef

tussenring

(1) Knip het draadeind af met een
kniptang, strip de isolatie van de
geslagen draad zodat deze ongeveer €
10 mm bloot komt en draai de
strengen netjes in elkaar. (Afb. 4-7)

m

Ringaansluiting . - b\“) Schroef en speciale
I Ringaansluiting tussenring

Aansluitingenplaat
|:> Draad gene I_l Ringaansluiting

Strip 10

(2) Gebruik een kruiskopschroevendraaier
om de schroef (schroeven) van
het plaatje van de aansluiting te
verwijderen.

(3) errwk ggr.eedschap voor een Afb.4-7 Afb.4-8
ringaansluiting of een tang en klem
een ringaansluiting op elk gestript
draadeind.

(4) Doe de ringaansluiting op zijn plaats
en draai de eerder verwijderde

aansluitingschroef weer vast met een
schroevendraaier. (Afb. 4-8)

Bl Voorbeelden van afgeschermde draden \ \ E i mT

(1) Verwijder de isolatie en weer voorzichtig dat u de gevlochten Isolatieband Gevlochten afscherming
afscherming niet beschadigt. (Afb. 4-9) Afb.4-10

(2) Pluis de gevlochten afscherming voorzichtig uit elkaar en draai o
de draadjes netjes in elkaar. Isoleer de afgeschermde draden 8™
met een isolatiebuisje of met isolatieband. (Afb. 4-10) %%

(3) Verwijder de isolatie van de signaaldraad. (Afb. 4-11) \ |

Isolatieband Gevlochten afscherming

(4) Bevestig ringaansluitingen aan de signaaldraden en de
afgeschermde draden die u bij stap (2) geisoleerd hebt. Afb.4-11
(Afb. 4-12)
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5. BEWERKEN VAN DE LEIDINGEN

De vloeistofleiding wordt aangesloten door middel van een
trompaansluiting met moer en wartel, terwijl de gasleiding wordt
aangesloten door middel van hardsolderen.

5-1. Aansluiten van de koelleidingen
Gebruiken van de trompmethode

Veel conventionele gescheiden systeem airconditioners maken
gebruik van de trompmethode om koelleidingen tussen binnenen
buitenunits op elkaar aan te sluiten. Bij deze methode worden de
koperen buizen aan het uiteinde groter gemaakt; opgeruimd of
opgetrompt en met elkaar verbonden met afsluitende moeren/
wartels.

Optrompen met een pijpopruimer

(1) Kort de koperen buis op de juiste lengte met een buissnijder.
Het verdient aanbeveling om de buis ongeveer 30 — 50 cm
langer af te snijden dan uw schatting.

(2) Verwijder bramen aan beide uiteinden van de koperen leiding
met een pijpfrees of vijl. Deze stap is belangrijk en moet goed
en zorgvuldig worden uitgevoerd om een goede verbinding te
verzekeren. Zorg ervoor dat er geen verontreinigingen (vocht,
vuil, metaalslijpsel enz.) in de leidingen terecht kan komen.
(Afb. 5-1 en 5-2)

Ontbramen

| Voor |

Koperen

— leiding

Pijpenfrees

5
<y

Bij het uitfrezen of vijlen moet u de opening van de pijp naar
beneden houden en ervoor zorgen dat er geen kopervijlsel in de
buis belandt. (Afb. 5-2)

(3) Verwijder de afsluitmoer van het toestel zelf en doe de moer op

de koperen buis.

(4) Gebruik een pijpopruimer om het uiteinde van de koperen buis
op te trompen. (Afb. 5-3)

/ Afsluitende moer/wartel

/

Koperen
leiding

Pijpopruimer

Een goede tromp heeft de volgende kenmerken:
® het binnenoppervlak is glanzend en glad

® derandis glad
® de tapse kanten moeten even lang zijn

Afb. 5-3

Waarschuwing voor leidingen vast verbonden worden

(1) Gebruik een afsluitdop of watervaste tape om te voorkomen

dat stof of water in de leidingen kunnen komen voor gebruik.

(2) U moet smeermiddel voor koelsystemen (synthetische olie)

aan de binnenkant van de afsluitende moer en wartel van de
trompaansluiting gebruiken voor u de leidingen met elkaar
verbindt. Dit helpt gaslekkage te voorkomen. (Afb. 5-4)

)

@reng koeltechnisch smeermiddel aan>

Afb. 5-4

(3) Voor een correcte verbinding moet u de trompbuis en de

aansluitbuis recht op elkaar aansluiten en dan de afsluitmoer
eerst handvast aandraaien om een soepele passing te
verkrijgen. (Afb. 5-5)

-

Afsluitende moer/wartel

Aansluitpijp

Afb. 5-5

Bepaal de vorm van de vloeistofleiding ter plaatse met
behulp van een buigmachine en bevestig de leiding met een
trompaansluiting op de vloeistofklep.

Waarschuwing bij hardsolderen

Vervang de lucht in de buis door stikstofgas om te
voorkomen dat er zich een koperoxidelaag kan vormen
tijdens het hardsolderen. (Zuurstof, kooldioxide en freon
kunnen niet worden gebruikt.)

Zorg ervoor dat de leidingen niet te heet worden tijdens
het hardsolderen. Het stikstofgas in de leidingen kan
oververhit raken en de kleppen van het koelsysteem
beschadigen. Laat de leidingen daarom eerst afkoelen bij
hardsolderen.

Gebruik een reduceerklep voor de stikstofgascilinder.

Gebruik geen middelen die bedoeld zijn om de vorming
van een oxidefilm te voorkomen. Deze middelen hebben
een negatieve invioed op koelmiddel en koeltechnische
olie en kunnen schade of storingen veroorzaken.

5-2. Aansluiten van leidingen tussen binnen- en buitenunits

(1) Zet de binnen-koelleiding die uit de muur steekt goed vast aan

de buitenleiding.

Aansluiten leidingen binnenunit (11, 82...4n-1)

Type binnenunit |60 71| 100 | 125 | 140

Gasleiding (mm) 215,88

Vloeistofleiding (mm) 29,52

(2) Gebruik de opgegeven aandraaikracht om de afsluitende
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moeren en wartels vast te draaien.

Gebruik 2 instelbare steeksleutels (baco’s) bij het verwijderen
van de moeren en wartels van de verbindingen, of wanneer u
ze na het verbinden van de leidingen weer vastzet. (Afb. 5-6)
Als de afsluitende moeren en wartels te vast worden gedraaid,
kan de tromp beschadigd raken, wat kan leiden tot lekkage van
koelmiddel en tot letsel of verstikking van aanwezigen in de
ruimte in kwestie.

Torsiesleutel

Sleutel

Buitenunit
Afb.5-6



® Als moeren of wartels voor trompverbindingen moet u de
moeren of wartels gebruiken die met de apparatuur werden
meegeleverd, of anders moeren of wartels die geschikt zijn
voor gebruik met R410A (type 2). De koelleidingen die worden
gebruikt moeten de correcte wanddikte hebben zoals staat
aangegeven in de tabel hieronder.

Buisdiameter Aa(';ﬂr;':‘i,';z‘)’ht Buisdikte
06,35 (114) | s E‘g'f f"cm) 0,8 mm
0952 (318) | (340" 429 Eg} M) 0,8 mm
0127 (12) | Pveaptd Eg;‘ - 0,8 mm
015,88 (5/8") (6888__823 ::'g'f m ) 1,0 mm

Omdat de druk ongeveer 1,6 keer hoger is dan bij gebruik van
conventionele koelmiddelen, kan gebruik van gewone moeren
of wartels (type 1) of buizen met dunnere wanden leiden tot
barsten en daardoor tot letsel of zelfs verstikking door lekkage
van koelmiddel.

® Om beschadiging van de tromp door het te vast aandraaien
van de moeren of wartels te voorkomen, kunt u de tabel
hierboven gebruiken als richtlijn bij het aandraaien.

® Bij het aandraaien van de moer of wartel van de
vloeistofleiding dient u een instelbare steeksleutel (baco) te
gebruiken met een handgreep van nominaal 200 mm lang.

5-3. Isoleren van de koelleidingen

Leidingisolatie

® Er moet thermische isolatie worden aangebracht op alle
leidingen van alle units, inclusief de verdeelstukken (ter plaatse
aan te schaffen).

* Voor de gasleidingen moet het isolatiemateriaal

hittebestendig tot 120°C of hoger. Voor de andere leidingen
moet de isolatie hittebestendig zijn tot 80°C of hoger.

Het isolatiemateriaal moet minstens 10 mm dik zijn.

Als de omstandigheden in het plafond hoger zijn een
temperatuur van 30°C en een relatieve luchtvochtigheid
van 70%, moet u de dikte van het bij stap 1 gebruikte
isolatiemateriaal voor de gasleidingen vergroten.

Twee buizen samengebundeld

Vloeistofleiding Gasleiding

Isolatie

Afb.5-7

AN[LETOP]

Als het exterieur van de kleppen van de buitenunit is
afgewerkt met een vierkant kanaal of iets dergelijks, moet u
ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om de kleppen te
gebruiken en om de panelen te verwijderen en weer terug te
zetten.

Afplakken van de afsluitende moeren en wartels

Wikkel wit isolatieband rond de afsluitende moeren en wartels rond
de leidingverbindingen. Dek vervolgens de verbindingen af met de
trompisolatiestukken en vul de opening bij de aansluitpijp op met
het meegeleverde isolatieband. Zet het isolatiestuk tenslotte aan
beide uiteinden vast met de meegeleverde plastic klemmen.

(Afb. 5-8)

Trompetisolatiestuk (meegeleverd)
Isolatieband (wit)

Trompverbinding / (meegeleverd)

\\ v \

Unitzijde

Leidingisolatie
(niet meegeleverd)
Hittebestendig tot
120°C of hoger

Afsluitende moer/wartel

Afb.5-8

Isolatiemateriaal

Het materiaal dat als isolatie wordt gebruikt moet beschikken
over goede isolatiekarakteristieken, moet gemakkelijk zijn in het
gebruik, mag niet snel verouderen en mag niet gemakkelijk vocht
opnemen.

A\[LETOP]

Nadat een leiding is geisoleerd, mag u deze in geen geval
meer in een nauwe bocht proberen te buigen, want hierdoor
kan de leiding breken of barsten.

Grijp in geen geval de afvoeropening of de aansluitingen
voor het koelmiddel vast wanneer het toestel verplaatst moet
worden.

5-4. Tapen van de leidingen

(1) De koelleidingen (en de elektrische bedrading, als dat
mag volgens de bouwverordening of andere regelgeving)
moeten nu met versterkt plakband worden samengebundeld.
Om te voorkomen dat het afvoerreservoir overloopt met
condens, moet u de afvoerslang gescheiden houden van de
koelleidingen.

(2) Wikkel het versterkte plakband om de leidingen vanaf de
onderkant van de buitenunit tot de bovenkant van de leidingen
waar deze muur in gaan. Overlap steeds de helft van de vorige
gang bij het wikkelen van het plakband om de leidingen.

(3) Bevestig de leidingenbundel aan de wand met ongeveer 1 klem
per meter. (Afb. 5-9)

............

Geisoleerde leidingen

Afvoerslang

Afb.5-9

Wikkel het versterkte plakband niet te strak, want dit zal

de isolerende werking verminderen. Zorg er ook voor dat

de afvoerslang voor de condens gescheiden loopt van de
leidingenbundel en niet op of in de apparatuur en de leidingen
druppelt.
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5-5. Voltooien van de installatie

Wanneer u klaar bent met de isolatie en het plakband, kunt u

met stopverf of iets dergelijks het gat in de muur afdichten om te
vorkomen dat regen en tocht kunnen binnendringen. (Afb. 5-10)

Breng hier stopverf o0.i.d. aan
\

Leidingen

Afb.5-10

6. INSTALLEREN VAN DE
AFSTANDSBEDIENING MET TIMER
(OPTIONEEL)

Raadpleeg de gebruiksinstructies bij de optionele
timerafstandsbediening.

7. INSTALLEREN VAN DE ONTVANGER

VOOR DE DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING

Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de optionele
ontvanger voor de draadloze afstandsbediening.

8. AANHANGSEL

Bl Oplossen van problemen

Als uw airconditioner niet goed werkt, moet u eerst de volgende punten controleren voor u om service of reparatie verzoekt. Als het toestel
dan nog niet goed werkt, kunt u contact opnemen met uw dealer of een service-centrum.

@® Binnenunit

mist.
(Plekken waar olie in de lucht verstoven
is, bijvoorbeeld in restaurants.)

Symptoom Oorzaak

Lawaai Er klinkt een geluid alsof er water ® Er klinkt een geluid alsof er koelmiddel stroomt binnenin de unit.
stroomt in of na gebruik. ® Er klinkt een geluid van stromend water door de afvoerpijp.
Er klinkt een krakend geluid tijdens Er klinkt een krakend geluid vanwege temperatuurwisselingen in en tussen
gebruik of bij het stoppen. onderdelen

Geur In gebruik kunt u de uitgestoten lucht Geurcomponenten, zoals sigarettenrook of cosmetica, hopen zich op
ruiken. in de airconditioner en geven hun geur af aan de uitgestoten lucht. Het

binnenwerk van de unit is stoffig. Raadpleeg uw dealer.

Condens In gebruik hoopt condens zich op bij de Vocht in de lucht condenseert wanneer de lucht gekoeld wordt.
luchtuitlaat.

Mist Bij gebruik in de koelstand ontstaat er ® Reiniging is nodig omdat het binnenwerk van de unit (warmtewisselaar)

vuil is.

Raadpleeg uw dealer, want dit vereist elektrotechnische
werkzaamheden.

Bij het ontdooien.

De ventilator draait nog een poosje door ook al is het
gebruik van het toestel gestopt.

Het draaien van de ventilator zorgt ervoor dat het toestel soepel kan
werken.

® Soms draait de ventilator omdat de warmtewisselaar volgens de
instellingen gedroogd moet worden.

Waterlekkage

Warmtewisselaar vuil naar blok

Stof

Binnenin de binnenunit opgehoopt stof wordt uitgestoten.
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® Controleren voordat u een reparateur belt

Symptoom Oorzaak Oplossing
De airconditioner doet Er is een stroomstoring, of er is een Druk nog eens op de ON/OFF toets op de afstandsbediening.
het niet alhoewel de stroomstoring geweest.

stroom is ingeschakeld.
De bedieningstoetsen doen het niet. ® Schakel de stroom weer in als de hoofdstroomschakelaar

werd uitgeschakeld.
® Als de aardlekschakelaar of zekering is doorgeslagen, moet
u uw dealer raadplegen zonder het toestel in te schakelen.

De zekering is doorgebrand. Als de zekering is doorgebrand, moet u uw dealer raadplegen.

De prestaties bij koelen De luchtinlaat of luchtuitlaat van de Verwijder het stof en vuil.
of verwarmen zijn slecht. | binnenunit of de buitenunit zit verstopt
met stof en vuil.

De schakelaar voor de windkracht staat | Schakel over naar "High" (Hoog) of "Strong" (Sterk).
op "Low" (Laag).

De temperatuurinstellingen zijn niet Raadpleeg "B Tips voor het besparen van energie".
goed

De kamer ontvangt direct zonlicht met
het toestel in de koelstand.

Er staan deuren en/of ramen open.

Het luchtfilter zit verstopt. Raadpleeg "B Onderhoud en reiniging".

Er zijn teveel warmtebronnen in de Gebruik zo weinig mogelijk warmtebronnen zo kort mogelijk.
ruimte met het toestel in de koelstand.

‘ NEDERLANDS ‘

Er zijn teveel mensen in de ruimte met Zet de temperatuur lager, of schakel over naar "High" (Hoog) of
het toestel in de koelstand. "Strong" (Sterk).

Als uw airconditioner het nog niet goed doet nadat u alle hierboven beschreven punten heeft gecontroleerd, moet u eerst het toestel
volledig stoppen en de stroom uitschakelen. Neem vervolgens contact op met uw dealer en geef het serienummer en de symptomen door.
Probeer in geen geval uw airconditioner zelf te repareren, want dit is uiterst gevaarlijk voor u.

B Tips voor het besparen van energie
Vermijd

® Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat van de unit niet geblokkeerd worden. Als een in- of uitlaat geblokkeerd wordt, zal de unit
niet goed kunnen werken, of zelfs beschadigd kunnen worden.

® Laat geen direct zonlicht toe in de ruimte. Gebruik zonneschermen, jaloezieén of gordijnen. Als de wanden en het plafond van de ruimte
worden opgewarmd door de zon, zal het langer duren om de ruimte te koelen.

Wel doen

® Probeer altijd het luchtfilter zo schoon mogelijk te houden. (Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".) Een verstopt filter heeft een
negatieve invioed op de prestaties van de unit.

® Om te voorkomen dat eenmaal gekoelde of verwarmde lucht ontsnapt, moet u ramen, deuren en andere openingen dicht houden.

Als de stroom uitvalt terwijl de unit in bedrijf is

Als de stroomvoorziening van deze unit tijdelijk wordt onderbroken, zal de unit automatisch opnieuw opstarten met dezelfde instellingen als
voor de storing wanneer de stroomvoorziening wordt hersteld.

145



IMPORTANTE!

Leia antes de colocar o sistema
em funcionamento

O aparelho de ar condicionado deve ser instalado pelo
representante de vendas ou pelo instalador.

Estas informagdes apenas séo fornecidas para utilizagao por
pessoas autorizadas.

Para uma instalacédo segura e um funcionamento
sem problemas, deve:

® Ler cuidadosamente este manual de instrugbes antes de
comegar.

® Seguir cada etapa da instalacao ou reparagéo exactamente
conforme indicado.

® Este aparelho de ar condicionado deve ser instalado de
acordo com os regulamentos nacionais de instalagcao
eléctrica.

® Prestar muita atengéo a todos os avisos de adverténcia e
precaugao feitos neste manual.

_ Este simbolo refere-se a um perigo ou a
A LlS1[MY uma pratica perigosa que pode provocar

um ferimento grave ou morte.

Este simbolo refere-se a um perigo ou a
uma pratica perigosa que pode provocar
um ferimento pessoal ou danos do produto

AN
ou de outros bens.

Se for necessario, peca ajuda

Estas instru¢des sdo tudo o que precisa para a maioria dos locais
de instalagéo e condigcdes de manutencao. Se precisar de ajuda
para um problema especial, entre em contacto com o nosso ponto
de vendas/servigo ou com o distribuidor certificado para obter
instrucdes adicionais.

No caso de instalacao incorrecta

O fabricante ndo sera responsavel por nenhuma instalacao
incorrecta ou servigo de manutencao inadequado, incluindo a falta
de cumprimento das instru¢des dadas neste documento.

PRECAUCOES ESPECIAIS
Ao fazer a instalacao eléctrica

UM CHOQUE ELECTRICO PODE CAUSAR
UM FERIMENTO GRAVE OU A MORTE.
APENAS UM ELECTRICISTA QUALIFICADO
E EXPERIENTE DEVE TENTAR FAZER A
INSTALAGAO ELECTRICA DESTE SISTEMA.

* Na&o forneca energia & unidade antes de que toda a instalacéo
eléctrica e ligacao da tubagem estejam concluidas ou
religadas e verificadas.

* Sao utilizadas voltagens eléctricas altamente perigosas neste
sistema.
Consulte cuidadosamente o diagrama da instalagéo eléctrica
e estas instru¢des ao fazer a instalagéo. Ligagdes incorrectas
e ligacao inadequada a terra pode causar um ferimento ou
morte.

* Faca todas ligagdes eléctricas bem apertadas. Fios eléctricos
frouxos podem causar o sobreaquecimento nos pontos de
ligacdo e um possivel risco de incéndio.

* Providencie uma tomada eléctrica para ser utilizada
exclusivamente para cada unidade.

* Providencie uma tomada eléctrica exclusivamente para cada
unidade, devendo ser integrada uma separagéo dos contactos
para fornecer um meio de desligamento total em todos os
polos na instalagéo eléctrica fixa de acordo com as regras da

instalagao eléctrica.

* Para prevenir possiveis perigos de uma falha de
isolamento, a unidade deve ser ligada a terra.

Ao transportar

Tome cuidado quando levantar e mover as unidades interiores
e exteriores. Pega ajuda a um parceiro e dobre os joelhos ao
levantar uma unidade para reduzir o esfor¢co nas suas costas.
Bordos agudos ou aletas de aluminio finas no aparelho de ar
condicionado podem cortar os seus dedos.

Ao instalar...

Seleccione um local de instalagéo que seja rigido e
suficientemente forte para suportar ou manter a unidade e que
permita uma facil manutencéo.

...Numa sala

Isole devidamente qualquer tubagem que seja instalada dentro
duma sala para evitar a “transpiracéo” que pode causar danos de
gotejo e agua nas paredes e pisos.

A PRECAUCAO Mantenha o alarme de incéndio e a saida

de ar a pelo menos 1,5 m de distancia da
unidade.
...Em locais humidos ou irregulares
Utilize uma base de concreto elevada ou blocos de concreto para
proporcionar uma fundagéo sdlida e nivelada para a unidade
exterior. Isso evita danos causados pela agua e vibragdo anormal.

...Numa area sujeita a ventos fortes

Sujeite a unidade exterior firmemente com parafusos e uma
armacéao de metal. Proporcione um deflector de ar apropriado.

...Numa area sujeita a neve (para sistemas do tipo
bomba de aquecimento)

Instale a unidade exterior numa plataforma elevada que seja mais alta
do que a neve em suspensao. Proporcione respiradouros de neve.

...A pelo menos 2,5 m
A unidade interior do aparelho de ar condicionado desta sala
deve ser instalada a uma altura de, pelo menos, 2,5 m.

...Em lavandarias

Nao instale em lavandarias. A unidade interior ndo é a prova de
gotejamento.

Ao ligar a tubagem do refrigerante

* Quando efectuar a instalagédo da
tubagem, nao misture ar, excepto o
refrigerante especificado (R410A),
no ciclo de refrigeracédo. Diminui a
sua capacidade e provoca o risco
de exploséao e ferimentos devido a
tenséao elevada no interior do ciclo do
refrigerante.

* Afuga de gas refrigerante pode
provocar um incéndio.

A ADVERTENCIA

* Ventile bem a sala para a eventualidade de uma fuga do gas
refrigerante durante a instalagédo. Tome cuidado para ndo
permitir o contacto do gas refrigerante com uma chama, pois
isso causaria a geragao de gas toxico.

* Mantenha toda a tubagem o mais curta possivel.
e Utilize um método de afunilamento para ligar a tubagem.

* Aplique o lubrificante do refrigerante nas superficies dos
tubos afunilados e tubos de uniéo antes de ligélos e, em
seguida, aperte a porca com uma chave dinamométrica para
obter uma ligagéo livre de fugas.

* Verifique cuidadosamente se existem fugas antes de iniciar o
teste de funcionamento.

* Nao efectue o vazamento de refrigerante durante a instalacao
ou reinstalacéo da tubagem e a reparacao de pecas de
refrigeracao.

Manuseie o refrigerante liquido com cuidado, pois pode
causar Ulceras provocadas pelo frio.
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Ao realizar algum servico

* DESLIGUE a unidade na caixa principal de alimentacédo
eléctrica antes de abrir a unidade para verificar ou

reparar pecas e a instalagao eléctrica.

* Mantenha os seus dedos e a sua roupa afastados das pecas

em movimento.

* Apds o servigo, limpe o local e verifique se ndo foram deixados
quaisquer pedacgos de sucata ou restos de fios eléctricos
dentro da unidade em que trabalhou.

A ADVERTENCIA

/1\ [Preciugio]

Outros

ANE=TE0

O interior das unidades interiores e
exteriores nao deve ser limpo pelos
utilizadores. Entre em contacto com um
técnico especializado ou distribuidor
autorizado para efectuar a limpeza

Em caso de avaria deste aparelho, ndao
o repare sozinho. Entre em contacto
com o representante de vendas ou o
representante de assisténcia para levar
a cabo a reparacao.

Nao toque na entrada de ar nem 03
nas aletas de aluminio afiadas da
unidade exterior. Pode provocar
ferimentos.

Ventile todos os recintos fechados

ao instalar ou testar o sistema de
refrigeracéo. O gas refrigerante, caso
escape e entre em contacto com fogo ou
alta temperatura, pode produzir um gas
téxico muito perigoso.

Apos a instalagao, certifique-se de que
néo haja vazamento do gas refrigerante.
Se o0 gas entrar em contacto com um
fogao aceso, aquecedor de dgua a gas,
aquecedor eléctrico de ambiente ou
outra fonte de calor, ele pode produzir
um gas toxico.

Nao toque na entrada de ar, nem ‘Q
nas aletas de aluminio afiadas da
unidade exterior. Pode provocar
ferimentos.

Nao se sente nem ande sobre
a unidade, pois pode cair
acidentalmente.

Nao introduza qualquer objecto na Q
ESTRUTURA DO VENTILADOR. %
Pode lesionar-se e a unidade pode

ficar danificada.

O texto em inglés séo as instrugdes originais. Noutros idiomas
sao tradugbes das instrugdes originais.
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1. GENERALIDADES

Este manual descreve brevemente onde e como instalar o sistema
de ar condicionado. Por favor, leia todas as instru¢des para as
unidades interiores e exteriores, e certifique-se de que todas as
pecas listadas estejam incluidas com o sistema antes de comecgar
qualquer servico.

1-1. Ferramentas necessarias para a instalacao
(nao fornecidas)

Chave de fendas normal

Chave de fendas Phillips

Faca ou aparelho para pelar cabos
Fita métrica

Nivel de carpinteiro

I

Serrote de ponta ou serrote para abertura de furos de
fechaduras

7. Serrote de serralheiro
8. Brocas

9. Martelo

10. Furadeira

11. Cortador de tubos

12. Alargador de tubos
13. Chave dinanométrica
14.Chave ajustavel

15. Escareador (para retirar rebarbas)

1-2. Acessorios fornecidos com a unidade
Consulte a tabela 1-1.
Tabela
1-1

Tipo

Com conduta

1-3. Tipo do tubo de cobre e material de isolamento

Se quiser comprar esses materiais separadamente de uma fonte
local, precisara:

1. Tubo de cobre recozido desoxidado para a tubagem do
refrigerante.

2. Isolamento de polietileno de espuma para tubos de cobre
conforme necessario para o comprimento preciso da tubagem.
A espessura da parede do isolamento nao deve ser menor do
que 8 mm.

3. Utilize fio de cobre isolado para a instalacdo eléctrica de
campo. O tamanho dos fios varia com o comprimento total da
instalagao eléctrica. Consulte 4. INSTALAGAO ELECTRICA
para mais detalhes.

A\ [PReCAUCAO |

Verifique as normas e regulamentos locais de instalac6es
eléctricas antes de comprar o fio. Verifique também se
existem quaisquer instrugoes ou limitagoes especificadas.

1-4. Materiais adicionais necessarios para a instalacao
1. Fita para refrigeragéo (blindada)

2. Bragadeiras ou grampos isolados para o fio de ligagédo
(Consulte as normas locais.)

3. Massa de enchimento
4. Lubrificante para a tubagem de refrigeracdo

5. Grampos ou bragadeiras tipo sela para segurar a tubagem do
refrigerante

6. Balanga para pesar

Tabela 1-1 (Com conduta)

Nomes dos . -
componentes Figura Quant. Observacoes
S Para suspensao da
Anilha 8 unidade interior desde
o tecto
Isolante de o Para tubos de gas e
afunilamento liquido
Banda de tubo 5 Para segurar o tubo
flexivel de drenagem
. Para orificio de
Encaixe de
drenagem de 1 drenagem
(outro lado do tubo de
espuma
drenagem)
Tubo de
drenagem ..))-)' 1
Flange 2
Para instalacao de
Parafuso % 4 conduta de entrada
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® Utilize parafusos de suspensao M10.

® Os parafusos de suspenséao e porcas sao fornecimento de
campo.
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2.

SELECCAO DO LOCAL DE
INSTALACAO

2-1. Unidade interior

EVITE:

Areas onde haja possibilidade de fuga de gas inflamavel.

Lugares onde existam grandes quantidades de neblina de éleo.

A luz directa do sol.

Localizagdes perto de fontes de calor que podem afectar o
rendimento da unidade.

Lugares onde o ar exterior possa entrar na sala directamente.
Isso pode causar uma “condensagao” nas aberturas de
descarga de ar, causando um borrifo ou gotejamento de agua.

Lugares onde o telecomando seja salpicado com &gua ou
afectado pela humidade.

Instalar o telecomando atras de cortinas ou méveis.

Lugares onde sejam geradas emissdes de alta frequéncia.

DEVE:

Seleccionar uma posicédo apropriada a partir da qual todos os
cantos do recinto possam ser arrefecidos uniformemente.

Selecionar um local onde o tecto seja forte o suficiente para
suportar o peso da unidade.

Seleccionar um lugar onde a tubagem e tubo de drenagem
tenham o menor comprimento até a unidade exterior.

Proporcionar um espacgo para a operagao e manutengao assim
como para o fluxo de ar sem restri¢gdes a volta da unidade.

Instalar a unidade dentro da diferenca de elevagdo maxima
acima ou abaixo da unidade exterior e dentro de um
comprimento total da tubagem (L) desde a unidade interior
conforme detalhado no manual de instalagéo fornecido com a
unidade exterior.

Proporcionar um espaco para a montagem do telecomando
aproximadamente 1 m distante do piso, numa area onde nao
fique exposto a luz directa do sol nem ao fluxo de ar frio da
unidade interior.

Fig. 2-1
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3. ESCOLHER O LUGAR PARA INSTALAR A UNIDADE INTERIOR

3-1. Espago minimo requerido para instalacao e servico.

Providencie uma porta de verificacao no tecto do lado da tubagem para realizacao de reparagdes e manutencao.

Instale o unidade interior depois que as seguintes condi¢des tiverem sido satisfeitas e depois de ter recebido aprovagéo do cliente.

1. A unidade interior deve estar dentro do espac¢o para manutengao.

2. A unidade interior deve estar desimpedida de quaisquer obstaculos no caminho da entrada e da saida do ar, e deve

permitir que o ar se espalhe em toda a sala.

Vista superior

Vista frontal

(Unidade: mm) Caixa de controlo

Orificio de inspec¢ao
(600 x 600)

600

<Frente> 00,

o
O
(=]
—

TITTT7 77777777777/

Se o pé direito da sala for mais do que trés metros, a distribuicdo do ar piora e aumenta a performance diminui.

| POSICAO DE PERNO SUSPENSO |

[oe]
e

ZZ777777777777

Acima de 250 cm

TTTT7 7777777777

Fig.3-1

Coloque uma tela unida entre a unidade e a conduta para absorver

vibrag@o desnecessaria.

Instale a unidade inclinada para o lado do orificio de drenagem para uma

facil drenagem da agua.

/.

& o

| | O w
(Unidade: mm)

TIPO A B C D E
S-36PN1E5A
S-45PN1E5A 840 | 780 | 523 | 64 | 650
S-50PN1E5A
S-60PN1E5A
S-71PN1E5A 1060({1000| 523 | 64 | 650
S-100PN1E5A
S-125PN1E5A |1260(1200| 523 | 64 | 650
S-140PN1E5A

1~3mm

P

\Orificio de drenagem

E
A Precaugdo

Remover o absorvedor no orificio de
retorno de ar antes da instalagéo.

/(»-.‘ -

W0

\\Absorvedor
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740

45

650 (P65 x 10)

65

il

Fluxo de ar

22-04,5

24-04,5

N

L 2—— = %+ %+ —3+—+—+— & —+—% |

i 65

585 (P65 x 9) / 7

55
T 1
100 55 670
1
840
Fluxo de ar
900 [
e 780 i

250

o
©

L]

ﬁ 1
/_L@mnmo do tubo de drenagem

NOME QUANT. NOTA
Ligacéo de tubo (gas) 1 D.E. ©12,7 Afunilado
Ligagao de tubo (liquido) 1 D.E. 26,35 Afunilado
Ligagao do tubo de drenagem 2 Parafuso fémea PT1”
Ligagao Dutch 2
Suspensao 4
Caixa de controlo 1
31 | 187 | 32
w %|7 e
& 2 =
5 g 1 2
<
2] 2
3 y -
& | I |
nm\_/mm\Tm
L
31 161 58

UNIDADE: mm

Dimensdes Exterior

NUMERO DO
MODELO

S-36PN1E5A
S-45PN1E5A
S-50PN1E5A
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by BB

20

1260

N.2 NOME QUANT. NOTA
1 Ligagao de tubo (gas) 1 D.E. 915,88 Afunilado
2 Ligacao de tubo (liquido) 1 D.E. 99,52 Afunilado

3 Ligagao do tubo de drenagem 2 Parafuso fémea PT1”

4 Ligagao Dutch 2

5 Suspensao 4

6 Caixa de controlo

1160

60

1040 (P65 x 16) \

O

65

31 | 187 | 32

Y S e
= 44-04,5 s -]
%
[e2]
l
— To]
_.mh 46-04,5 ! 2 5
e , &~
100 : =
| ) = = == S a
v | 65 N
57,5 i 975 (P65 x 15) ; [e-2]
Y 2 | . L
1090 3 == 1
_ #m\_/mm\.rm
\ 1,
Q 31 161 58
< 5 :
SAIDA
1320 ,
1200

250

=

Ligacao do

tubo de drenagem

UNIDADE: mm

Dimensdes Exterior

NUMERO DO
MODELO

S-100PN1E5A
S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

Unidade:mm

Fig.3-2
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3-2. Suspensao da unidade interior
Dependendo do tipo de tecto: Parafuso de suspens&o

* Insira os parafusos de suspensao (Fig. 3-3).

Porca hexagonais

ou

» Utilize os suportes de tecto existentes ou construa um suporte Porca dupla
adequado (Fig. 3-4).

Furo em ancora

Furo em obturador Concreto Insergao Fig.3-6
2 7 ® Isto mostra um exemplo de instalacéo.
E 5@? Ancoragem de
Conduta de saida de ar
D D Parafuso de suspenséo parafuso

Parafuso de suspensao (M10 ou 3/8")
(fornecimento de campo)

Fig.3-3

Ladrihos de tecto
Suporte de tecto

Fig.3-7

Fig.3-4

PORTUGUES

A\ EIEE

E importante tomar muito cuidado ao suportar a unidade
interior dentro do tecto. Certifique-se de que o tecto seja
forte o suficiente para suportar o peso da unidade. Antes de
suspender a unidade, teste a resisténcia de cada parafuso de
suspensao instalado.

(1) Quando colocar a unidade dentro do tecto, determine o
passo dos parafusos de suspensao consultando os dados
dimensionais mostrados na Fig. 3-1 e Tabela 3-2.

A tubagem deve ser disposta e ligada dentro do tecto quando
suspender a unidade. Se o tecto ja estiver construido,
disponha a tubagem numa posicao para ligagcao a unidade
antes de colocar a unidade dentro do tecto.

—
N
-

Aparafuse os parafusos de suspensao deixando-os
protuberantes desde o tecto (Fig. 3-3). (Corte o material de
tecto, se for necessario.)

—
w
N

Enrosque as 3 porcas hexagonais e 2 anilhas (fornecimento de
campo) em cada um dos 4 parafusos de suspensao

(Figs. 3-5 e 3-6). Utilize 1 porca e 1 anilha para o lado superior,
e 2 porcas e 1 anilha para o lado inferior, de modo que a
unidade nao caia das orelhas de suspensao.

Parafuso de suspensao

Porcas e anilhas
(uso para superior e inferior)

\

Orelha de suspenséo

Porca dupla

Entalhe

Fig.3-5
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3-3. Instalacao do tubo de drenagem

(1) Prepare o tubo PVC duro padréo (D.E. de 32 mm) para a Orificio de drenagem

drenagem e utilize a banda de tubo flexivel fornecida para

prevenir vazamentos de agua.

O tubo PVC deve ser comprado separadamente. Isolamento térmico
(Acessorios) Bragadeira da mangueira

(Acessorios)

Fig.3-11

/\ [PRECAUCAO
® Nao instale o tubo com um aclive desde a abertura de ligagéo.

® Nao utilize fita adesivo na abertura de ligacao de drenagem Isso fara que a dgua de drenagem flua de volta e vaze quando
na unidade interior. a unidade néao estiver a funcionar. (Fig. 3-12)

@ Insira o tubo de drenagem até que entre em contacto com
o soquete e, em seguida, fixe-o firmemente com a banda de _—
tubo flexivel. &é\
@ Nao utilize o tubo de drenagem fornecido dobrado num Proibido

angulo de 90°. (A curvatura maxima permissivel é 45°.)

Gradiente ascendente

® Aperte as bracadeiras de tubo flexivel de modo que suas I ]
contra-porcas fiquem viradas para cima. (Fig. 3-8)

Bragadeira da mangueira (Acessorio) Fig.3-12
Isolante térmico ® N&o aplique forga a tubagem no lado da unidade quando ligar
Ef\°;2§§'s";ﬁ?§%{§v‘§ger Mangueira flexivel com o tubo de drenagem. O tubo ndo deve ficar suspenso sem
de 8 mm pelo menos.) isolamento térmico (Acessorio) um suporte desde sua ligacédo a unidade. Aperte o tubo numa

g:b;g)ﬁ:rxg (32 parede, armagao ou outro suporte o mais préximo possivel da
- el —— (Fornecimento local) unidade. (Fig. 3-13)

W Pecas de suporte
L— A ser colado / \

Podera ser necessario retirar esta pega para verificacao ou
manutengéo do motor de drenagem. Por favor, néo a cole.

Certifiqgue-se que néo haja folga aqui.

Fig.3-8

(2) Depois de ligar o tubo de drenagem firmemente, enrole
o material de vedacgao fornecido e o isolante do tubo de
drenagem em redor do tubo e, em seguida, fixe-o com as Fig.3-13
bracadeiras de vinil. (Fig. 3-9)

Isolante de drenagem 3-4. Ligar a conduta a unidade interior
(fornecido) . . =
— \ (1) Instale a conduta (fornecimento local) para a dimensao do furo
\ de instalag&o.
— Utilize parafusos auto-roscantes M5 para a instalagéo,
consulte a figura 3-2.
Bragadeiras de vinil (2) Aligacdo da conduta da saida de ar necessita de isolamento
(Fornecimento de campo) térmico.
Fig.3-9

NOTA
Saida de ar

Certifique-se de que o tubo de drenagem tenha um declive (1/100 -—m
ou mais) e que néo haja depdsitos de agua.

I\ [Foesiuio] raa

® Nao instale um sangrador de ar pois isso pode causar o NOTA
salpico de agua da saida do tubo de drenagem. (Fig. 3-10)

Isolamento térmico
(Disposicéao local)

* Seleccione uma grade de admissao de ar com um filtro numa

Sangrador de ar loja local.

e Para obter um ar limpo e estender a vida de servigo do
aparelho de ar condicionado, deve-se instalar um filtro de ar
na admissao de ar. Para a instalagdo e limpeza do filtro de ar,

Proibido consulte o seu distribuidor ou centro de servigo.

Fig.3-10
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3-5. Definicao da pressao estatica externa do modelo do motor do ventilador CC

Seleccione um dos seguintes métodos de “a”, “b”, “c” ou “d” como apresentado no fluxograma (nas linhas ponteadas) e, em seguida, configure em
conformidade.

a. Sem modificagao da defiNiGAO0 .........cccovrreeuieriiereirre e : Utilizar definicdes de fabrica (existem situagdes nas quais a definicdo pode
deferir da definicao de fabrica ao reiniciar apoés definir a pressao estatica
externa).

b. Definicdo manual (definir com a placa PC)........cccccoveiienrcicinnienne : Para presséo estatica alta. Método de comutagcéo com o conector de curto-
circuito.

c. Definicao manual (definir com o telecomando com fios) ........c.ccceeueneee : Presséo estatica baixa ~ pressao estética alta

d. Definicdo automatica do volume do fluxo de ar O volume de saida de ar é automaticamente ajustado ao volume do fluxo

(definir no telecomando remMOot0.) .......coveverererireseree e : de ar nominal com a unidade de controlo automatico do fluxo de ar.

Fluxo da pressao estatica externa

| Inicie a configuragéo da presséo estatica externa | | Conclua as instalagdes de condutas e eléctrica e prepare-as para utilizagdo. (Nota (1)) |

A presséo estatica externa deve ser definida durante as operagdes iniciais apos a
instalagao (antes da execugao do teste de funcionamento de refrigeragdo e aquecimento).

Ao operar com o controlo de grupo (ligar varias unidades interiores a um telecomando com
fios), seleccione o tipo de conduta de silhueta baixa como unidade principal.

Linha ® (definida na NAO
fabrica) no diagrama PQ
projectada e instalada

SIM
Definicbes das linhas &
e (14) (pressao estatica NAO
alta) no diagrama PQ
necessarias
Telecomando do NAO Defina o volume do fluxo de ar
temporizador disponivel nominal excto as linhas 49 ,
We®
Pmm oo ¥----===-= o e, el sl Al .
1 = . . !
1 b. Definica | c. Definigdo manual d. Definicao automatica do volume | |
1 (de'finﬁ égﬁa:p'};gugc) Cédigo de item “b0”: Definicdo 0~15 do fluxo de ar 1
1 T N o (*Nota (3)) (* Nota (4)) Consulte a (* Nota (4)) Cédigo de item “b0”: 1
| & Sem modificagao da defini¢ao c Curlio-cwcmtojlfg 8“1Tg1 secg&o “3-6-2. Funcionamento do | | Definigdo -2 Consulte a secgao “3- | 1
1 onsu ef_a secgaol PG OMO | | controlador remoto do temporizador | | 6-2. Funcionamento do controlador | 1
1 configurar a placa FL". (CZ-RTC2)". remoto do temporizador (CZ-RTC2)". | !
1 1
L et r Pttt e e e e s+ T e e Y I —— - o - — - o
v v v v

Verificacdes de operacao para definicoes de pressao estatica externa (*Nota (2)) Operacoes de controlo do

Consulte a secgao “3-6-2. Funcionamento do controlador remoto do temporizador (CZ-RTC2)”. volume do fluxo de ar (*Nota

Verifique se a definicdo se encontra no intervalo de utilizagao no diagrama PQ. (5)) Consulte a secgdo “3-6-2.

Se estiver fora do intervalo, ajuste-o até ficar no intervalo de utilizag&o. Funcionamento do controlador

Isto pode ser omisso se considerado desnecessario caso esteja disponivel a mesma instalagao/ configuragao.| | remoto do temporizador (CZ-RTC2)”.

v v

| A indicacao da operacéo do teste desaparecera. (“Nota (6)) |

| Definicao da pressao estatica externa concluida |

(1) Verifique os seguintes itens antes da execugéo das operagdes de verificacdo-definicdo ou operagdes do volume do fluxo de ar
automatico.

1) Certifique-se de que a instalagédo das condutas e eléctrica foram concluidas. Active o0 modo de espera. Em particular, certifiquese
de que o amortecedor fechado localizado no centro da conduta esta aberto, se instalado. Além disso, certifique-se de que os filtros
de ar foram instalados no interior da conduta de entrada de ar.

Certifique-se de que o ar ndo esta a vazar das unides.

2) Se estiverem incluidas varias entradas e saidas de ar, ajuste a relagdo do volume de fluxo de ar de todas até que correspondam a
relacédo do fluxo de ar do desenho.

3) Certifique-se de que a definicdo do endereco foi concluida.

(2) Se a definicao foi efectuada correctamente, a verificagdo da operagéo sera concluida em aproximadamente trés minutos. As
definicbes serdo modificadas se estiver fora do intervalo de utilizagdo (max. 30 min). Se néo for concluida em 31 minutos, verifique se
a velocidade do ar esta definida como “H”.
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(3) Consulte a tabela 3-4 e a Fig. 3-18 para obter mais informagdes sobre a relagdo entre o cédigo de item “b0” e a presséao estatica

externa.

(4) Quando definido no controlo de grupo (ligar varias unidades interiores a um telecomando com fios), defina cada unidade interior com

o codigo de item “b0”.

Ao alterar a definicdo apds seleccionar [b. Definicdo manual] (devido as alteragdes da corrente do fluxo de ar, etc.), é necessario
cancelar a [b. Definicdo manual] (desligar o conector de curto-circuito). Se a [b. Definicdo manual] ainda n&o tiver sido cancelada.
[c. Definicdo manual] e [d. Definicao automatica do volume do fluxo de ar] serdo activadas se seleccionadas, mas a [b. Definicao
manual] prevalece quando a alimentacgao é restaurada apds cortes energéticos, etc.

(5) Se isto ndo for concluido em 8 minutos, verifique o modo da unidade, a velocidade do ar e a temperatura de entrada de ar.

(6) Quando definido no controlo de grupo (ligar varias unidades interiores a um telecomando com fios), as indicagdes das operagdes de

teste de funcionamento desaparecerdo assim que a verificagdo da definicdo da pressao estatica externa ou da operagéo de controlo
do volume do fluxo de ar automatico tiver sido concluida na unidade principal. Nao é possivel verificar as unidades secundarias. As
indicacOes das operacdes de teste de funcionamento desaparecerdo apds uma hora, mesmo se a verificacdo da definicao da pressao
estatica externa ou da operagao de controlo do volume do fluxo de ar automatico nao tiver sido concluida.

A\ [PRECAUCAO |

® Certifique-se de verificar se a pressao estatica externa se encontra no intervalo de utilizacao e, em seguida, configure. O nao
cumprimento pode provocar fluxo de ar insuficiente ou fugas de agua. Consulte a Fig. 3-18 para obter informacgdes sobre o
intervalo de definicao da pressao estatica.

® Existem situac6es nas quais os amortecedores variaveis automaticos e outros itens instalados podem accionar o alarme
P12 em sistemas que modificam a pressao estatica das unidades exteriores quando as operacoes de controlo do volume
do fluxo de ar automatico ou operacgoes de verificacao de definicoes sao realizadas, se a pressao estatica alta da unidade
exterior for reduzida. Neste caso, baixe os amortecedores, etc., de modo a que a pressao estatica na unidade exterior
alcance o seu nivel mais baixo e, em seguida, realize as operacdes de controlo do volume do fluxo de ar automatico ou de
verificacao de definicoes.

® Certifique-se de que configura a [Definicdo da pressao estatica externa] antes de alterar a corrente do fluxo de ar para a
conduta ou saida de ar apds definir a pressao estatica externa.

® Defina a temperatura de entrada de ar no intervalo de utilizacédo. O controlo do volume do fluxo de ar automatico néo ira
funcionar se a temperatura de entrada de ar for superior a 45°C ou nédo se encontrar no modo de ventilagao.

3-5-1. Como configurar a placa PC Tabela 3-3 Seleccao dos pinos de curto-circuito ligados

1. Desligue o disjuntor para suspender o fornecimento energético Presséao estatica externa no momento do |Pino de curto-circuito
a placa PC. volume do fluxo de ar nominal

2. Abra a tampa da caixa do equipamento eléctrico e verifique Nao utilizavel TP6 (2P: branco)
onde se encontra o pino de curto-circuito na placa PC de - i
controlo da unidade interior (Fig. 3-17). linha @9 TP3 (2P: amarelo)

3. Crie um curto-circuito no pino de curto-circuito aplicavel em linha TP1 (2P: vermelho)
conformidade com o pino de curto-circuito seleccionado ligado
(Tabela 3-3).

Branco Amarelo Vermelho

Placa PC de controlo da unidade interior
Fig.3-17
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3-5-2. Funcionamento do controlador remoto do

3-6-2-1. Definir o cédigo de item
1.

temporizador (CZ-RTC2)

“,i.":"”

Mantenha premidos os botdes , e em simultaneo
durante 4 segundos ou mais.

(EEEIME, o nimero da unidade, codigo do item e dados
detalhados irdo piscar no visor LCD do telecomando).

Os numeros da unidade interior no controlo de grupo

serao sequencialmente apresentados sempre que o botédo
Seleccionar unidade é premido (_UNIT J.

Apenas o motor do ventilador da unidade interior seleccionada
continuara a funcionar durante esta operagéao.

Especifique o cédigo de item L’cﬂ ao premir os botbes

(—a_J/(¥_) para de definicdo de temperatura e confirme
os valores.

(“- [,' ,5‘ ,l definido na fabrica)

Prima os botdes @/ [}] para alterar os valores dos dados
definidos.

Consulte a tabela 3-4 e Fig. 3-18 e seleccione um valor entre
Seleccione “= £ F1=" se estiver activada a definicio
automatica do volume de fluxo de ar.

Prima o bot&o .

O visor para de piscar e permanece aceso.

Prima o botéo .

O motor do ventilador parara e o visor LCD ira regressar ao
modo de paragem normal.

3-5-2-2. Operacgdes de controlo de volume de ar automatico e

operagao de verificagdo-definicdo da pressao estatica
externa

Mantenha premido o botéao durante 4 segundos ou mais. “
TEST” sera apresentado no visor LCD do telecomando.

Prima o botéo m para iniciar o teste de

funcionamento. [Teste de funcionamento] sera apresentado no
visor LCD do telecomando.

Seleccione o0 modo do ventilador e defina-o como “H” ao premir

o botao CE .
A

As operagdes de controlo de volume do fluxo de ar automatico
e operagdes de verificagdo-definicdo da pressao estatica
externa nao serao executadas excepto se [H] tiver sido a partir
do modo de ventilagao.

O motor do ventilador sera activado e as operagdes de
controlo do volume do fluxo de ar automatico e as operagdes
de verificacao-definicdo da presséo estatica externa irdo iniciar.
A forga do fluxo de ar alterara durante o progresso destas
operagoes.

As operacdes de controlo do volume do fluxo de ar automatico
e as operagdes de verificagao-definicdo da presséo estatica
externa seréo concluidas em 3-30 minutos.

O visor do “TEST” desaparecera do visor LCD do telecomando.

Prima o botdo m para suspender o teste de
funcionamento.

Tabela 3-4 Definir a pressao estatica externa

Unidade interior

Cédigo de item

60, 71 100, 125, 140
Pressao estatica externa do volume do b0
fluxo de ar nominal (Pa)
oo s
ot i
Lt
oo i3
de acordo an e
com o HH
diagrama P-Q onon
dq umglade oo oe
interior

g2
S
]

=
[

| K3 S3
2
3
Ly

* O nao cumprimento da definicdo deste parametro pode provocar
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Fig.3-18
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3-6. Definicao da pressao estatica externa do modelo do
motor do ventilador CA

Para aplicar nos modelos seguintes
Bl S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5S

Existem dois conectores roscados localizados na caixa de controlo da
unidade interior que podem ser seleccionados.

O “conector azul” € uma rosca normal, utilizar como esta durante o
envio.

Para uma conduta de pressao estatica mais elevada, mude o conector
do motor do ventilador para ligar ao “conector branco” da rosca de
impulso para aumentar o volume de ar.

S-36PN1E5 CURVA P-Q

80

E 70 rosca de impulso

Tg’ 60 lr_c|)_sca padrio \SHI

£ 50 N AN

S ol Me (médio) N\ AN

ﬁ 30 Lo (baixo) \ \ \

8 20 \ \ \ \

I ) N N NN
¢ NN\ \

8 e ar (m%min.) 18

Volume d

S-45PN1E5, S-50PN1E5 CURVA P-Q

80 I T

70 rosca de impulso
rosca padréo \SH'

60 Hi \

N\

20 Me (médio) \

N

Lo (baixo)
30 IXi \

AN

20 N\ A\

AN

2N N\

N

Pressao Estatica Externa (Pa)

; N\ \

10 20

Volume de ar (m%min.)
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4. INSTALACAO ELECTRICA

4-1. Precaucoes gerais relativas a instalacao eléctrica

(1) Antes de realizar a instalagao eléctrica, confira a voltagem
nominal da unidade indicada na placa de identificacéo e,
em seguida, realize a instalagdo seguindo o diagrama de
instalacdo eléctrica estritamente.

(2) Providencie uma tomada eléctrica para ser utilizada
exclusivamente para cada unidade e um disjuntor de circuito
para protecg¢ao de sobrecorrente na linha exclusiva.

(3) Para prevenir possiveis perigos de uma falha de isolamento, a
unidade deve ser ligada a terra.

(4) Cada ligagao eléctrica deve ser feita de acordo com o
diagrama do sistema eléctrico. Uma ligacao eléctrica errada
pode causar o mau funcionamento ou defeito da unidade.

(5) Nao permita que nenhum fio toque a tubagem do refrigerante,
compressor ou qualquer pega mével do ventilador.

(6) Mudangas nao autorizadas na instalagéo eléctrica interna
podem ser muito perigosas. O fabricante nao aceitara
nenhuma responsabilidade por quaisquer danos ou defeitos
que ocorram como um resultado de tais mudangas nao

autorizadas.

Os regulamentos sobre os didmetros dos fios diferem de

local para local. Para as regras da instalagéo eléctrica de
campo, consulte as NORMAS LOCAIS DE INSTALACOES
ELECTRICAS antes de realizar qualquer servigo.

Deve assegurar que a instalagdo cumpra com todas as regras
e regulamentos relevantes.

(8)

Para prevenir o mau funcionamento do aparelho de ar

condicionado causado por ruido eléctrico, tome cuidado
quando realizar a instalagéo eléctrica como segue:
® Os fios do telecomando e os fios do controlo entre unidades
devem ser ligados separadamente dos fios de alimentacéo

entre unidades.

@ Utilize fios blindados para os fios de controlo entre unidades
entre as unidades e ligue a blindagem a terra em ambos lados.

(9) Se o cabo de fornecimento de alimentacado deste aparelho
sofrer danos, ele deve ser substituido por um posto
de assisténcia técnica designado pelo fabricante, pois
ferramentas de propdsito especial sdo necessarias.

4-2. Comprimento e diametro do fio recomendados para o
sistema de fornecimento de alimentacao

Unidade interior

(B) Fornecimento Capacidade do
Tipo de energia circuito ou fusivel
2,5 mm? de retardamento
N1 SERIES Max. 130 m 10-16 A

Instalacao eléctrica de controlo

(C) Instalacao eléctrica
de controlo entre
unidades (entre
unidades exteriores e

(D) Instalacao
eléctrica do
telecomando

(E) Instalacao
eléctrica de
controlo para
controlo de grupo

interiores)
0,75 mm?
' o 0,75 mm2 0,75 mm?
AWG #18) Utilize ’ )
(fios innc:ados* (AWG #18) (AWG #18)
Max. 1.000 m Max. 500 m Max. 200 m (Total)

* Com terminal de fio tipo anel.
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4-3. Diagramas do sistema eléctrico

Unidade interior * Ligagdes do modelo trifasico
(N.21) oo TT T T m e mmmmm

|
. . |

Fornecimento de energia L © ' Unidade exterior (trifasico) :
220/230/240V ~50Hz N ® ' Unidade inversora .
@I:'"":"t_t _____ e ¢ I [®) A O ! F imento d i |
igacdo aterra B @) I = 2 ornecimento de energia |

i © =0 = — ~
Telecomando b :WED:J;? @| |8 |\ /| =9 \13 380415V, 3N~50Hz
o] =¢ (f\] & Ligacdo aterra | % © ® !
@1 V] ® ! N . ~ |
| Ligacado a terra X
! .}

Unidade interior * Ligagbes do modelo monofasico
(N.21) rT T TTTT TS TTTTTTTT T TTTTTT T T T oo m T |
Fornecimento de energia L )  Unidade exterior (monofasica) :
220/230/240V ~50Hz N g ‘i 1 Unidade inversora A X
@---mmmdmmmme o . ) c | O VAN L Fornecimento de energia 1
Ligagio & terra | | \ (= N 220 - 240V ~50Hz !
¢ | oSk .
Telecomando D @ X @ Hommmmmmm e ® 1
OHa (\) =) Ligagio aterra 1 ol Ligagao & terra :
e Y @) | pal |
e |
1
I

NOTA Quadro de terminais 6P

(1) Consulte a Secgdo 4-2. “Comprimento e diametro do fio .'é"\.
recomendado para o sistema de fornecimento de energia” para L
a explicacéao de “A”, “B”, “C”, “D” e “E” nos diagramas acima.

(2) O diagrama de ligagéo béasica da unidade interior mostra os C)
quadros de terminais e, portanto, os quadros de terminais no -
-~

[R1]

seu equipamento podem diferir do mostrado no diagrama.
(Fig. 4-2)

(3) O endereco do circuito do refrigerante (R.C.) deve ser definido
antes de ligar a alimentacéo.

LT ~F ‘
Linha de Ligacdo de| Fornecimento
(4) Com respeito a definigio do endereco R.C., consulte as telecomando f.?,?&;%';’ da| de energia
instru¢des de instalagao fornecidas com o telecomando
(opcional). A definicdo automatica do endereco pode ser Fio blindado de
executada automaticamente pelo telecomando. Consulte ligagdo a terra
as instrugdes de instalagdo fornecidas com o telecomando
(opcional). Tipo N1

Fig. 4-2
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(1) Quando ligar as unidades exteriores numa rede, desligue o terminal estendido da ficha de curto-circuito de todas as
unidades exteriores, excepto qualquer uma das unidades exteriores.
(Ao sair da fabrica: em curto-circuito.)
Para um sistema sem ligacao (sem nenhuma ligacao de fios entre unidades exteriores), nao retire a ficha de curto-circuito.

(2) Nao realize a instalagao eléctrica de controlo entre unidades de maneira que forme um laco. (Fig. 4-3)

Unidade exterior Unidade exterior Unidade exterior

N\ . D —— :
X
L/ i i -

Unidade interior Unidade interior Unidade interior Unidade interior Unidade interior

Fig. 4-3

(3) Nao realize a instalacao eléctrica de controlo entre unidades na forma de derivacao em estrela. A instalacao eléctrica de
derivacdo em estrela causa uma definicao errada do endereco. (Fig. 4-4)

Vi -~
Unidade exterior Unidade interior T /‘ Unidade interior

NAO @ Unidade interior Unidade interior

Ponto de derivagao

Fig. 4-4

(4) Se realizar a derivacao da instalacao eléctrica de controlo entre unidades, o nimero de pontos de derivagcao deve ser 16 ou
menor. (As derivagées menores do que 1 m nao sao incluidas no numero total de derivacoes.) (Fig. 4-5)

Unidade exterior Unidade exterior Unidade exterior

N N\ |
4 L L l

Unidade interior Unidade interior Unidade interior Unidade interior

mais de 1 m
oo % % % )

Unidade interior Unidade interior Unidade interior Unidade interior
16 ou menos
le— maisde 1 m w
Unidade interior
l«—menos de 1 mw
: Unidade interior
|
Fig. 4-5
(5) Utilize fios blindados para a instalacao eléctrica de
controlo entre unidades (c) e ligue a blindagem a terra A ADVERTENCIA
em ambos lados; caso contrario, pode ocorrer um mau Fios soltos podem causar o sobreaquecimento dos
funcionamento devido ao ruido. (Fig. 4-6) terminais ou um mau funcionamento da unidade. Também
Ligue os fios como mostrado na Seccéo “4-3. Diagramas pode provocar o risco de fogo. Portanto, certifique-se de
do sistema eléctrico”. que todos os fios sejam ligados firmemente.
Fio blindado Quando ligar cada fio de energia ao terminal, siga as instru¢des
em “Como ligar os fios aos terminais” e aperte cada fio firmemente
4 com o parafuso do terminal.
Ligacéo a terra Ligacao a terra

Fig. 4-6

(6) Use os cabos de fornecimento de energia padrao para a
Europa (como HO5RN-F ou HO7RN-F que estao de acordo
com as taxas CENELEC (HAR) de especificacoes) ou use
os cabos baseados no padrao IEC. (245 IEC57, 245 IEC66)
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Como ligar os fios aos terminais
B Para fios trancados

(1) Corte a extremidade do fio com
alicates, desnude o isolamento para
expor o fio trangado aproximadamente
10 mm e, em seguida, tor¢ca bem as
extremidades do fio. (Fig. 4-7)

(2) Utilizando uma chave de fendas
Phillips, retire o(s) parafuso(s) dos
terminais na placa de terminais.

(3) Utilizando um prendedor de
conectores tubular ou alicates,
prenda firmemente cada extremidade
desnudada com um terminal de
presséo tubular.

(4) Coloque o terminal de pressao
tubular, e recoloque e aperte o
parafuso de terminal retirado
utilizando uma chave de fendas.
(Fig. 4-8)

B Exemplos de fios blindados

Parte desnudada de 10 mm

I

Fio trangado

Terminal
de pressao
tubular

—

Fig.4-7

(1) Remova o revestimento dos cabos para nao riscar a blindagem

trancada. (Fig. 4-9)

(2) Descarne cuidadosamente a blindagem trancada e torga os
fios blindados descarnados de modo a que fiquem unidos
firmemente. Isole os fios blindados cobrindo-os com um tubo
de isolamento ou enrolando fita de isolamento em seu redor.

(Fig. 4-10)

(3) Remova o revestimento do fio de sinal. (Fig. 4-11)

(4) Prenda os terminais de pressao tubular aos fios de sinal e aos
fios blindados isolados no Passo (2). (Fig. 4-12)
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Anilha especial

Parafuso

4,@0 Terminal de
5 pressao tubular

/

Placa de terminais

4 |
’\) Parafuso e

anilha especial

I_l Terminal de
|L~"press&o tubular

Fita isolante
Fig.4-10

Malha de blindagem

o

Fita isolante

Fig.4-11

——

Malha de blindagem
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5. COMO PROCESSAR A TUBAGEM

O lado da tubagem de liquido é ligado por uma porca afunilada, e
o lado da tubagem de gas é ligado por solda forte.

5-1. Ligacao da tubagem do refrigerante
Utilizacao do método de afunilamento

Muitos dos sistemas de ar condicionado convencionais do tipo
partido (split) empregam o método de afunilamento para ligar os
tubos de refrigerante que correm entre as unidades interiores e
exteriores. Neste método, os tubos de cobre sédo afunilados em
cada extremidade e ligados com porcas afuniladas.

Procedimento de afunilamento com um alargador de
tubos

(1) Corte o tubo de cobre no comprimento requerido com um
cortador de tubos. E recomendavel cortar aprox. 30 — 50 cm
mais longo do que o comprimento estimado para a tubagem.

(2) Retire as rebarbas na extremidade do tubo de cobre com um
escareador de tubos ou lima. Este processo é importante
e deve ser realizado cuidadosamente para obter um bom
afunilamento. Certifique-se de impedir a penetragdo de
quaisquer contaminadores (humidade, sujidade, limalha, etc.)
na tubagem. (Figs. 5-1 e 5-2)

Rebarbacao

[ Antes | | Depois | Tubagem

de cobre

/

- Escareador

X
)

Fig. 5-2

Quando escarear, segure a extremidade do tubo para baixo e

certifique-se de que nenhum fragmento de cobre caia no tubo.

(Fig. 5-2)

(3) Retire a porca afunilada da unidade e certifique-se de monta-
la no tubo de cobre.

(4) Faga um funil na extremidade do tubo de cobre com uma
ferramenta de afunilamento. (Fig. 5-3)

Porca afunilada

Ferramenta de afunilamento
Fig. 5-3

Um bom afunilamento deve ter as seguintes caracteristicas:
® A superficie interior esta brilhante e suave.

® O bordo esta suave.

® Os lados cénicos estdo num comprimento uniforme.

Precaucéao antes de ligar os tubos firmemente

(1) Aplique uma tampa de vedacgéo ou fita impermeavel para
impedir que a poeira ou dgua entrem nos tubos antes que os
mesmos sejam utilizados.

(2) Certifique-se de que aplica lubrificante refrigerante (6leo
etéreo) no interior da porca afunilada antes de efectuar as
ligages da tubagem. Isso é eficaz para reduzir vazamentos
de gas. (Fig. 5-4)

( Aplique lubrificante refrigerante. >

Fig. 5-4
(3) Para uma ligagao apropriada, alinhe o tubo de unido e o tubo
afunilado em linha recta entre si e, em seguida, aparafuse a
porca afunilada ligeiramente para obter um contacto de uniao
suave. (Fig. 5-5)

B

Unigo Porca afunilada
Fig. 5-5
® Ajuste a forma do tubo de liquido utilizando um aparelho de
curvar tubos no local de instalacéo, e ligue-o a vélvula do lado
da tubagem de liquido utilizando um afunilamento.

Precaucdes durante a soldadura forte

® Substitua o ar dentro do tubo por gas de nitrogénio para
impedir a formacao de uma pelicula de 6xido de cobre
durante o processo de soldadura forte. (Oxigénio, diéxido
de carbono e gas Freon nao sao aceitaveis.)

® Nao permita que a tubagem fique muito quente durante a
soldadura forte. O gas de nitrogénio dentro da tubagem
pode se sobreaquecer, fazendo que as valvulas do
sistema do refrigerante sofram danos. Portanto, permita
que a tubagem se esfrie quando realizar a soldadura forte.

@ Utilize uma valvula redutora para o cilindro de nitrogénio.
® Nao utilize agentes tencionados para impedir a
formacéo de opeliculas de 6xido. Esses agentes afectam
adversamente o refrigerante e o 6leo refrigerante, e
podem causar danos ou mau funcionamentos.

5-2. Ligacao da tubagem entre unidades interiores e
exteriores

(1) Ligue firmemente a tubagem do refrigerante do lado interior
estendida desde a parede com a tubagem do lado exterior.

Ligacao da tubagem da unidade interior (11, 22...4n-1)

Tipo de unidade interior | 60|71 100 | 125 | 140

Tubagem de gas (mm) 215,88
Tubagem de liquido (mm) 99,52
(2) Para apertar as porcas afuniladas, aplique o binario como

indicado.

® Quando retirar as porcas afuniladas das ligagbes da tubagem,
ou quando as apertar depois de ligar a tubagem, certifique-se
de que utiliza 2 chaves ajustaveis ou chaves de porcas.
(Fig. 5-6)
Se as porcas afuniladas forem apertadas excessivamente,
o afunilamento pode sofrer danos, o que resultaria em
vazamentos do refrigerante e causaria lesdes ou asfixia nas
pessoas que se encontram no recinto.

Chave dinanométrica
N

Chave de porcas
Unidade interior

Unidade exterior
Fig.5-6
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® Para as porcas afuniladas nas ligagdes da tubagem,
certifique-se de utilizar as porcas afuniladas que foram
fornecidas com a unidade, ou porcas afuniladas para R410A
(tipo 2). A tubagem de refrigerante que é utilizada deve ser
para a espessura de parede correcta como mostrado na tabela

abaixo.

Diér{\lﬁg:’o do (apchi?(?ﬂ:d 0) Espessura do tubo
06,35 (1/4") y 4(1)4__1 ;g ::'g'f f"cm) 0,8 mm
09.52(38) | (3400 420 ’:gf ) 0,8 mm
o127 (112) | 4939_"6?(1) I’:lg'f f"cm) 0,8 mm
015,88 (5/8") (6838_‘82(2) ng 'f”cm) 1,0 mm

Como a pressao é aproximadamente 1,6 vez mais alta que a
pressao do refrigerante convencional, a utilizagao de porcas
afuniladas ordinarias (tipo 1) ou tubos de parede fina pode causar
a ruptura dos tubos, ou a asfixia das pessoas pelo vazamento do
refrigerante.

® Para evitar danos ao afunilamento causados por um aperto
excessivo das porcas afuniladas, utilize a tabela acima como
um guia quando realizar o aperto.

® Quando apertar a porca afunilada no tubo de liquido, utilize
uma chave ajustavel com um comprimento de alavanca
nominal de 200 mm.

5-3. Isolamento da tubagem do refrigerante

Isolamento da tubagem

® O isolamento térmico deve ser aplicado na tubagem de todas
as unidades, incluindo a unido de distribuicdo (comprada
separadamente).

*

Para a tubagem de gas, o material de isolamento dever ter
uma resisténcia térmica até 120°C ou mais. Para as outras
tubagens, o material de isolamento deve ter uma resisténcia
térmica até 80°C ou mais.

A espessura do material de isolamento deve ser de 10 mm ou
mais.

Se as condi¢des no interior do tecto excederem de uma
temperatura seca de 30°C e de uma humidade relativa de
70%, aumente a espessura do material de isolamento da
tubagem de gas em 1 passo.

Dois tubos arranjados juntos

Tubagem de liquido Tubagem de gas

Isolamento

Fig.5-7

A\ [PRECAUGAO |

Se o exterior das valvulas das unidades exteriores tiver sido
acabado com cobertura de conduta quadrada, certifique-se de
proporcionar um espaco suficiente para utilizar as valvulas e
para instalar e retirar os painéis.

Isolamento das porcas afuniladas com fita isolante

Enrole a fita isolante branca ao redor das porcas afuniladas nas
ligagdes dos tubos de gas. Logo, cubra as ligagdes da tubagem
com o isolante de afunilamento, e encha a folga na unido com a fita
isolante preta fornecida. Finalmente, aperte o isolante em ambas
extremidades com as bragadeiras de vinil fornecidas. (Fig. 5-8)

Isolante de afunilamento (fornecido)

Unidao afunilada/ Fita isolante (branco) (fornecido)

\ v \

Lado da unidade

Isolante de tubo
(n&o fornecido)
Resisténcia térmica
120°C ou mais

Porca afunilada

Fig.5-8

Material de isolamento

O material utilizado para o isolamento deve ter boas
caracteristicas de isolamento, ser facil de utilizar, ser resistente ao
envelhecimento, e ndo deve absorver a humidade com facilidade.

/N [FRecaugho]

Depois que um tubo tenha sido isolado, nunca tente dobralo
numa curva mais estreita, pois isso pode romper ou rachar o
tubo.

Nunca segure as saidas e ligacdo de drenagem ou do
refrigerante quando mover a unidade.

5-4. Isolamento dos tubos com fita isolante

(1) Agora, os tubos de refrigerante (e instalagao eléctrica se as
normas locais permitirem) devem ser isolados juntos com fita
de blindagem em 1 fardo. Para evitar o transbordamento da
condensacao no recolhedor de drenagem, mantenha o tubo de
drenagem separado da tubagem do refrigerante.

—
N
-

Enrole a fita de blindagem desde o fundo da unidade exterior
até ao topo da tubagem onde a mesma entra na parede. A
medida que enrola a tubagem, sobreponha a metade de cada
volta de fita.

G

Prenda o fardo de tubagem na parede, utilizando 1 bragadeira
aproximadamente cada metro. (Fig. 5-9)

Tubos isolados

Tubo de drenagem

Fig.5-9
NOTA

Nao enrole a fita de blindagem muito firmemente, pois isso
reduzird o efeito do isolamento térmico. Certifique-se também de
que o tubo de drenagem de condensacéo se separe do fardo e
escorra claramente da unidade e da tubagem.
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5-5. Conclusao da instalacao

Depois de acabar o isolamento e colocagéo da fita isolante na
tubagem, utilize uma massa de vedacéo para vedar a abertura na
parede para evitar a entrada de chuva e de correntes de ar.

(Fig. 5-10)

Aplique massa aqui
\

Tubagem
Fig.5-10

6. COMO INSTALAR O TELECOMANDO
COM TEMPORIZADOR (OPCIONAL)

Consulte o manual de instrugdes que acompanha a unidade de
controlo remoto do temporizador opcional.

7. COMO INSTALAR O RECEPTOR DO
TELECOMANDO SEM FIO

Consulte as instrugdes de operagao que acompanham o receptor
do telecomando sem fio opcional.

8. APENDICE
B Localizacéao e solucao de problemas

Se o seu aparelho de ar condicionado nao funcionar correctamente, primeiro verifique os seguintes pontos antes de solicitar o servico. Se
o aparelho ainda ndo funcionar correctamente, entre em contacto com o distribuidor ou um centro de servico.

@® Unidade interior

Sintoma Causa

Ruido Som como o fluxo de agua durante ® Som de liquido refrigerante a fluir no interior da unidade
ou apds o funcionamento. ® Som de agua de drenagem através do tubo de drenageme
Ruido de rachadura durante Som de rachadura devido a mudanga de temperatura das pecas
ou aquando da paragem do
funcionamento.

Odor E possivel sentir o odor do Odores a componentes internos, a tabaco, a cosméticos acumulados no ar
ar descarregado durante o condicionado e no ar descarregado. P6 acumulado no interior da unidade.
funcionamento. Consulte o seu distribuidor.

Condensacgao Condensagao acumulada perto A humidade interna arrefece devido ao vento frio e acumula-se através de
da descarga de ar durante o condensacao.
funcionamento.

Névoa Forma-se névoa durante o @ E necessaria uma limpeza porque o interior da unidade (permutador
funcionamento no modo de térmico) esta sujo.
arrefecimento. Consulte o seu concessionario, pois é necessaria intervencéo técnica.
(Lugares onde existam grandes ® Funcionamento durante o descongelamento
quantidades de neblina de 6leo como
em restaurantes.)

O ventilador roda durante algum tempo apesar do ® A rotacdo do ventilador torna o funcionamento mais suave.
funcionamento parar. ® Por vezes o ventilador pode rodar devido as desumidificagdes do per-
mutador térmico de desumidificagéo.

Fuga de agua Permutador térmico sujo a bloquear

Poeira A acumulagao de poeira dentro da unidade interior é descarregada.
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@ Verificar antes de solicitar assisténcia

Sintoma

Causa

Solucao

O ar condicionado néao
funciona apesar da
alimentacéo estar ligada.

Falha de energia ou apds falha de energia

Prima novamente o botao de funcionamento ON/ OFF no
telecomando.

O botao de operagao esta desligado.

® Ligue a alimentagao se o disjuntor estiver desligado.
® Se o disjuntor tiver disparado, consulte o seu distribui-
dor sem o ligar.

Fusivel queimado.

Se estiver queimado, consulte o seu distribuidor.

Baixo desempenho
de arrefecimento ou
aquecimento.

A abertura de admisséo de ar ou descarga
de ar das unidades interiores e exteriores
esta obstruida com poeira ou obstaculos.

Remova a poeira ou a obstrucéo.

O interruptor da velocidade do vento esta
definida para “Baixa”.

Mude para “Alta” ou “Forte”.

Definicédo adequada da temperatura

A sala esté exposta a luz solar directa no
modo de arrefecimento.

As portas e/ou janelas estao abertas.

Consulte “B Sugestdes para economia de energia”.

O filtro de ar esta obstruido.

Consulte “B Cuidados e limpeza”.

Demasiadas fontes de calor na sala no
modo de arrefecimento.

Utilize um minimo de fontes de calor e durante um curto
espaco de tempo.

Demasiadas pessoas na sala no modo de
arrefecimento.

Diminua as definicbes de temperatura ou altere para “Alta”
ou “Forte”.

Se o seu aparelho de ar condicionado continuar a nao funcionar correctamente, apesar de ter verificado os pontos conforme acima
descritos, primeiro pare o funcionamento e desligue o interruptor de alimentacé&o. Em seguida, contacte o seu distribuidor e comunique o
numero de série e o sintoma. Nunca repare o seu aparelho de ar condicionado por si préprio, pois € muito perigoso fazé-lo.

Bl Sugestées para economia de energia

Evite
Nao bloqueie a admissao e saida de ar da unidade. Se um lado estiver obstruido, a unidade nao funcionara bem, e podera sofrer

danos.

Nao permita a radiacao directa de raios solares na sala. Utilize toldos, persianas ou cortinas. Se as paredes e tecto da sala estiverem
aquecidos pelo sol, levara mais tempo para arrefecer a sala.

Faca

® Sempre tente manter o filtro limpo. (Consulte “Cuidados e limpeza”.) Um filtro obstruido prejudicara o desempenho da unidade.
® Para prevenir o escape do ar condicionado, mantenha as janelas, portas e quaisquer outras aberturas fechadas.

Se ocorrer uma falha de energia com a unidade a funcionar

Se a energia para esta unidade for cortada temporariamente, a unidade voltara a funcionar automaticamente quando a energia for
restaurada utilizando as mesmas defini¢oes feitas antes da interrupcao da energia.
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ZHMANTIKO!

NapakaAoupe va diafaceTe TO
EYXEIPIOIO TTPIV EEKIVIOETE

AuTé 10 KANIJaTIOTIKG TIPETTEI VO TOTTOBETNBET aTTd TOV AVTITIPOOWTTO
TwARoewv fi amd utelBuvo eykatdoTaong.

AUTEG 01 TTANPOPOPIEG TTAPEXOVTAI VIO XPAON HOVO aTTd £6ouaiodoTnuéva
aToya.

MNa ao@aln ToroBETnoN Kol AsiToupyia Xwpig

TpoBAfuaTa, TTPETTEI V!

® Aiapdoete TPooeXTIKG TO TTAPOV GUAAGSIO 0BNYIWV EeKIVATETE.

® Akohoubeite KGBe BAua eykaTAOTAONG 1 ETTIOKEUAG AKPIBWG OTTWG
TTAPOUCIAgeTal.

® Autd 10 KNIPATIOTIKO TTPETTEN Va TOTTOBETNOET TUNPWVA E TOUG
€0vikoUg KavoviopoUg kaAwdiwang.

® [IpocéxeTe 1010ITEPO OAEG TIG ONMEITEIG TTPOEIDOTTOINONG KAl
TIPOCOXNG TTOU avVayPAPOVTal O€ QUTO TO GUAAGDIO.

To oupBoho autd avagépeTal ge KivOuvo 1

A EOTAOOEMGE avao@aAr TTPaKTIKR TTou PTTopEi va KaTaARgel o€

TIPOCWTTIKG TPAUMATIONO 1y Bdvaro.

To oUpBoAo auTd avaépeTal g€ KivOuvo I
QAvOOQAAA TIPAKTIKA TTOU PTTOPET VO KaTaAngel og
TIPOCWTTIKG TPAUMATIONO 1) € {nuId TTpoidvTog A
TTEPIOUTIOG.

Av xpelaorei, {nTRoTe BonRbeia

O1 06nyieg auTég eival To pdvo TTou XPEIACETTE YIa TIG TIEPICOOTEPES
ToTroBETieg TOTTOBETNONG KAl CUVBRKEG cuvTRpnonG. Eav xpelddeaTe
BonBeia yia kdtmoio €181kd TTPOBANMA, ETTIKOIVWVICTETE JE TO TUAKA
TwARoEwV/ €EUTTNPETNONG 1 LE TOV £E0UGI0DOTNPEVO AVTITIPOOWTTO 0OG
yia TTpdoBEeTEG 0dNYiES.

e mepimTwon Aavlaopévng TotroBéTnong
Ye repimTwaon AavBaouévng ToroB£Tnong i ouvTrpnong,

0 KOTAOKEUAOTAG dev QEPEI Kapia aTroAUTWG €UBUVN,
gupTepIAUBAVOUEVNG TNG KN TAPNONG TwY 0dNYIWY Tou TTAPAVTOG
@uAAadiou.

EIAIKEZ MPO®YAAZEIZ

LIIVIGE  Katd Thv kaAwdiwon

H HAEKTPOMAHZ=IA MMOPEI NA MPOKAAEZEI
ZOBAPO NPOZQMIKO TPAYMATIZMO 'H ©OANATO.
H KAAQAIQZH TOY XYZTHMATOZX NMPENEI NA
FINETAI ANO AINAQMATOYXO, NMENEIPAMENO
HAEKTPOAOITO.
Mnv Tpo@odoTEITE TN PoVAdA He peUpa PéEXPI Vo OAoKANPwWBET N
KaAwdiwaon kai n cwAfvwan, i agol n KaAwdiwaon kal CwARvwon
ouvdebei Eava kal eAeyxBei.

\ [TPozo%H]

* %70 0UCTNUO QUTO XPNOIUoTIoIoUVTal ETTIKIVOUVEG UYNAEG TAOEIG
peluatog. Katd v KoAwdiwan, va avaTpéXETE TIPOTEKTIKE GTO
d1dypappa kaAwdiwang Kai g€ auTég TIG 0dnyieg. AVTIKAVOVIKEG
OUVOEDEIG KAl QVETTAPKAG YEIWAN UTTOPET VO TIPOKAAETOUV TUXaiO
TPOUNATIOHO 1 BdvaTo.

*  2uvdéoTe OAEG TIG KaAwdIWGTEIG aQIXTA. O1 XOAaPEG KOAWDBIWOEIG
UTTOpEi va TIpoKaAégouv UTTEPBEPUAVON OTa anuEia auvdeang Kai
mOavo kivduvo TTupkayidg.

*  Tapéxere TPida TTOU Ba XPNOIPOTIOIEITAI ATTOKAEIOTIKG Yia KABE
Jovada.

*  Na éxeTe pia nAekTpIKA TPICa TTOKAEIOTIKG yia KABE povada, kal
n TAAPNG aTTooUVOEaN onpaivel &Tl TTPETTEN VA TIpaypaToTToINOE
dlaywpiopds emagng o€ GAoug Toug akpodEKTEG aTn aTaBepnh
KaAwdiwon cUuewva Je Toug KavoveS KaAwdiwaong.

e Tia v TpoAnwn mBavwy kivdivwy amé BAGRN g uévwaong, n
HovAada TTPETTEN Va YEILVETL.

Kard Tn petag@opd

Na €ioTe TTPOTEKTIKOI OTOV ONKWVETE KOl PETAKIVEITE TIG ECWTEPIKES KAl
eEWTEPIKEG povades. ZnTtAaTe Tn BonBeia evog ouvadéA@ou Kal AuyioTe Ta
yovard oag Kard Tnv aviywaon yia va EAATTWVETAI N €vTaan oTnv TTAATN
oag. Or aixunpég axkpeg A Ta AeTrtd TITepUyIa GAOUNIVIOU OTN GUCKEUN
KAIpaTiopoU JTropei va gag KOyouv Ta 8axTUAQ.

Kard Tnv gykardoraon...

EmAégTe BEON TOTTOBETNONG TTOU €ival PKETA OTABEPN KAl I0XUPR WOTE
va uTroaTnpitel A va ouykpatAoer Tn Yovada, kai eIAECTE BEan yia
€UKOAN ouvTpnon.

...L& Swpdrtio

MovwaoTe KaAd GAEG TIG CWANVWOEIG TTOU TTEPVOUV PECT ATTO dWHATIO Yia
va TrapepTodifeTal n "epUypavan” Tou PTTopEi va TTPOKaAEéaEl {npid o€
ToiXoUug Kai ddTeda amrd T0 OTAEINO Kal TO VEPO.

N0

...LE UYpd 1 aviootmeda onpeia

XpnoIWOTIOINOTE OVUWWHEVO OTPWHA OKUPOdEUATOG ) TOIMEVTOAIBOUG
yia va dnuIoupynoeTe ia oTaBepr kai £TTITTESN BAaN yia TNV EEWTEPIKA
povada. Autd TTpo@UAGCaEl T cuokeun atré BAGRN Adyw vepou Kai
OKOVOVIOTWY OOVATEWV.

Alatnpeite T0 ouvayepUo TTUPKayIdg Kal Tnv £60d0
aépa TouAdyioTov 1,5 m pakpid amd Tn Yovada.

...LE TTEPIOXN HE 10XUPOUG aVEHOUG
2TEPEWOTE KAAG TNV EEWTEPIKT) HOVADA PE UTTOUAGVIO KAl EVa HETAAAIKO
TAQicl0. AnuioupyAoTe £va KATAAANAO UTTOOTPWA aTTd aEPa.

...LE Xloviouévn mrepioxn (yio cuoTApara T0TTou avTAiag
BeppoéTNTOG)

EykataoTtAoTe TNV €EWTEPIKA PHOVADA TIAVW O€ UPWUEVN TIAATQOPHA
TTou BpiokeTal Tdvw atmé Ta TTapacupdpeva xidvia. AnyioupynaoTe
Qywyoug aTraywyng Tou XIoviou.

...L& UYog TouAdxioTov 2,5 pétpwv
H eowTepikr povada autol Tou KAIPaTIoTIKOU dwyaTtiou Ba TTpéTTel va
eykaraoTtaBei oe Uwog TouAdxiaTov 2,5 péTpa.

...LE XWPOUG TTAUVTNPiwV
Mnv Tnv eykaBioTdre g€ xwpoug TAuvTNpiwy. H ecwTepIKr povada dev
eival avBekTIKA 0Ta aTayovidia.

Kartd tn o0vdeon Tng cwARvVWOoNG YUKTIKOU

*  Orav diegayeTe epyacicg CwWANVWOEWY, Pnv
avapiyvoeTal aépa ekTOG aTmd To KaBopiopévo
WUKTIKG (R410A) GTOV KUKAO WUKTIKOU.
MpokaAei Tn peiwon TG XwpenTIKGTNTAG Kal
Kivduvo yia €kpnén kai TpaupaTiopd ¢aitiog
NG UYnAAG évtaong Yéoa aTov KUKAO
WUKTIKOU.

* Hdiappon WukTIKOU agpiou PTTopei va
TIPOKOAETEI TTUPKAYIG.

/\

*  AepioTe To dwPATIO KOAG, O€ TTEPITTITWAN OTTOU UTTAPXEI dlappon
WUKTIKOU agpiou kaTd Tn dIdipKkeIa TNG eykaTaoTaong. Mpooéfte woTe
Va NV ETNITPEWYETE TNV ETTAQH TOU WUKTIKOU agpiou pe GAGya, Kabwg
auTo Ba TTPoKaAEaEl TV TTapaywyn dnAnTnpiwdoug agpiou.

*  KpatioTe 6Aeg Tig Siadpopés owAnvwoewy 600 1o duvatdv Trio
MIKPEG.

*  Xpnoiyotoigite Tn PEBOBO dnpioupyiag pakodp yia Tn aUvdean Twv
OWANVWOEWV.

*  Bdgete AmravTiKG WUKTIKOU OTIG QVTIOTOIXEG ETTIPAVEIEG TWV GWARVWY
SI0TTAGTUVONG Kal évwang TIPIV aTTd T oUVOEDT TOUG, UETG OQIgeTE
10 TTAgIPAO! YE KAEIDT yIa va TTETUXETE OUVOEDN XWPIG DIOPPOEG.

* [piv apyioete TN GOKINOOTIKA AcIToupyia, EAEYEETE TTPOTEKTIKG yia
OlappPOEG.

*  [lpooéte va unv dioppelael YUukTIKG uypd Katd Tn dIGPKEID EPYATIWV
OWAAVWONG yIa PIO EYKATAOTOON 1) VEQ £yKATAGTAON, OAAG KOl
KATA TNV ETTIOKEUT] WYUKTIKWY JEPWV. XEIPIOTEITE TO UYPO WUKTIKO
TIPOCEKTIKA ETTEIDN) UTTOPET VO TIPOKAAETEI KPUOTTOYAMATA.
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Kartd tn ocuvtipnon

o KAciveTe TOV KEVTPIKO NAEKTPIKG DIOKOTITN TIPIV OTTO TO @

AVOIyHa TNG HOVADAG yia Tov EAeyX0 A TNV ETTIOKEUN
NAEKTPIKWYV PEPWV Kal KOAWSIwONG.

¢ Kpatare 10 OAKTUAG Kal Ta poUxa 00G HOKPIG aTTd KIvnTA PEPN.

o Orav TeAeiwveTe TIPETTEI VO KABaPIZeTe TO XWPO Kal va BupdaTe
va EAEyXETE OTI BEV £x0Uv TTApapEivel JETAAIKG dxpnoTa pépn
1 KOMPOTAKIO KaAwdiwv péoa oTn yovada oTnv oTroia yivetal
ouvTrpNON.

* O kaBapIoPdg Tou ECWTEPIKOU TWV
EOWTEPIKWY KaI EEWTEPIKWV POVABWY
Oev TTPETTEI VA TTPAYUATOTIOIEITOI OTTO
Toug XpAoTeg. MNa Tov kabapioud KaAéaTe
€€0Ua1000TNPEVO QVTITIPOOWTTO I EIDIKO.

/N . on

*  Xe TrepiTITWOn dUCAEITOUPYIag QUTAG TNG
GUOKEUNG, MNV TNV ETTIOKEUGTETE UOVOI
oag. EmkoivwvioTe pe Tov avTimmpoéowTmo

TWARTEWV 1) TO avTITTPAOWTTO OEPRIG YO
TNV ETMIOKEUN.

*  Mnv ayyiCete TV €icodo aépa A Ta Q
aixpned mrepUyia aAoupiviou NG

& egwrepikng povadag. Mrmopei va

TPAUUATIOTEITE.

*  AgpioTe TOUG KAEIOTOUG XWPOUG KaTd
TNV T0TT0BETNON A dOKIYUA TOU WUKTIKOU
OGUOTAPOTOG. TO WUKTIKO agpIo TTou
Sla@elyel Kal EPXETAI O€ ETTAQN ME QWTIA T
BeppdTNTA PTTOPET VO TTAPAYE! ETTIKIVOUVO
TOgIKG QEpIO.

*  BeBaiwbeite 611 Oev UTIAPXEI DlopPON
WUKTIKOU agpiou PETE TNV eykaTdoTaon. Av
T0 Q€pIo €ABEI O€ £TTAQN UE MIO QVAPPEVN
oouTTa, TaxuBepuoaipwyva uypagpiou,
NAEKTPIKA BepuaaTpa i GAAN TTynA
BepudTNTaG, PTTOPET VO TIPOKAAEDTEN TN
dnpioupyia GnANTNPIWBOUG agpiou.

*  Mnv ayyilete Tnv €icodo aépa A Ta Q
A aIXuned TTepUyIa aAoupIviou TNg

eEwTEPIKAG povadag. Mropei va
TPAUUATIOTEITE.
*  Mnv k&BeoTe Kal Pnv aveRaivere

ETAVW 0T Yovada. Mmopei va TéoeTe
Katé AdBog.

ANEMIZTHPA.

Mtopei va TpauuaTioTEiTe Kal
n JovAada PTTOPEi VO UTTOOTET
BAGBN.

O1 mpwrdTtuTreg 0dnyieg eival ota AyyAika. O1 dAAeg yAwooeg atoteAolv
METAQPATEIG TWV TTPWTOTUTTWY 0dNYIWV.

*  Mnv TomroBeTeiTe Kavéva
avTiKeipevo otn OHKH
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1. TENIKA

To Tapdv QUAAGDIO TTEPIYPAPEI CUVOTITIKG TOV TOTTO KAl TOV TPOTTO
TOTTOBETNONG TOU GUOTAPATOG KAIpaTIopoU. MapakahoUue diaBaoTe 6Aeg
TIG 00NVYiEG YIO TIG ETWTEPIKEG KaI EEWTEPIKEG JOVADES Kal va BefaiwBeiTe
o1 OAa Ta CUPTTANPWHUATIKG EEapTAPATA TTou TTapaTiBevial Bpiokovtal aTo
oUoTnya TTPoToU EEKIVAOETE.

1-1. Ammaitoupeva epyoalsia yia ToroBéTnon (Sev rapéxovrai)
Emimedo karoaiol
Z1aupokaTodpido
Mayaip! 1) atroyupvwtrg KaAwdiou
MeTpotaivia
AAQadI
Mpidvi TAGyI0 1) TTpIdVI Géya
Z1dnpotpiovo
Kegpahég dpdmmavou
Zoupi

. Tpumtdvi

© © N o gk w N =

-
- o

. ZWANVOKOQPTNG

N
N

. EpyaAgio dnuioupyiag pakdp owhrvwy

N
w

. AuvapokAeido

N
N

. Pubuigduevo yarikd kAeidi

15. EpyaAcio peyéBuvaong TpuTtwv (yia agaipeon ypeQiwv)

1-2. NpooBeTa eoPTAHATA TTOU TTAPEXOVTAI PE TN HOVASA
BA. Mivakag 1-1.
NMivakag
11

Tumog

Aywyog

1-3. Eidog xaAkoowAnva kai povwTikoU UAIKoU

Av B€AeTE VO ayopAoETE AUTA Ta UNIKA XWPIGTA OTTO TOTTIKG KATAOTNUA,
Ba xpelooTeiTe:

1. Amoeidwuévo avoTITNUEVO XAAKOGWARVA YIo CWARVWON WUKTIKOU
pégou.

2. Mévwaon appwdoug TToAuoupeBAvVNG yia TOUG XOAKOTWARVES, OTTWG
QTTQITEITAI VIO TO OKPIBEG PAKOG TNG CWARVWONG. To TIAX0G TOIXWHOTOG
NG évwaong dev TPETTEN va gival PIKpATEPO aTT6 8 XIAIOOTA.

3. XpnoiyoTrolgite povwpévo KaAwdio XaAkoU yia kaAwdiwon §wTepIKoU
Xwpou. To péyeBog kaAwdiou dlo@Epel avaoya UE TO GUVOAIKO WAKOG
NG KoAwdiwaong. MNa AeTITOUEPEIES, avaTPESTE OTNV TTAPAYPAPO
4. HAEKTPIKH KAAQAIQZH.

A\ [PozOXH]

EAéy&Te TOUG TOTTIKOUG NAEKTPOAOYIKOUG KWBIKEG KO KOVOVIOUOUG
mpIv ayopdoete kaAwdio. Eiong, eAéy§re kGBe ouykekpipévn odnyia
1 TTEPIOPICHO.

1-4. MpdoBeTa UAIKG TTOU aTTAITOUVTAI VIO THV TOTTOBETNON

1. Tawvia wukTikoU (Bwpakiopévn)

2. Movwpéveg BAaeIg 1) TQIVKTAPES yio oUVOEDT kaAwdiou
(AtiTe TOUG TOTTIKOUG 0OG KWOIKEG).

ZT6KOG
AITTavTIKO OWAAVWONG WUKTIKOU

ZQIYKTAPES N PACEIG yia OTEPEWON TNG TWARVWONG WUKTIKOU

o g~ »

Zuyapid yia {oyiopa

Nivakag 1-1 (Aywyoc)

Ovopacia

g€apTApaTOg Eikéva MooétnTa Maparnproeig
lMa avdptnon Tng
PodéAa \, 8 EOWTEPIKAG Povadag amd
v 0poen
MovwtAg @ 2 lNa owAnveg agpiou Kal
pOKOp uypoU
KoAdpo lMa aTepéwaon Tou
€UKAUTITOU WO ) 5 €UKAUTITOU GWArva
owArva QaToaTPAYYIONG
. Mo TNV ot
Z:gg?xg . @ 1 G'ITO(;]Tde\?IGr]g (GAAN
’p vyions TAEUpd Tou CwARva
dppou aTmoaTpd
pdyyiong)
EUkautrTog
amooTpdyyiong
PAGVTZa 2
MNa eykatdoTtaon
Bida CE 4 aywyou £10650u
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® Ta ymouldvia kai TTagiuadia avaptnang TpoundelovTal TOTTIKA.
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2.

EMIAOIH TOY ZHMEIOY TONOGETHZHX

2-1. Eowrepikn povada

AMOOYTETE:

XWPOUG TToU UTTopEi va avapévetal dlappor] EUPAEKTOU agpiou.

onueia TToU UTTOpEi va UTTAPXOUV eYGAEG TTOOATNTEG AIWPOUNEVWY
owuaTdiwv eAdiwv.

atreuBeiag nAIokO Qwg.

onueia Kovid o€ TNyEG BeppdTNTAG TTOU UTTOPET VA ETTNPEACGOUV TV
ammodoaon NG Yovadag.

onueia étrou Ptropei va e10€ABel atreuBeiag o e§wTePIKOG aépag aTo
SdwpdTio. Autd ptropei va TTpokaAéoel "auuTTUkvwaon” oTig BUPEG
€EaywyNG aépa, TTPOKAAWVTAG TIG VA WeKATOUV 1} va OTAE0UV vepd.

onueia étrou Ba MTaINIOTEN TO TNAEXEIPIOTAPIO HE vEPS 1 Ba
€TTNPENTTE atd VOTIONA 1) uypaaia.

TOTTOBETNGN TOU THAEXEIPIOTNPIOU TTIOW aTTd KOUPTIVES 1) ETTITTACL.
Béaeig 6TTou TTapdyovTal EKTTOUTTEG UWNARG GUXVOTNTOG.

MPENEI:

va eMAECETE pia KOTAAANAN B€on aTmd TV oTToia KGBE ywvia Tou
dwpatiou PTTopei va KAIPATICETaI OUOoIGPOPQa.

va eMAECETE pia BEon GTTOU N OPOPN Eival APKETA ITXUPN YIa VO
KpatAoel To BAPOg TG Povadag.

va €mMAECETE Wi Béan 6TToU N WAAVWAON Kal 0 CWARVAG
aTToaTPAYYIONG EXOUV TN MIKPOTEPN DIOdPOUN TIPOG TV EEWTEPIKN
povada.

va QAOETE XWPO YIa TN AEIToupyia Kal Tn ouvtApnon kabwg Kai Tnv
aveUTTOBIOTN KUKAOQOpPIO TOU a€pa yUpw OTTo TN Jovada.

va ToTroBeTroETE TN Povada evidg TG péyioTng diagopds UWoug TTavw

1 K&Tw oo TNV §WTEPIKA PovAda Kal VIO TOU OUVOAIKOU PAKOUG
NG owAvwong (L) ammd tnv eEwTePIKr povada, 6TTwG TrepIypageTal
avoAUTIKG OTO €yXEIPIDIO TOTTOBETNONG TTOU TTAPEXETAI PE TNV
eEWTEPIKA Povada.

Va QQAOETE XWPO YIa TNV TOTTOBETNON TOU TNAEXEIPIOTNPIOU TTEPITTIOU
1 pétpo mavw améd 1o daTedo, O€ Wi TIEPIOKN TToU Oev BpioKeTal OE
atreuBeiag nAiokd wg ouTe P€oa aTo pelpa Tou KpUou agpa armé v
ECWTEPIKI Jovada.

Eik. 2-1
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3. ENMIAOIrH ©EzH r'lA THN EZQTEPIKH MONAAA

3-1. EAdx10TOG amraiToUHEVOG XWPOG YIa TOTTOBETNON KAl GUVTAPNON
Mapéxete pia BUpa eAEyxou aTnv 0poPnA TNG TTAEUPE TNG CWAAVWONG yia £TBIOPBWOEIS Kal GUVTAPNON.
EykaraoTioTe TNV E0wTEPIKN povada 6tav TTAnpouvTal TTAEov oI akdAouBeg OUVBIKES KOl apou AGBETE TNV £yKPION TOU TTEAGTN.
1. Heowrtepikh povada Ba pémel va Bpioketal oTa TAQioIa EvOG XWPOU GUVTHPNONG.
2. H eowrtepikr povada dev Ba péel va apoucidlel euTTodia aTn dladpopr| TG 106d0u Kal €§6d0uU aépa Kal Ba TTPETEl va
emTpéTel T SidiKuon Tou aépa o€ OAOKANPO TO dWHATIO.

KaAwdia
Kdrown eAéyxou MmpoaoTiviy 6yn

(Movada: xihiooTé) O emBewpnong

oo —
o

ZZZ7Z77777777777
Avw Twv 250cm

<MéTwmo> 600,

1000

TITITTTITTIISSS
TT7777777777777
Edv 1o Uyog atd 10 dATedo PEXPI TNV 0POPR EETTEPVA Ta Tpia PETPA, N TTOIOTNTA TNG SIAVOUAG TNG PONG TOU AEPA PEILVETAI JE

. . . Eik. 3-1
OTTOTEAEOHA VO LEIWVETAI KOl N aTTéd00T.

| OEZH MMOYAONIOY ANAPTHZHX | TotroBetoTE pia ouvappoyr KapRda avaueoa on Hovada Kai Tov aywyd WoTeE va
QTTOPPOPIOETE TOUG N AVAYKAIOUG KPAdaoHOoUG.
EykotaoTroTe TN Hovada TTou oUVOEETAI OTNV TTAEUPG WIS OTTAG ATTOPPORG OTTWG
Ocixveral aTo dIdypappa yia €UKOAN atmroppor} Tou vepou.

/.

& b -

[oe]
e

=

P

\Om'] ATTIOPPONS

(Movdda: x1AiooTd) p ~

TYNOS AlBJ]c]|DIJE A Jpooox ,

PaIPETTE TOV aTTOppOPNTAPT OTNV

S-36PN1ES5A 0TI} EMOTPOPAG TOU apa TIPIV aTT6 TV
S-45PN1E5A | 840 | 780 | 523 | 64 | 650 gykaraoraon.
S-50PN1E5A Lo o=
S-60PN1E5A !
S71PN1E5A 1060({1000| 523 | 64 | 650 % (O | J( (
S-100PN1E5A
S-125PN1E5A [1260(1200| 523 | 64 | 650 .
S-140PN1E5A _ ATIOPPOPNTAPOG ) Eik. 3-1.1
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ApiB. ONOMA MooétTa THMEIQZH

1 Z0vdeon owARva (aéplo) 1 0O.D 212.7 Anpioupyia pakdp
2 Z0vdeon owARvVaA (UyPS) 1 O.D 26,35 Anuioupyia pakép
3 | Ovoeon owhiva 2 | enhunpisaPT1"
aTroaTPAYYIONG
4 TUvdETN aywyou 2
5 | Avaptipag 4
20 740 _
6 KaAwdia eAéyxou 1
45 650 (P65 x 10)
65 31, 187 | 32
Porj aépa _ _
3 e
E IRz
\m@ 22-04,5
Q 3 —
ge, g 2 = L,
L —— H 24-4,5

N

[ — % + % % % %+ ¥+ %+« + % | 7] [ —— 1

65
55 IL|T’ 585 (P65 x 9) / 7 Am\_/mm\Tm
s
1

il

100 55 670 31 16 58

840

Porj aépa

900 |

L 780 i
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a MONAAA : xiAiooTd

. . i S-36PN1E5A

T0vdeon cwhfva amooTpdyyiong AP.
E¢wrepikeo dlaoTdoElg S-45PN1E5A
MONTEAQOY

S-50PN1ES5A
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by BB

4
1260 |

Apib. ONOMA MoodtnTal ZHMEIQZH

1 20vdeon owArva (aépio) 1 0O.D 215,88 Anuioupyia pakop

2 20vdeon owAfva (uypd) 1 0O.D 29,52 Anpioupyia pakop
Z0vdeon owAfva

3 ) 2 ©nAukn Bida PT1"
ATTOOTPAYYIONG

4 ZUvdeon aywyou 2

5 Avoptripag 4

6 KaAwdia eAéyyou

20 1160 \ )
60 1040 (P65 x 16) / E
, . 65 81, 187 82
©) 4 4 %
/,/,V w %|.<| e
2] 44-g4.5 [o-e]
%
[e2]
Al
I n
[ 46-04,5 2 o
i — 0
M N wMIP
100 — - - — g
v | 65 N
57,5 : 975 (P65 x 15) ; [e-2]
‘ 1090 ,, 71 ot ==y
\ ! hmpbmgam
P—P
Q 31 161 58
< 5 :

E=ZOAOX

1320

1200

250

=

>0vdeon owAnva amooTpdyylong

MONAAA : xIAlooTd

E¢wrepikeo diaoTdoElg

AP.
MONTEAOQY

S-100PN1E5A
S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

Movdéda: xiAlooTa

Eik. 3-2
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3-2. AvdpTnon Tng ECWTEPIKAG Hovadag
AvaAoya e TOV TUTIO OPOPIC: Bida avdptnong
*  XrepewaTe ptrouldvia avdptnong (Eik. 3-3)
r'] Egaywviké magiuadi
*  XpNOILOTIOICTE TA UTIBPXOVTA OTNPIYLATA OPOPAG AnmAd Trogipddia
KoTaokeudoTe katdAAnho atApiypa (Eik. 3-4).

AyKUpwaon evtog OTTAG

BUoMO EVTAC OTTAC ZKUPOBENQ ‘EvBeTo Eik. 3-6
7 7 ® Autd Oeixvel éva TTapadelyua ToTToBéTNONG.
d A
D\/ D Aveovo sbayovi aéea Bida avaptnong AVKUPUU\UH HTouAoviol
Bida avaptnong (M10 1 3/8") g )
(TTpounBeia aTo TTEdio) 14 %
Eik. 3-3
MAdKeG opong
Impiyua 0pogri
Eik. 3-7
Eix. 3-4
VAN nPOEInONOIHEH
Eival onpavtiké va deifeTe €SaIpETIKN TTPOCOXN OTN OTAPIEN TG
EOWTEPIKNG HOVABag evTOg TNG opo@nS. BefaiwBeite 611 n opoen
€ival OpKETA avOEKTIKN WOTE va PTropei va aTnpifel To Bdpog TNG
povadag. MNpiv avapTAoeTe TN povada, SOKIUAOTE TNV AVTOXH TOU
KG0e guvdedepévou prouloviol avapTnong.

(1) Orav TomroBeTEiTE TN POVAda PéTa OTNV 0pOPr], KaBOpPIoTE TO BAKA TwV
pTTOUAOVIWV avaptnong cUPPWVa e Ta aTolxeia dIaoTdoewy OTTwg
aTmelkovi¢etal otnv Eik. 3-1 kai Tov Mivaka 3-2.

O1 owAnvwoelg TTpéTel va ToTroBeTnBoUV Kal va ouvdeBouv péoa
TNV 0POPr| KOTA TNV avVAPTNON TNG Hovadag. Av n opo@n £xel
KataokeuaoTel AdN, TPaBATE TIG CWANVWOEIG o€ Béon yia Tn ouvdean
JE TN Hovada TTpIV TOTTOBETAOETE TN POVADQ PECT GTNY 0POYN).

(2) BidwaoTe Ta UTTOUAGVIO AVAPTNONG, £T01 WOTE VA TTPOEEEXOUV OTTO TNV
opoor| (EIK. 3-3). (KoyTe 10 UANIKO TNG 0POPAG, av XpelddeTal).

(3) NMepdoTe Ta 3 eCaywvikd TTagiudadia kal 2 podEAES
(TTpouNBeUETaI TOTTIKG) ETTAVW O€ KAOE £va o110 Ta 4 PTTOUAOVIT
avaptnong (Eik. 3-5 kai 3-6). Xpnaoipotoinote 1 agiudd kai
1 podéAa yia Tnv TTavw TTAeupd, Kai 2 Tragipddia kal 1 podéAa
yIa TNV KATW TTAEUPA, €TO1 WOTE va PNV TTECEl N Jovada aTrd Ta
TTEPUyIa avapTNONG.

Bida avaptnong
~— T
Magiuadia kar podéAeg
(xpAon yia Tnv Tavw Kai
kdTw TAEUPG)
NIL MrepUyio avdptnong
— > ¢

ArmAd magipddia

Eik. 3-5
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3-3. EykatdoTtaon Tou owAfva amooTpdyyiong

(1) Etoipdote évav atdvrap owArva okAnpol PVC (e€wrtepikr| SidueTpog

32 xINooTa) yia TNV aTrooTpAyyIon Kal XPNOIUOTIOINATE TO TTAPEXOUEVO
KoAdpo atroaTpayyiong yia Tnv TpdAnwn dioppowv vepou.
O owhvag PVC tpopnBeleTal xwpioTa.

A\ [TPOZOXH]

Mn xpnoiyotroigite autokOAANTN Tauvia oTn BUpa oUvdeong
ATTOOTPAYYIONG TNV ECWTEPIKA Hovada.

Eicaydyete To cwARva amooTpdyyiong £éwg 6Tou épBel o€ eTagn
HE TNV uTrodox1 Kal UETG ao@OAIOTE TOV OQIXTA, M€ TO KOAGPO
€UKAMTITOU CWARVA.

Mn XpnOILOTTIOIEITE TOV TTAPEXOPEVO EUKANTITO CWARVA
amooTpAyyiong Auyiopévo katd ywvia 90°. (H péyiotn
EMITPETOPEVN KAUYN €ivan 45°).

Z@i§Te TOUG OPIYKTAPESG EUKOUTITOU CWARVA £TOT WOTE TO
ao@AAIOTIKG Tragipddia va gival oTpappEVa TTPOG TA TIAVW.
(Eix. 3-8)

KAITT owAnva (Ageooudp)
MovwTik6 BeppdTnTag

_ (Tomke) TTpOLRBEIQ) EUkauTITOG CWARVOG

(To Té0g TTPETTEI Va Eival gip“u%\?:]):gg
TOoUAGxIaTOV 8 XIA) (Afeooudp) Swhqvag PVC
(0.D. 232)
P (Totmikn
. - = TIpouNBeIa)

L— lMa va KoAAAaEl
Mrtropei va xpeiddeTal va atmopakpUVeTal autd TO KOUUATI
yla Tov €AeyXo A To G€PBIG TOU KIVNTAPO AaTTooTPAYYIoNG.
MapakaAeioTe va unv XpnOIMOTIOIEITE KOAAQ.

BeBaiwBeite 611 Oev UTTAP)EI OIAKEVO EDW.

Eik. 3-8

(2) ApoU ouvdéaete To CWARVA aTTOGTPAYYIONG WE ACPAAEIQ, TUNIETE TV

TTAPEXOUEVN CUOKEUATIa Kal TN JOVWAON TOU GWArva atmoaTpayyiong
yUpw 016 T0 CWARVA KAl JETA OTEPEWATTE TN UE TOUG GQIVKTAPES
Bivuhiou. (Eik. 3-9)

MovwTng atmooTpdyyiong (TTapéxeTai)

\

)
-

ZQIYKTAPES BIvuAiou
(MpopunBeueTal ToTTIKA)

Eik. 39

BeBaiwBeite 611 0 cwAvag amooTpdyyiong £xel kaBodikr kAion (1/100 A
TEPICOOTEPO) Kal ATl dev UTTAPXOUV KaBOAou TTayideg vepou.

A\ [POZOXH]

Mnv TotroBeteite BaABida e§aépwaong emeIdn auTd ptropei
Vo TTPOKAAETEl PEKAOUO vEPOU aTrd TNV €080 TOU TWARVA
atmooTpdyyiong. (Eik. 3-10)

BaABida egaépwong

ATmayopeUeTal

Ot ammoppong

OeppIKog povwipag ||
(E¢apthuaTa) KAITT owAfva

(ESaprripara)

Eik. 3-11

Mnv TomoBeTeite To owAARVa pe avodiki kAion atmé Tn Bupa oUvEEoNG.
Auté Ba TTpokaAéael T por| Tou aTrooTpayyI{OUEVOU VEPOU TTPOG Ta
Tiow Kai Tn diappor| Tou étav dev AsiToupyei n Povada.

(E. 3-12)

<Avwcp£pr’]g KAion
AmayopeUeTal

Eik. 3-12
Mnv aokeite dUvaun oTn owAfvwaon atré TNV TTAEUpd TNG Hovadag
oTav ouvdéete To owAfva ammoaTpdyyiong. O owArvag dev TTPETTEl
va gival KpEUETal Xwpig aTApIEN atré Tn aUvOEDH Tou pe TN Jovada.
2TEPEWOTE TO GWARvVa O€ TOiXO, TTACICI0 /) GAAN aTrPIEN o0 TTIo KOVTE
yiveral otn povadda. (Eik. 3-13)

Tepdyia oTAPIENG

/N

Eik. 3-13

3-4. Z0vdeon aywyou oTNV ECWTEPIKN Hovada

(1) TomoBeTAOTE TOV AyWYO (TOTTIKY TTPOUABEIN) yia TIG AIaOTATEIG TNG

0TTAG EYKATAOTAGNG.
XpnoiyotroinaTe Bideg autokoxAiotdunong M5 yia Tnv eykardotaon
BAéTe oxédIo 3-2.

(2) H ouvdeon Tou aywyou Tng £000U Tou aépa XPEIGLeTal BEPUIKA

povwaon.

'E€odog Tou agpa
il

OepUIKOG HovwThpag
(TotmiknA d1euBETNON)

Eik. 3-14

Eik. 3-10
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EmAéSTe ypilia eiopong aépa e QiATpo atmd va TOTTIKG KATAGTNUA.
MNa va omoAapBavete kaBapod agpa Kal va ETIPNKUVETE T SIGPKEIX
{wn\¢ Tou KNIYaTIOTIKOU, TTPETTEI VO EYKATAOTAOETE €va QGIATPO aépa
oTnv elcaywyn aépa. MNa Tv eykardoTaon Kai Tov Kabapiopd Tou
@iATpOU aépa, GUUPBOUAEUTEITE TOV QVTITTPOOWTTO 0OG f TO KEVIPO
egutnpéTNONG.



3-5. PUBuion ewTEPIKAG OTATIKAG TTiEONG YIa HOTEP avepioThpa De

EmA£CTe pia amd Tig akdAouBeg peBddoug amd "a”, "B, "y" A "d" dTTwg ateikovieTal oTo dIGypaupa Pong (EVTOG TwV SIOKEKOUPEVWY YPAUHUWY) KOl
META KAVTE TNV avaAoyn puduion.

XpNGOIUOTTIOINCTE WG £XEI OTNV ATTOOTOA (UTTGPXOUV TIEPITITWOEIG KATA TIG
otroieg n pUBUION uTTopEi va dlagépel atrd Tn pUBHIGNH aTTOOTOARG OTaV
ETTOVAQEPETAI PHETA TN PUBUION TNG EEWTEPIKAG OTATIKAG TTiEONG.)

a. Kapia TpoTToTmoinan PUBHIONG ....ceeveeerieirieeeeeieenesesesieeeieee e sesesieeneeneees

b. Xeipokivntn pUBuion (puBuion Pe Tov TTVOKA PC)....ccovevveveveeeieeeeeee s [100UWNAA OTOTIKA TTiEON. ANNOYR HEBGDOU pE OUVIETAPA BPayUKUKAWONG.

¢. XeipokivnTn puBuion (pUBUIoN pe To EVOUPUOTO TNAEXEIPIOTAPIO)............  XAUNAR OTATIKA THEGN ~ UWNAI OTATIKA TTiECN

d. PuBuion autépatou dykou pong aépa (pUBUion aTo EvoupuaTo
TNAEXEIPIOTIPIO) eevvvntiierieteieiee sttt ettt bbbt sb bbb enesenetan

O 6yKog €€600u aépa pubuideTal AUTOPATA OTOV OVOUAOTIKO GYKO PONG
aépa Pe povada autduaTou eAEyXou PoAg aspa.

Pon Tng e§WTEPIKAG OTATIKAG TTiEONG

| ‘Evapgn pUBuIong e§wTepIKAG OTATIKAG TTiEoNG | | TeA€I)OTE TOUG aywyoUG Kal TNV NAEKTPIKF KaAwdiwan Kal TTPOETOINAATE yia XpAon. (Znueiwon (1)) |

H e&wtepikA oTaTikn Trieon Ba TPETel va puBIOoTEN KATA TIG APXIKEG AEITOUPYiEG PETE TNV eyKaTAOTAON
(TpIv TN dOKIPOOTIKY EKTEAETN WOENG Kal BEppavong).

Ortav Aeitoupyei pe opadikd EAeyxo (oUvdean TTOAMATIAWY ECWTEPIKWY HOVAdWY pE éva evalpuato
TNAEXEIPIOTAPIO), PTIGETE TOV TUTTO AywyoU XOUNARG GIAOUETAG OTNV KUpPIO Jovada.

Tpappn ® (pubuion
KOT@ TNV ATTOGTOAr) OTO
Siaypappa PQ tmou éxel

ox€edIAOTEN KOl EYKATAOTABEL

OXI

NAI
ATraitoOvTal puBpioeig

ypappwv @ kai
(uynAn oTaTIKA TTiEoN) oTO
didypapua PQ

OXI

PuBpioTe Tov ovopaaTiké 6yko pong
aépa e TNV €EQIPETN TWV YPOPUWY
, (4 kai

AiaTiBeTal TNAEXEIPIGTAPIO HE
XPOVOUETPO

b. XeipokivnTn pUBuion c. XeipokivnTn puduion d. PUBpIoN autoépaTou 6ykou pong

a. Kapia Tpotromoinan
pUBpIONG

(pUBuIoN pe Tov Tivaka PC)
BpayukUkAwua TP3 1) TP1
Avatpégte atnv evétnTa "3-6-1.
Tpémog pubuion ot Tivaka PC".

Kwdikég atoixeiou "b0" : PUBpion 0~15
(*Znueiwan (3)) (* Znueiwan (4))
Avatpégte atnv evétnTa "3-6-2.
Aerroupyia Tou TNAEXEIPIOTNPIOU PE

aépa (* Znpeiwon (4)) Kwdikdg
aTolxeiou "b0" : PUBpion -2
Avatpégte oy evétnTa "3-6-2.
AeiToupyia Tou TNAEXEIPIOTNPIOU PE

Xpovouetpo (CZ-RTC2)". xpovopetpo (CZ-RTC2)".

<
1
1
1
1
1
1
1

"EAeyxol AeiToupyiag yia pubpioeig e§wrepikig oTaTikig Tieong (*Inpeiwon (2))
Avarpégre atnv evotnTa "3-6-2. Aeimoupyia Tou TnAexeIpIoTnpiou pe XpovoueTpo (CZ-RTC2)".
EAéygre av n puBpion BpiokeTal vTog Tou £Upoug XpARong ato didypappa PQ.

Edv eivai ekT6g eUpoug, TTPooapuOaTE To PEXPI VO BPEBET eVTOG TOU EUPOUG XPRAONG. Aerroupyia Tou TNAEXEIPIOTNPIOU E
AuTé pmropei va TapaelpBei €dv KpIBei Pn aTrapaitnTo aTnV TEPITITWAN TTou gival Siabéaiun n idia eykatdaTaon/dapépPwan. xpovopetpo (CZ-RTC2)".

v v

| Oa ofnoel n £vdeign dOKIPAATIKAG AsiToupyiag. (*Znueiwan (6)) |

v

| OAokANPWONKE N pUBICN ESWTEPIKAG OTATIKAG TTIETNG |

(1) EAéyEre Ta akOAouBa aToixeia TpIv EKTEAETETE TIG AsiToupyieg pUBUIONG-EAEYXOU 1 TIG AEIToUpyieg auTOUATOU EAEYXOU OYKOU PORG aépa.

AeiToupyieg autépaTou eAéyxou
6ykou pong aépa (*Znueiwan (5))
AvaTpégTe otV evotnTa "3-6-2.

1) EAéyEre yia va BeBaiwbeite o1 N NAeKTPIKA KaAwdiwan Kai aywyoi €xouv oAokAnpwBei. EvepyotroiaTte Tn Aeimoupyia avapovng. ZuyKekpipéva,
BeBaiwBeite 6T 0 KAEIOTOG OTTOOBETTAPAG TTOU BpioKeTaI OTN PEON TOU aywyoU €ival avoixTog, edv ival eykateaTnuévog. Emiong, BeBaiwBeite 6T
Ta QIATPa a€Pa £X0UV EyKaTAOTAOET EVTAG TOU aywyouU €1I0600U aEpPa.
EAéyEre yia va BeBaiwBeite 6T Oev dlappéel aEpa JECa aTTo TIG ApBPWOEIS.

2) Edv ouptmrepihapBavovtal ToAaTTAEG £60001 aépa Kal €ioodol aépa, TTPoaappoaTe To AGY0 OYKOU pong agpa OAWV auTwy PEXP! VA IKAVOTTOINCOUV
10 AOYO pONG aépa axedIaoOU.
3) BePaiwBeite 611 N pUBUION d1EUBUVONG €xel OAOKANPWOEI.

(2) O ¢éheyxog Aeitoupyiag Ba oAokAnpwOei vidg TTepiTTou TPIWV AETTTWV €AV N pUBUION €xel yivel owaTd. O puBpioeig Ba TpotTotroinBoUv av BpickovTal
€KTOG UpoUG xpARong (uéy. 30 Aetrtd). EGv autd dev ohokAnpwbei eviog 31 Aertwy, eAEyETe av n Tax0TnTa aépa eival puBupiopévn ato "H" i Ox.
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®)

)

®)
©6)

Avarpégte atov MMivaka 3-4 kai Eik. 3-18 yia AeTTTOPEPEIEG OXETIKG WE TN OXECN WETAGU TNG TIWAG Tou KwdikoU aToixeiou "b0" Kal TG eEwTEPIKAG
oTaTIKAG TTiEONG.

Orav gival puBuIouévo og opadikG éAeyxo (0UvOEoN TTOMOTTAWY ECWTEPIKWY HOVADWY WE Eva EvOUPPATO TNAEXEIPIOTAPIO), PUBUIOTE KABE E0WTEPIKA
povada aTtov Kwdikd aToixeiou "b0". Otav TpotroToiciTe T pUBICN ueTd TV emiAoyn [B. Xeipokivntn pUbuion] (e§aitiag aAlaywv oTn diadpopr) porg
aépa, KTA.), €ival atrapaitnto va akupwaoeTe TNV €mAoyA [B. Xeipokivntn pUBuion] (amoouvdean ouvdeTipa BpaxukUkAwang). EAGv n emhoyn [B.
Xeipokivntn puBuion] dev £xel akupwBei, o1 emAoyEg [y. Xeipokivntn puBuion] kai [6. PUBuion autdpaTou dykou pong aépal Ba evepyotroinBolv eav
emAeyolv, aANG n emAoyn [B. Xeipokivntn puBuion] €xel TTpoTepaIdTNTA GTAV TO NAEKTPIKG PEUA ATTOKATOOTABEI PETEG OTTd BIOKOTTA PEUMATOG, KTA.

Edv autd dev ohokAnpwBei evidg 8 AeTrtwdv, eAEyETe Tn Asitoupyia kivnong, Tnv TaxUTnTa aépa kai Tn Beppokpaacia ei06dou aépa.

Ortav gival pubuIouévo o€ oladIkG EAeyXo (0UVOETN TTOANATTAWY ECWTEPIKWY HOVADWY PE éva evoUPUOTO TNAEXEIPIOTAPIO), N EVOEIEN AEITOUPYILIV
OOKINAOTIKAG EKTEAEONG B GRACOUV WOAIG 0 EAEYXOG PUBUIONG EEWTEPIKAG OTATIKAG TTHEGNG i 0 EAEYXOG AEITOUpPYiOG auTOUaTOU EAEYXOU BYKOU PONG
aépa £xouv ohokAnpwbei yia Tnv KUpia povada. O1 atmo@doeig yia Tnv oAokAfpwaon utropovadag dev eival duvarég. H évdeign Aeitoupyiag SoKIHaaTIKAG
ekTéAEONG Ba PR oEl PETG aTTd Pia WPa aKOUN Kal €6V 0 EAeYX0G PUBUIONG EEWTEPIKAG OTATIKAG TTIETNG ) 0 £AEYX0G AEIToUpyiag autépaTou EAEyXOU
OYKOU PONG a€Pa £X0UV OAOKANPWOEI.

/A [TPozoRa]

@ Befaiwdeite va eAéyEete 6T N E§WTEPIKA OTATIKNA TriEon BpiokeTal eviog Tou £0poug XPAONG Kal HETA KAVTE TN pUBpIon. Edv Sev To TnpAoETE
auTo, puTropei va £xel wg amroTéAeoua averapkn por aépa fi diappoég vepou. Avarpéste otnv Eik. 3-18 yia 1o €0pog Tng pUBUIoNG ESWTEPIKAG
OTATIKAG TTiEoNG.

® YTdApXouV TEPITITWOEIG KATA TIG OTTOIEG Ol AUTOMATOI METARANTOI ATTOOPRECTAPES KOl GAAC TTPOCAPTNHEVA GTOIXEIO PTTOPET vV
EVEPYOTTOIOOUV TO CUVOYEPHO P12 o€ CUCTAUATA TTOU TPOTTOTTOIOUV TN OTATIKI THECT TWV ESWTEPIKWY HOVASWYV OTAV 01 AEITOUpPYiEg
auTtépaTou eAéyxou 6ykou pong aépa N ol Asitoupyieg eAéyxou pUBpiong Sie§dyovTal edv peIwOEei n uwnAn OTATIKA TTiEON 0TV ESWTEPIKNA
Hovada. Ze auTh TNV TEPIOTOOT, XOUNAWOTE TOUG OTTOORECTAPES, KTA., ETCT WOTE N OTATIKN TIECT OTNV £EWTEPIKNA Jovdada va QTdoEl TO
XapunAOTepO emiredo ko PeTd Sie§ayeTe TIG AsiToUpyieg auTOpaTOU EAEYXOU OYKOU pOIG aépa N TIG AsiToupyieg eAEyxou pubuiong.

® Befoaiwbeite va opioere T [PUBUION £SWTEPIKAG OTATIKAG TriEONG] pia aKOUN @opd apou TPOTTOTTOINGETE T S1adpopr PoNng aépa yia Tov
aywyo 1 é§0d0 aépa apol pubpioeTe TNV EEWTEPIKA OTATIKNA TriEON.

® PubpioTe T Beppokpacia el06d0u aépa evidg eUpoug yia Xpron. O autépatog éAeyxog 6ykou porg aépa dev Ba Asitoupyei av n
Beppokpaagia e10650u aépa gival Tavw amod 45°C i av dev BpiokeTal o€ AciToupyia aveUIoTAPA.

3-5-1. Tpomog pUBuIong ot ivaka PC Mivakag 3-3 EmiAoyn Twv ouvdedepévwy Treipwv

BpaxukukAwong

1. AmevepyomroioTe T0 DIOKOTITN NAEKTPIOUOU WOTE VA AVACTEIAEI TNV E¢wrepikn oTaTikn Tieon Tn aTiypn Tou Meipog BpayukukAwang
Tapoxr NAekTpIopoU aTov mivaka PC. OVOUOOTIKOU GyKou poAg aépa

2. AvoiTte To KaTTdKI TOU KIBWwTioU NAEKTPIKOU EOTTANITHOU Kal EAEYETE Agv ypnaoigotoigital TP6 (2P: Aeukd)
TToU BpioKeTal O TTEIPOG BPayUKUKAWUATOS aTov TTivaka PC eAéyxou - —
£0WTEPIKAG povadag (Eik. 3-17) Mpappn @ TP3 (2P: kipivo)

3. BpaxukukAwoTe Tov KaTdAAnAo Treipo BpaxukUkAwaNg oUNQWVA e Mpapun TP1 (2P: KOKKIVO)
ToV ETMAEYPEVO TTEIPO BpayukUkAwaong Trou £xel ouvdebei (Mivakag
3-3).

Neukd Kitpivo Kokkivo
o
,~ \
\ CE
/
N J—_—
o o

Mivakag PC gAéyxou eCWTEPIKAG povAdag
Eik. 3-17
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3-5-2. Aeitoupyia Tou TnAexeIpIoTnpiou pe xpovouerpo (CZ-RTC2)

wh Fln

3-6-2-1. PUBpion kwdikou oTolxEiou " Kyae

1.

MaTroTe TTOPATETAUEVA TA KOUUTTIG , Kal TAUTOXPOVQ
yia 4 SeuTePOAETTTA i} TIEPIOTATEPO.

(ZTnv 086vn LCD Tou TnAexeipioTnpiou, Ba avaBoaBrvouv To FERINE,
0 apIBuOG povadag, o KwdIKOG aToIxEiou Kal Ta AeTrTopepn dedopéva.)

O1 apiBuoi eowTePIKNG PovAdag aTov opadiko EAeyxo Ba epgavidovTal
akohouBioka kaBe @opd Trou TraTaTe TO KoupT ETiAoyrg povadag
CUNIT )

AuTA TN OTIYYRA, HOVO TO JOTEP QVEUIOTAPA YIO TNV ETTIAEYUEVN
EOWTEPIKN povada Ba AsiToupyei.

. . Y N , .
KaBopioTe TOV KWdIKG aTOIXEIOU "n_‘u_c' " TTATWVTAG T KOUPTTIG

(—a )/(¥_) yiam plBpion Beppokpaciag kai mBeRaiioTe
TIG TIMEG.

("~ Ll ,5‘ ,' opieTal KaTd TNV ATTOOTOA)

MoTroTe Ta KOUNTTI [{]/ Gj yia T0 XPOVO yia TNV TPOTTOTToINoN Twv
TIHWV yia Ta dedouéva pubuiong.

Avarpégre oTov Trivaka 3-4 kai TNV elkéva 3-18 kai emMAECTE pia TIPA
a1 B T ()

WETOE0 "Lnd ad_ ¢ KOI'Lind (Y
EmAeere "= I FI,7"" av n puBpion bykou porig aépa eival
EVEPYOTTOINMEV.

MarroTe To koupT (SET).

H 086vn Ba oTapatioel va avaBooBrvel kal Ba TTApPApEIVEl avappévn.

MatroTe T0 KOUWTTI .

To potép avepioTipa Ba otaparioel va Aeiroupyei kai n 08évn LCD Ba
ETMOTPEWYEI OTNV KAVOVIKI| AeIToupyia SIOKOTTAG.

3-5-2-2. NAeitoupyieg autdpaTtou eAEyxou GyKou pong aépa Kai

1.

Neiroupyia pUBPIoNG-eAEYXOU EEWTEPIKAG OTATIKAG TTEGNG

MaTAoTE TTOPATETAPEVA TO KOUMTTI yia 4 deuTtepOAETITA )
TEPIcOOTEPO. "ZTNV 088vn LCD TOUu TnAeXEIpIoTNPiOU Ba EpPavioTEi TO

"TEST".

MoTroTe 10 KoupTTi m Y10 VO §EKIVAOETE TN SOKINACTIKA
ekTéAEON. ZTNV 086vn LCD Tou TnAexeIpioTnpiou Ba eYpavioTei TO

[AokiJaoTIKA eKTEAEON].
EmA&STe TN Aeimoupyia avepioTApa kal opioTe T o€ "H" TraTwvTag 1o

KoupTTi @ )
A

Or1 Aeiroupyieg eAéyxou Gykou porg agpa Kai ol Asitoupyieg pUBuiong-
eAéyxoU €CWTEPIKAG OTOTIKAG TTiEoNG dev Ba ekTEAETTOUV EKTOG €AV EXEI
emiAeyei 10 [H] yia T Aeimoupyia avepioTripa.

To potép avepioThpa Ba evepyottoinBei kai o1 AeiToupyieg autéaToU
eAéyxou OyKou porg aépa 1) ol Asitoupyieg pUBUIoNG-eAéyxou
€EWTEPIKAG OTATIKAG TTiENG EEKIVAEL

H 10xUg Tng porig aépa Ba aANGEEl evw auTég o1 AeiToupyieg BpiokovTal
o€ EENIEN.

O1 Aerroupyieg pUBHIONG-EAEYXOU EEWTEPIKNG GTATIKAG TTEGNG Kal Ol

Aeiroupyieg autépaTou eAéyxou dykou ponig aépa Ba oAokAnpwBolv o€

mepiTou 3 éwg 30 AetTd.
H ¢vdeign "TEST" Ba ofrioel amé TRy 086vn LCD Tou TAexeIpioTnpiou.

MatrioTe TOU KOUWTTI -:: [0) yla va SIaKOWETE Tn Agitoupyia
eAéyxou.

Mivakoag 3-4 POBUION TNG £§WTEPIKAG OTATIKAG TTiEONG

Eowrtepikr povada Kwdikdg aToixeiou

60, 71 100, 125, 140
E&wrtepikn OTATIK TTiEGN TOU OVOPAGTIKOU b0
oykou porig aépa (Pa)

aa s
oo+
]
L (3
) aaoid
OUHQWva Je o0
, LIl (4
70 dIAYPAUMC o O
E0WTEPIKAG bl
povadag P-Q 0o os
qaos
ooos
Kopia pUBIoN auUTGHATOU GYKOU POrc aépa S
PUBuIon autdpaTtou dykou porig aépa -nns

(e )

UI\'I\IT
-0 -ani L
RC. No. SETDATA ,-’ ,-’
CODE No. \

BEORN

* Av dev opioeTe QUTA TNV TTAPAUETPO, UTTOPET VA £XEI WG ATTOTEAETUO
MelwPEVN poR aépa Kal CUUTTUKVWAT).

TR

ﬂ

TEST

& b o

@ @

SET
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0 avepioThpa

ATT6800N EOCWTEPIKO

= INDLLDY| Tz~
52 | uoanridzg T|sS|a
mm IDLLOY I =
52 | uoanridzg T|sS|a
25| owoy = -
£3 | Lonnridzg s 4
8| mouwoy T S|4
52 | Loanridzg T S|a
b 3| vwouny| hyoroowo AL T -
23| 53 | Uoanridzg| Loy Loirignd T _
3| | viowoy T = -
WA £3 | Lonoridzg T = |
=)
o INOLLOY| T s -
w
g m.m. Uoanridzg T s 4
em m INDLLDY T s -
X &3 | Lonnridze T s |
T opuoyl [T s _
mw loaordze T s a
[ T e I = a
&2 | Uoapridze| T s _
NG
@8 eEBeLIb o
U3

Nidypapua P-Q

Aidypapua P-Q S-125PN1ES

S-60PN1E5 ,S-71PN1ES

SANNANS

0
0

Tpappr} opiou

/|
sl

J

ed) bo3iu Uitoro Uxid3im3g

40

30

‘Oykog aépa (m¥/AeTT.)

‘Oykog aépa (m3/AeTr.)

Nidypapua P-Q

S-140PN1ES

Nidypapua P-Q

S-100PN1E5

\
/N \ NN
N \ )Y 7,
AN (A e
NEAY

WIRNVALY,

Tpaypr opiou

3
8

(ed) o3 bioLo bxidaim3g

50

\E
Ny,
T~

Il

1

[l

1

T

T~
7\;
7~
TR
7
A
7
7
7&,
,

D

J
,\,

4
\

4
M
7

/7
4
z

Tpappn opiou

s
8 2

(ed) Loz bioLo bxdsim3g

40

30

40

30

‘Oykog aépa (m3/AeTr.)

'Oykog agépa (m¥/AeTr.)

Eik. 3-18
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3-6. PUBUION £§WTEPIKAG OTATIKAG TTiEONG YIO HOTEP avepIoTIpa Ac
Ma xprion oTa ak6AouBa povTéAa
B S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5

Ymapyouv U0 ouvoeTAPEG KOXAIOTOUNONG OTa KAAWdIa EAEYXOU TNG
EOWTEPIKAG POVADAG TTOU PTTOPEITE VO ETTIAEEETE.

O "utAe ouvdetpag” ival yia oTévtap KoxMoTéunaon, yia xprion 6Twg givai
KaTé TNV aTTO0TOAR.

lMa aywyoUg uwnAAg oTaTIKAG TTiEoNG, AAAAETE TOV OUVOETAPA HOTED
QVEMIOTAPA YIa VO GUVOETETE TOV "AEUKO OUVOETAPA" EVIOKUTIKAG
KOXAIOTOUNONG YIa VA QUErOETE TOV OYKO TOU a€Pal.

S-36PN1E5 KAMITYAH P-Q

80
EVIGXUTIKN
70 ] KO IOTC’)L?I]O’I] SHi
oTavTap _ N
60 ———  «koxhiotopnon Hi \

50 N\
40 Meo \

AN

N

AN

AN

Egwrepiki oTatikn tieon (Pa)

ap
30
20 AN

AN

N\

AN

NN\

AN

AN

\

N\

\

10
0 N\

8 'Oykog aépa (m3/AeT.) 18

S-45PN1ES, S-50PN1E5  KAMIYAH P-Q

80 I T
EVIOXUTIKA .

70 oTaVTap Vox 10TéuNnon SHi

60 KOxAlIoTéunon Hi

40 Meo \ N

i AN

20 \‘

N\ AN

E¢wrepikAq oTatikn tieon (Pa)

0N\

N\ N

; N\

N\ AN

10
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4. HAEKTPIKH KAAQAIQZH

4-1. levikég TPOPUAAGEEIS yia TNV KaAwdiwon

(1) Mpiv Tnv kKaAwdiwan, BeRaiwbeiTe yia TNV OvopaaTIKA TGN TNG
povAadag OTTWG avaypa@ETal GTNV TTIVOKIOA OVOUOCTIKWY TIMWV TNG KAl
PETE TTpaypaTOTIOINOTE TNV KAAWSIWGN AKOAOUBWVTAG TIPOOEKTIKG TO
S1dypappa Kadwdiwaong.

Na éxeTe pia Tpida Tou Ba XPNOIUOTIOIEITE ATTOKAEIOTIKG Yia KGOE
povada Kai SIOKOTITN KUKAWHATOG YIa TTPO0Tadia aTT6 UTTEPBOAIKN
TAON OTNV ATTOKAEICTIKY) YPAUUN.

lMa v TpéAnwn mlavwy KIiveivwy amd BAGRN Tng yévwaong, n
HOVAda TIPETTEN VO YEIVETAL.

KdBe olvdeon kaAwdiwv TTpETTel va yivetal U@V e To dIdypaua
TOU ouoTAUATOg KaAwdiwong. H AavBaapévn kaAwdiwan utropei va
TPoKaAéTEl KaKR Aeimoupyia ri BAGRN Tng Yovadag.

(5) Mnv agrjvete TNV KOAWSIWON va OKOUUTIG OTN CWARVWON YUKTIKOU,
TO GUMTTIEDTH| 1} OTTOIOOATTIOTE KIVATA UEPN TOU AVEUIOTHPA.

(6) Or pn etouaiodoTnuéveg aAAayEG TG ECWTEPIKAG KaAWdIWaANG PTTOPEI
va armoBouv emkivduveg. O kaTaokeuaaTrg dev avalauBavel kapia
€ubuvn yia otroladrrote BAGRN A Kakn AgIToupyia TTOU ETTEPXETAI WG
aTroTEAEO A UN €§0UTI080TNHEVWY OAAOYWV.

—
~
N

O1 kavovigpoi yia Tig dlapéTpoug KaAwdiwy dlagépouv atd TOTTO o€
16110 M0 TOUG KAVOVES EEWTEPIKAG KaAwdiwong, TTapakahoUue va
avatpégete atoug TOMIKOYZ HAEKTPOAOTIKOYZ KQAIKEZ rpotou
EeKIVAOETE.

Mpétrel va dloo@aAioeTe OTI N TOTTOBETNON CUPHOPQWVETAI e OAOUG
TOUG OXETIKOUG KAVOVEG Kal KavovIopoUg.

—
[e°)
=

lMa tnv TpéAnwn duoAsiToupyiag Tou KNIMATIOTIKOU PnXavAROTOg
TTpokaAoUPeVNG aTTo NAEKTPIKG B6puPo, TTpéTrel va doBei TTpoooxnh
KaTa TNV KaAwdiwon wg eEAG:

@ H kaAwdiwan Tou TNAeXEIPITAPIOU Kal N KaAwdiwan eAéyxou peTagu
HOVAdwV TTPETTEN Va TTpAyMOTOTIOINBET XWPIoTE atTéd TNV KaAwdiwan
I0XU0G ETAEU HOVAdWV.

® Xpnoiyotoiote Bwpakiouéva KaAwdia yia Tnv KaAdwdiwan eAEyxou
METAEU HOVAdWY Kal YEIWOTE TN BwpAKIon Kal atrd TIG SUO TTAEUPEG.

(9) Av 10 KaAWdIO TTaPOXNAG I0XUOG QUTAG TNG GUCKEUNG €ival

KOTEGTPAUUEVO, TIPETTEI VO AVTIKATAOTAOET ATTé OUVEPYEID ETTIOKEUNG

TToU opieTal atrd TOV KOTAOKEUOOTH, £TTEIOA amraitouvTal I0IKE
epYOAEgia yio QuUTOV TO OKOTTO.

4-2. YuvioTwlEeVo PAKOG KaAwdiou Kai SiIapeTpog KaAwdiou
yia 10 oUoTnHa TTapOoXAG 10XU0g

Eowrepikn povada

(B) MNapoxn 1oxUuog Ac@dAcia
| XPOVoKaBuoTépnong
Totog 2,5 mm? A XWPNTIKOTNTOG TOU
KUKAWpOTOG
ZEIPEZ N1 Méy. 130 m 10-16 A
Zuvdeopoloyia eAéyyou
(C) KaAwdiwon
eAéyyou peTagu Twv .

Hovdadwyv (peTagu (D) ZuvdeopoAoyia s()\Eé) Zgzaﬁz”:)‘:g'sé

TWV EEWTEPIKWV TnAEXEIPIOTHPIOU YX £|Y| o g

KOl ECWTEPIKWV XEIPIOH

Hovadwy)
0,75 mm?

X (AWG #18,) 0,75 mm? 0,75 mm?
pnaluotronoTe (AWG #18) (AWG #18)
Bwpakiopévn
kaAwdiwon*

Méy. 1.000 m Méy. 500 m Méy. 200 m (S0voho)

* Me akpodEkTn KaAwdiou TUTTOU SaKTUAIOU.
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4-3. Aloypduparta ouoTAUATog KaAwdiwong

Eowrtepikr povéda

* ZuvdEaelg povtéAou

3 pdoswv

n o (ap. 1) :
apoxr 10XU0g ) ) )
220/230/240V ~ 50Hz N 8 EE ) | ﬁ&ggngaﬁa (3-paair)
I
7777777777777777 -D C | A 1
Falwcn B 1 | [©) =0 TOT+ Mapoyn 1ax00g
, :ﬂ[:@:ljﬁ ' OH—f=-o1oE2—380_ 415V, 3 N~ 50Hz
TnAe- xeipioTipio D - ! ® = '} N
oa If\, @ Teiwon | g ______________ o T ®
@re Y &) ! )
! leiwon
! -
EGWTEPIKT] HOVADQ YuvdEoEIG LOVTEAOU HOVAG PAaNng

(ap. 1)

Mapoxn 1oxu0g

sa0anrotov —sorz T gti%z A
a8 o g Ire
@—:WEO:E‘;? O +—g—=
TnAe- xeipioTipio D = )]
DG [f\] Ig leiwon o
@1 \VJ &
@

(1) Avarpéte otnv TTapdypa@o 4-2. "ZuvioTWUEVO PrKOG kKaAwdiou

Kal SIGPETPOG KaAwdiou yia To aUoTnpa TTapoxng 10x0og" yia T
eme€rnynon twv "A", "B", "C", "D" ka1 "E" oTa Trapatmmavw diaypdupaTa.

To Baaikd didypappa aUVOETNG TNG ETWTEPIKAG HOVADAG DEiXVEl
TOUG TTIVOKEG OKPODEKTWYV, CUVETTWG Ol TTIVOKEG AKPODEKTWY TOU
eEoTTAIooU oag uTTopei va dlagépouv ae axEn WE T dIdypappa.
(EIK. 4-2)

H d1euBuvan Tou kukAWwpaTog WukTikou (K.W.) Tpétrel va pubuioTei
TTpoToU avayeTe 10 pela.

Avagopikd pe Tn pubpion Tng dielBuvong K.W., avarpégre oTig
0dnyieg EYKOTAOTACNG TTOU TTAPEXOVTAI PE TN HovAada TNAEXEIPIGTNPIOU
(TrpoaipeTikd). H autépatn pUbuion dielBuvong UTTOPET va eKTEAEITA
autépaTa Pe TNAEXEIPIOTAPIO. AvaTpégTe OTIG 0dnyieg eyKaTdoTaong
TIOU TTOPEXOVTAI LE TN HOVADQ TNAEXEIPIOTNPIOU (TTPOIPETIKS).
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E¢wrepikA povada (Jovrg edong)
Movada INV

5 L TMapoxn 1ox0og
N 220 -240V ~50Hz
o)

leiwon

Mpappd
TnAexeIpIoTNpioU

eAéyyou
povadag

Zuvdeopoloyia

Mapoxn
10X00g

Oupakiopévo
koAwbio
yeiwang

Tumog N1

Eik. 4-2



A\ [TPOZOXH]

(1) Otav ouvdéeTe e§wTEPIKEG HOVADEG O€ BiKTUO, OTTOOUVEETTE TOV OKPODEKTN OTTO TO KOVTO BUCHO aTrd OAEG TIG ESWTEPIKEG MOVADES EKTOG
O1r6 OTTOIAdNTTOTE Mia OO TIG ESWTEPIKEG MOVADEG.
(Kard Tn ouvtApnon: Ze katdotaon BpaxukUukAwong.)
MNa cuoTnua Xwpig oUvdeapo (Kapia ouvdeon KaAwdiwong YeTadl e§wTePIKWV HOVASwWY), UV a@aipéceTe To BUCHA BPpaxUKUKAWONG.

(2) Mnv TotroBereite TV KOAwSiwaon eAéyyou peTagl povadwyv pe TpoTO TTOU Va oxnuaridel Bpoxo. (Eik. 4-3)

E¢wrepiki povada E¢wrepiki povéda E¢wrepikA povada

N e N/
o XK
L/ L / L

Eowrepik povada Eowrepik povdda Eowrepiki povada Eowrepik povdda Eowrepikn povada

Eik. 4-3

(3) Mnv TomoBereite TNV KAAWDiWoN PeTASU povadwy, OTTWG N KaAwdiwaon diokAddwong aotépa. H kaAwdiwaon diokAddwaong aoTépa TpoKaAei

AavBaopévn pUBuion diclBuvong. (Eik. 4-4)
E¢wrepikr povada Eowrepikr} povéda y Eowrepiki povada
Eowrepikr povdda \ Eowrtepiki} povéda

OX|=V

Znueio dlakAGdwang
Eik. 4-4
(4) Av diakAadwBei n kaAwdiwon eAéyxou peTagu povadwy, o apiBudg Twv onpeiwv dlokAddwaong pémel va givar 16 R Aiyorepa.
(O1 BiakAadwozeig Tou gival pikpoTepol amod 1 pérpo Sev ocuptrepiAapfdvovTal 0To GuVoAIKS apiBud diakAddwaong.) (Eik. 4-5)
E€wrepiki povada E€wrepikA povada E€wrepikA povada
Eowrepikry povdda Eowrepik povada Eowrepikry povdda Eowrepikr povdda
TEPIOTOTEPO ATTO 1 PETPO
2nueio w
SlakAGdWaOnNg |/ |/ |/ l
16 1 Niy6Tepa Eowrepikr povdda Eowrepiki povada Eowrepikr povdda Eowrepikry povéda
le— TTEPIOTOTEPO OTTO 1 PETPO
Eowrepikr| povada
l«— AiyoTEPO OTT6 1 PETPO
: Eowrepik povada
|
Eik. 4-5
(5) XpnoiuotroioTte Bwpakiopéva kaAwdia yia KaAwdiwon eAéyxou
peTagl povadwy (c) kal yeiwaTe Tn Bwpdkion Kol oTig duo A MPOEIAOMOIHZH
TAeupég, SIOQOPETIKA PTTopEi va £TEABEI SuoAsiToupyia atrd O1 xaAapég kKaAwdiwaoelg pTropei va TpokaAéoouv utrepBépuavon
86pupo. (Eik. 4-6) Tou aKpodEKTN 1 va kataAn§ouv o€ SuaAeiToupyia Tng povadag.
ZuvdéaTe TNV KAAWSiwon 6TIWG TEPIYPAPETAI 0TV TTAPAYPAPO M1ropei emiong va wpokAnOei kivduvog Trupkayidg. ZuveTwg,
"4-3. AlaypdupaTa CUCTANATOG KaAWSiwong". e€aog@alioTe 611 6Aeg o1 KaAAWDIWOEIG gival ouvdedepEveg OQIXTA.

Otav ouvdéete KABE KaAWBIO 10XU0G OTOV OKPOJEKTN, AKOAOUBAATE TIG
odnyieg yia Tov "TpdTog oUvdEaNnS KaAwdiwaong oTov aKPOdEKTN" KAl
ouVvOEQTE TO KAAWDIO OQIXTA e Tn Bida TOU akpodEKTN.

leiwon leiwon

Eik. 4-6

(6) XpnoipotroinoTe Ta oTAVTOP KOAWDIO TPOPOSOTiag yia TNV
Eupw1rn (6mwg To HO5RN-F 1} To HO7RN-F 1Tou cuppopgouTai
pe Tig wpodiaypagég kardraing CENELEC (HAR)) i
XpnoipotrolgioTe Ta KaAwdia ou Baacifovral oTo TpoTUTIO IEC.
(245 IEC57, 245 IEC66)
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Tpomog ouvdeong KaAwdiwong oTov AKPOSEKTN

B Ta ouveoTpappéva kaAwsia SUVECTPOUPEVO KAAWSIO Eidikr Bida

AKpPODEKTNG - ‘ ‘

TIIEDTIKOU "\)

dakTUAIOU Bida kai EIdikA
podéAa

|:> KaAwdio MAGKa OKPOBEKTN o ’
|/ AKpodEKTNG

TIECTIKOU
%/ SakTUAIoU

(1) Kowrte 10 dkpo TOU KOAWDIOU PE KOPTN,
META YUPVWOTE TN HOVWON VIO VO EKTEBET
TO OUVEGTPOMKUEVO KOAWDIO KOTA TTEPITTOU
10 xINoOTa Kai OTPIYTE OPIXTA Ta AKPQ
Tou KaAwdiou. (EIk. 4-7)

AKPOBEKTNG \
TIEOTIKOU
I OaKTUAIOU

(2) Me 1n BonBeia oTaupokatadpidou,
a@aipéaTe Tn Bida ) TIG BideG aKPOdEKTN
oTNV TTAGKO OKPOJEKTWV.

lupvworte 10 mm

(3) Me 1n BonrBeia guvdeTrpa SakTUAIOEIBOUG Kakidio —

OUVOETUOU 1) TIEVOOG, OIETE KOAG KGBE
YUMVWHEVO GKPO KaAwdiou pe Evav
OKPOJEKTN TTIECTIKOU HOKTUAIOU.

Eik. 4-7 Eik. 4-8

(4) TotroBeTAOTE TOV OKPOBEKTN TTIECTIKOU
BOKTUAIOU KOl ETTOVOTOTTOBETAOTE
Kal oQi€Te TN Bida aKPOSEKTN TTOU
a@aipéaarte, pe T BorBeia katoaidiou.
(EIk. 4-8)

B [lapadeiypara Bwpakiopévwy KaAwdiwv \ \ E | "T

(1) AgaipéaTe To TepiBANUA KaAWBIOU IO va PNV YPATGOUVICETE TV Movwriki Tavia  MAéypa TTpoaTaciag
memAeypévn pootaaia. (EIk. 4-9) Eik. 410

@

-

Z€TUNIETE TNV TIETTAEYPEVN TTPOOTOCI TIPOTEXTIKA KAl TTEQIOTPEWTE @
o

Ta un TETAeypéva KoAwdIa TTpoaTaaciog oeixta yadi. MovwoTe ?

Ta KaAWAdIa TTpoaTadiag KAAUTITOVTAG Ta e CwARva pévwong f %%

TUAiyovTdG Ta e Povwrikr Tawvia. (Eik. 4-10) \ ‘ .,,T
(3) AgaipéaTe 1o TepiBAnUa Tou KaAwdiou oApatog. (EIK. 4-11) Moverikri lmuviu MAéypa TPOoTaCTa

(4) ZuvdéaTe Toug aKPOdEKTEG TTiEaNG SaKTUAIOU 0T KOAWSIA TNUATWY Eik. 4-11
Kal To KaAwdia TTpoaTaciag Tou povwoarte aTo Brua (2). (Eik. 4-12)
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5. TPONOZ ENEZEPTAZIAZ ZQAHNQZHZ

H mAeupd Tng cwARvwang uypol cuvdéetal Pe TTagIuadl pakop Kai n
TTAeUpd CWARVWONG agpiou ouvdEeTal Je GUYKOAANON.

5-1. Z0vdeon TNG CWARVWONG YUKTIKOU

XpRon Tng peBodou Snpioupyiag pakop

MoAAG cupBaTiké cuoTApaTa SITTAWY KAIMOTIGTIKWVY UNXavNUATWY
Xpnaoipotrolodv Tn péBodo dnuioupyiag pakop yia Tn aUvOEan CwARvVwY
WUKTIKOU TT0U SpopoAoyoUvTal HETAEU ECWTEPIKWV KAl EEWTEPIKWV
povadwy. Me Tn péBodo auTr, dnuioupyouvTal pakdp o€ KABE GKPO TwV
XOaAKOOWARVWY Kal guvdéovTtal pe Tragiudadia pakop.

Aiadikacia Snpioupyiag pakop e epyalEio pakop

(1) Koyre 10 xaAkooWAARVa OTO aTTITOUPEVO UAKOG LE KOPTN CWARVWV.
Zuviotaral va kopeTe TepiTou 30 £wg 50 ekatooTd PeyaAUTEPO PAKOG
aTT6 TO PAKOG CWARVWAONG TToU UTToAOYiCETE.

(2) AgaipéaTe Ta ypéQia aTrd KABE AKPO TNG XAAKOTWARVWONG HE
epyaAeio kaBapiopou owArva A pe Aiga. Autr n diadikagia givai
ONUAVTIKA KOI TIPETTEN Va YIVETQI TIPOOEKTIKA yia va dnuioupynBei
éva KaAG pakop. BeBaiwBeite 611 eutrodideTe otroladnTToTE OKOUTTIdIO
(uypaoia, akaBapaieg, YETAAIKG yepioparta, KTA.) atTé Tnv €icodo aTn
owArvwon. (Eik. 5-1 kai 5-2)

Agaipeon ypeQiwv
| Mpiv | [ Mea | XahkoowAivag
EpyaAcio
dnuioupyiag

OTTEIPWHATWV

Kartd tov KaBapioud otrhg, KPATATE TO CWAARVA TTPOG Ta KATW Kal
BeBaiwBeite 611 dev TEQPTOUV PETQ GTO GWARVA pIviopaTa XaAkoU.
(EIk. 5-2)

(3) AgaipéaTe 10 TTAgINGDI pakdp atrd TN povada kal BeBaiwbeite 6T TO
TOTTOBETATATE OTO XAAKOTWAR V.

(4) ®ndgTe pakdP OTO AKPO TOU XAAKOOWAAVA PE TO EPYAAEIO POKOP.
(EIk. 5-3)

Ma&iuad diarAdTuvong

XaAkoowArvag

Epyaheio diamrAdTuvong (eEnAwTng)

‘Eva KaAG paKOp TIPETTEI VO £XEI TA TTAPAKATW XOPAKTNPIOTIKA:

Eik. 5-3

@ n eoWTEPIKA EMIPAvEIT ival yuaNioTEPN Kal Agia
@ n akn €ival opaAn

@ Ol KWVIKEG TTAEUPEG EXOUV OUOIOUOPPO UAKOG

MNpocoxn mpoTou GuVvBETETE TOUG CWANVEG OQIXTA

(1) TomoBetroTe éva WA OPPAyIoNG i adIdBpoxn Talvia yia va pnv
€10€ABel OKOVN 1) veEPO OTOUG GWANAVES TTPIV XPNaIUoTToINBoUV.

(2) BeBaiwBeite va emaAeipete AmmavTikd WukTiKoU (€Aaio aiBépa)
0TO ECWTEPIKO TOU TTAgINAdIOU PaKOP TIPIV TTPAYUATOTTOINTETE TIG
ouvoEaEIG OwArVwY. AuTO eival aTTOTEAECUATIKG YIO TN PEIWON TwV
dlappowv agpiou. (Eik. 5-4)

( BaATe NiTravTIkG WUKTIKOU PETOU. >

(3) Na owotr auvdeon, euBuypaplioTe T0 CwARvVa Pakdp Kai 10 SwWARVa
pOKOp PETAEU TOUG, YETA BISWOTE TO TTAgIUGDI POKOP ATTOAG WOTE VO

€XETE PIa opaAn évwon. (EIK. 5-5)
’T)]

MNagiuadi
SlatTAdTUVONG

Eik. 5-4

Pakép
Eik. 5-5

® AIQUOPPWOTE TO OXAKPG TOU GWArVA UypoU XPNGCIUOTIOIWVTAG
€PYOAEio KAPWNG CWARVWY OTO anpEio TOTTOBETNONG Kal CUVOEDTE TO
pe TNV TAgupIkr| BaABida Tng cwAAvwang uypol pe T Borbeia pakdp.

MpoguAdgeig kard Tn ouyk6AAnon

® AvamAnpwoTE TOV aépa GTO ECWTEPIKO TOU CWARVA PE aépio
Aadwro yia va pn oxnuaTioTei pePPpavn oeidiou Tou xaAkou Katd
n d1adikacia TN ouykOAAnong. (Aev emiTpémovral o§uyovo,
S10&€idio Tou dvBpaka Kal PpEov.)

® Mnv apnoete va JeoTadei utrepBoAikd n wARVWGON KaTd TN
ouyk6AAnon. To aéplo AJwTo péoa oTn CWARVWON PTTOPE Va
utrepBeppavBei, TpokaAwvtag BAAPN oTig BaABideg Tou ouoTApATOG
WUKTIKOU. ZUVETTWG, AQAVETE T CWAAVWGT VO YUXETOI KATA TN
OUYKOAANON.

® XpnoiyotroinoTe pia BaABida ektévwong oTn QIGAN Tou alwrou.

® Mn xpnoipotrolgiTe ousieg Tou TrpoopifovTal va eutrodifouv To
oxXnNHaTIOPS pepBpdvng ofeidiou. Autég ol ouoieg eTTnpedajouv
emIBAaBwWG TO YUKTIKO Kal TO YUKTIKG AAdI, Kal PTTOpEi va
mpokaAéoouv BAAGRN kal duoAsiToupyieg.

5-2. Zivbean owAvwong PETaSU ECWTEPIKWV KAl EWTEPIKWY HOVASWY

—
—
~

ZUVOEDTE OQIXTA TN CWARVWGON WUKTIKOU OTNV TTAEUPA TNG ECWTEPIKIG
HovAdag TTOU EKTEIVETAI OTTO TOV TOIXO WE TN CWARVWAN TNG TTAEUPAG
NG EWTEPIKAG Yovadag.

ZUvdeon owAvwaong eowTePIKAG povadag (11, 82..4-1)

TUTrog £0WTEPIKTG HovaBag | 60 | 71 | 100 | 125 | 140

Zwhjvwan agpiou (mm) 215,88

Zwhrivwan uypol (mm) 29,52

(2

® Ortav agaipeite Ta TagIuddia diaTAdTUVONG aTTé TIG GUVOETEIG
owAvwy, 1} TV Ta OQIYYETE PETA TN GUVOEDT TWV CWARVWY,
BeBaiwBeite 6T XpnoiuoTrolgite 2 pubuICOEVT KAEIDIG 1) KAVOVIKG
kAe1did. (Eik. 5-6)
Av o@ixTouv uTrEPBOAIKG Ta TTagINGdIa POKOP, UTTOPET Va XOAdTEl TO
pakdp, yeyovog TTou PTropei va KataAngel oe dlappor| WUKTIKOU Kal
uTTOpEi va TTpoKaAéaEl TpauPaTIoud i ao@uéia 0Toug KaToIKOUG TOU
dwpariou.

-

lNa va ogigete Ta Tagiudadia pakdp, oicTe Ye TNV KATdAANAN pot.

AuvapdkAeido
]

TaANIKG KAEIDT

ESwrepikn povada Eik. 5-6
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® o ta agiuadia pakop oTIG oUVOETEIG CWARVWONG, BeRalwBeiTe va
XPNOILOTIOIRGTE Ta TIAgIUASIa PAKOP TTOU TIAPEXOVTAI LE TN HOVEDQ,
€108AAWG xpnoipotroifoTe TTagiudadia pakop yia R410A (tutrou 2).
H owAfvwaon WukTIkoU TToU XPnCIJoTTOIEITal TIPETTEN VA £XEI TO OWAOTO
TIaX0G TOIXWHATOG OTTWG TTAPOUTIACETAI GTOV TTIVOKOQ.

AigpeTpog cwAnva (KZ?g?rgggg(lé:En) Mdyxog cwARva
26,35 (1/4") (1 4(1)4_‘1 ;g ng T“cm) 0,8 mm
09,52 (3/8") o 424_:1‘2% ng f“cm) 0,8 mm
012,7 (112") ( 4939_‘6?8 ng f“cm) 0,8 mm
015,88 (5/8") (6838_'823 ng _mcm) 1,0 mm

Emeidnr) n mieon eival mrepitrou 1,6 @opég peyaAuTepn oo TNV
Trieon oupBaTikoU YUKTIKOU, N Xprion ouvnBiopévwy TTagidadiwv
POKOp (TUTTOG 1) A CWARVWY PE AETTTO TOIXWHO EVOEXETAI VA EXEI WG
amotéAeapa S81dTpnan cwhnva, TpauuaTIopd | aceuéia amoé diappon
WUKTIKOU.

® [lpokelpévou va amropuyete BAGRN aTo pakdp e¢aitiag urepBoAikoU
oQIgipaTog Twv TagIadiwv pakdp, XPNOILOTIOINCTE TOV TTAPOTTIAVW
Tivaka gav odnyo étav KAveTe TN oUoQIEN.

® Orav ogiyyete T0 TTAgIPAdI diatTAdTUVONG 0TOV CWARVa UYPOU,
XpnoipotroifoTe YaAAIKG KAEIDI e OVOUaOTIKG Wrkog AaBhg 200 mm.

5-3. Mévwon Tng CwARVWONS PUKTIKOU

Mévwon ocwAnvwoewv
® [pémel va BaheTe BepuIKA pdvwaon oTIG CWANVWOEIG OAWV Twv
povadwy, aupTtrepidapBavopévng Tng évwaong diavopns (TTpounBeleTal

XWwPIoTA).

* T owANVWOoEIg agpiou, TO HOVWTIKG UNIKG TTPETTEN va avBioTaTal o€
Bepuokpaaia 120°C r) mapamdvw. MNa GAEG CWANVWOEIG, TIPETTEN
va avBioTatal o€ Beppokpaaia £wg 80°C A TTapamavw.

To Tay0g Tou HovwTIKOU UAIKOU TTpéTTel va gival 10 mm A peyaAuTepo.

Av 01 GUVBNKEG OTO E0WTEPIKG TNG 0poPniG uTTEpPaivouv Toug 30°C,

KQI 1 OXETIKA uypagia 10 70%, augnoTe TO TIAXO0G TOU HOVWTIKOU

UANIKOU owAnvwaoewy agpiou Katd 1 BAua.

Avuo owAnveg diateTaypévol padi

ZwArvwaon agpiou

ZwArvwaon uypol

Eik. 5-7

A\ [POZOXH]

Av 10 £§€WTEPIKO TWV BAABIdWY TNG EWTEPIKIG MOVASAG EXEI
KAEIOTEI e TETPAYWVO KOTTAKI aywywv, BeBaiwBeiTe OTI £XeTE
a@noEl APKETO XWPO yia Tpoafaon Twv BaABidwv aAAd kail va
pTTOPOUV VO GUVSEOVTAI KOI VO 0aIPOUVTal TO TIAVEA.

MepituAign Tragipadiwv pakop pe Taivia

TuAigTe TN AcUKn pOVWTIKA Taivia yupw amd ta TagIuadia pakop OTIG
ouvdéaelg Tou owArva agpiou. Metd, KOADWTE TIG CUVOETEIG CWARVWONG
ME TO HOVWTIKG PaKOp, Kal YEUIOTE TO KEVO OTNV £EVWON PE TNV TTOPEXOUEVN
paupn HOVWTIKA Taivia. TEAOG, OTEPEWOTE TO HOVWTA Kal 0Ta dUO GKPA ME
TOUG TTAPEXOUEVOUG OPIYKTAPES BIvUAiou. (EIK. 5-8)

Movwrtrig pakop (TrapéxeTal)

i | MovwrikA Taivia (Aeukr)
Evwon pakop (TrapéxeTar)

\ Vi \

MAeupa povadag

MovwTtrig owAfva

(dev TTapéxeTar)
AvBekTIKOG O€ BepdTNTA
120°C i TepIoaoTEPO

Magiuad pakop

Eik. 5-8

MovwrTiké UAIk6

To UNIKG TTOU XPNCIYOTTOIEITOI YIO JOVWON TTPETTEN VA €XEI KOAG JOVWTIKA
XOPAKTNPIOTIKG, Va €ival e0XpnoTo, avBEKTIKO 0T yipavan Kal Oev TTPETTE
va aTroppoPd uypaaia eUKOAQ.

A\ [TPozoRe]

A@ou éxel pjovwBei évag cwAAvag, UV TPOoTTABNCETE TTOTE va
ToV AuyioeTe o€ arOTOMN Ywvia emeIdn Yopei va TPokAnOei
OTACINO0 1] pwYHR OTO CWARvA.

Mnv midvere ToTé TIg ouVSETIKEG E§6D0UG aTTOOTPAYYIONG
WUKTIKOU OTAV PETAKIVEITE TN povada.

5-4. MepITOAISN TWV CWARVWV

(1) Auth T oTIypn, of CWARVES WUKTIKOU (K Ta NAEKTPIKG KaAWwdia av To
ETMITPETTOUV Ol TOTTIKOI KWOAIKES) TTPETTEI va evwBOoUV pe Tn Bwpakiouévn
Tavia o€ 1 TAe§ouda. MNa va TpoAnbei n cuuTTUkvwaon atmé Tnv
utrepxeiNion NG Aekdvng atmooTpdyyiong, aQAaTe Tov EUKAUTITO
OwARVa aTTOaTPAYYIONG XWPIOTE aTTé TN GWARVWGON WYUKTIKOU.

(2) TuAigTe TN Bwpakiopévn Talvia aTrd To KATW PEPOG TG EEWTEPIKAG
povadag TPog TNV KOPUPR TNG CwAvwaong, GTo GnEio TTou
el0€pyeTal aTov ToiX0. KaBwg TUAIYETE TO CwArva, ETTIKAAUYTE TO IO
TAGTOG TNG TTPONYOUNEVNG OTPOPAG TNG TAIVIOG.

(3) Zrepewarte TNV TAEOUOO CWANVWOEWY GTOV TOiXO, e TN BoriBeia 1
oQIYKTAPa avd Trepitou éva pérpo. (Eik. 5-9)

o,

ZQIYKTAPAG

Movwyévol owAfveg  EUkautTog cwAivag
aToaTPAyYIoNng

Eik. 5-9

Mnv TuAiyete TNV Taivia Bwpdkiong TTOAU o@IXTa €TTEIOA QUTO Ba PEIWTEI TO
amoTéAeapa TG BepIKAG Ovwong. Etiong, BeBaiwbeite 6T 0 0KAPTITOG
owAfvag amooTpdyyiong GUUTTUKVWONG dlaxwpideTal HakpId atré Tnv
TAe€00da Kal OTAEl HaKpIG oTTo T Povada Kal Tn CwARvwan.
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5-5. OAokAfjpwon TnG TomoBETNONG

A@oU oAokAnpwaete TN pdvwaon kai 1o TUAIypa Taviag Tévw atmo

OwWARVWON, XPNOIYOTIOIEITaI OTOKO OPPAYICUATOG YIO VA OQPAYIOETE TV
TPUTIQ OTOV TOIXO WOTE Va PNV PTTaivouv JEaa n Bpoxn Kai Ta peUuaTa

aépa. (Eik. 5-10)

BaATe 0TOKO €BW ~__

ZwAfvwaon

6. TPOMNOZ TOMNOGETHZHZ TOY
THAEXEIPIZTHPIOY ME XPONOAIAKONTH
(MPOAIPETIKOZ EZOINAIZMOZ)

Eik. 5-10

Avarpégre omig Odnyieg Aeimoupyiag TTou TTapEXovTal JE TN Povada eAéyxou
TOU TTPOQIPETIKOU TNAEXEIPIOTNPIOU XPOVODIOKOTITH.

7. TPOMNOZ TOMOG®ETHZHZ TOY AEKTH
AZYPMATOY THAEXEIPIZTHPIOY

Avarpégte oTig Odnyieg AeImoupyiag TTou GuUVOSEUOUV TO TIPOTIPETIKG OEKTN
aoupupaToU TNAEXEIPIOTNPIOU.

8. NAPAPTHMA

B AvripetTwirion mpoBAnpdTwy

Av T0 KNIpaTIOTIKO UnXavnua dev AEIToupyei owoTd, KAVETE TIPWTA EAEYX0 OTA TTAPAKATW onpeia TpIv {NTACETE va yivel auvTrpnan. Av e€akoAouBei va n
AEITOUPYET CWOTA, ETTIKOIVWVACTE JE TOV TOTTIKO 0AG QVTITIPOOWTTO 1 KEVTPO EEUTTNPETNONG.

® Eowrtepikn povada

(Znpeia TTOU pTTOPET VO UTTAPXOUV HEYAAEG
TTO06TNTEG AIWPOUUEVWY CWUaATIdIWY
ehaiwv, 6TIWG eoTIATOPIA.)

ZOPTTTWHA Arria
O6puBog ‘Hyog 1ou poiader pe por) vepou Katd Tn ® 'Hxog TOU WUKTIKOU UYpOU TTOU PEEl OTO ECWTEPIKS TG HOVADAG
d1apkeia TNG Aeiroupyiag r YETG atd Tn ® ’'Hyog vepoU ammooTpdyyiong 010 CwArva amooTpdyyiong
Aeimoupyia.
O06puBog TpigiuaTog katd Tn didpKeIa TNG OdpuBog Tpigipatog eaitiag aAAaywv aTn BepuoKpaTia Twy ECOPTNUATWY
Aeiroupyiag A 6tav diakoTrei n Aeimoupyia.
Oopn O aépag ekpong Hupilel katd T Sidpkeia NG | OOpEG EOWTEPIKOU XWPOU, OGN TOIYEPOU KAl OOPEG ATTOCUNTIKOU XWPOU
AeiToupyiag. OUOOWPEVETAI OTO KAIPATIOTIKG Kal EEEPXETAI a€PaAG aTré auTd. H povada oto
E0WTEPIKO EXEI OKOVN. ZUPUPBOUAEUTEITE TOV TOTTIKO 0AG AVTITIPOCOWTTO.
ApocgooTadida | H dpocooTaAida cuoowpelETal KOVTG OTNV H eowrtepikn uypaaio wixeTal amméd Yyuxpo aépa Kal GUTOWPEUETAI OTTO
€KpON a€pa Katd Tn didpkeia TnG Asitoupyiag. | dpocoaTaAida.
OpixAn MpokdTrTel odixAn katé TN Asitoupyia wogng. | @ O kaBapiopdg gival amapaitntog eTeIdr n Yovada gival BPOUIKN OTO ETWTEPIKO

(evaAAGKTNG BeppdTnTag).
ZUMPBOUAEUTEITE TOV TOTTIKG GOG AVTITTPOCWTTO ETTEIOA OTTAITEITAI TEXVIKOG.
® Kard tn didpkeia Tng Asiroupyiag amoyuéng

O avepiotipag epIoTPEPETal yia Aiyo TTapdTI SIOKOTITETAI N

® H TepioTpo®r] Tou aveUIOTAPA KAVEN TN AEITOUpYia OUaAR.

Aeioupyia. ® O avepIoTAPOG PTTOPET HEPIKEG POPEG VO TTEPIOTPEPETAI ECITIOG TOU ENPOU
€VOAANGKTN BepPOTNTAG Adyw Twv pubicewy.

Aiappon} vepou Bpopiég aTov evaAAdKTn BepudTNTOG TIOU EPTTOdidouv

2Kévn H ouoowpeuon okOvNG péoa OTnV EOWTEPIKA HOVADA EKKEVWIVETQI.

192




® 'EAeyxog mpiv {nTAOETE va yivel ouvTRpnon

ZOUTITWHA

ArTia

Adon

To kKAigaTiaTIKG dev
Aeimoupyei kaBdAou TTapoTI N
10XUG €ival EVEPYOTTOINMEVN.

AlaKoTTr) peUpaTog 1) METG aTrd SIAKOTIA
peupaTog

MatAoTe Eava o koupTri Asitoupyiag ON/OFF aTo TnAexeipioTipio.

To koupTi AeiToupyiag BpiokeTal TV
avevepyn Béan.

® Evepyomoiate Tnv 10XU av n ao@dAcia givai KAEIoTh.
® Av éxel evepyoTroinBei n ao@dAeia, GUUBOUAEUTEITE TOV TOTTIKO
00OG QVTITTPOCWTTO XWPIG VO EVEPYOTTOINTETE TN Jovada.

Kapévn aoedAcia.

2€ TIEPITITWON KAUPEVNG OOQAAEIAG, CUPBOUAEUTEITE TOV TOTTIKG
0ag avTITTPOOWTTO.

Kakr amédoon wogng f
B¢puavong.

H BUpa elcaywyng aépa i eaywyng aépa
NG ECWTEPIKNAG Kal E§WTEPIKAG povadag eival
@paypévn pe okovn A eUTTOdIAL.

AgaipéaTe Tn okdvn A To euTTOdIO.

O dI0KOTITNG TaXUTNTAG 0€PQ Eival
puBuiopévog aTo "Low" (XaunAod).

AMNGETe o€ "High" (upnAd) i "Strong" (10xupPo).

NavBaopéveg pubpioeig Bepuokpaaiag

To dwpdrTio gival ekTeBEIPEVO O€ Apean
nAIoBoAr o€ TpOTTO AgIToupyiag wugng.

Ymapyouv avoIxTég TTOPTEG f/kal TTapabupa.

Avarpégte v evotnTa "B ZupBouAég yia e€oikovounan evépyelag”.

To @iATpo aépa givar ppaypévo.

AvartpégTe v evotnTa "l @povTida kal kabapiouog”.

Y1repBoAika TTOANEG TTNYEG BepudTnTOG OTO
dwpdTio o TpATIO AsiToupyiag wugne.

XpnoiyomoInaTe TIG EAAXIOTEG TIYEG BEPUOTNTAG Kal YIa HIKPO
d1doTnpa.

Ymapyouv Trapa TTOAG aTopa o1o dwdTio
o€ TPOTIO AsIToupyiag Wugng.

MeiwaoTe TIG puBpioeig Bepuokpaaiag rj ala&Te ag "High" (uwnAd)
f) "Strong" (1oxupo).

Av T0 KAIHATIOTIKO Un)avnua akdun dev Asitoupyei owaTd TrapdTi ExeTe EAEYEEN Ta onueia TTOU TIEPIYPAQOVTAI TIAPATIAVW, APXIKA OTAPATACTE TN

Aeitoupyia kai aBAaTe TO SIAKOTITN I0XUOG. 2T GUVEXEID, ETTIKOIVWVACTE WE TOV TOTTIKG 0OG AVTITTPOCWTIO KOl OVOPEPETE TOV APIBPO KOl TO CUPTITWHA.

MMoté unv emokeuadete pévol oag 1o KAIPATIOTIKO €TTEI0A auTd €ival TTOAU ETTIKIVOUVO YIa £0GG.

B XupBouAég yia e§oikovounon evépyelag

Ti va ammopeuyeTe

® Mn @pddere TNV €£10pON Kol EKPoN TG Povadag. Av otroladATTOTE ATrd AUTEG Eivan Ppaypévn, n Hovada Sev Ba AsiToupyei KaAd kal uTropei

va utrooTei BAAGRN.

® Mnv agrjvete va eio€pxeTal AUETo NAIAKS Gwg oTo dwATIO. XpNOIMOTIOINaTE OKIADA, TTEPTIOES ) KOUPTIVEG. Av 01 TOiXOI Kal N 0po@r] Tou SwaTiou

BepuaivovTar atré Tov AN, Ba xpelaaTei TTEPITTOTEPO XPOVO va YuxBei To dwudTio.

Ti va kdvere

® Na mpooTaBeite TAvTa va diatnpeite To QiATpo aépa kabapd. (Avarpétte Tnv evétnta "Gpovida kai kaBapiopog".) Eva gpaypévo @iATpo aépa Ba

PEILOEI TNV aTTOd00N TNG Hovadag.
® o va unv dlogelyel 0 KANIPATIOPEVOG OEPAG, va EXETE Ta TTapGBupa, TTOPTEG Kal oTToIadrTTOTE GAAG avoiypaTa KAEIOTA.

Ze mepimTwon S10koTAG PEUPATOG EVW AgITOUpyEi N povada

Av n TTapoxn 10XU0G aUTAG TNG povadag diokoTrel TTpoowpIvd, n povada Ba Eekivioel §avd autépata PdAig atrokaTaoTabei To NAEKTPIKG peUUA HE TIG
id1eg pubpioeig Trou eixe TpIv atd Tn dlokoTT PEUUATOG.
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BAXHO!
Mons, npoyeTeTe Npeau Aa 3ano4vHeTe

Toau knumaTuk TpsibBa fa bbae HCTanupaH oT Aunbpa Unm ot
MOHTaXKHUK.

Taaun uHdopmaums Tpsbea fa Obae npegocTaBeHa camo Ha
YMbIHOMOLLEHN NnLa.

3abe3onaceHMoHTaxube3npobnemHapabora,BueTpsbRBa:

® [lpeauw Aa 3anoyHeTe, BHUMATENHO Aa npodveTeTe Tasu
OpoLuypa C MHCTPYKLMWN.

® [la cnepBate Bcsika CTbMKa 3@ MOHTAX MIM PEMOHT, TOYHO
KaKTo e nokasaHa.

® To3n knumaTuk Tpsabea Aa 6bae MHCTanMpaH CbrnacHo
HaLUMOHAarHOTO 3aKOHOAATENCTBO 32 MOHTaX Ha
€NeKTPUYECKN MPOBOAHULIN.

® OO6bpHEeTe BHMMaHWE Ha BCUYKU NpeaynpeavTenHm 6enexkm
1 Te3n 3a NOBWLLIEHO BHUMaHWeE, KOUTO ca AafileHU B TO3N
HapBbYHUK.

Tosn cumBon ce oTHacsa oo pucKkoBaHa, onacHa

A LINIEINENY npakTuka, kosATO MOXe Aa AOBEaE A0 CEPUO3HO

NepcoHarHo HapaHsiBaHe U CMbPT.

To3n cMMBON Ce OTHacs 0 pUCKOBaHa, onacHa
npakTuKa, KOSITO MOXe Aa AoBeae A0 NEPCOHATHO
HapaHsiBaHe WK MaTepuanHa Leta.

AN [BHMAHAE]|

AKo e He06XxoaMMO, NOUCKanTe NOMOLY

Tean MHCTPYKUWNK Ca BCUYKO, OT KOETO Ce HyXaaeTe 3a NnoBe4yeTo mMecta
Ha UHCTanupaHe 1 ycnoBsua 3a NnogapbXxKa. AKo BU € Heo6xonmma
nomoLL 3a onpeaeneH npo6neM, CBbpXeTe Ce C Balua nponaBaq/
cepBu3 nnu CepTMCbVILl,VIpaH AONNBbP 3a AONBIHUTENHN UHCTPYKLUMN.

B cnyqaﬁ Ha HenpaBwuieH MOHTaxX

npOVISBOﬂVITeJ'I;IT He Moxe Aa bbae OTroBOpeH No HNKaKbB Ha4YnH
3a HenpaBUNHO MHCTanNMpaHe unn nogapbXKka, BKIHOYNTENTHO
HecnasBaHeTo Ha MHCTPYKLUMNTE B TO3N AOKYMEHT.

CNEUWAIHWN NPEANA3HN MEPKU
Mpu okabensBaHe

ENEKTPUYECKWUAT YOAP MOXE OA NPUYUHU
CEPUO3HO JINYHO HAPAHABAHE UINKA
CMBPT. CAMO KBAITU®ULIUPAH ONMUTEH
ENEKTPOTEXHMK MOXE A CBbP3BA TA3U
CUCTEMA.

* He 3axpaHBaiiTe Mogyna, AokaTo He 6bae NpukIoyeHa Lsnara
pabota no okabensBaHeTo v TpvbonposoauTe Unn 6baaT cBbp3aHN
MOBTOPHO M NPOBEPEHN.

* B Tasu cucrema ce nsnonsea €NeKTPnu4eCcTBO M ONacHO BUCOKO
HanpexeHue.
Korato M3BBbpPLUBATE eleKTpU4eCKo CBbpP3BaHe, NpoBepeTe
BHUMATENHO BCUYKM CXEMW 3a CBbpP3BaHE N Te3n UHCTPYKLUUN.
Hel'lpaBVIJ'IHVITe BPB3KN U 3a3emMABaHe Morat aa NpuynHAT
HapaHaABaHe unm CMbPT.

* Cebpxete gobpe Bcuyky kabenn. PasxnabeHute kabenHu Bpb3ku
MoraT Aa NPUYMHSAT NperpsiBaHe B TOYKUTE Ha CBbP3BaHE U
CbLLECTBYBa OMACHOCT OT NoXap.

e QOcwurypeTe 3axpaHBall 13B0oa, KOMTO Aa bbae 13nonasaH
U3KITKOYMTENHO Camo 3a Mogyna.

¢ Ocurypere M3xoQHO 3axpaHBaHe U3KMIOUYMTENHO Camo 3a BCEKU
MOAynN, a MbAHO NPeKbCBaHe OT enekTpudeckaTa Mpexa ¢
KOHTaKTHW perneTa BbB BCUYKM NONocK Tpsibea aa Obae BKMNOYEHO
BbB (DMKCMPAHOTO OkabensiBaHe B CbOTBETCTBME C NpaBunara.

¢ 3anpepoTBpaTsiBaHe Ha OMAcHOCTU OT M3onauusiTa, MogymbT 9
TpsibBa oa 6bae 3a3emeH.

Mpu TpaHcnopTupaHe

BHumagante npu BauraHe n MecTeHe Ha BCUYKN BbTPELLUHN U BbHLLUHU
moaynu. MouckanTte nomoLL OT Kornera u OrbHETe KorneHara cu npn
nosauraHe, 3a Aa HamannTe HanpexeHueTo B rbp6a. OCTpVITe p'b60Be
WINU TbHKUTE anyMUHUEBW NEPKN Ha KNUMaTUKa MoraT a oTpexar
NpBCTUTE BU.

anI WHCTanunpaHe...

M3BepeTe MeCTONoMNOXeHMe 3a MHCTanMpaHe, KOETO € HeorbBaeMo
UMK JOCTaTBYHO 30PAaBO 3a NOAALPXAHETO Ha MOAyNa 1 3a NecHa
noAapbXKa.

...B cTas

W3onupalite obpe Bcuuky TpBOW, KOUTO MUHABAT Mpes cTasTa, 3a Aa
npenoTBpaTuTe “3anoTaBaHe”, KOeTo MOXe Aa NPUYMHK NOsIBA Ha Kanku
1 NoBpefa Ha CTeHWTe M noga oT Boga.

2 lMooabpxarTe pascTosHue Mexay
NPOTWBOMOXapHaTa anapma u Bb3aayLHO

M3nyCcKaTenHoTO OTBEPCTUNE OT NOHE 1,5m o moayna.

...BbB BnaxHu unu HepaBHU MeCTa

M3nonagaiiTe noBaurHata noasioxka ot 6eToHHM 6rokoBe, 3a Aa
OCUrypuUTE CONMAHA, paBHa OCHOBA 3a BbHLIHUAT Mogyn. ToBa
npeaoTBpaTsiBa NoBpeaa oT BoAA M HeobuyanHu BUbpaumm.

...B yyacTbUM cbC cunHU BeTpoBe

3akpeneTe fobpe BLHLWHWAT MoAyn ¢ 60NTOBE U MeTanHa pamka.
OcmrypeTe nogxofdlia eb3gyLleH Aed)J'IEKTop.

...B cHexHu yyacTbum (3a cuctemm oT Tun TonnuMHHa nomna)

MHCTaJ’IVIpaVITe BbHLUHMA MOOYN Ha n3aurHata nnachopma, KOATO €
NO-BMCOKa OT CHEXHOTO HaBsABaHe. OcmrypeTe BEHTUNALMOHHU OTBOPU
3a CHAr.

...[lToHe 2,5 m
B'preLLIHOTO TANO Ha TO3U CTAaeH KNnnMMaTtuk Tpﬂ6Ba aa 6‘b,Cl,e
MHCTanMpaHo Ha BUCO4YMHA NoHe 2,5 M.

...B nepanHu nomMmeLweHns
He VIHCTaJ'IVIpaVITe B NepanHu noMmeleHuA. B'preLLIHVI;IT mMoayn He e
3alMTEH OT NPOHMKBAHE Ha Karku.

Mpu cBBLp3BaHe Ha TPBLOONPOBOA 3a XNaAUIEH areHT

* [lpu n3sbpLuBaHe Ha paboTta no
TpbbONpPOBOANTE, HE CMECBaITE Bb3aYX,
OCBEH 3a OnpeferneH XnaauneH areHt
(R410A) B umkbna 3a oxnaxagaxe. Toea
NPUYMHSBA CNag Ha KanauuTeTta 1 puck ot
€KCMI031s U HapaHsiBaHe Nopaaun BUCOKO
HanpeXeH1e BbB BEpUrata Ha XnagumHus
areHT.

A MPENYMPEXTIEHVE

*  TeybT Ha XNaAMneH ra3 Moxe Aa NpUYnHU
noxap.

* B cnyyaii Ha Te4oBe Ha xITaUNEH ra3 no BPEME Ha WHCTanmpaxe,
npoBeTpeTe cTasTa fobpe. BHumaBaliite aa He gonycHete
KOHTaKT Ha XIafuneH ra3 ¢ nnambK, Tbi KaTo ToBa 61 NPUYUHIIO
o6pa3yBaHe Ha OTPOBEH ras.

¢ Ocurypete Bb3MOXHO Haii-KbCO Pa3CTOSIHWE Ha MPEMUHaBALLNTE
TpBLOM.

*  /3non3BaiiTe KOHYCHWUSIT METOZ 3a CBbP3BaHe Ha TpboU.

* HaHeceTe cMa3ska 3a knuMmaTuLy Bbpxy 06paboTeHnTe NOBBPXHOCTU
N CbeanHeHuTe Tp'b6VI npegu ga rm CBbpXxeTe, creq ToBa 3aterHete
rankarta c AMHaMOMETPUYEH KITKOY 3a NOCTUraHe Ha Bpb3ka 6e3
TeyoBe.

*  [lpoBepeTe BHUMATENHO 3a TEYOBE NPeay CTapTUpaHe Ha TECTOB MyCK.

* [lokato paboTuTe no TpO6ONPOBOAMTE He AoMycKaliTe TevoBe
Ha XnaguneH areHT npu nHctannpadHe unu npeasapuTenHo
WHCTanMpaHe u JoKaTto peMOoHTUpaTe oxnagutenHu 4acTu.
PaboTeTte BHUMATENHO C XNAAWUIMHUSA areHT, 3aLloTo TON MOXe Aa
NPU4YNHN U3MpPB3BaHe.
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Mpu obcnyxBaHe

*  WBKNKOYETE 3axpaHBaHeTO OT [MaBHOTO ENEeKTPUYeCKo @
Tabno (Mpexa) npeau Aa oTBOpUTE MoZyna 3a NpoBepKa
UIU PEMOHT Ha ENEeKTPUYECkU YacTu unu okabensisaHe.

° ﬂp'b)KTe NpbuCTUTE U OpEXUTE CU Aarnedy OT NOABUMXHUTE YacTu.

¢ [louncTeTe obekTa cnep KaTo NPUKIYKTE, 3anoMHeTe Aa
NpOoBepuTE 3a MeTanHK CTbPIOTUHM UMM KpauLla Ha NPOBOAHULIM BbB
BbTPELUHOCTTA Ha Mogyna, KOWUTO & 00CITy)XBaH.

* He ocTaBsitTe notpebutenute aa
NMOYMCTBAT BbTPELIHOCTTA Ha BbTPELLIHUS
1 BBHLWHMAT MOoZyn. AHraxupaiTe
OTOpW3MpPaH AUITbP UK CNeumanmucT no
NMOYNCTBAHETO.

& MIPEAVIPEKIEH/E * B cnyyan Ha Hem3npaBHOCT Ha TO3K

anapar, He ro peMOHTMpanTe cami.
CBbpXETE Ce C Aunbp No npoaaxeute
UMW CEPBU3EH LIEHTBP 38 CbOTBETHUS
PEMOHT.

* He pgokocBaiite cmykaTtens unm

ocTpuTe anymuHneBw pebpa Ha

& BbHLWHNAT MOAY!. Moxe pa ce HapaHuTe.

e [lpoBeTpeTe BCUYKM BNN3KU yyacTbLy,
KoraTo TecTeate knMmaTtuyHaTa cucTema.
OcTaTbyeH XaguneH ras npu KOHTaKT ¢
nnamMbK UK TONMMHA MOXeE Aa Npouasese
TOKCUYEH ras.

e [loTBbpaeTe creg UHCTanmpaHe, Ye
HSIMa TEYOBE Ha XMafNmeH areH.

AKo rasbT Briese B KOHTaKT C ropsiua
roTBapcka neyka, ra3oB HarpesaTen 3a
BOAA, ENEKTPUYECKN CTAeH OTOMNMUTeneH
ypes Unu Lpyr U3TOYHMK Ha HarpsisaHe,
TOBa MOXe Aa npuiuHu obpasysaHe Ha
OTPOBEH ras.

* He pgokocBatite cmykaTtens unm
& ocTpuTe anymuHuesm pebpa Ha %
BbHLWHMST Mogyn. Moxe fa ce HapaHuTe.

* He capaite, HATO cTbNBaNTE BbPXY Q
MoZyna, MoXe CryyanHo fa nagHete. 6

* He noctaBsinTte HMKaKem
npeameTn Bbpxy KOXKYXA HA
BEHTUNATOPA.
Moxe fa 6baeTe HapaHeHW Unu A
mMogynbT fa 6bae noBpeaeH.

AHITIMACKUAT €31K € €3MKBT Ha OPUTMHANHUTE NHCTPYKLUN. ,El,perTe
e3uun ca npesoaun OT OPUrNHAINTHUTE UHCTPYKUNN.
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Ctpanuua.

Mons, npoyeteTe Npeaw fa 3anoyHeTe
1. OBLUN MONOXKEHUA ........cvriiriiisssssnsss s 197

1-1.  Heobxoaumu MHCTPYMEHTM 3a MHCTanupaHe (He ca AOCTaBEHM)
1-2.  Akcecoapw, jocTaBeHu C Moayna
1-3. Tun megHa Tpbba ¥ M3onaumnoHeH Matepuan

1-4.  [onbnHUTENHU MaTepuanu, Heobxoaumm 3a UHCTanupaHe

2. U3BUPAHE HA MACTO 3A MHCTANUPAHE............cooevcvinirirernnnns 198
2-1.  BwbTpeweH moayn

3. U3BOP HA MACTO 3A BbTPELWUHUA YPEL.........ccoovivceirirernnnns 199
3-1.  Heobxoanmo MUHUMANHO NPOCTPAHCTBO 3a UHCTanMpaHe u

obcnyxsaHe
3-2.  OkayBaHe Ha BbTpeLUHUs Moayn
3-3.  WHctanupaHe Ha apeHaxHaTa Tpbba
3-4.  Csbp3BaHe Ha KaHana KbM BbTPELLHOTO TAMNO

3-5.  HacTpoWku Ha BbHLUHO cTaTuyHO HansraHe 3a DC mogen Ha
MOTOp Ha BEHTUNATOp

3-6.  HacTpoiku Ha BbHLUHO cTaTUYHO HansaraHe 3a AC mogen Ha
MOTOp Ha BEHTWUNAToOp

4. ENEKTPUYECKO OKABEMABAHE ........ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeee 210
41.
4-2.

O6wm npeanasHy Mepku 3a okabensizaHe

MpenopbynuTENHa KabenHa ObIKMHA U AnamMeTbp 3a
eneKkTpo3axpaHBalla cuctema

4-3.  [Ownarpamu 3a kabenHo cBbp3BaHe

5. KAK JA BbOAT OBPABOTEHU TPBBEOMPOBOOMTE.................. 214
5-1. Cebp3BaHe Ha TpbOW 3a XnaguneH areHt
5-2.  Csbp3BaHe Ha TpbOW Mexay BbTPELLHN U BbHLUHM MOAYNN
5-3.  V3onupaHe Ha TpbbM 3a XnaguneH areHt
5-4.  CkocsiBaHe Ha TpboU

5-5.  [pukniouBaHe Ha MHCTaNMpaHeTo

6. KAK CE MUHCTANMPA IMCTAHLIMOHHO YNPABNEHUE C TAUMEP
(o T 216

3ABEJEXKA

Mons, BuxTe WHCTPYKUKUATA 3a eKcnnoartauua Ha npeanaraHoTo
OONbJTHUTENHO 6e3xn4HO AUCTaHUMOHHO ynpasneHue ¢ Taﬁmep.

7. KAK CE UHCTANIUPA NPUEMHUKDBT HA AUCTAHLIMUOHHOTO
YNPABJIIEHUE ... 216

3ABEJIEXKA

BuxTe WHCTPYKUUUTE 3a eKkcnnoarauus, NpUnoXxeHn Kem Heaxn4HUA
NPUEMHUK Ha ANCTAHLNOHHOTO ynpaBlieHne.

8. MPUNOXEHMUE...........ooiirrs s 216
B OtcTpaHsBaHe Ha HEN3NPaBHOCTM
B CubBeTy 3a NecTeHe Ha eHepruna
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1. OBLLMN NMOJNOXEHUA

Ta3wn GpoLuypa onucBa HakpaTko KbAe M Kak la MHCTanuparte KnumaTuyHa
cuctema. Monsi, npoyeTeTe Lenus Habop OT UHCTPYKLMW 32 BbTPELLHN

1 BBHLUHW MOAYMM W, Npeau 4a 3anoyHeTe, Ce yBepeTe, Ye BCUYKM
aKcecoapHu YacTu, NOCOYEHM TYK, Ca HanNWYHW.

1-1. HeoGxoaMmM MHCTPYMEHTU 3a UHCTanupaHe (He ca JOCTaBeHM)
lNnocka oTBeEpTKa

Kpbctata otBeptka Tun Phillips

Hox unu nHCTpymMeHT 3a ororneaHe Ha kabenu

Pynetka

[Ovpsogencku HuBenup

CabneH TPVOH 1nu TPHUOH 3a OTBOPU

HoxoBka

© N o ks w N~

KopoHHo cBpeano

©

Yyk

10. Ypen 3a npobusaHe

11. Pe3ayka 3a Tpbbu

12. IHCTpYMeHT 3a ckocsiBaHe Ha Tpbou
13. QvHamoMeTpuyeH KIoY

14. Perynupyem knioy

15. Paitbep (3a 3arnaxaaHe)

1-2. Akcecoapu, JOCTaBeHU ¢ Moayna
Bwx Tabnuua 1-1.

Tabnuua Tun

1-1 C kaHanu

1-3. Tun meaHa Tpb6a u M3onauMoHeH MaTepuan

Ako uckate ga nopv4yate Te3n Mmarepuanu otaenHo oT MeCTeH U3TOYHUK,
LLie Ce HyXXJaeTe OT:

1. [leokcuampaHa 3akaneHa MeaHa Tpbba 3a Tpbbonpososa 3a
XNafUneH areHr.

2. TonuetuneHoBa 13onaunoHHa NsiHa 3a MegHU Tpvbu, Heobxoanma Lo
TOYHaTa Ab/MKMHaTa Ha Tpbbonposoga. [lebennHarta Ha cteHaTa Ha
Tpbbarta TpsibBa Aa 6bae Haii- Manko 8 Mm.

3. MasnonsBgaiiTe nsonupaH MeaeH kaben 3a noneesoTo okabensizaHe.
Pa3mepbT Ha kabena 3aBucy oT obLiata Ab/Mmk1Ha 3a okabensiBaHe.
3a nogpobHocTu BikTe 4. EJIEKTPUYECKO OKABENABAHE.

AN [BHAMAHAE]

MpoBepeTe MeCTHMTE eNEeKTPUYECKN NpaBuna U Hapeaou
npeau Aa 3akynute ka6ena. OcBeH TOBa, NpoBepeTe BCUYKU
cneundUYHN MHCTPYKLUKA U OTPaHUYEHUS.

1-4. [lonbNHUTENHN MaTepyanu, Heo6XxoAUMM 3a UHCTanMpaHe
1. W3onaumoHHa (apmupaHa) neHTa

2. W3onaumoHHu KomneHa unm ckobu 3a cBbp3BaHe Ha kabena (Buxte
MECTHUTE eNeKTPUYEcKW npaBmna. )

3amaska
Cwmaska 3a TpbbonpoBoga C XNagnurneH areHT

Ckobu unu cTspkkmn 3a prkcrpaHe Ha TpbOONpoBOANTE 3a XNaanuneH
areHT

6. Ckana 3a npeternsHe

Tabnuua 1-1 (C kaHanm)

HanmeHoBaHue durypa Konuu. 3abenexku
Ha YacT
3a okayBaHe Ha
Wlaii6a S 8 | BbTpeLueH Moayn oT

TaBaH

W3onatop 3a 3a Tppbu 3aras un

KOHYC TeYHoCT

Ckoba 3a 5 3a obesonacsiBaHe Ha
MapKy4 ApeHaxHa Tpbba
MopecTo Q 3a gpeHaxeH oTBOp
[pEHaXHO 1 (npyrata ctpaHa Ha
rHe3no [PEHaXHWS1 MapKyY)
MapKy4

dnaHey, 2

3a MOHTax Ha
BXOAALLM TPBOU

BuHT é 4

® Ma3nonsgaiite M10 3a kpenexHu GonTose.
® KpenexHuTe GONTOBE M rarku ca nonesa JOCTaBKa.
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2.

U3BUPAHE HA MACTO 3A UHCTANTMPAHE

2-1. BbTpeweH moayn

U3BArBAWUTE:

0bnactu, KbAeTo MOXe Aa Ce OYakBa M3TUYaHe Ha 3ananvm ras.
MecCTa C ronemMu konnyectea macneHa mbrna.
npdka cnbH4YeBa CBETNNHA.

mecTa B BM30CT 40 M3TOYHMLM Ha TOMSIMHA, KOMTO MoraT Aa
NoBNUAAT Ha pa60TaTa Ha moayna.

MecTa, KbIETO BLHLUHUST Bb3AYX MOXE [a Bre3e AUPEKTHO B cTasTa.
ToBa Moxe a npean3Buka “koHAeH3aums” Ha nopTa 3a u3nyckaHe Ha
Bb3yX, KOETO BOAM [0 NPbCKaHe Unu KanaHe Ha Boja.

MeCTa, KbETO ANCTAHLMOHHOTO ynpasrneHre Moxe Aa Gbae 3ansTo ¢

BOAa MNU 3acerHaTo OT Bnara Ui BnaxHocT.

VHCTanupaHe Ha AUCTaHLMOHHOTO yNpaBneHue 3ag nepaeta unm
mebenu.

MecCTa C BUCOKOYECTOTHN EMUCUN.

HAMNPABETE CNEAHOTO:

MSGEPETE nogxogdila nosuuus, o1 KOATO BCEKM bI'bI1 HA CTadaTa MOXe

Aa Bbe paBHOMEPHO OXMaXaaH.

M36epeTe MACTO, Kb[ETO TaBaHbT € AOCTaTb4HO 34paB., 3a Aa
M3OBPXN TEXECTTa Ha moayna.

n3bepeTe MACTO, KbAETO TPBOUTE 1 ApeHaxHaTa Tpbba umat Haii-
KpaTbK MbT 4O BbHLIHUSA MOZYIT.

NpenocTaBeTe MSCTO 3a eKcrnoaTauus U NoaapbKKa, KakTo u
HEOorpaHu4eH NoTOK Ha Bb3AyX OKOMO Moayna.

MHCTanupanTe Mofyna B pamkuTe Ha MakcuManHaTa pasnuka Hag
UMW MO, BbHLLHMSA MOZYM W B PaMKUTE Ha obLuaTa AbmkuHa (L) Ha
TpbOUTE OT BBHLLUHKUS MOAYT, KAKTO € ONMCaHO B PbKOBOACTBOTO 3a
MHCTanMpaHe, NPeLoCTaBeHO C BbHLUHWS MOIYI.

OocTaBeTe MACTO 3a MOHTUpaHe Ha AUCTaHLUMOHHOTO ynpaeneHne Ha
pascToaHue 1 ™ oT nopa, B obnact 6e3 npdka cnbH4YeBa CBETNNHA
Unun ganey ot NoTokKa Ha CBeX Bb3AyX OT BbTPELUHMUA Moayn.

dur. 21
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3. U3BOP HA MACTO 3A BbTPELUHUA YPEQ

3-1. Heo6x0A4MMO MUHMMAITHO NPOCTPAHCTBO 3a MHCTanupaHe u o6cnyxBaHe

TpsibBa Aa ce npeasman CBOGOAHO NPOCTPAHCTBO HA TaBaHa, OTKbM CTpaHaTa Ha TPboUTe, 3a PEMOHT M NoaapbXKKa.
MHcTanupaiite BbTpeLHUS ypea, WoM 6baaT U3MbIHEHU CNEAHUTE YCIOBUS U Crieq KaTo nonyyuTe ogoGpeHneTo Ha KNneHTa.
1. Okono BbTpeLUHWs ype TpsibBa fa MMa NpoCTPaHCTBO 3a AOCTLM U NoaapbKKa.

2. He Tpsbea ga vma HYKaKBY NPensTCTBUSI Npe BXOAHUS 1 U3XOAHUS OTBOP 3@ Bb3dyX Ha BbTPELLHWUS ypea v
Bb3ayLlIHaTa LUMpKynaumsi B MOMeLLEHNETO He Tpsibea Aa 6bae Bb3npenaTcTBaHa.

Kytnsa Ha
Warnepn otrope ynpaBneHneTo Warnen otnpen
(EAvHMLRMM)  yourponen oTeop
(600 x 600)
—
ZZZ7I7ZTT7ZTT 77
:%%iﬁé”)a 8 600 Hap 250 cm
TITT 7777777777747/
TITTTTTTTTITTTT

AKo BrCOYMHaTa OT nofa Ao TaBaHa e noeeye oT TPpW MeTpa, pasnpeaeneHneTo Ha Bb3ayLHUA NoToK ce

®ur. 3-1
BrioLlaBa U eheKkTbT Hamarnsea.
| MONOXEHWE HA OKAYBALWWA BONT | MocTaBeTe ynibTHATENEH MaTepuan Mexay ypeaa 1 Bb3ayxoBoga, 3a Aa
abcopbupa HeHyXHWUTE BUOpaLmn.
A WHcTanupaiiTe ypefa ¢ HakiMoH KbM CTpaHaTa Ha ApeHaXkHWsi OTBOP, KaKTo
i | | l € rokasaHo Ha curypara, 3a NleCHo OTTUYaHe Ha BogarTa.
% = -
| | o w
@— —é | 1~3mm_
i
\ﬂpeHameH 0TBOp
(EpnHnua:mm) p =
™n A B c D E A BHumaHve
Mpeaw vHcTanupaxe oTcTpaHeTe
S-36PN1E5A abcopbepa Ha Bb3BPATHUS Bb3ayLLEH
S-45PN1E5A 840 | 780 | 523 | 64 | 650 OTBOP.
S-50PN1E5A e - - =
S-60PN1E5A %— ( | ( (
S71PN1EBA 1060|1000 | 523 | 64 | 650 ol )
S-100PN1E5A
S-125PN1E5A [ 1260 |1200| 523 | 64 | 650 ﬂ\
S-140PN1E5A g Abcopbep )
®wur. 3-1,1
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20

740

45

650 (P65 x 10)

65

il

Bb3gyweH noTok

22-04,5

24-04,5

N

523

L 2—— = %+ %+ —3+—+—+— & —+—% |

65
55 e

585 (P65 x 9) / 7

1
670

840

L 0w

Bb3ayweH noTtok

900 |

e

780

250

o
©

L]

ﬁ 1
/hvmxmixo TpbbHO CbeguHeHne

Howmep| UME KOnn4. BENEXKA
1 Tpb6HO ChearHeHme (ras) 1 BbHweH anametsbp 912,7 ckoceHo
2 TpbBHO CbearHeHMe (TeYHoCT) 1 BbHLlweH anametsp 96,35 ckoceHo
3 [peHaxHo TPBBHO CheanHeHne 2 laika PT1"
4 XonaHfcko cBbp3BaHe 2
5 Mpucnocobnexve 3a okaysaHe 4
6 KyTns Ha ynpasneHueto 1
31 | 187 | 32
3 e
—+—
23 =
© | 23
2] 2
(2]
m|r =1
Am\_/mm\Tm
¥
31 161 58

EOVHULUA: mm

BbHWwHM Pasmepu

MOMEJ NO.

S-36PN1ESA
S-45PN1ESA
S-50PN1ESA
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250

Homep UME Konny. BENEXKA
1 Tpb6HO cbeanHeHue (ras) 1 BbHLeH anametsbp 915,88 ckoceHo
2 Tpb6HO CbeanHeHme (Te4HOCT) 1 BbHieH anametsbp 29,52 ckoceHo
3 [ipeHaxHo TpBOHO CbeAnHeHe 2 laitka PT1”
4 XonaHfcko cBbp3BaHe 2
5 Mpucnocobnexe 3a okaysaHe 4
7 6 KyTus Ha ynpaBneHueTo 1
1260 vﬂv |
20 1160 / )
60 1040 (P65 x 16) / _
. 65 81, 187 82
oN | | |
N S el
= 44-045 2]
®
[
A
I [Ie)
[ 46-04,5 2 o
1 N\ 1 ]
2 s
100 | | ) = = S e
T h% /
57,5 i 975 (P65 x 15) ‘ [e-e]
‘ 1090 ,, _ o ==
/ ! ﬁL/mm\Tm
L
Q 31 161 58
< 5 :
M3NYCKATENEH OTBOP
1320
| 1200
h
% OpeHaxHo TpbOHO CbefuUHEHUE

EOVHULA: mm

BbHWHM Pasmepu

S-100PN1E5A
S-125PN1E5A
S-140PN1E5A

MOLEN NO.

EnvHunua:mm

®wur. 3-2
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3-2. OkauBaHe Ha BbLTPELUHWUA MOAYN
B 3aBMCMMOCT OT Tvna TaBaH:
* BkapariTe kpenexHute 6ontose (Pur. 3-3)

mnu

* WanonsBaiiTe CbLUeCTBYyBaLlMTE ONOPKU Ha TaBaHa Unn usrpagete

nogxopawm Takvea (Pur. 3-4).

OTBOp B aHKep
OTBOp B WHT beToH MocTaesiHe

P2 7

A Ja¢

N

Kpenexen 6ont (M10 nnm 3/8")
(noneea gocraBka)

TaBaHHW Nnoyu

TaBaHHa onopa

PANY 1LV PEKIEHHE

owr. 3-3

owr. 3-4

BaxHo e Aa cTe U3KNIOYUTENTHO BHUMATENHU NPU NoAnvpaHe Ha
BbTPeLHUs MOAYN BbB BbTPELWIHOCTTa Ha TaBaHa. YBeperte ce,
Ye TaBaHBLT € AOCTaTBbYHO 3APaB, 3a Aa U3AbPKU TeXeCcTTa Ha
mogyna. Npeau ga okaunte mogdyna, NpoBepeTe 3apaBUHaTa Ha

BCE€KWU OT NPUKpeneHuTe KpenexHu 6onToBe.

(1) Mpw nocTaBsHETO Ha MoZyna BLTPE B TaBaHa, onpeaeneTe

Pa3CTOAHUETO MEXAY KpenexHute GonTtose cnopen naHHuTe,

nokasaHu Ha dur. 3-1 u Tabnuua 3-2.

Tpbbute TpsibBa fa ObaaT NONOXEHN U CBbP3aHN BbTPE B TaBaHa
npy okayBaHe Ha Mogyna. AKO TaBaHbT BeYe € 3aBbpLUEH, NONoXeTe
TpbOMTE B NO3NLMS 3a CBbP3BAHE KbM MOAYNa, NPeam NocTaBsiHe Ha

Moayna BbTpe B TaBaHa.

—
N
—

3asuite KpenexHute HonToBeTe Taka, Ye fja ce M3gaBaT OT TaBaHa

(®wur. 3-3). (UN3pexeTe maTepuana Ha TaBaHa, ako e Heobxogumo.)

—
w
=

3aBuiiTe 3 LWECTOBLIMbIIHM ravku 1 2 Wwaibm (nonesa focTaBKa) Ha

LecTtocTeHHa ravika

KpenexeH 6ont

[1BOViHM raiiku

@ [loka3ssa npuMep 3a MHCTanMpaHxe.

BCEKM OT 4-Te kpenexHu 6onta (dur. 3-5 n 3-6). M3nonagaiite 1 raika
1 1 wanba 3a ropHaTa 4acT, 1 2 rankv 1 1 Wwaiba 3a gonHarta yacr,

Taka 4e MoaynuT Aa He nagHe OT U3[4aTbKa 3a OKayBaHe.

KpenexeH 6ont

~—aT"

anku n wanbu

(13nonasanTe oTrope n

otaony)

- MapaTbk 3a okayBaHe
— > p
[1BOMHW raviku
Q,
BanbbHatvHa
\
owur. 3-5
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M3xopneH Bb3ayLIeH
KaHan

KpenexeH 6ont

®wr. 3-6

AHkepeH 6onT

owur. 3-7

‘ BBINTAPCKU ‘



3-3. MHcTanupaHe Ha gpeHaxHaTa TpbbOa

(1) Moproteete crangapTHa TBbpaa PVC Tpbba (BbHLIEH AMaMeTbp

32 MMm) 3a ApeHax v M3nonseaiiTe NpeaocTaBeHaTa fieHTa 3a Mapkyu,
3a [la NpefoTBpaTUTe U3TUYaHe Ha BoAa.
PVC tpbbata TpsibBa Aa ce nopbya OTAEenHo.

A\ [BHMAHYE]

He usnon3sBaiTe camo3anenBsatia ce neHTa npu cBbp3BaLima
ApPeHaxeH NopT Ha BbTPEeLHUA Moayn

BKapaﬁTe ApPeHaxHaTa Tp'bﬁa, AOKaTO AOKOCHe rHe3foTo, U cneg
TOBa A 3aKpeneTte p.06pe C NeHTaTa 3a MapKy“.

He usnon3sBaiiTe npegocTaBeHaTa ApeHaxHa Tpb6a, orbHaTa nog
brbn 90°. (MakcumanHo pa3speLueHOTO orbBaHe e 45°.)

3arerHete ckobuTe Ha MapKy4a, Taka Ye TeEXHUTe Gnokupaim
ramkv ga ca obbpHatu Harope. (®ur. 3-8)

Ckoba 3a Mapkyya (JonbnHeHue)
TonnuHeH usonartop

(3akynyBsaHe Ha MSACTO)
(Oebenunata TpsibBa Aa
€ Hali-manko 8 mm.)

"bBKaB Mapky4 ¢

TOMMMHEH n3onaTop

(RonbnHerue)  pyc Tpwba (0.D.
232) (3akynysaHe
Ha MSICTO)

L— [la ce 3anenu

Moxe fja ce Hanoxu Aa ceanuTe Tasn 4acT 3a npoBepka
WNK PEMOHT Ha ApeHaxHus MmoTop. Mons He 3anensanTe.

YBeperte ce, Ye TyK HMa nyr.
®ur. 3-8

(2) Cnep cebp3BaHeTO Ha ApeHaxHaTa Tpbba, yBUINTe onakoBkaTta u

130MaLMOHHWSA MaTepran okomno TpbbaTa, crep ToBa 51 3akpeneTe
no6pe ¢ BuHUNOBUTE ckobu. (dur. 3-9)

M3onatop 3a apeHax
(mocTaBeH)

n \

\

)
[ 1

BuHunosw ckobu
(noneea gocraBka)

[lpeHaxeH oTBop

W3onatop 3a
LpeHax

(Akcecoapw)

Ckoba 3a Mapkyya

(Akcecoapw)
®dur. 3-11

He nHcTanupaiite TpbbaTta ¢ Bb3XOAsLL, HAKMOH OT CBbP3BALLWS MOPT.
ToBa Lue NpeanaBuMKa U3TUYaHe Ha ApeHaxHaTa Bofa Hasaj v Tev,
KoraTo MogymnbT He pabotu.

(Pur. 3-12)

Bbaxogsty rpagveHT
/ P

3abpaHeHo

dur. 3-12

He npunaraiite cuna Bbpxy TpbbWUTE OT CTPaHa Ha Moayna npu
CBbp3BaHE Ha ApeHaxHaTa Tpbba. He TpsibBa aa ce gonycka
cB0obOOAHO BUCEHE Ha TpbbaTa OT MSICTOTO Ha CBbP3BaHE KbM MOAyna.
3aterHete TpbbaTa KbM CTEHA, PaMKa UK Apyra ornopa Bb3MOXHO
Ha-6nmso go moagyna. (dur. 3-13)

OnopHu Yactn

/N

owr. 3-13

3-4. CBbp3BaHe Ha KaHana KbM BLTPELIHOTO TANO

(1) WHcTanupaHe Ha KaHana (3akynyBaHe Ha MSICTO) 3a 3MepBaHe Ha

MHCTanaLumoHHNS OTBOP.
3a nHcTanupaHe 13nonseaiiTe caMoHaBMBaLLM ce BUHTOBe M5, BIk
durypa 3-2.

(2) Cebp3aBaHeTo Ha Bb3LyX0BOfa KbM OTBOPA 3a U3MyckaHe Ha Bb3gyxa

®wr. 39

YBepere ce, Ye TpbbaTa e ¢ Hu3xoasLy, HaknoH (1/100 unu noseye) u
HsIMa MecTa, B KOMTO Ce 3aabpxa Boaa.

N [BHMAHVE]

He uHcTanupaiite 06e3Bb3aylLINTEN, THI KaTO TOBa MOXe Aa
AoBefde A0 NpbCKaHe Ha BoAa OT M3NycKaTeNHUs OTBOP Ha
ApeHaxHara Tpb6a. (Pur. 3-10)

O6e3BbagyLumnTen

3abpaHeHo

ce Hyx/ae oT TepMUyHa U3onaums.

OtBop 3a u3nyckaHe
Ha Bb3ayX
—~——m 13onatop 3a apeHax

(NokanHo pa3nonoxeHue)

owr. 3-14

owr. 3-10
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MaBepeTe pelueTka 3a BCMyKBaHe Ha Bb3ayX C (OUNTbp OT MarasuHa.

3a fja nomnyyuTe YACT Bb3AyX U Aa CE YABITKM eKCMoaTaLUoHHUAT
KMBOT Ha KIMMaTUKa, Ha MSICTOTO Ha BCMYKBaHe Ha Bb3fyX Tpsibea
[Aa Obfie MHCTanupaH BbagyLueH unTbp. 3a UHCTanupaHe 1
MOYNCTBaHE Ha Bb3AYLUHUS (PUATHP, KOHCYNTUpaliTe Ce C Balns
OWITBP UINN CEPBU3EH LIEHTBP.



3-5. HacTpoiku Ha BbHLIHO cTaTU4HO HansraHe 3a DC mogen Ha MOTOp Ha BeHTUNaTop

W3bepeTe eanH oT cnegHute metoau, “a”,
CbOTBETHaTa HacTpolika.

a. Hswma npomsiHa Ha HacTpomnka

b. PbuHa HacTpoiika (HacTpoinka ¢ IM)......

¢. PbyHa HacTpoika (HacTpoiika ¢ kabenHoTo AMCTaHLMOHHO YNpaBnexue) .

d. ABTOMaTWU4Ha HacTpoika Ha obema Bb3ayLUEH NOTOK (HAaCTpoMKa C

kabenHOTO ANUCTaHUMOHHO ynpaBneHue)

MoToK Ha BLHLUHO CTaTUYHO HansiraHe

CAae) “n

, B UINN T, KAKTO € NoKa3aHO Ha CTPYKTypHaTa Cxema (B'pre NyHKTUPaHa J'IVIHI/IFI) u cnepj T1oBa Hanpasute

Ynotpeba ¢ chabpryHa HacTpoiika (Mma cnyvau, B KOMTO HacTpomkaTa
MOXe Aa ce pasnuyaBa oT (habpuyHaTaHacTporka npy Hynupate cnea
e[HOKpaTHa HAacTPOMKa Ha BLHLUHOTO CTAaTUYHO HansraHe.)

3a BMCOKO CTaTU4HO HansraHe. Metog Ha npeskn4BaHe C WyHTUpPaH
KOHEKTOp.

Hwcko cTaTUYHO HansiraHe ~ BUCOKO CTATMYHO HansiraHe

O6eMbT Ha Bb3ayxa OT U3XOAHMS OTBOP CE PErynupa aBToMaTUyHO 40
HOMMWHanHKUs 06eM Ha Bb3AYLLUHWS NMOTOK C aBTOMATUYeH KOHTPOS Ha
Bb3AYLLUHMS MOTOK.

3anoyHete HaCTpOVIKa Ha BbHLUHO CTAaTUYHO HandraHe |

3aBbpLLETe NOCTABAHETO Ha kaHanM 1 eNeKTPUYECKOTO okabensisaKe, W rv nogroTeete 3a ynotpeba. (3abenexka (1)) |

BBHLUHOTO CTaTUYHO HansiraHe cneaga fa Gbe onpeaeneHo No Bpeme Ha HauanHuTe onepauum crep
VHCTaraumst (MPeav TECTOB MyCk Ha OXMaXaaHe W OTONMeHue).

Mpw paboTa ¢ rpynoBo ynpasnexue (Mpu BKIKYBaHE HA HAKOMKO BBHLUHW MOLyMa C e[HO kabenHo AMCTaHLMOHHO
YNPaBreHE), HANPaBETE TUNa KaHanu C HUCHK CUMYET KbM OCHOBHUS MOZYN.

NutHns 3 (3agapgeHa npu
usnpailaHe) Ha PQ cxema
Cb3fafeHa 1 MHCTanupaHa

HE

OA

M3unckBsat ce HacTpoiiku Ha HE

AnHmm @8) n (9) (B1COKO CTaTMUHO
HansraHe) Ha PQ cxemara

HannuHo e AMCTaHUMOHHO
yrpasreHue ¢ TanMep

3apalite HOMUHaNHUA 06em Ha
Bb3AYLLUHMSA NOTOK C U3KMKYEHWe Ha
HUM @), 49 n

c. PbyHa HacTpomka
Kog Ha no3uums “b0” : HacTporika 0~15
(*3abenexka (3)) (*3abenexka (4))
Bx. paspen “3-6-2. Pabota Ha
AMCTaHLMOHHO ynpaBreHue ¢ TanMep
(CZ-RTC2)".

b. PbyHa HacTpomka
(HacTpoiika ¢ M) LWyHTupaH
TP3 nnn TP1
Bx. pasgen “3-6-1. Kak ce
Hactpowsa MIM".

a. HAma npomsiHa Ha
HacTpouka

d. ABTOMaTMyHa HacTpolika Ha o6em
Bb3AyLIeH notok (*3abenexka (4))
Koa Ha nosnumsa “b0” : HacTpoika
-2 Bx. pasgen “3-6-2. Pabota Ha
[MCTaHLMOHHO ynpaBneHue ¢ Tanmep
(CZ-RTC2)".

PaGoTHa npoBepKa 3a HACTPOMKMTE Ha BLHLIHO CTaTUYHO HansraHe (*3abenexka (2))

Bx. pasnen “3-6-2. Pabota Ha AncTaHLMOHHO ynpasnenue ¢ Tanmep (CZ-RTC2)".

MpoBepeTe ganu HacTpoikaTa e B obxsarta 3a ynotpeba Ha PQ cxemara.

Axo e 13BbH 06XBaT, KopurupainTe, fokato Briese B obxeata 3a ynorpeba.

ToBa MOXe fja ce NPOoMyCHe, ako CYETETE 3a HEHYXKHO B Cryyal Ha eiHa W Cblla MHCTanauusi/HacTpoiika Ha pa3nonoxXeHue.

Onepauumn Ha aBTOMaTU4YeH KOHTPON Ha
obema Bb3gyLueH notok (*3abenexka (5))
Bx. pasnen “3-6-2. Pabota Ha
[LVCTaHLMOHHO yrpaBreHue ¢ Tanmep
(CZ-RTC2)".

v

v

4

L

| ExpaHbT 3a TecToBa paboTa Lie nadesHe. (*3abenexka (6))

v

| HaCTpOIZKaTa Ha BbHLUIHO CTaTU4YHO HanAraHe e 3aBbpLleHa

(1) I'IpoaepeTe cnefHUTE eneMeHTu npean u3nbiIHEHWEe Ha NpoBepKa Ha HaCTpOl;IKa unu onepauun Ha aBToMaTnuyeH 0bem Ha Bb3AYyLUIHNA NOTOK.

1) TllpoBepeTe, 3a fa CTe CUTYpHW, Ye okabensiBaHeTo 1 paboTtaTta no TpvbuTe ca 3aBbpLUEHN. AKTUBMPANTE pexuma Ha nadvakeaHe. [Mo-cneumarnto,

yBepeTe ce, Ye € OTBOPEH 3aTBOPEHUAT perynarop, pas3nonoXxeH B cpedarta Ha pr6aTa, aKo € UHCTanupaH. ChbLuo Taka, yBepeTe ce, Ye

Bb3AYLIHUTE OUNTPU Ca MOHTVPaHM OT BbTPELLHATA CTpaHa Ha BXOAa Ha Bb3AyXOBOAA.
MpoBepeTe, 3a fa CTe CUrypHU, Ye HIMa U3TUYAHE Ha Bb3AyX OT BPb3KUTE.

2)
OTrOBapSIT Ha NPOEKTUPAHOTO CHOTHOLLEHWE Ha Bb3AYLUHWS NOTOK.
3) YBeperte ce, Ye HacTpoKaTa 3a aApecupaHe € 3aBbpLUeHa.

AKO MMa HAKOMNKO U3XOAHM M BXOOHW Bb3AYLLUHU OTBOPA, KOpUriupanTe CbOTHOLLEHMETO Ha obema Ha Bb34YyLHMA NOTOK Ha BCMYKM Taka, 4Ye Aa

‘ BBINTAPCKU ‘

(2) MpoeepkaTa Ha paboTaTa Lie ObJe 3aBbpLUEH 3a OKOMNO TP MUHYTM, aKo HACTPOWKWUTE ca HanpaBeHW NpaBuiiHO. HacTpolikuTe Lie 6baaTt npoMeHeH!,

ako ca 13BbH 06xBara 3a ynotpeba (Makc. 30 MuH.). AKO He e 3aBbpLueHa cnef 31 MUHYTH, NPOBEPETE Aanu CKOPOCTTa Ha Bb3ayxa e 3ajafeHa Ha

.
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®)
)

—
[2))
=

Buxre Tabnuua 3-4 n dur. 3-18 3a nogpobHOCTM 3a Bpb3KaTa Mexay CTOMHOCTTa Ha kogda Ha no3uums “b0” 1 BbHWWHOTO CTaTUYHO HansraHe.

AKo e 3afafieHo Ha rpynoBo ynpaBneHue (CBbp3BaHe Ha HSKOMKO BbTPELLHM MOZyna ¢ eaHo kabenHo AMCTaHLUMOHHO ynpaBneHue), 3aganTe kog Ha
nosuums “b0” 3a Bceku BbTpeLleH moayn. Mpy HOBO 3adaBaHe cnep u3bop Ha [6. PbyHa HacTpoiika] (mopaau NpOMeHN Ha Bb3AyLLUHWS NOTOK W Ap.),
Tpsi6Ba ga otmeHuTe [6. PbyHa HacTpoiika] (paskayeTe WyHTUpaHus koHekTop). Korato [6. PvyHa HacTpoiika] He € oTMeHeHa, [B. PbyHa HacTporika]
1 [r. ABTOMaTn4Ha HacTpovika Ha ob6emM Bb3aadyLleH NoToK] LWe 6baat akTuBMpaHu, ako 6baaT n3bpaHu, Ho [6. PbyHa HacTpolikal uma npeaumcTBo,
KoraTo 3axpaHBaHETO € BKIIOYEH OTHOBO Crief NPeKbCBaHe Ha enekTpo3axpaHBaHeTo v Ap.

Ako ToBa He 3aBbpLIM B paMKUTE Ha 8 MUHYTU, NpOBEPETE pexuma Ha yCTpOVICTBOTO, CKOpPOCTTa Ha Bb3ayxa 1 TeMneparypata Ha Bb3ayxa Ha BXoAa.

KoraTo e 3ajaaeHo Ha rpyrnoBo ynpaBreHe (CBbpaBaHe Ha HAKOMKO BbTPELLHW MOoAyna C eaHO KabenHo AUCTAHLMOHHO YNpaBmneHue), eKpaHbT 3a
TECTOB MyCK Ce CKpUBa, KOraTo npoBepkaTa Ha paboTara Ha HacTpOiKaTa Ha BbHLUHO CTAaTUYHO HansraHe Unn paboTata Ha aBTOMAaTUYHUS KOHTPON
Ha Bb3OYLLUHWA NOTOK € 3aBbpLLUEeHa NPy OCHOBHWA MOAYN. He ca Bb3aMOXHM PelLLeHUs 3a U3MbIHEHWE Ha NOAYMHEHUTE MOLynu. EKpaHbT Ha
TECTOBMSA MYCK LLE Ce CKpUe CNef eanH Yac, 0pK ako npoBepkaTa Ha paboTaTa Ha HacTpoliKaTa 3a BbHLLUHO CTAaTUYHO HansraHe Unu Ha paborara Ha
yrpaBneHneTo Ha obema Ha Bb3fyLLUHUS NOTOK He € 3aBbpLUeHa.

/\ [BHUMAHVE

HenpemeHHO npoBepeTe Aanu BLHIWHOTO CTaTUYHO HansraHe e B o6xBara 3a ynorpeba v 3aganTe HacTpoika. AKO He ro HanpaBuTe, TOBa
e AoBeAe A0 HeaocTaTbyeH 06eM Bb3ayx U Ted Ha Boaa. Buxre ®ur. 3-18 3a o6xBaTa Ha HacTpoMKaTa Ha BbHLUHO CTaTUYHO HansraHe.

® MWma cnyyau, B KOUTO aBTOMaTMYHM NPOMEHNUBU perynaTopu u apyru MOHTMpaHu enemMeHTU MoraT Aaa 3agencrear anapma P12 Ha cuctemu,
KOUTO NMPOMEHAT CTaTUYHOTO HansraHe Ha BLHLHUTE MOAYSH, KOraTo ce U3BLPLUBAT ONepaLun Ha aBTOMaTUYeH KOHTPOI Ha Bb3AYyLWHUSA
NOTOK MNK Onepauun Ha NPpoBepKa Ha HACTPOMKA, aKo BUCOKO CTaTUYHO HansiraHe BbB BLHLHWUSA MOAYN ce NOHWXKU. B To3u cnyyan
CHUXeTe perynaTtopuTe U T.H., Taka Ye CTaTUYHOTO HansraHe BbB BLHLWHWUA MOAYN Aa AOCTUIHE NO-HUCKO HUBO U crief TOBa M3BbpLLETe
onepauuMuTe Ha aBTOMaTU4YeH KOHTPON Ha Bb3AYLWHMSA MOTOK UMW onepauunTe Ha NpoBepKa Ha HacTpoiika.

® HenpemeHHo 3apaiite [HacTpoiika Ha BLHLIHO CTaTUYHO HansraHe] OTHOBO crefl U3MEHsIHE Ha MbTA Ha Bb3AYLWHWA NOTOK 3a KaHana unu
0TBOpA 3a M3X0AsAL Bb3AYX Cref HaCTPOWKa Ha BLHLWHOTO CTaTUYHO HansraHe.

@ 3apaiiTe TemnepaTtyparta Ha cMykaTens B 06xBaTa Ha ynotpe6a. ABTOMaTMYHOTO perynupaHe o6ema Ha Bb3AyLLIHUA NOTOK HAMA Aa
(byHKLMOHMpPA, aKo TeMnepaTypaTta Ha cMykaTens e Hag 45°C unu He e BbB BEHTUNATOPEH PEXUM.

3-5-1. Kak ce HacTtpowusa [N Ta6nuua 3-3 U30upaHe Ha CBbp3aHy WYHTUMPaHU WudTOoBE

1. W3knioveTe npekbcBaya, 3a fia CrpeTe 3axpaHBaHeTo kbM [MI1. BBHLUHO CTATUYHO HansraHe Mo Bpeme Ha LlyHTVpaH WwudT

2. OTBOpeTe kanaka Ha KyTusiTa C eneKTpu4ecko 06opyaBaHe 1 HOMVHaneH 0bem Bb3aylleH MoTok
NPOBEpETE Kbe CE HaMMpa LWYHTUPaHUST WudT Ha M Ha Heusnonasaem TP6 (2P: 6an)
BbTpeLwHus mogyn (dwr. 3-17)

. TP3 (2P: xbnT

3. WwHTypaiite CbOTBETHMSA WUMT ChbIAcHo n3bopa Ha CBbp3aHus nkms ( )

WyHTMpaH wudT (Tabnuua 3-3). VHS TP1 (2P: yepseH)

Xobnt  YepseH

(©)
//~ \
\ EE
/
N -
[®) [®)

M Ha BbTpeLLeH Moayn

owur. 3-17
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3-5-2. Pabota Ha AucTaHLUMOHHO ynpaBneHue ¢ Tanmep (CZ-RTC2)

b 7,

3-6-2-1. 3agaBaHe Ha Kof Ha No3uums “ Kyag

1.

HatucHete 1 3agpbxTe GyTOHN , n €AHOBPEMEHHO 3a 4

1Ny noBeye CekyHau.
(HARME, Homep Ha mogyn, Koa Ha nosuums n MogpobHu aaHH
murat Ha LCD gucnnesi Ha AUCTaHUMOHHOTO yrpaBnexue.)

HOMepbT Ha BbTPeLUHIA MoAyn MU rPYMOBO yNpaBneHue Le ce
Nokassa NoCNeaoBaTeNHo NPy HaTvckaHe Ha ByToHa 3a M3bop Ha
moayn (CUNIT .

CaMo MOTOpbT Ha BeHTUrNaTopa 3a u3bpaHys BbTPeLLEH Moayn Lie
paboTy B TOBa BpeMme.

. L,
3apaiTe koga Ha No3vuus “syag” Ypes HaTuckaHe Ha ByToHK

(—a )/((_¥_) 3aTemnepartypHa HacTpoiika 1 NoTBbpAeTe
CTOMHOCTHTE.

(- L’ ! e dhabpuunara HacTpoiika)

Hatuckete GyTonm (4 J/( ) 3a BpemeTo, 3a aa kopuripare
CTOIHOCTMTE 32 3a7afeHNTe JaHHN.

Bwxre Tabnuua 3-4 n ®ur. 3-18 n nsbepere CTOMHOCT MeXAY
AT TY b0 FATY

LIl Vg 0

Mabepete “= £§ fI="" ako HacTpoiikaTa 3a 0Gema Ha Bb3YLIHMA

NOTOK € aKTuBMpaHa.

Harucrete 6yToma (SET).
EKpaHbT Lue Cripe A1a MUra M Lue 0CTaHe OCBETEH.

HatucHeTte GyToHa .

MoTopbT Ha BeHTMNaTopa Lie cnpe pabota u LCD agucnnesT we ce
BbpHE B PEXWUM Ha HOPMAITHO CnupaHe.

3-5-2-2. Onepauuun Ha aBTOMaTU4HO perynupaHe Ha Bb3ayLUHUS

NOTOK 1 onepauna Ha NpoBepkKa Ha HaCTpOVIKaTa Ha
BBHLLUHO CTaTU4YHO HandraHe

HatucHete 1 3agpbxTe 6yToHa 3a 4 cekyHay urn noseve. “TEST”
e ce nokaxe Ha LCD gucnnes Ha AUCTaHLMOHHOTO YrpaBrieHve.

Hatuchete 6yTona (2 O , 3a [la 3anoYyHeTe TECTOBMS MyCK.
[TectoB nyck ] we ce nokaxe Ha LCD gucnnes Ha AWCTaHLMOHHOTO
ynpaerneHve.

M3bepeTe pexvma Ha BeHTUNaTopa u 3agante “H” upes HaTuckaHe Ha

GyToHa @ .
A

Onepaunnte Ha aBTOMaTUYHO perynupaHe Ha Bb3ayLUHWUS NOTOK W
onepauunTe Ha NpoBepKa Ha HacTpoKKaTa Ha BbHLUHO CTaTUYHO
HansraHe HaAMa fa ce M3BbpLLAT, OCBEH ako [H] He e u3bpaHo 3a
PEeXuM Ha BEHTURaTopa.

MoTOpbT Ha BEHTUNATOPA LLE Ce aKTUBMPA W LLe 3anoyHaT onepauum
33 aBTOMATNYHO perynupaHe Ha obema Ha Bb3ayLUHWNS MOTOK UK
onepauuu 3a NpoBepKka Ha HacTporKaTa Ha BbHLUHO CTaTUYHO
Hansraxe.

Cunata Ha Bb3/YLIHWA NOTOK LLE Ce NPOMEHS Mo Bpeme Ha
U3MbIIHEHME Ha Tesn onepaunu.

OnepauuunTe 3a aBTOMATUYHO perynupaHe Ha obema Ha Bb3gyLUHUS
MOTOK UMK onepaLunTe 3a NPpoBepKa Ha HacTPOMKaTa Ha BLHLUHO
CTaTW4HO HansraHe e 6baat 3aBbplueHn 3a 3 Ao 30 MUHYTH.

ExpannT “TEST” we nauesne ot LCD aucnnes Ha ANCTaHLMOHHOTO
ynpasneHue.

HatucHete 6ytoHa (s2 (b , 32 [la CripeTe TeCToBUSI MyCK.

Tabnuua 3-4 Hactpoika Ha BLHIUHO CTaTUYHO HansiraHe

BbTpelen mogyn

Koa Ha nosuuus

60, 71 100, 125, 140
BbHLUHO CTaTMYHO HansiraHe Ha HOMWHANEH b0
06em Bb3gyLueH notok (Pa)
oo s
aa i+
o o«
Ling
o o
LeLg (X
cbrnacHo P-Q TN,
LIl (4
cxemara Ha

ot l'lq
BbTPELLUHOTO it
T40 nnne

g2
g3
g2
]

X TxNx]
LIl
NN
LOLg g ¢
Hsima aBTOMaTtnyHa HacTpomka Ha obem NN
MoToK LeLed
ABTOMaTWYHa HacTpomnka Ha obem Bb3aayLleH O
.y ~
MoTOK Leiin
Jf ———\
UNIT
No.
“ o NN Ny
el LI L
.C. . SET DATA
: LIy
CODE No. \
RemoTe conTroLLEr-@ O (35 (D \\
\§ i//( \ /<®
1
B#ORR
] {
J

* HeyCI'IeLLIHOTO 3ajiaBaHe Ha TO3KN NapamMeTbp MOXe fa fosene oo
HamansBaHe Ha Bb34yLUHMA NOTOK U KOHAeH3auus.

TRTTC

ﬂ

TEST

9
/’
N—

I/'Os&s

& b o

@ [WEROF

) C - )C Yy )
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®wr. 3-18

40

Obem Ha Bb3gyxa (m3/MuH.)

30

208

O6em Ha Bb3agyxa (m*/MuH.)

30

Pabota Ha BbTpeLleH BeHTUNaTop

g : g
2 S 9
o 8 s
o
>
g m @]
d 2 _
© o a
T S}
o s
© [}
O
(@]
\
\ N N \ Y
\ \ \ N Y "
% ) N s MLQ AN N ANV A
N N N Pa I A
=l AVER AN N AN = [~ I N
=z Zs [N N = 2.\ Y A
o ‘g \ AN AN \ o g%
el \ N S £E
N g 2 = i s & >
< - < -
1
%) (ed) eHelBLIEH OHhWLEL) OHMHAgG %) (ed) eHelsLieH OHhWLEL) OHMHAgG
AUHALILOLO =4
SHEmKeLXQ =4
AMHALILIOLY I|I=|a
SHEDKEUXO) T|s|= 7
AMHALLIOLY I = -
SHEEUXQ TS | ©
QUHALLOLY T = |- n_Mu ] \m) o
SHEELXQ) T S|4 35 =
5|3 | amvouwotp| exnodLoeH | |= - e] | £ ©
) 3 [qemvemg| BHAMAOEG T | [s 4 o y g n_Mu 11 SR -
=
5 AUHALILOLY T = - m W \ N
=
m SHeleuxQ T = — m Q_
© BMHALLOLO T = 4 = il i M o
T Q
cr| 3 [eHemyeixg T s _ 7o) © S o
2 w © y
AMHALILIOLO T = - ~
SHEmKeLXQ T = — m -
AMHALILOLO T s | ” e 1 N ~
< \
aHemKeUxQ T s — Q.u o \ \ \< N N N B
\ =
aMHaLILOLO | T s _ _.D.. £ AN N w e < M e AN /\, y
g NI N [
SHeleUXQ| T = _ E E NERY WA M _lis ,\ /,\ N /,\ ,\
= N N T I
elelelsloleleloelo|d|E g Lo S NI s L
o 8 ] e g R
ewaLny © = ~
175} (ed) oHelBLIEH OHhWLEL) OHMHAgG 2] (ed) eHelBLIEH OHhWLEL) OHMHAgG




3-6. HacTpoiiku Ha BLHILHO CTaTUYHO HansiraHe 3a AC moaen Ha

MOTOP Ha BEHTUnaTtop

3a nanonseaxe npu cnegHnuTe moaenu

B S-36PN1E5, S-45PN1E5, S-50PN1E5

Nwa gBa Pa3KNOHEeHN KOHEKTOopa, pa3nofioXXeHn B KOHTpONHaTa KyTua Ha
BbTPELIHOTO TANO, KOUTO Morat fa 6boat I/I36paHVI.

“CUHWST KOHEKTOP” e cTaHZapTeH, M3Non3BanTe ro Npy TpaHCNopTUpaHe.

3a kaHan ¢ BUCOKO CTAaTUYHO HanpeXeHue, BKIMYETE KOHEKTopa Ha
[BUraTensi Ha BEHTMNaToOpa KbM KNiemarta 3a JOMbITHUTENHO HanpeXeHue,
“benusa KoHekTop”, 3a Aa NoBuLLKUTE 0beMa Ha Bb3ayxa.

S-36PN1E5
80
£ 70
& 60
s 50
£ 40
& 30
(@]

2 20

3

g 10
0

P-Q KPVBA
Krnema 3a JOMbJIHUTENHO
HanpexeHve SHi
CTaHfapTHa knema Hi
\ \
Me (cpeaHo) \ \
T Hwucko \ \ \
NN\ N\ AN
NN\ AN N\
NN\ \ AN
8 18

S-45PN1E5, S-50PN1E5

80
70
60
50
40
30
20
10

0

BbHwHo CtatnyHo Hansirane (Pa)

Obem Ha Bb3gyxa (m3/MuH.)

P-Q KPVBA
rema 3a ,ElOI'I'bJ'I!-IMTe‘nHO
cTaHpapTHa knema Hi ‘aﬂpemeHMe SHi
N\ AN
Me (cpearo) \ \\
Hucko \ \
N\, \ N
NN\ \. N
NN\ N \
10

O6eMm Ha Bbagyxa (m3/MuH.)
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4. ENEKTPUYECKO OKABEJIABAHE

4-1. OOwWM npeanasHM MepKu 3a okabensisaHe

(1) MNpepwn okabensiBaHe, NOTBbPAETE HOMUHAMHOTO HAMNpeXeH1e Ha
MOZynuTe, KakTo e nokasaHo Ha dabpuyHata Tabena, cnep Tosa
n3BbPLUIETE OKabensBaHEeTo KaTo CTPUKTHO Crasearte crefgaliarta
cxema.

(2) OcurypeTe oTAENEH €N. KOHTAKT 3a BCEKM ypes, KaKTo 1 LeHTpaneH
NpeKkbeBaY Ha 3axpaHBaHETO 3a OCUrypsiBaHe Ha MakCUManHOTOKOBa
3alMTa 3a TO3W OTAEMNEH TOKOB KPbI.

(3) 3a npepotBpatsBaHe Ha ONACHOCTM OT U3onaumsTa, MogynbT TpsibBa
Aa 6bae 3azemeH.

(4) Bcsika kabenHa Bpb3ka TpsibBa Aa 6bae HanpaBeHa B CbOTBETCTBUE
CbC CxemaTa 3a CBbp3BaHe. [PelHoTo okabensiBaHe Moxe Aa
NpUYKUHY HenpaeunHa paboTta unu noepeaa Ha Mogyna.

(5) He ponyckanTe okabensiBaHeTo Ja AOKOCBa TpLOUTE 3a XNaauneH
areHT, KOMMNpecopa UK KOSTO M Aa € NOABMXKHA YacT Ha
BEHTMNATopa.

(6) HeoTopmanpaHu NpoMeHu BbB BbTPELLHOTO OkabensBaHe Morat Aa
6baat onacHu. MNpous3soanuTensT HMa Aa noeMe OTTOBOPHOCT Npu
noBpeAa WK HEM3NPaBHOCT B pe3ynTaT OT TakuBa HEOTOPU3VPaHM
MPOMEHM.

(7) HapenbuTe 3a anameTbp Ha kabenuTe ce pasnuyasar B pasnuyHuTe
Obpxasu. 3a npaBunaTa BbB Bpb3ka C NONEBOTO okabenseaHe,
Monsi, Npeaw 4a 3anoyHeTe, HanpaseTe cnpaeka ¢ MECTHUTE
ENEKTPUYECKMN HOPMW.

Tpﬂ6Ba [a ocurypute CbBMeCTUMOCTTa Ha MHCTanaunaTa ¢ BCUYKN
NPUNOXnmMn npasuna n 3aKkoOHWU.

(8) 3a npepotBpartsiBaHe Ha HenpaswrHata paboTa Ha Knumaruka
nopagm enekTpuyecku Wwym, Tpsbea aa ce B3emar npeanasHi Mepku
npwu okabensiBaHe, kKakTo crieABa:

@ CxemaTa Ha JMUCTaHLMOHHOTO YNpaBIeHWe U KOHTPOITHOTO
okabensiBaHe Mexay MoaynuTe TpsioBa fa Gbaar TpacupaHu ot
3axpaHBalLaTa Bepura Mexay MoaynuTe.

® Vi3nona3galiTe ekpaHMpaHu kabenu 3a MeXayMoAyNHOTO KOHTPONHO
okabensBaHe MeXay MOJYNUTE U 3a3eMETE ekpaHUpPOBKaTa OT [BETe
CTpaHm.

(9) Ako 3axpaHBalLmsAT kaben Ha TO3u yper e NoBpeaeH, Tol Tpabea aa
ce NogMEH OT 0TOPU3MpPaH CEpPBM3, MOCOYEH OT MPOWU3BOAUTENS, ThI
KaTo ca HeoBX0AMMM CneLManH MHCTPYMEHT.

4-2. MpenopbunTenHa kabenHa AbMKUHA U AUAMETHp 3a
eneKTpo3axpaHBalla cucrema

BbTpewen moayn

(B) MpepnasuTen
Tun Enektpo3axpaHBaHe | CbC 3agbpaHe
MNU KanauyuTeT Ha
2,5 mm? Bepurata
CEPUW N1 Makc. 130 m 10-16 A
Cxema 3a ynpaBneHue
(C) MexxgymopynHa
(Mexay BbHLUHK (D) Cxema Ha (EI) (;gi“;z::
M BbTpeLIHN AUCTAHLMOHHO );apr NoBO
MOAynu) cxema 3a ynpaBneHue py
ynpaenenme ynpaBneHue
0,75 mm?
M(AWG #18) 0,75 M 0,75 M
3nonsBeanTe
eKpaHUpPaHN (AWG #18) (AWG #18)
kabenu*
Makc. 1 000 m Makc. 500 m Makc. 200 m (O6Lw0)

3ABEJIEXKA

* C kpbrna knema.
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4-3. Anarpamm 3a KabGenHoO CBbp3BaHe

* 3-chaseH mogen Bpb3ku

BbTpelueH
(Ne 1) : _______________________________
EnektposaxpaHBaHe L T | )
220/230/240V ~50Hz N ST/ | ?h‘;\*/‘”:n‘f)mw” (3-pasos)
@] e o A o
a3eMsBaHe I = = neKTpo3axpaHBaHe
[uctanuvono ® - oH—f=- L2 a0 415, 3 No. 500z
ynpaenexue D @ pull ! ® = O N
0]=¢ A &) 3asemsBaHe | ® ©
@2 U !ll | ] ©
I 3asemsBaHe
I
BbTpelueH * EgHocbaseH Moaen Bpb3ku
20
EnekTposaxpaHBaHe L @ : ||3'\1l=\7LLIeH mogyn (eqHodaseH)
~ g :8 : E ) mogayn
2201230240V 30K ,N ,,,,,,,,,,,,, i & A _ L EnekTposaxpaHBaHe
3azemsiBaHe B c 1 © ( } — © N 220 - 240V ~50Hz
ncTaHUMOHHO é ® =20 z:
ynpasneHue D @ — ) | ®
o]%¢ [f\] l@ 3asemsBaHe o 3asemsiBaHe
@@ \Vj @

3ABENEXKA

(1) Bx. Pasgen 4-2. “penopbunTtenHa kabenHa gbmkuHa n
AvaMeTbp 3a enekTposaxpaHBalla cuctema” 3a 0bscHeHus Ha

anarpamm “A”, “B”, “C”, “D” n “E” v ropHara.

(2) Ouarpamara 3a NPOCTO CBbP3BaHE Ha BbTPELLEH Moayn
Noka3Ba KNeMHM KyTuK, Taka Ye KfliemHaTa KyTusi Ha BalleTo
obopyaBaHe MOXe [ia ce pa3nuyasa oT guarpamarta. (dur. 4-2)

(3) AgpecbT Ha Bepurata 3a xnaguneH areHt (R.C.) Tpabea ga

Obae 3ajafeH npeaw BKIOYBAHETO.

(4) Mo oTHoweHne Ha HacTponkuTe Ha agpeca R.C., BuxTe
WHCTPYKUMUTE 3a UHCTanupaHe, JocTaBeHu ¢ bnoka 3a
AMCTaHUMOHHO ynpasneHune (onums). ABTomaTnyHata
HacTpoika Ha agpec Moxe Aa 6bae n3BbpLUeHa aBTOMAaTU4HO
OT ANCTaHUMOHHOTO ynpasrneHne. Buxre nHcTpykumnmTe
3a MHCTanupaHe, AocTaBeHn ¢ 6roka 3a AMCTaHUMOHHO

ynpaeneHue (onuus).
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1
Nununa Ha KoHTponhu | EnektposaxpaHBaHe
BVCTaHLMOHHO OkabensBaHus
ynpasnexue Ha Mopyna
Expanupan
3a3emsBaLy
NPOBOAHUK
Tun N1

dur. 4-2
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AN [BHAMAHVE]

(1) Mpu cBBLP3BaHe Ha BLHLWHU MOAYNM B MpeXa, pa3kadyeTe knemarta, M3gageHa ot WyHTMpaLms WndT, OT BCUYKU BLHILHW MOAYNM, OCBEH
KOWTO M Aa € OT BLHLHUTE MOAYNH.
(Mpw TpaHcnopTupaxe: B wyHTUpaHO cbCTOsAHKE.)

3a cucrema 6e3 Bpb3Ka (HAMa CBbp3BaLLO okabensBaHe MeXAy BbHIIHMTE MOAYNM), HEe OTCTPaHABaWTe WYHTUPALMSA WUT.

(2) He MHcTanupaiTe KOHTPONHO OkabensiBaHe MeXAy MOAYNUTE NO HAYUH, KOUTO OhOPMS KOHTYP. (Pur. 4-3)

BbHweH moayn

BbHLWweH mogyn

BbHweH moayn

e X

[ N

L/

4

BbTpewer mogyn

BbTpeLueH moayn

BbTpeler mogyn

BbTpelueH moayn

BbTpelueH moayn

(3) He nHcTanupaiTe KOHTPONHO OkabensiBaHe MeXxay MoAynuTe 3B8e34000pa3HO NpexoaHo. 3Be34000pa3HOTO NPEXoAHO CBbp3BaHe

npuYMHABa HenpaBuUNHO agpecupaHe. (Pur. 4-4)

(4) Mpw npexop Ha KOHTPOSIHOTO OkabensABaHe Mexay MogynuTe, 6POAT Ha TOUKMTe Ha NpexoAa TpsabBa aa 6baar 16 unu no-manko.

BbTpelueH moayn
BbTpelueH moayn

(MpexoauTe noa 1 M He ce BKNIOYBaT B 06wWwms 6poit npexoau.) (Pur. 4-5)

(5) UsnonsBanTe ekpaHMpaHu kabenu 3a KOHTPONHO oKabensiBaHe
Mexay moaynuTe (c) U 3a3emeTe OT ABETe CTPaHU, B NPOTUBEH
cnyyvan Moxe Ja ce nony4v HenpaBunHa pabota nopaau Wwym.

(Pwur. 4-6)

CBbpxeTe KabenuTe, KakTo e nokasaHo B “4-3. [luarpamm 3a

BbHLeH moayn

N\

y BbTpelueH moayn

\ BbTpelueH mogyn

Mpexon Toyka

BbHLweH mogyn

N\

BbHweH moayn

|

L/

L/

4

|

BbTpelueH mogyn

BbTpelueH moayn

BbTpelueH moayn

BbTpelueH mogyn

noseye ot 1 m

Mpexon
Touka

16 nnm
no-Manko

kabenHo cBbp3BaHe”.

4

L/

L/

)

BbTpelueH moayn

BbTpelueH mogyn

BbTpelueH moayn

BbTpeler mogyn

l«— noBeye oT 1 M

—— |

BbTpetuex moayn

[<— no-manko ot 1 M

——

BbTpelueH mogyn

EkpanupaH kaben

+

3asemsBaHe

+

3asemsBaHe

A\ [EERR

Xna6aBoTto CBbp3BaHe MOXe Aa NPUYnHK nperpsaBaHe Ha Knema

odwur. 4-3

owur. 4-4

owur. 4-5

wnu ga goeeae A0 HeM3NpPaBHOCT Ha moayna. OcBeH TOBa MOXe
ba 6bpe npeau3BuKaH Noxap. 3aToBace yBepeTe, 4e BCUYKHN

kabenu ca 3apaBo CBbP3aHM.

KoraTo cBbp3BaTe BCeku 3axpaHBall kaben kbM krema, crnefBante
MHCTpYKUmMnTE B “Kak ce cBbp3Ba kaben kbM knema” 1 3aterHete Jobpe
kabena ¢ KNeMeH BUHT.

dur. 4-6

(6) UsnonsBanTe cTaHAapTeH 3axpaHBaly kaben 3a EBpona (kaTto
HO5RN-F nnu HO7RN-F, koiTo cborBetcTBa Ha CENELEC (HAR))
unu usnonssanTte kabenu, otroapswm Ha IEC ctaHgapra. (245
IEC57, 245 IEC66)
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Kak ce cBbp3Ba kaben kbM knema

|
™

3a cTaHpapTHO okabensBaHe

CpexeTe kpas Ha kabena ¢ knewm, cnep
TOBa CBaneTe n3onaumsTa, 3a ga oronure
npoBoAHMKa Ha okoo 10 MM 1 30paBo
ycydete kpaumwara my. (dur. 4-7)

Kato u3nonasate kpbcTata 0TBEPTKA TUN
Phillips, oTcTpaHeTe KnemHusi BUHT(0BE)
Ha KneMHaTa nnatka.

C nomolwTa Ha Kpbriia CBbp3Balla
CTSDKKA WU KneLwu, pUKCpanTe curypHo
BCEKM ororieH kaberneH Kpaii B kpbra
ycuneHa knema.

lNocTaBeTe Kpbrnara ycureHa knema u
3aTerHeTe AEMOHTUPAHUS KNeMeH BUHT
KaTo uanonaeare otseptka. (dur. 4-8)

Mpumepu 3a ekpaHupaHu kabenu

OroneaHre 10 Mm

MHoronpoBogHUKOB kaben

I

Kpbrna
Krema 3a
BUCOKO
HanpexeHue

owr. 4-7

OTCTpaHeTe MOKPUTUETO Ha kabena, 3a fa He Hagpackarte

ekpaHupaliara onnetka. (dwr. 4-9)

BHuMaTenHo pasnneTete ekpaHupalLaTa onneTka s ycyyeTe nibTHO
B efiHO. M3onupaiite xuuuTe Ha ekpaHUpoBKaTa KaTto v NoKpueTe ¢
n3onaumoHHa Tpbba unm ¢ nsonaumorHa newta. (dur. 4-10)

OTcTpaHeTe NOKPUTUETO Ha CUrHanHus kaben. (dur. 4-11)

MpuKayeTe KPBIMK YCUIEHWN KNEMMU KbM CUTHAMHWUTE XWLM W
ekpaHupalmTte kabenw, usonupanu B Ctonka (2). (dur. 4-12)
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CneupnannHa

Lwanba

BuHt

/ Hanpexexue
Knemna nnatka

Kaben —

®dur. 4-8

Kpbria knema .i‘)
3a BUCOKO BUHT crieumanta

Lwaiiba

I_l Kpbrna knema
3a BICOKO

E/ HanpexeHue

M3onaunoHHa neHta  EkpaHupalia mpexa

odwr. 4-10

W

%%ﬁ

‘ |

W3onaunoHHa neHta

odwr. 4-11

1

EkpaHupalla mpexa

‘ BBINTAPCKU ‘



5. KAK 1A BbJIAT OBPABOTEHW TPBBONPOBOAUTE

CTpaHata ¢ TpbGonpoBoaa 3a TEYHOCT Ce CBbP3Ba C KOHYCHa raiika, a
cTpaHarta Ha Tpb6ONpPOBOAa 3a ras ce CBbP3Ba Ypes CrosiBaHe.

5-1. CBbp3BaHe Ha TPLOM 3a XnNaguneH areHT

M3non3BanTe KOHYCHUAT METOA,

MHOro KOHBEHLMOHAMHW KNMMaTUYHW CNSIUT CUCTEMM M3MOMN3BaT KOHYCHUA
MeTo[ 3a CBbp3BaHe Ha Tp'bGVITe 3a xnaguneH areHT, KOUTo npeMmnHaeat
Mexay BbTpellHUTe U BbHIWHNTE MOoaynn. ﬂpM TO3U MeToA, MegHuTe
pr6|/| Ce CKocsABaT BbB BCEKU Kpa|7| 1 Ce CBbpP3BaT C KOHYCHU raviku.

npouep,ypa 3a CKocsiBaHe C UHCTPYMEHT 3a CKocsABaHe

(1) Cpexete megHata Tpbba [0 UCKaHaTa AbMKWHA C NOMOLLTA Ha
WHCTPYMEHT 3a psidaHe Ha TpbOou. MpenopbunTenHo e Aa cpexere
ObmkuHa npnbnuautenyo 30 — 50 cm no-ronsMa oT Ab/KUHATA Ha
Tpbbata, KOSTO CTE NpeLeHNUN.

(2) OtcrtpaHeTe rpanaBuHNTE B kpast Ha MeaHaTa Tpbba ¢ TpbbeH
panbep vnu nuna. Tosw Npouec e BaxeH W Tpsibea fa Obae HanpaseH
BHWUMAaTENHo, 3a Aa ce nony4m fobpo ckocssaHe. He 3abpassiite
[la BHMMaBarte, 3a [ja npegnasute TpbOouTe OT HaBNU3aHe Ha
3aMbpcuTeny (Bnara, MpbCOTUS, METANHW CTPYXKKM U Ap. ).

(®wur. 5-1 1 5-2)

3arnaxpgaHe

[ Mpemn | | Cren |

odwr. 51

lMpu ocTbpreaxe, ApbXTe TpbbaTa HaJony U ce yBepeTe, Ye B Hesl He
nonagar MefHu CTbproTuHu. (dur. 5-2)

(3) OrtcrtpaHeTe KOHycHaTa ranka OT Mogyra 1 ce yBepeTe, Ye CTe 5
MOHTMpanu Ha MegHata Tpbba.

(4) HanpaBeTe koHyC B kpasi Ha MefHaTa Tpbba C MHCTPYMEHT 3a
ckocsiBaHe. (dur. 5-3)

KoHycHa raika

MegHu
TpBOU

MHCTpymeHT 3a
CcKocsiBaHe

®dwur. 5-3

[o6puAaT KoHyC (ckocsiBaHe) TpsibBa Aa UMa CneaHUTE XapaKTepPUCTUKM:
@ BbTpellHaTa NOBbPXHOCT € NbckaBa W rnagka

® pubbT e magbk

@ CKOCEHWTE CTpaHM ca C efHaKBa Ob/mKUHa

BHumaBanTe npeau Aa cBbpXeTe NNBLTHO TPHLOUTE

(1) MocTaBeTe ynnbTHUTENHA Kanayka unu BOLOYCTONYMBA NEHTA, 3a a
npenoTBpaTMTe BNM3aHETO Ha Npax 1nv Boaa B TpbOWUTE Npean Te Aa
6baat u3nonasaxu.

(2) HenpemeHHO HaHeceTe cMas3ka 3a KnumaTtvum (eupHO Macno) ot

BbTPELLHATa CTpaHa Ha KoHycHaTa raiika, npeaum Aa HanpaeuTe TpbOHUTE
BPpBb3KK. TOBa € ehekTUBHO 3a HamansBaHe TevoBeTe Ha ras. (Pur. 5-4)

< HaHeceTe cmaska 3a xnaguneH areHT.

owr. 5-4

(3) 3a npaBunHO CBBLP3BaHe, N3paBHETE CbeAMHUTENHATA U KOHYCHaTa
Tpbba TOYHO efHa CpelLy Apyra, cref ToBa 3aBUATE KOHyCHaTa ramka,
MbpBOHAYasHO NeKo, 3a [la OCUrypuTe NiTbTHO naceaHe. (dur. 5-5)

' | ’T)]
/KOHyCHa raka

CbeanHeHve

®ur. 5-5
® Perynupaitte oopmata Ha TpbbaTa 3a TeYHOCT KaTo M3nosn3earte
KneLum 3a orbBaHe Ha TpbOW Ha MACTOTO Ha MHCTanauusTa u
CBbPXKETE KbM KNanaHa oT CTpaHaTta Ha TpbbonpoBoza 3a TEYHOCT
KaTo 13non3Barte KOHYC.

BHumaHue npu 3anosiBaHe

@ CwmeHeTe Bb3gyxa B Tpb6onpoBoaa ¢ ra3oobpaseH a3or, 3a
[a npeaoTBpaTUTe 0hOPMSIHETO Ha (PUIIM OT MeAeH OKUC NpK
MeAHO-LIMHKOBOTO crosiBaHe. (He ca npueMnuBm kucnopog,
BbrMepoAeH ABYOKUC U (hPEOH.)

® He no3BonsBaiTe npekaneHoOTo HaropellysiBaHe Ha TpbbaTa no
BpeMe Ha cnosiBaHeTo. [a3006pa3HMAT a30T B Tpb6ONpoBoaa
MOXe Aa nperpee, KOETO Aa NPUYMHUA NOBPeAa Ha KnanaHuTe Ha
cucTemarta 3a XflaguineH areHT. 3a ToBa Npu cnosiBaHe ocTaBsinTe
TpbbaTa ga ce oxnaau.

® M3nonsgaiiTe peayumpaLy KnanaH 3a KOHTelHepa ¢ a3oT.

® He u3snon3Baiite areHTH, NpegHa3HauYeHW 3a NnpeJoTBpaTABaHe
chopmupaHeTo Ha okcuaeH ounm. Teau areHTU BNUAAT
HeraTMBHO Ha MacnoTo 3a XNaAuneH areHT U Ha XnaaunHus
areHT, U Morar ja NPMYUHAT NOBpPeAa UMY HeU3NpPaBHOCTH.

5-2. CBbp3BaHe Ha TPBLOM MeXAY BbTPELIHN M BLHLUHW MOAYNY

(1) CebpxeTe NMbTHO CTpaHaTa KbM BbTPELLHKUS MOZyn Ha TpbbaTa 3a
XTafMNeH areHT, KOATO U3nm3a OT CTeHaTa ¢ Tpbbarta oT cTpaHaTa Ha
BBHLUHWS MOAYI.

TpbOHM BPBL3KM Ha BbTpeLWwHUa moayn (21, 22..4n-1)
140

Tun BbTpeweH mogyn | 60 | 7 | 100 | 125

a3oB TpbbONpoBog (MM) 215,88

Tpb6onpoBog, 3a TeYHOCT

(Mm) 29,52

(2) 3a pa 3arerHeTe KOHYCHWUTE ranku, NPUNOXeTe onpeaerneHa cuna Ha
3arsaraHe.

@ [lpy feMOHTUPaHe Ha KOHYCHY raiku OT TPbOHMTE BPb3KM UK NpK
3aTsiraHeTo MM Cref CBbp3BaHe Ha TpbOONpPoBOaANTE Ce yBEpeTE, Ye
u3nornaBsarte 2 perynupyemu knoya uiv TpboHm knrova. (dur. 5-6)

AKO KOHYCHUTE raiiku 6baT npeHaTerHaT, KoHyCbT MOXe Aa
Cce noBpeau, koeto 61 4oBeno 0 TeY Ha XNaauneH areHT 1 6u
NPUYMHUNO HapaHsBaHe Unu 3agyluaBaHe Ha obuTatenuTe Ha crasTa.

[luHamomeTpuyeH Kkntoy
'l

BuHTOB raeueH kntoy
BbTpelueH moayn

BbHweH moayn our. 5-6
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@ 3a KoHycHuTe ranku Ha TpBOHWUTE BPB3KKM Ce yBEepeTe, Ye u3rnornasarte
KOHYCHM raiku, KOUTo ca JOCTaBEHM C MOAYIA UMM APy KOHYCHU
ravku 3a R410A (Tvn 2). TpbbonpoBoaunTe 3a XNaguneH areHT, KoMTo
ce 13nonaear, Tpsibea aa 6baat ¢ npaBunHara aebenuHa Ha cTeHara,
KaKTO € nokasaHo B Tabnuuarta no-gony.

OuameTbp Ha Cwuna Ha 3aTsraHe Je6enuHara Ha
TpBLOa (npubnuautenHo) TpbbaTa
96,35 (1/4") (1 484_'1 ;g ng _mcm) 0,8 Mm
09,52 (3/8") o 484_‘4‘2‘3 ng f“cm) 0,8 Mm
012,7 (1/2") ( 4939_‘6?(1) ng f“cm) 0,8 MM
215,88 (5/8") (6888_‘8% ng f“cm) 1,0 MM

Tbl KaTO HanNsraHeTo € NPMBNU3NTENHO 1,6 MbTY NO-BUCOKO OT
HansraHeTo Ha KOHBEHLMOHAITHUA XNaauneH areHT, ynotpebara Ha
0BWKHOBEHW KOHYCHM ranku (Tun 1) unm TbHKOCTEHHU TPBOK MOXeE
Aa [osefe Ao ckbecBaHe Ha Tpbba, HapaHsiBaHe Unu 3afyluaBaHe,
MPUYUHEHO OT TEY Ha XMaJWUMNEH areHT.

® C ornep NpefoTBpaTsBaHETO Ha OMacHOCTTa 3@ KOHyca, MpUYMHEHa
OT NpeHaTsraHe Ha KOHYCHUTE ranku, u3rornssaiite Tabnuuara no-
rope KaTo ykasaHue 3a 3aTsraHe.

@ [lpw 3aTsaraHe Ha KOHycHaTa ranka Ha Tpbbara 3a TeYHOCT,
13noNn3BanTe perynmpyem raeyeH Koy ¢ HOMUMHarHa AbmkuHa Ha
pamoto ot 200 MM.

5-3. N3onupaHe Ha TpBLOM 3a XxnNaguneH areHT

UsonupaHe Ha TpLGonpoBsoa

® TonnowsonaumusTa TpsioBa 4a ce npunara 3a BCUYKW TPbOHM eauHuLm,
BKIIOUUTENHO pasnpesenuTENHOTO CbeanHeHne (noneea JoCcTaBka).

* 3a TpbbonpoBoaa 3a ras, U3onauMoHHUAT MaTepuan Tpsibsa Ja e
ycTonume Ha TonnuHa 8o 120°C wnm noseve. 3a apyrute Tpuow,
ToN TpsibBa fa e ycTonyme Ha TonnuHa Ao 80°C unu noseve.

[lebenvHata Ha n3onaunoHHus matepuwan Tpsbea aa 6ae 10 Mm
UMK noBeve.

Ako ycrnosusiTa BbTpe B TaBaHa Hagsuwasat DB 30°C n RH
70%, yennyeTe gebenuHaTa Ha M3onauyoHHWS MaTepuan 3a
Tpbbonpoeoga 3a ra3 ¢ 1 cTbnka.

IOBe Tp1L6U cBBLp3aHM 3aegHO

Tpwbonposoa 3a

TEYHOCT la3oB TpbGONpoBoA

W3onauus

dwur. 5-7

AN [BHMAHVE]

AKO BbLHLIHOCTTa Ha KnanaHuTe Ha BbHLWHMUA MoAayn ca
3aBbpLUeHU C KBaapaTHO NOKPUTHUE 3a OTBEXAaHe Ha BnaraTta,
yBepeTe ce, Ye CTe OCTaBUIIU AOCTaTb4YHO NPOCTPAHCTBO 3a
AOCTHN A0 KNnanaHUTe U 3a MOHTUPaHe U AeMOHTUPaHe Ha
naHenure.

CkocsiBaHe Ha KOHYCHU raku

YBuiiTe 6anata n3onaumoHHa fieHTa OKONO KOHYCHWUTE ranku npu
Bpb3KaTa Ha TpbbuTe 3a ras. Cnepn ToBa NokpuiiTe TPbOHUTE BPBH3KM

C M30M1aTop 3a KOHYCM 1 3ambJIHETe NpasHWHaTa BbB Bpb3akarta ¢
[0CTaBeHaTa YepHa U3onaumnoHHa neHTa. Hakpas, 3aterHete usonauusta
Ha ABaTa Kpasi C JOCTaBEHWUTE BUHUNOBU cKobu. (dur. 5-8)

M3onatop 3a koHycK (JocTaBeH)

M3onaumnoHHa newta (6sna
Kotyca myca (,D,OCTaLéeHa) ( )

\ V4 \

CTpaHa kbM
mogyna

TpbbeH uzonatop (He

€ [0CTaBeH) TONMMHHA
ycronumsocT 120°C nnm
noseve

KoHycHa raiika

owr. 5-8

W3onaunoHeH matepuan

MaTtepumanbT, M3non3saH 3a Tasu usonauws, Tpsbea aa uma Lo6pu
130MaLUOHHM XapaKkTepucTuky, Aa Gbae neceH 3a ynotpeba, ycTonums Ha
cTapeeHe v He Tpsibea fa abcopbupa necHo Bnara.

A\ [BHMAHE]

Cnep kaTo Tp'bﬁaTa € u3onunpaHa, HUKora He ce onuTBaNlTe Aga
51 orbBaTe Ha TeCHU KpUBU, 3aLLOTO TOBa MOXe Aa goseae Ao
cyynBaHe uUnu cnykBaHe Ha Tp'bﬁaTa.

Hukora He 3axBalyanTe U3XOAUTE 3a U3TOUBAHE UNU XTaaWUNEeH
areHT, Korato MecTuTe Moayna.

5-4. CKocsiBaHe Ha TpbOM

(1) B 1031 MOMEHT, TpBOMTE 3a XNaAAWUIEH areHT (M enekTpuJeckuTe
kabenu, ako MecTHUTe pasnopeabu no3sonseat Tosa) Tpsibea Aa
6baat cBbP3aHM 3aefHo ¢ apMupalla nexTa. 3a Aa npegoTepaTuTe
M3NUBAHETO Ha KOHZEH3 OT TaBaTta, APbXTE APEHAXHNS MapKyy
oTZenHo ot TpbbaTta 3a XraguneH areHT.

(2) YBwiiTe apMupalLaTa fneHTa OKono 4bHOTO Ha BbHLUHWUS MOAYN KbM
ropHaTa YacT Ha Tpb6onpoBoaa, KbAETO TOM BNM3a B cTeHaTa. Korato
yBMBaTe TpbOONPOBOAA, 3acTbNBaliTE NEHTaTa Ha cpeaaTa npy BCSKO
yBUBaHE.

(3) 3axsaHeTe cHona TpbOM KbM CTEHATa KaTo nanonseate no 1 ckoba
npubnunanTenHo Ha Bcekn MeTbp. (Pur. 5-9)

‘ BBINTAPCKU

M3onupaHu Tpbbu  [ipeHaxeH Mapkyu

odwr. 5-9

3ABEJIEXKA

He yBuBaiiTe apmupalLata neHTa NpekaneHo CTerHaTo, Thii KaTo ToBa Lue
Hamanu edgoekTa Ha TonnuHHaTa usonaums. OcBeH ToBa ce yBepeTe, Ye
APEHAXHMSAT MapKyy 3a KOHAEH3 TPbrBa HACTpaHW OT CHoMa U He AOKOCBa
mMogyna unv Tpbbonposozaa.
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5-5. MpukntouBaHe Ha MHCTanUpaHeTo

Cnen NpuKntoYBaHe Ha nsonaunata n HaMOTaBaHETO OKONO
pr6onpoao,qa, 13non3eanTe xepMeTu3npalla samaska, 3a 4a sanevarare
0TBOpa B CTeHaTa, 3a [ia NpedoTBpaTtuTe HaBNU3aHETO Ha AbX U BATHP.

(®ur. 5-10)

6. KAK CE UHCTAJIUPA AUCTAHLUWNOHHO

HaHecete 3amaska Tyk
y ~.

Tpbbonposog

YMPABNEHUE C TAUMEP (ONUNA)

3ABEJEXKA

Monsi, BuxTe MHCTPYKUMATA 3a eKcniioatauna Ha npeanaraHoto
AOMbAHUTENHO 6E3KMYHO ANCTAHLIMOHHO ynpasneHue ¢ Taﬂmep.

7. KAK CE UHCTANUPA NPUEMHUKDBT HA

ANCTAHLUUOHHOTO YNPABJIEHUE

3ABEJIEXKA

®dwr. 5-10

BuxTe WHCTPYKUUUTE 3a eKcnnoarauus, NPpUnoXxeHu Kem 6e3xUYHUA
NPUEMHUK Ha ANCTAHLMOHHOTO ynpasneHue.

8. MPUNOXEHWE

B OTcTpaHsiBaHe Ha HEM3NPABHOCTH

AKO BaLLMSIT KNMMaTUK He paboTu npaBWnHoO, Npeau Aa nouckare oberyxsaHe, MbPBO NPOBEPETE CriefHUTE TOUKK. AKO BCe OLLe He paboTu NpaBuIHO,
CBbPXETE Ce C BalUUs AUITbP UK CEPBU3EH LIEHTBP.

® BwbTpeweH moagyn

PEXMM Ha OXnaxaaHe.
(MecTa ¢ roriemu KonuyecTea MacreHa
Mbria B PECTOpaHTU.)

MpusHak MpuuynHa
LLym 3ByK KaTo BoAHa CTPys Mo BPEME Ha WK @ 3ByK OT Te4 Ha XNaAMreH areHT BbTpe B Mogyra
cnen pabora. @ 3ByK OT OTTMYALLA Ce BOdA B ApeHaxHaTta Tpbba
lMykaLy Wwym no BpeMe Ha U npu cnvpaHe MykaLy 3BYK B pe3ynTar Ha TeMnepaTypH/ NPOMEHW Ha YacTuTe
Ha paborta.
Mmpmama |/|3,Cl,yXBaHVIFIT Bb3lyX MMpuLLE NO Bpeme Ha Mmpmsma OT BbTPELIHNTE KOMMOHEHTU, Lurapn n KO3MeTuka ce HaTpynsea B
pa6oTa. KnMMaTurKa 1 ce U3dyxBa C Bb3fyluHaTa CTpys.
BbTpelwHWaT Moayn e npalleH. KoHcynTupaiiTe ce ¢ Balums aumbp.
Kanku Boga Kanku Bofia ce HaTpyneaT okoro oTBopa 3a BraraTa B NOMELLEHWETO Ce OXNaxza OT XnagHaTa CTpysi U Ce HaTpynBsa BbB BUA Ha
M3BeXaaHe Ha Bb3ayX No BpemMe Ha pa60Ta. Kanku.
Mbrna Mbrna Bb3HMKBa MO BpeMe Ha paboTa B ® Heobxoammo e nouncTBaHe, 3aLioTo MOLYNbT BLTPE (TOMMNOOBMEHHUKLT) €

3aMbPCEH.
Heobxoamma e KOHCYNnTaums C BaLlns AUMbP 3a MHKEHEpHO 0BCRy)XBaHe.
@ [lo Bpeme Ha pa3mpassiBaHe

BeHTMNaTopbT Ce BbPTU 3a U3BECTHO BpeMe, 40pH Npw
cnupaHe Ha paborta.

@ BbpTAWMAT Ce BEHTUNATOp NpaBu paboTaTa nnasHal.
@ BeHTUNaTOpbT MOXeE MOHSKOra 4a ce BbpTy 3apaay U3cyluaBaHe Ha
TONNOOGMEHHKA NOpaau HacTpoliKnTe.

Teu Ha Boga

TonnoobmeHHwK 3a 6rokMpaHe Ha MpbcoTUsaTa

Mpax

HaTpynaHusT npax BbB BbTPELLHMS MOZyn ce 0cBo6oXaaBa.
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@ [poBsepeTe Npeau aa Usnckare ob6CryxKBaHe

Mpu3Hak

MpuumnHa

PelweHue

KnumatuksT He paboTu
1306LU0, BbNpeku Ye
3axpaHBaHETO € BKIHOUYEHO.

CnupaHe Ha enekTpo3axpaHBaHeTo Unn
cref NpekbCBaHe Ha enekTpo3axpaHBaHeTo

OTHoBO HaTucHeTe ByToHa ON/OFF Ha AUCTaHLMOHHOTO
ynpaBneHue Ha mogyna.

ByTOHBT 3a paboTa e U3KNYeH.

@ Bkrtouete 3axpaHBaHETO, aKo NPEKbLCBAYBLT € U3KITIYEH.
@ AKO MPeKbLCBAYLT € U3KITHOUNN, KOHCYNTUpaliTe ce C Baluns
annbp 6e3 Aa ro BKIYBaTE.

I'Ipe,qna:aMTenﬂT € naropan.

AKO € U3ropsifl, KOHCYNTUpaliTe ce C Balms AUITbP.

Cnabo oxnaxagaHe unm
oTOrmMeHve.

CMyKaTeJ’IHVIﬂT nopT UNun NOpPTHLT 3a
M3BeXAaHe Ha Bb3yX Ha BbTPELIHNA 1
BbHLUHMA MOA4YN € 3apbCTEH C nNpax unu e
3anyLleH.

OTcTpaHeTe Npaxa Uiy 3anyLBaHeTo.

CkopocTTa Ha cTpysiTa e 3ajajeHa Ha
“Low” (Hucka).

MpomeHete Ha “High” (Bucoka) unu “Strong” (Cvnna).

HenpasunHu TemnepaTypHU HacTPONKM

CrasTa e usnoxeHa Ha npsdkKa cnvH4YeBa
CBET/IHA B PEXUM OXnaxdaHe.

BpatuTte u/mnm nposopuumTe ca OTBOPEHH.

Buxre “B CbBeTU 3a NecTeHe Ha eHeprus”.

Bb3ayWwHuaT ounTbp e 3aapbCTeH.

Buxre “B Mpvxu 1 noyncTeaHe”.

TB'bp,Cl,e MHOrO M3TOYHMLM Ha TONNUHA B
CTadaTta B pexum oxnaxaaHe.

/3non3asaiiTe MUHAMYM W3TOYHWLM Ha TOMMMHA U 3@ KPaTKO
Bpeme.

TebpAe MHOMO Xopa B CTasiTa B PEXVM
oxnaxpgaHe.

Hamanete TemneparypHaTa HacTpovika unv npomeHete Ha “High”
(Bucoka) nnm “Strong” (CunHa).

AKO BaLUMAT KNUMATUK HE paGOTM NpaBUITHO, BLNPEKN Ye NMpoBepuxTe Te3n TOYKKN, KaKTo € OnicaHo no-rope, MbpBo CNpeTe KnumaTtuka u ro
U3KIKOYETE OT 3axXpaHBaHETO. Cnep ToBa ce CBbpXeTe C Ballna annsp u cbobuyere CepVIVIHI/IH HOMEp 1 npusHauumTte. Hwkora He HOI'IpaBﬂVITe Bawima
KMUMaTWK Camu, TbIn KaTo TOBa € MHOTO OMacHo.

B CtbBeTu 3a necTeHe Ha eHeprusa

N3bareante

® He 6]10KI/IpaI7ITe OTBOpUTE 3a BCMYKBaHe U U3BeXxaaHe Ha Bb3ayxa Ha moayna. AKO HSIKOW OT TSIX € 3anylleH, ypeasbT HAMa ga paﬁOTI/I
[obpe 1 Moxe Aa ce noBpeau.

@ He no3BonsiBaitTe npsika CbHYEBa CBETINMHA 1@ HAaBNM3a B cTasiTa. /anonseaiite CeHHWLM, LLOPK Unu nepaeTa. AKO CTEHUTE W TaBaHbT Ha
cTasiTa ca orpeHu OT CITbHLETO, OXMaX/AaHeTo Ha NOMELLEHMETO Lie OTHEME MoBeYe BpeMe.

HanpaBseTe cnegHoTo

® BuHary nogabpxaiite Bb3gyLwHus puntbp yucT. (Bkte “Tpwxm n nouncreaHe”.) 3aapbCeTeH unTbp e Hapywu paboTtata Ha mogyna.

@ 3a ja npenoTBpaTuTe U3BEXAaHe Ha 06paboTeHMs OT KnuMaTuka Bb3ayX, APbXTE NPO30PLUTE, BPATUTE 1 BCUMKU APYTU OTBOPY 3aTBOPEHN.

3ABEJIEXKA

AKo 3axpaHBaHeTo cnpe, 4OKaTo MoaynbuT paGOTM

AKO enekTpo3axpaHBaHETO KbM TO3M MOZYI BPEMEHHO Crpe, YCTPOUCTBOTO aBTOMATUYHO LUe NOAHOBU paboTa cries Bb3cTaHOBsIBaHe Ha
3axpaHBaHETO, U3MOM3BaNKM ChLUNTE HACTPOMKM.
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